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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROZDZIAL IV

DRENAZ OPASKOWY

Kod CPV: 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji
budowlanych ] ]
Kod CPV: 45233220-7 — I(}%ogoty w zakresie nawierzchni
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z utozeniem drenazu opaskowego przy budynku Komendy
Miejskiej Policji w Bytomiu.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania drenazu
opaskowego przy budynku Komendy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z okresleniami zawartymi w
obowigzujgcych Polskich Normach.

Instalacja kanalizacyjna — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzania sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przewéd odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekéw z
pionéw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Podiaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajgcy $cieki z
nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przewéd wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng
Sciekow bytowo-gospodarczych z atmosferg, stuzgcy do wentylowania tej instalaciji
(i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania cisnienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty i urzadzenia, dla ktérych normy
PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byc¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2 Rury przewodowe

Do wykonania drenazu zastosowac rury drenarskie z filtrem z widkna kokosowego
o Srednicy 113/126mm.

Przewdd ttoczny z rur PE @40mm.

2.3. Urzadzenia i armatura

- studzienki drenarskie z rur karbowanych,

- studzienka z kregow betonowych @1200mm z wtazem typu ciezkiego,
- pompa odwadniajgca.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztattki stalowe itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
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kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytwoércy. Nalezy przeprowadzié¢ ogledziny
stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wplyw na jakos¢ wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem
poddac¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.5. Skladowanie materiatléw na budowie

Magazynowane rury i ksztattki z PVC i PP na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych. Dituzsze
magazynowanie rur i ksztaltek powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych.

Urzadzenia, armature i ksztattki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
i zamknietych. Czesci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez
indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dot. sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
betoniarke elektryczng 150 dm?®,

przyczepe skrzyniowg 5,0 t,

samochod dostawczy do 0,9 t,

samochaod skrzyniowy do 5 t,

sprezarke,

wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5 t,

zuraw okienny 0,5 t.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywania robot oraz wymogdéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.
4

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi, przy czym
powierzchnia fadunkowa pojazdéw powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych lub
wystajacych krawedzi. Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

Niedopuszczalne jest rzucanie rur i przesuwanie ich po podtozu.

4.3. Transport urzadzen
Urzadzenia powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu, w sposob
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.2. Wyszczegodlnienie robét
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:

- utozenie rur drenarskich i montaz studzienek,
- montaz studzienki z kregéw betonowych &1200mm z ptytg pokrywowa,
- montaz pompy odwadniajgcej i przewodu ttocznego.

5.3. Roboty montazowe

Projekt obejmuje utozenie drenazu opaskowego wzdtuz sciany zachodniej budynku
nr 70 i czesciowo budynku 72 (od schodow wejsciowych do budynku) oraz wzdtuz
$ciany potudniowej budynku 70.

Projektowane ciggi drenarskie sprowadzi¢ do studzienki zbiorczej, ktérg nalezy
wykona¢ z osadnikiem gtebokosci 0.5m. Na dnie studzienki posadowi¢ pompe
przettaczajgcq Scieki do istniejacej studzienki na istniejgcym kanale
ogolnosptawnym @200mm. Sterowanie pracg pompy za pomocg wytgcznika
ptywakowego. Na przewodzie ttocznym z rur PE @40x3,7mm zamontowa¢ zawor
odcinajgcy oraz zawodr zwrotny. Na zatamaniach przewoddéw w naroznikach
budynku zabudowac¢ studzienki drenarskie z rur karbowanych, ktére stuzy¢ bedag
rewizji uktadu, czyszczeniu systemu drenazu oraz odpowietrzeniu.

Rury drenarskie utozy¢ na poziomie faw fundamentowych. Zastosowaé rury
drenarskie z filtrem z widkna kokosowego o $rednicy Dw113mm/Dz126mm. Rury
prowadzi¢ w obsypce z grubego zwiru. Warstwa zwiru powinna wynosi¢ 100-150
mm.

Ze wzgledu na malg odlegtosé od budynku do uzbrojenia istniejagcego wykopy
pod drenaz, jego ukladanie i zasypanie wykonywaé¢ odcinkami po 3m.
Ukladanie drenazu prowadzi¢ réwnolegle z wykonywaniem hydroizolacji i
termoizolacji Scian piwnic.

Wykopy na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
obsuniecia sie ziemi stosujgc standardowe zabezpieczenia rozpierajgce w oparciu
o PN.

Zabezpieczenia wykopéw powinny by¢é wykonane pod Scistym nadzorem osoby
uprawnione;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymag. ogdlne” pkt. 6.

Kontrola jakosci dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
- zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

- badaniu zachowania warunkéw bezpieczenhstwa pracy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg jest:

- dla przwodéw - metr biezacy (m?)

- dla studzienek - sztuki.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér czesciowy
Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopéw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe,

- wykonanie studzienek,

- zasypaniei zageszczenie wykopow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze korncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
techniczna, z wymaganiami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczegoblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementow,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje:

- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,

- zakup wszystkich materiatow,

- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych ,

- dokonanie wszystkich niezbednych pomiarow, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze. — Wspdlne wymagania i badania,
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,



