48

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROZDZIAL VI

REMONT PRZEWODOW WENTYLACJI BYTOWEJ |
SPALINOWYCH

Kod CPV: 45000000-7 — Roboty budowlane
Kod CPV: 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczgce Remontu przewoddéw wentylacji bytowej i spalinowych w
budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu remont przewodow wentylaciji bytowej i
spalinowych w budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

— dobudowg przewodoéw kominowych,

— montazem wentylatoréw wyciggowych tazienkowych,

— montazem kratek nawiewnych w drzwiach,

— montazem nawiewnikéw higrosterowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng

1.4.1. Wentylator - urzadzenie wirnikowe do poruszania powietrza lub gazu w
celu jego odswiezenia, przemieszania lub dostarczenia do paleniska.

1.4.2. Nawiewnik — element lub zespét, przez ktéry powietrze doptywa do
wentylowanej powierzchni.

1.4.3. Wywiewnik - element lub zespét, stuzgcy do usuwania powietrza z
pomieszczenia

1.4.4. Przewéd wentylacyjny — element instalacji zmontowany z rur lub
ksztattek wentylacyjnych, w ktérym odbywa sie zorganizowany ruch
powietrza.

1.4.5. Przewod kominowy — pionowy przewdd z materiatu niepalnego, stuzacy
do odprowadzania na zewnatrz budynku zanieczyszczonego powietrza
(przewdd wentylacyjny), produktow spalania gazu lub oleju (przewdd
spalinowy) lub produktéw spalania paliw statych (przewod dymowy).
Przewody kominowe umieszczone w $cianie budynku nazywamy kanatami
kominowymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w rozdziale pierwszym ,Wymagania
ogolne”.
2. MATERIALY.
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2.1. 0Ogélne wymagania.

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw podano w rozdziale pierwszym
,Wymagania ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. Zastosowane materialy i urzadzenia.

- wer;tylator wyposazony w czujnik wilgotnosci i klape zwrotng o wydajnosci
95m“/h,

- wentylatory fazienkowe wyposazone w czujnik ruchu i klape zwrotng o
wydajnosci 180m3/h,

- kanat SPIRO @200 (oraz ksztattki) izolowany cieplnie matami z wetny mineralne;j
gr. 50mm,

- kanat SPIRO @100 (oraz ksztattki) izolowany cieplnie matami z wetny mineralne;j
gr. 50mm,

- kanat prostokatny 160/100mm oraz kolano 160/100mm,

- kanat prostokatny 140/200mm,

- wyrzutnia $cienna z okapem 160/100mm,

- kratka wywiewna @125mm,

- obudowa gips - karton,

- kratki do montazu w drzwiach 400x150mm,

- wyrzutnia dachowa @200,

- kratka montowana w drzwiach 400x150mm,

- nawiewniki higrosterowane,

- kratki nawiewne 140/200.

2.3. Przewody wentylacyjne.

Szczelnosc przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodoéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

Pofgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76002.

2.4. Skladowanie materiatow.

Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne nalezy sktadowac osobno w potozeniu poziomym ptaskim,
na rownym podtozu, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale pierwszym
,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji powinien
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zastosowac sprzet dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynnosci
oraz gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i sSrodki transportu
muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéow BHP. Sposéb
wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. TRANSPORT.
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale pierwszym
,Wymagania ogolne”.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw. Przewozone
materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone
na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu powinien gwarantowacé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy
oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Transport przewodéw wentylacyjnych.

Przewody nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Przewody powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdéb.
Przewody w czasie transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych przewoddw nie nalezy rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w rozdziale pierwszym ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢é wymaganiom
normy PN-B-03434.

Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-B-76002.

5.3. Wentylatory
Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnié prawidtowy kierunek obrotow.

5.4. Wyszczegblnienie robét

Przewiduje sie remont przewodow wentylacji bytowej w sanitariatach oraz
wykonanie wentylacji w pomieszczeniach archiwum piwnic w budynku ,B oraz
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dodatkowo remont wentylacji nawiewnej niektorych pomieszczen piwnic w
budynku ,A”.

Pomieszczenia piwnic budynku ,A”

Po likwidacji studzienek okiennych od strony tylnej budynku ,A” nalezy
doprowadzi¢ powietrze do istniejgcych grawitacyjnych kanatow wentylacyjnych za
pomocg projektowanych kanatéw nawiewnych zakornczonymi kratkami
nawiewnymi 14x20cm.

Pomieszczenia sanitarne budynku ,B”

Wywiew powietrza z pomieszczen sanitariatéw projektuje sie za pomocag
wentylatora tazienkowego o wydajnosci 100m?h i sprezu 30Pa.

Wyposazenie wentylatora: klapa zwrotna, opdznienie czasowe regulowane,
czujnik ruchu.

Projektowane wentylatory nalezy podtaczy¢ do pionéw wentylacyjnych
wykonanych z rury SPIRO @200 izolowanej cieplnie matami z wetny mineralnej gr.
50mm i obudowanej ptytg gips — karton. Rura SPIRO bedzie przechodzi¢ przez
wszystkie kondygnacje i zostanie wyprowadzona 60cm ponad dach i zakoriczona
wyrzutnig dachowag @200.

Dodatkowo projektuje sie zabezpieczenie istniejgcych przewoddw kominowych
ponad dachem siatka.

Nawiew powietrza do pomieszczen sanitariatow bedzie sie odbywac z sgsiednich
pomieszczen poprzez kratke nawiewng w drzwiach.

W pomieszczeniu suszarni na parterze przewidziano wywiew za pomocag
wentylatora tazienkowego o wydajnosci 100m?h i sprezu 30Pa
Wyposazenie wentylatora: klapa zwrotna.

Wentylator bedzie sie pracowat bez przerw.

Nawiew do pomieszczenia suszarni bedzie sie odbywaé poprzez nawiewniki
higrosterowane, ktére nalezy zamontowac¢ w oknie.

Pomieszczenia archiwum piwnic budynku ,B”

Nawiew bedzie odbywacé sie przez kratke wentylacyjng 400x150cm
zamontowang w drzwiach z pomieszczenia.

Wywiew powietrza z pomieszczen archiwum w piwnicy projektuje sie za pomocag
wentylatora o wydajnosci 95m°h i sprez 26,5Pa.

Wyposazenie wentylatora: klapa zwrotna, czujnik wilgotnosci.

Wykonanie przewodéw i ksztattek z ptyt z wetny szklanej nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg producenta

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonac¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow wentylacyjnych lub przewoddw wentylacyjnych z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwos$ciach.

Przejscia przewodow wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej tych przegrod.
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Izolacja cieplna przewoddow wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mieé
szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw wentylacyjnych tak
aby ugiecie sieci przewodow wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelno$¢,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w rozdziale pierwszym ,Wymagania
ogolne”.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
norm i Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Kazda
dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznaé za
niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Odbidr robdt nalezy wykonac na podstawie wymagan PN EN 12599.

Sprawdzenie kompletnosci prac

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o
normy.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac :

- badanie ogdlne,

- badanie wentylatoréw,

- badanie przewodow,

- badanie elementdw regulacji automatyczne;.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacji jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegolne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w rozdziale pierwszym ,Wymagania
ogolne”.

Jednostkg obmiarowg dla przewododw jest metr biezgcy kanatu, natomiast dla
urzgdzen wentylacyjnych — sztuki.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w rozdziale pierwszym ,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do
odbioru technicznego koncowego, badanie szczelnosci przewodow, badanie
wydajnosci urzadzen.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byc¢ ujete w formie
protokétu, szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane
przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, szczelnosci
przewodow i wydajnosci urzadzen wentylacyjnych ) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania uktadu
wentylacyjnego i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale pierwszym
,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje:

wykonanie wszystkich czynno$ci objetych niniejszg SST,

zakup wszystkich materiatéw,

dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych ,

dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢.
Wymagania i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe.



