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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROZDZIAL YV

REMONT WEWETRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN.
Il WODY PRZECIWPOZAROWEJ
ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kod CPV: 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresije
budowy wodociggow j rurociggow do
odprowadzania sCiekow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem wewnetrznej instalacji wod.-kan. i wody
przeciwpozarowej oraz kanalizacji deszczowej dla budynku Komendy Miejskiej
Policji w Bytomiu.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna dotyczy:

- remontu gtéwnych pozioméw rozprowadzajagcych wode zimng piwnicach
budynku Komendy,

- dostosowania instalacji hydrantowej do obowigzujacych przepiséw,

- doboru i zabudowy zestawu pompowego podnoszenia cisnienia wody,
- remontu poziomow odptywowych kanalizacji sanitarnej z budynku,

- remontu kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sgq zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach.

Instalacja wodociggowa — zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych
do zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Podiaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrédto wody z
instalacjg wodociggowa.

Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych
do odprowadzania $ciekdédw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przewéd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z
podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu
odptywowego.

Przewéd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzenia sciekow
z pionéw do podfgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewod odprowadzajgcy Scieki z
nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
Przewéd wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng
Sciekow bytowo-gospodarczych z atmosferg, stuzacy do wentylowania tej
instalaciji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania cisnienia.

Izolator zwrotnych przeptywow - urzadzenie stosowane do zabezpieczenia
wody w systemie wodociggowym przed wtdérnym zanieczyszczeniem
spowodowanym przez przeptyw zwrotny.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami PN-92/B-01706 i PN-92/B-01707 i definicjami podanymi w SST .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty i urzadzenia, dla ktorych
normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2 Rury przewodowe

Do wykonania instalacji wodociggowej hydrantowej nalezy zastosowac rury
stalowe instalacyjne z/s typ S ocynkowane z koncéwkami gwintowanymi wg
PN-74200.

Do wykonania instalacji wody dla rozbiorow bytowych zastosowaé rury PP-R z
wktadka aluminiowg szereg SDR 6 na cisnienie nominalne PN20

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy zastosowac
rury kanalizacyjne kielichowe z PVC tgczone na uszczelke gumowa.

2.3. Laczniki do rur
Do rur wodociggowych stosowac taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane,
natomiast do rur kanalizacyjnych ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC.

2.4. Materiat izolacyjny
Gtéwne przewody rozprowadzajgce wody zaizolowaé termicznie otulinami z
pianki poliuretanowej o grubosci min. 20 mm.

2.5. Urzadzenia i armatura

- zestaw pompowy podnoszenia cisnienia,
- zbiornik hydroforowy,

- zawor elektromagnetyczny,

- zawory odcinajgce i zawory zwrotne,

- hydranty p.poz,

2.6. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztattki stalowe itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami  jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami  odbioru
technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwoércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robdt, materialy nalezy przed
wbudowaniem poddaé¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika
Projektu.

2.7. Skladowanie materiatléw na budowie

Magazynowane rury i ksztattki z PVC i PP na placu budowy powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych. Diuzsze
magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowaé w
dwdch — trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty ca. 2,0 m. Rury nie
pakietowane powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu na podktadach i
przektadach drewnianych. Nie wolno skfadowacC rur ciezszych na rurach
Izejszych. Szerokos¢ stosu sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami
pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowac kielichami naprzemianlegle.

Rury stalowe uktada¢ w stosy zabezpieczone przed rozsuwaniem sie. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowym przekroju.
Urzadzenia, armature i ksztattki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych i zamknietych. Czesci obrobione armatury powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg ttluszczami technicznymi. Otwory armatury
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dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny byc¢
zaslepione.

Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny
by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania
materiatbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dot. sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
betoniarke elektryczng 150 dm?®,

przyczepe skrzyniowg 5,0 t,

samochod dostawczy do 0,9 t,

samochod skrzyniowy do 5 t,

sprezarke,

wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5 t,

zuraw okienny 0,5 t.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w pelni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania robot oraz wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine”
pkt. 4.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone wytacznie samochodami skrzyniowymi, przy czym
powierzchnia fadunkowa pojazdéw powinna byé rowna i pozbawiona ostrych
lub wystajacych krawedzi. Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

Niedopuszczalne jest rzucanie rur i przesuwanie ich po podtozu.

4.3. Transport urzadzen, ksztattek i armatury

Urzadzenia, ksztaftki i armatura powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu, w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wyszczegdlnienie robét
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Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
Instalacja wody

- montaz przewodow wodociggowych z rur stalowych (instalacja hydrantowa) i
PP (instalacja bytowa),

- montaz zaworu elektromagnetycznego na instalacji bytowe;,

- montaz zaworéw odcinajgcych przelotowych,

- montaz zestawu pompowego podnoszenia ciSnienia i zbiornika
hydroforowego,

- montaz wodomierza i izolatora przeptywow zwrotnych,

- montaz hydrantow,

- ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej,

- proba szczelnosci,

- wykonanie izolaciji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- rozebranie posadzek w piwnicach po trasie istniejgcych pozioméw
odptywowych, ich odkrycie i usuniecie,

- utozenie nowych pozioméw odptywowych pod posadzkag piwnic,

- podtgczenie pionow kanalizacji sanitarnej i deszczowej do utozonych
poziomoéw odptywowych,

- przykrycie kanatow i odtworzenie posadzek,

- podtgczenie odptywéw z istniejagcych przyborow sanitarnych w
pomieszczeniach piwnic,

- odwodnienie posadzek pomieszczeh piwnic polegajaca na wigczeniu
istniejagcych kratek $ciekowych w projektowane poziomy kanalizacji
sanitarnej.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Montaz przewodéw wodociggowych

Potaczenia gwintowane rur ocynkowanych nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu
elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopii lub past uszczelniajgcych.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac¢ wytgcznie przy
uzyciu tacznikdw. Zachowaé¢ normatywne odlegtosci pomiedzy punktami
mocowania przewodéw poziomych. Przewody poziome powinny by¢
prowadzone ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji
oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Przy przejsciu rury
przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowa¢ przepust w tulei
ochronnej. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury
przewodu.

5.3.2. Montaz izolacji

Przewody instalacji wodociggowej powinny byc¢ izolowane cieplnie. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem.

5.3.3. Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiadaé warunkom
pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji. Na kazdym odgatezieniu
przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg nalezy w miejscu tatwo
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dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy. Armature na przewodach nalezy tak
montowaC aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem Kierunku przeptywu na armaturze.

5.3.4. Montaz izolatora zwrotnych przeptywoéw

Miejsce i sposéb zabudowy izolatora zwrotnych przeptywow powinny
zapewnia¢ swobodny dostep do zaworu celem jego konserwacji i obstugi,
zabezpieczenie przed wptywem niskiej lub wysokiej temperatury. Urzgdzenie
nie moze by¢ usytuowane w miejscach narazonych na zalewanie. Zawor musi
by¢ zainstalowany w srodowisku powietrznym. Przed i za zaworem powinny byc¢
zamontowane zawory odcinajgce, ktére umozliwiajg jego konserwacje i
obstuge. Zawor nalezy instalowa¢ w pozycji poziomej zaworem spustowym
skierowanym w dét. Zawor spustowy nalezy potaczy¢ z instalacjg odptywowg do
kanalizacji zapewniajgc co najmniej 20 mm przerwe powietrzng pomiedzy gérng
krawedzig przewodu a korpusem. Bezposrednio przed zaworem nalezy
zainstalowac filtr.

5.3.5. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia
gumowego $rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia
przewodow odptywowych (poziomow) powmny by¢ wykonane za pomocag
tréjnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45"

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku grubosci 15+20 cm; dno wykopow powinno znajdowacC sie w gruncie
rodzimym.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajace
ich oczyszczenie:

- montaz rewizji na najnizszej kondygnacji oraz w miejscach, w ktorych
wystepuje zagrozenie zatkania przewodoéw,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg
eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom niepowotanym.

5.3.6. Montaz przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia taczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia
wodnego powinna gwarantowac¢ niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas
sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachdéw z instalacji do
pomieszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymag. ogdlne” pkt. 6.

Kontrola jakosci dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,

- zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen,

- badaniu zachowania warunkéw bezpieczenhstwa pracy.

Instalacje wody nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania szczelnosci
urzqdzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem
izolaciji cieplne;.

Instalacja wodociagowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac
przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo -regulacyjnej i potgczeniach.
Badanie szczelnosci instalacji  kanalizacyjnej powinno  odpowiadaé
nastepujgcym warunkom:
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- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekédw bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej
kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymaganla ogolne”.
Jednostka obmiarowa jest metr sze$cienny (m?) kubatury budynku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- szczelnosc¢ potgczen,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddacé te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikajg w wyniku postepu roboét, jak np. wykonanie przebi¢, wykopdw oraz
inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i
préb szczelnodci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z
dokumentacjg techniczng, z wymaganiami niniejszego rozdzialu oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow
technicznych.

W szczegoblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementow,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje:

- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,

- zakup wszystkich materiatow,

- dokonanie wszystkich niezbednych odbiorow branzowych ,

- dokonanie wszystkich niezbednych pomiarow, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



47

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu,
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu,
PN-76/H-74392 — £aczniki z zeliwa ciggliwego,

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze. — Wspdlne wymagania i badania,
PN-81/B-10700.01 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze. — Instalacje kanalizacyjne,
PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze. — Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych,

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,
PN-B-10720:1998 - Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.



