28

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBORU ROBOT

ROZDZIAL I

HYDROIZOLACJA | TERMOIZOLACJA SCIAN PIWNIC

Kod CPV: 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Kod CPV: 45320000-6 — Roboty izolacyjne
Kod CPV: 45000000-7 — Roboty budowlane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z hydroizolacjg i termoizolacjg $cian
piwnic w Budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot zwigzanych
z wykonaniem hydroizolacji i termoizolacji scian piwnic w Budynku Komendy
Miejskiej Policji w Bytomiu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Zewnetrzna przegroda budowlana — przegroda oddzielajgca pomieszczenie
w budynku od powietrza zewnetrznego.

1.4.2. Hydroizolacja — zabezpieczenie przed wilgociag i wodg budynkéw lub
pomieszczen.

1.4.3. Termorenowacja — ogot prac budowlanych powodujgcych zmniejszenie strat
ciepta przenikajgcych przez zewnetrzne przegrody budowlane. Efekt taki
uzyskuje sie poprzez wymiane starej stolarki okiennej i drzwiowej na nowg
oraz obtozenie przegrod zewnetrznych warstwg materiatu termoizolacyjnego,
np. styropian, wetna mineralna itp.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogéblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” w punkcie 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Skladowanie materiatéw
Plyty styropianowe

Ptyty styropianowe powinny byé przechowywane w paczkach na rownym podfozu.
Miejsce sktadowania ptyt styropianowych powinno by¢ tak zlokalizowane aby
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uniemozliwi¢ uszkodzenie mechaniczne ptyt tzn. z dala od urzadzen mechanicznych i
drég dostawczych.

Zaprawa klejowa do plyt styropianowych, mieszanka tynkowa akrylowa,
emulsja gruntujaca, gips szpachlowy.

Materiaty te powinny by¢ sktadowane w magazynach zamknietych — zaprawa klejowa
i gips w workach, a mieszanka tynkowa i emulsja gruntujgca w wiadrach.

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa oraz gips powinny by¢ bezwzglednie
odizolowane od wilgoci.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - Rozdziat 1 ,Wymagania
ogolne” punkt 3.

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych i montazowych.

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania
robét termomodernizacyjnych:

— betoniarka 150 dm?®

— koparka j-nacz. kotowa 0,60m?®

— samochdd dostawczy do 0,9t,

— samochod samowytadowczy 5-10t,

— samochdod samowytadowczy 5t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— spycharka ggsiennicowa do 55kW,

— ubijak spalinowy 200kg,

— walec samojezdny wibracyjny 7,5t,

— walec statyczny samojezdny 10t,

— wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg,
— wycigg wolnostojacy elektryczny do 0,5t,

— zuraw samochodowy 5-6t.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢é w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

41. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST
Rozdziat 1 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

4.2. Transport ptyt styropianowych

Paczki z ptytami styropianowymi oraz wetng mineralng powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu utozone warstwami obok siebie.

Paczki z ptytami styropianowymi oraz wetng mineralng podczas transportu nie
powinny sie stykaé z przedmiotami mogacymi spowodowaé ich uszkodzenie
mechaniczne.
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Podczas przetadunku nie nalezy paczek rzucacd.

4.3. Transport zaprawy klejowej do ptyt styropianowych, mieszanki tynkowej,
emulsji gruntujacej, gipsu szpachlowego.

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntujgca oraz gips szpachlowy

powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu chronigcymi materiaty przed

wilgocia. W czasie transportu nie powinny sie stykac z ostrymi przedmiotami

mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w (kod 45000000-01) SST Rozdziat 1
~WVymagania ogdélne” punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji
projektowej. Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Kazda zmiana
materiatbw wymaga pisemnej zgody Projektanta. Dla udokumentowania zgodnosci
stosowanych materiatbw budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca winien
posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Osuszanie i hydroizolacja

Osuszanie

Dla obu budynkdéw przewiduje sie osuszenie Scian piwnic metodg termoiniekciji
mikrofalowej. W tym celu nalezy nawiercic w murze otwory o Srednicy 25mm i
gtebokosci 70-80% muru, w rozstawie co 20cm w dwoch rzedach. Nastepnie w
otwory wprowadzi¢ promienniki rurowe potaczone z generatorami mikrofalowymi. Po
nagrzaniu muru nalezy usung¢ promienniki, a do otworow wprowadzi¢ ptyn
hydrofobowy, ktory tworzy szczelna przepone blokujacg wnikanie wilgoci. Po
wykonaniu termoiniekcji otwory wypetni¢ zaprawa.

Hydroizolacja — metoda bezspoinowa

- Rozebrac istniejgcg opaske betonowa.

- Odkry¢ sciane zewnetrzng do poziomu tawy fundamentowe;.

- Sku¢ w catosci do muru stary tynk oraz wykonaé odgrzybianie i odsalanie muru w
zalezno$ci od stanu zawilgocenia.

- Podtoze pod warstwe hydroizolacji musi by¢ stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoty
i innych powtok antyadhezyjnych. Wystajgce resztki zaprawy nalezy zbi¢, a
krawedzie oczysci¢ z gruzu i ziemi. Giebokie spoiny i rysy nalezy uzupetni¢
zaprawg cementowg a nastepnie wygtadzic.

- ZastosowaC dyspersyjng mase bitumiczng. Po zagruntowaniu powierzchni
projektuje sie natozenie pierwszej warstwy izolacji pacag lub szpachlg gr. 2mm. Po
wyschnieciu pierwszej warstwy nanie$¢ druggq warstwe gr. 2mm. Przy naktadaniu
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izolacji nalezy zwréci¢ uwage by powierzchnia katow zewnetrznych i wewnetrznych
byta doktadnie pokryta masg bitumiczng celem hydroizolacji.

- Jako warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi i izolacje termiczng
Scian piwnic w budynku projektuje sie przyklejenie ptyt polistyrenu ekstradowanego
XPS gr. 8cm na wczesniej potozonej hydroizolacyjnej warstwie masy bitumiczne;j.
Montaz styropianu i izolacji przeciwwodnej nalezy wykonac bez uzycia kotkdw.

- Termoizolacja w budynku ,B” powinna siega¢ powyzej poziomu stropu nad piwnicg i
by¢ zagtebiona w gruncie co najmniej na gtebokos¢ tawy fundamentowej. W gérnej
czesci ponad gruntem termoizolacja fundamentéow powinna taczyc¢ sie bezposrednio
z izolacjg termiczng sciany budynku, w celu unikniecia mostkow termicznych.

- W budynku ,A” warstwa styropianu XPS powinna siega¢ do poziomu terenu ze
wzgledu na zabytkowy charakter budynku i by¢ zagtebiona w gruncie co najmniej
na gtebokosc¢ tawy fundamentowe.

- Na warstwe styropiany XPS nalezy nastepnie utozy¢ folie kubetkowa, ktéra zapewni
dodatkowg ochrone przeciwwilgociowa, bedzie stanowi¢ zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodliwym dziataniem korzeni drzew i
krzewow. Folia kubetkowa jest odporna na zgniatanie, zapewnia wentylacje obszaru
na ktérym jest zamontowana oraz zabezpiecza go przed wodg gruntowa i wilgocia.

- Wykopy na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig
obsuniecia sie ziemi stosujgc standardowe zabezpieczenia rozpierajgce w oparciu
o PN.

- Zabezpieczenia wykopow powinny byé wykonane pod Scistym nadzorem osoby
uprawnione;j.

Uwaga:

Prace wykonywac¢ odcinkami o dtugosci 3,0m. Przed odkryciem kolejnego odcinka
Scian wykona¢ zasypanie poprzedniego. Takie prowadzenia prac wynika z
koniecznosci zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia przebiegajacego wzdtuz Scian
budynku w bliskiej odlegtosci (1+1,5m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST- Rozdziat 1 ,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 normy.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac :

— zbadanie materiatdbw pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST - Rozdziat 1 ,Wymagania ogolne” punkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
hydroizolaciji i termoizolacji scian.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST - Rozdziat 1 ,Wymagania ogdlne” punkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te roboty, ktore zanikajg w wyniku postepu
robot i ktérych sprawdzenie jest niemozliwe Iub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego,

— badanie poprawnosci wykonania hydroizolacji i termoizolaciji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznacC za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione
nalezy okresli¢ dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST - Rozdziat 1 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Cena 1 m? wykonanej i odebranej hydroizolacji i termoizolacji obejmuije:
— dostawe materiatéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie rob6t zasadniczych,

— pomiary i badania.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-97/B-30042 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-98/B-10109 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

PN-97/B-30152 — Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe
uszczelniajgce

PN-97/B-20130 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
PN-B-10085:2001 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-82-7150-04 — Stolarka budowlana. Drzwi i kona. Terminologia



