załącznik nr 5 do SIWZ
Zadanie nr 2-Meble drewniane dla KMP Katowice - zmodyfikowany
	L.p.
	Asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Fotel miękki obrotowy 
podwyższone oparcie do wysokości głowy, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska wykonany ze skóry naturalnej cielęcej , wytrzymałość 120-150 kg, Wykonawca musi posiadać aktualny atest (świadectwo) badań w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności, miękkości siedzisk i oparć, podstawa- krzyżak, stabilny, pięcionożny, na kółkach samohamowanych do powierzchni twardych

podstawa krzyżak chromowany, podłokietnik chrom z wykończeniem ze skóry najwyższej jakości, mechanizm mulitiblock z regulacją natężenia z blokadą
kolor: czarny
	szt.
	1
	
	

	2
	Krzesło  miękkie
wymiary około : szer: 48 cm  gł.:  59 cm wys.: 102 cm
lekka forma, tapicerowane siedzisko składające się z następujących warstw: płyta wiórowa, włóknina puszysta, pianka tapicerska o podwyższonej gęstości, tapicerka skórzana odporna na ścieranie; oparcie składające się z : tkaniny materacowej, pasa tapicerskiego, pianki tapicerskiej, włókniny puszystej i skóry, nogi z drewna bukowego
kolor drewna oraz kolor tapicerki do uzgodnienia przed realizacją zadania
	szt
	10
	
	

	3
	Szafa ubraniowa
wymiary: wys. 1800 mm, szer. 800 mm ,gł.550 mm, dwudrzwiowa, jednokomorowa, w górnej części półka  na wysokości 1550mm, pod nią na całej szerokości szafy drążek metalowy na  wieszaki ubraniowe, zamykana zamkiem patentowym baskwil  z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie; plecy wykonane z płyty HDF grubości 3-4mm, kolor biały; wykonana z płyty melaminowej grubości 18 mm, uchwyt satyna
kolor: olcha
	szt
	1
	
	

	4
	Krzesło konferencyjne do sali odpraw
wymiary: wys. 830 mm, szer. 500 mm, wysokość siedziska od podłogi: 480 mm

szerokość siedziska: 450 mm głębokość siedziska: 460 mm

miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie

metalowa rama malowana proszkowo w kolorze czarnym

miękkie podłokietniki z tworzywa sztucznego

składowanie w stosie max 10 szt 

elementy metalowe w kolorze czarnym
	szt
	50
	
	

	5
	Krzesło miękkie typu ISO
wymiary: wys. 820 mm szer. 545 mm, wysokość siedziska od podłogi: 470 mm

szerokość siedziska: 475 mm głębokość siedziska: 415mm
miękkie, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną odporną                      na ścieranie i niepalną, ścieralność winna wynosić 50.000 cykli Martindale'a , stelaż metalowy z rurki o przekroju owalnym, stabilny, malowany proszkowo na kolor czarny, bez podłokietników, płyta siedziska oraz oparcie wykonane z pianki poliuretanowej. Wykonawca musi posiadać aktualny atest (świadectwo) badań w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności. Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg. kryterium normy PN-88/B-02855. 
kolor tapicerki do uzgodnienia przed realizacją zadania
	szt
	9
	
	

	6
	Szafka wnękowa
wymiary: wys. 880 mm, szer. 670 mm, gł. 720 mm
jednodrzwiowa, jednokomorowa,  plecy wykonane z płyty HDF grubości 3-4mm, kolor biały; wykonana z płyty melaminowej grubości 18 mm, uchwyt satyna
kolor drewna do uzgodnienia przed realizacją zadania
	szt
	1
	
	

	7
	Szafka 
wymiary: wys. 880 mm, szer. 300 mm, gł. 360 mm
jednodrzwiowa, jednokomorowa,  z półką na całej szerokości w połowie wysokości, plecy wykonane z płyty HDF grubości 3-4mm, kolor biały; wykonana z płyty melaminowej grubości 18 mm, uchwyt satyna
kolor drewna do uzgodnienia przed realizacją zadania
	szt
	1
	
	

	8
	Stolik okolicznościowy
wymiary: dł. 700mm, szer.700mm, wys.500mm

wykonany z płyty melaminowej – blat 28mm ze szkłem hartowanym na 3/4 powierzchni blatu , brzegowany taśmą PCV 2mm 4  nogi- rury metalowe chromowane, z regulacją ich wysokości, całość stabilna
kolor: ciemny orzech
	szt
	1
	
	

	RAZEM suma kolumny nr 6 (wartość brutto poz. 1-8) 
	


