Kosztorys

Kosztorys

Budowa: Przebudowa parteru wraz ze strefg wejsciowag w budynku Il Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. Dionizego

Trocera 36 w ramach programu standaryzacji komend | komisariatow policji - | pietro, Il pietro, poddasze
Zabrze, ul. Trocera 36

Obiekt/Rodzaj robot: Roboty budowlane

Zamawiajacy. Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach ,

ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice
Jednostka opracowujgca kosztorys:

Kosztorys opracowali:
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Zamawiajacy:. Wykonaweca:



Kosztorys

Opis pozycji J.m. | Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
1 1 pietro - roboty budowlane
Sciany
1 KNRW 401/701/5
Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,
(3,91+4,11)*2*2,77-(1,072,0) = 40,214800
(4,3+4,11)*2*2,77-(2+0,9%2,0) = 42,791400
(2,8+4,1172)*2,77-(0,972,0) = 28,725400
(4,98+4,44)*2*2,77-(0,972,0) = 50,3863800
(2,85+4,44)*2*2,77-(0,972,0) = 38,586600
(6,12+4,44)*2%2,77-(0,972,0) = 56,702400
(3,39+4,44)*2*2,77-(0,9*2,0) = 41,578200
(272,79+4,44)*2*2,77-(0,9%2,0) = 53,710800
(4,90672+4,44)*2,77 = 39,777200
(3,56+5,57)*2*2,77-(1,072,0) = 43,530200
(2,16+4,11)*2*2,77-(0,972,0) = 32,935800
(5,07+4,11*2)*2,77-1,20*1,50 = 35,013300
(27,19-(0,56*2+3,56)+1,58)*2*2,77-(570,90*2,0+2*1,0"
2,0-2,54%2,77) = 127,494400
636,497
636,497 m2
robocizna r-g \ 0,33|  210,0440]
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
2 KNRW 401/346/3
Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
(((2,03+1,15+1,83)*2,77+4,11*2%2,77+1,25*2,77+1,50*2*
2,(7+1,12%2,77)-370,70%2,0) =47.322000 = 0,000000
(pomocnicze) =0.000000 = 0,000000
korekta 47.322000 = 47.322000
(import)Razem =47.322000 = 0,000000
47,322
47,322 m2
robocizna r-g \ 0,95 44,9559
Razem:

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

Razem (z narzutami):

3 KNRW 401/331/3

Wykucie otworow w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych

(1,80+0,85+3,64)70,25"2,5 = 3,931250
1,20%1,7070,42+0,9072,20*2*0,25+0,66%2,2070,25 = 2,209800
6,141
6,141 m3
robocizna r-g 8,63 52,9968
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
4 KNRW 401/353/4
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
17,000 szt.
robocizna r-g \ 1,16 19,7200
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
5 KNRW 401/353/3
Wykucie z muru oscieznic okien o powierzchni do 1 m2
2,000 szt.
robocizna r-g \ 0,85] 1,7000|

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
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Razem:
Razem (z narzutami):




Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot

J.m. Norma llosS¢ Cena Wartosc

R M S

6 KNRW 401/303/2

Uzupetnienie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceq. lub zamurowanie otworow w sciankach na zaprawie cementowo-wapienne]

1,800 m2
robocizna r-g 2,0 4,6800
cegta budowlana petna szt 48,0 37,4800
cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0064 0,0115
wapno suchogaszone { 0,0036 0,0065
piasek do zapraw m3 0,032 0,0576
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
betoniarka 150 dm3 m-g 0,05 0,0900
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,26 0,4680
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
7/ KNRW 401/304/1
Zamurowanie otworow w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1,106 m3
robocizna r-g 16,4 18,1384
cegta budowlana petna szt 372 411,4320
cement portlandzki 35 bez dodatkow { 0,0618 0,0684
wapno suchogaszone { 0,0345 0,0382
piasek do zapraw m3 0,32 0,3539
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
betoniarka 150 dm3 m-g 0,45 0,4977
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2,1 2,3226
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:

8 KNR 401/307/1

Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

168,000 m
robocizna r-g 3,62 608,1600
cegta budowlana petna szt 14| 2 352,0000
cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,00388 0,6518
plasek do zapraw m3 0,01 1,6800
woda m3 0,005 0,8400
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 3,3600
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,13 21,8400
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

9 KNR 401/307/2

Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1 ceq. przy uzyciu zaprawy cementowe] w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

155,000 m
robocizna r-g 5,23 3810,6500
cegta budowlana petna szt 29| 4495,0000
cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,00734 1,1377
piasek do zapraw m3 0,019 2,9450
woda m3 0,009 1,3950
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 6,2000
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,28 43,4000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

10 KNR BC 2/310/1

Wypetnienie spoin poziomych elastyczng dwusktadnikowg zywica epoksydowo-poliuretanowg ASODUR-EP/FM o wym. 6x6 mm

183,000 m
robocizna r-g 0,22 40,2600
ASODUR EP/FM - dwusktadnikowa zywica epoksydowo-poliuretanowa |kg 0,05 9,1500
ASODUR GBM - zywica gruntujgca kg 0,0005 0,0915
sznur polipropylenowy m 1,05 192,1500
Materiaty inne (Materiaty) %o 1
srodek transportowy m-g 0,001 0,1830
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
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Opis pozycji J.m. | Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
11 ZKNR C 2/603/1
Gruntowanie przygotowanego podtoza - wzmachnianie
212,000 m2
robocizna r-g 0,185 39,2200
grunt epoksydowy Ceresit CF 42 kg 0,3605 76,4260
rozcienczalnik acetonowy do epoksydow dm3 0,412 37,3440
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wyciag m-g 0,001 0,2120
srodek transportowy m-g 0,001 0,2120
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
12 ZKNR C 2/418/7
Uzupetnienie | naprawa miejscowa cegief
44 000 msc.
robocizna r-g 0,25 11,0000
zaprawa naprawcza do cegiet CR43 kg 0,8 35,2000
pigment kg 0,02 0,8800
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

13 ZKNR C 2/813/2

Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkdw na scianach betonowych i zelbetowych metodg suchg; sciana ptaska o wys.do 4 m,

grubosc wypetnienia 2x10 mm

155,000 m2
robocizna r-g 0,4 62,0000
zaprawa do napraw betonow Ceresit CD 25 kg 46| 7 130,0000
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
torkretnica m-g 0,23 35,6500
sprezarka powietrzna m-g 0,23 35,6500
srodek transportowy m-g 0,015 2,3250
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:

14 KNR 401/719/3

Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych na scianach i stupach prostokatnych (do 5 m2 w 1

miejscu)
130,000 m2
krotnosc = 2,00
robocizna r-g 0,29 75,4000
cement portlandzki z dodatkami 25 { 0,0026 0,6760
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0024 0,6240
piasek do zapraw m3 0,0133 3,4580
woda m3 0,0039 1,0140
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 7,8000
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 7,8000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
15 ZKNR C 2/404/3
Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie fragmentow scian 2,0-5,0 m2 metodg smarowania - jednokrotne
440,000 m2
robocizna r-g 0,09 39,6000
srodek grzybobojczy CT 99 - roztwor 1:2 dm3 0,1 44,0000
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
srodek transportowy m-g 0,01 4,4000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
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Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot

J.m.

Norma llosS¢ Cena Wartosc

R M S

16 KNRW 202/2003/6

Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych wodo-ognioodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym

dwuwarstwowo 100-02 - gr 15 cm

20,552 m2
robocizna r-g 2,91 59,8063
Ptyta gips. karton.woda-ogien.gr.12,5mm m2 4,12 34,6742
Profil scienny U "100"do rusztu pod pt.g-k m 0,76 15,6195
Profil scienny C "100"do rusztu pod pt.g-k m 2,05 42.1316
kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 4 .06 83,4411
blachowkrety"" szt. 44 42 912,9198
gips budowlany szpachlowy’ kg 2,82 57,9566
Ptyty z wet.min.do izol.scian.dziat.-100mm m2 1,03 21,1686
tasma m 3,626 74,5216
woda m3 0,00183 0,0376
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,07 1,43860
srodek transportowy m-g 0,0523 1,0749
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

17 KNRW 202/2003/9

Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01

1-03 pion instalacyjny 1.41*2.80 = 3,948000
3,948
3,948 m2

robocizna r-g 1,82 7,1854
Ptyta gips. karton.woda-ogien.gr.12,5mm m2 1,03 4,0004
ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 0,76 3,0005
ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 2,05 33,0934
kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 4,00 16,0289
blachowkrety"" szt. 13,88 54,7982
gips budowlany szpachlowy’ kg 0,98 3,80690
Ptyty z wet.min.do izol.scian.dziat.-100mm m2 1,03 4,0004
tasma m 1,813 71,1577
woda m3 0,00064 0,0025
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5

wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 0,1184
srodek transportowy m-g 0,0165 0,0651

Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

18 KNR AT-02 2058-01

OsScieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzane w sciankach dziatowych z ptyt gipsowych ORTH w gotowych otworach

3,000 szt.
robocizna r-g 1,65 4,9500
oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczone (-Mp) |szt. 1 3,0000
kotwy do oscieznicy szt. 6,18 18,5400
gwozdzie stolarskie'’ kg 0,05 0,1500
pianka poliuretanowa (opakowanie cisnieniowe) dm3 0,12 0,3600
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,028 0,0840
srodek transportowy m-g 0,024 0,0720
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
19 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
5,200 m2
robocizna r-g 0,37 1,9240
Skrzydta drzwi do w-c szt 0,38462 2,0000
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,01 0,0520
srodek transportowy m-g 0,02 0,1040
Razem:
Razem (z narzutami):
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Opis pozycji J.m. | Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
20 KNR 401/318/2
Montaz drzwi wewnetrznych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w scianach z cegiet
10,000 szt.
robocizna r-g 2,15 21,5000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2 2,0000
cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,00456 0,0456
piasek do zapraw m3 0,024 0,2400
woda m3 0,008 0,0800
Drzwi wewn. 0,90%2,0 szt 1 10,0000
Drzwi wewn. 1,0%2,0m szt 0,2 2,0000
Materiaty inne (Materiaty) Yo 1,5
betoniarka 150 dm3 m-g 0,03 0,3000
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,19 1,9000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
21 KNR 202/126/5
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
19,500 m
robocizna r-g 0,2 3,9000
nadproza prefabrykowane szt 1,02 19,8900
Materiaty inne (Materiaty) Yo 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,02 0,3900
Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc jednostkowa:

Wartosc pozyciji:

22 KNRW 401/347/3

Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceq. dla belek stalowych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

robocizna

-9

26,000 gniazd.

\ 0,88 22,8800

Wartosc jednostkowa:

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:

23 KNR 401/313/5

Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm

30,000 m
robocizna r-g 2,16 64,3000
cegta budowlana petna szt 12 360,0000
cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0137 0,4110
plasek do zapraw m3 0,036 1,0800
ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 24 .44 /33,2000
woda m3 0,017 0,5100
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
betoniarka 150 dm3 m-g 0,07 2,1000
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,14 4,2000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

24 KNR 712/204/1

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych zabezpieczenie belki stalowej - zabezpieczenie

antykoroz. belki stalowej

21,360 m2
robocizna r-g 0,1395 2,9797
farba chlorokauczukowa do gruntowania ogolnego stosowania dm3 0,134 2,80622
rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych | chlorokauczukowych
0golnego stosowania dm3 0,01072 0,2290
Materiaty inne (Materiaty) %o 0,9
ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0008 0,0171
przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0008 0,0171
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
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Opis pozycji J.m. | Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
25 KNR 712/213/1
Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych
21,360 m2
robocizna r-g 0,1183 2,5209
emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania dm3 0,134 2,8622
rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych | chlorokauczukowych
0golnego stosowania dm3 0,01072 0,2290
Materiaty inne (Materiaty) %o 0,9
ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0004 0,0085
przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0004 0,0085
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
26 KNRW 202/2004/7
Obudowa belek | podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
29,250 m2Z
robocizna r-g 2,14 62,5950
Ptyta gips. karton.woda-ogien.gr.12,5mm m2 1,05 30,7125
ksztattowniki stalowe profilowane U-50 m 0,76 22.2300
ksztattowniki stalowe profilowane C-50 m 2,05 59,9625
kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 4,00 118,7550
blachowkrety"" szt. 13,88 405,9900
gips budowlany szpachlowy’ kg 1,32 38,6100
Ptyty z wethy min.do izol.poddaszy - 50mm m2 1,03 30,1275
tasma m 2,204 66,2220
woda m3 0,00086 0,0252
Materiaty inne (Materiaty) Yo 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0205 0,5996
srodek transportowy m-g 0,016 0,4680
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
27 KNR 401/422/1
Podstemplowania stropu nad | pietrem z deskowaniem - na czas osadzenia belki stalowej
4.44*8 = 35,520000
(2.47+1.53)"8 = 32,000000
67,520
67,520 m
robocizna r-g 0,3927 20,5151
drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,008 0,5402
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0,0002 0,0135
deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.1l m3 0,0007 0,0473
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,04 2,7008
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
28 KNR 401/422/5
Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem
67,520 m
robocizna r-g 0,185 12,4912
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
29 KNRW 202/803/3
Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach
636,496 m2
robocizna r-g 0,681 433,4538
zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0027 1,7/185
zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206 13,111&
zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021 1,3366
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0449 28,5787
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Opis pozycji J.m. | Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
30 KNRW 202/2011/2
Gfadzie dwuwarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
636,496 m2
krothnosc = 2,00
robocizna r-g 0,243 309,3371
gips budowlany szpachlowy’ kg 3,27| 4 162,6838
woda m3 0,00213 2,7115
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
mieszarka do zapraw m-g 0,004 5,0920
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,02 25,4598
srodek transportowy m-g 0,0032 4,0736
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
31 KNR 39/114/1
Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i1 Superflex 8 recznie Eurolanem TG 5
58,760 m2
robocizna r-g 0,0567 3,3317
srodek gruntujgcy Eurolan TG 5 kg 0,1 5,8760
srodek transportowy m-g 0,0001 0,0059
Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

32 KNR 39/115/3

Uszczelnienie pomieszczen mokrych | wilgotnych (tazienki, ) oraz balkonow i tarasow pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca
Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny

58,760 m2
robocizna r-g 0,134 /,8738
ptynna folia uszczelniajgca Superflex 1 kg 1,06 94,0160
srodek transportowy m-g 0,0013 0,1058
Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

33 NNRNKB 202/2803/3

(z.VI) Licowanie scian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o

grub.warstwy 4 mm

1-03 (2,90"2+1,4174)*2,0 = 22,380000
(1,41+0,15)*1,0 = 1,560000
1-10 (2,16"4+(2,30+1,71)*2)*2,0 = 33,320000
1-11 1,0*1,0 = 1,000000
58,760
58,760 m2
robocizna r-g 3,97 233,27 72
Ptytki gresowe scienne szkliwione 30x30 cm m2 1,03 60,5228
zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 5,78 339,6328
zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka'’ kg 0,41 24,0916
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 1,/628
srodek transportowy m-g 0,04 2,3504
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
34 KNRW 202/1520/2
Tapetowanie scian tapetg z wtokna szklanego
636,496 =636.496000 = 0,000000
20,55272+3,948 =45.052000 = 0,000000
-58,76 =-58.760000 = 0,000000
(pomocnicze) =0.000000 = 0,000000
korekta 622.783000 = 622,733000
(import)Razem =622.788000 = 0,000000
622,788
622,788 m2
robocizna r-g 0,49 305,1661
tapeta z wiokna szklanego m2 1,1 685,00663
kle] do tapet kg 0,18 112,1018
grunt pod tapete z wtokna dm3 0,2168 135,0204
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
srodek transportowy m-g 0,0007 0,4360
Razem:
Razem (z narzutami):
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35 NNRNKB 202/1134/2
(z.VIl) Gruntowanie podtozy pod malowanie - powierzchnie pionowe
622,788 m2
robocizna r-g 0,08 49,8230
preparat gruntujacy kg 0,22 137,0134
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wyclag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0002 0,1246
srodek transportowy m-g 0,0003 0,1863
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
36 KNR 202/1505/5
Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - scian
622,788 m2
robocizna r-g 0,3183 198,2334
farba lateksowa dm3 0,259 161,3021
kle] kostny kg 0,005 3,1139
szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej dm3 0,3 186,8364
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
srodek transportowy m-g 0,0032 1,9929
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
Sufity
37 KNRW 401/701/8
Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,
233,020 m2
robocizna r-g \ 0,62|  144,4724
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
38 KNRW 401/204/4
Naprawa stropow ceramicznych od spodu przy powierzchni naprawianych miejsc ponad 2 m2
185,000 m2
robocizna r-g 0,9 166,5000
cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,012 2,2200
pilasek do zapraw m3 0,03 5,5500
siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr.1.5 mm o otworach 10x42 mm m2 1,2 222,0000
prety okragte o sr.5.5-10 mm kg 1 185,0000
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
betoniarka 150 dm3 m-g 0,04 7,4000
Zzuraw okienny przenosny m-g 0,16 29,6000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
39 ZKNR C 2/404/7
Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie stropow do 2,0 m2 metodg smarowania - jednokrotne
185,000 m2
robocizna r-g 0,2 37,0000
srodek grzybobojczy CT 99 - roztwor 1:2 dm3 0,11 20,3500
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
srodek transportowy m-g 0,01 1,8500
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
40 ZKNR C 2/808/3
Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowe] na konstrukcji betonowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa
185,000 m2
robocizna r-g 0,47 36,9500
emulsja kontaktowa CC 81 dm3 0,142 26,2700
cement portlandzki CEM 35,5 t 0,00232 0,4292
piasek kwarcowy do zapraw 0-0,4 mm t 0,00247 0,4570
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
mieszarka do zapraw m-g 0,011 2,0350
Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
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41 ZKNR C 2/814/2
Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkdw na stropach betonowych | zelbetowych metoda suchg; strop ptaski o wys.do 4 m,
grubosc wypetnienia 2x10 mm

185,000 m2
robocizna r-g 0,64 118,4000
zaprawa do napraw betonow Ceresit CD 25 kg 50,66 9372,1000
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
torkretnica m-g 0,31 57,3500
sprezarka powietrzna m-g 0,31 57,3500
srodek transportowy m-g 0,03 5,5500
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
42 KNR 213/1008/2
Torkretowanie stropow o pow.ptaskie] o wysokosci do 4 m, grubosc warstwy 2x10 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
237,070 m2
robocizna r-g 1,816 411,1458
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kKl.| m3 0,0137 3,2479
krawedziaki iglaste m3 0,0013 0,3082
faty iglaste m3 0,0027 0,6401
cement portlandzki zwykty t 0,0155 3,6746
piasek klasyfikowany { 0,0206 4,8836
ZWIr o uziarnieniu 2-5,5-10 mm m3 0,0133 3,1530
gwozdzie budowlane kg 0,21 49,7847
woda m3 0,4 94,8280
betoniarka wolnospadowa 150 dm3 m-g 0,324 76,8107
torkretnica 1.5-2 m3/h m-g 0,324 76,8107
sprezarka powietrza przewozna elektryczna 8 m3/min m-g 0,324 76,8107
zbiornik do sprezonego powietrza 4-6 m3 m-g 0,324 76,8107
samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,0213 5,0496
samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,009 2,1336
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

43 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikow CD i UD
17.16+12.19+14.03+17.36+8.29+21.88+12.87+27.70+

15.23+35.49+21.02+12.03+9.36+12.46 = 237,070000
237,070
237,070 m2
robocizna r-g 2,95107 595,2116
Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1,05 248,9235
Profil sufitowy gtowny "CD 60" pod pt.g-k m 2,0 616,3820
Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 0,4 94,8280
tgczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 0,52 123,2764
tgczn krzy |k 60/60 szt 1,33 315,3031
pret mocujacy szt. 0,91 215,7337
wieszak w 60/100 szt. 0,91 215,7337
blachowkrety"" szt. 18,5| 4 385,7950
gips budowlany szpachlowy' kg 0,3 71,1210
tasma zbrojgca m 1 237,0700
woda m3 0,00064 0,1517
Materiaty inne (Materiaty) Yo 1,5
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,058 13,7501
srodek transportowy m-g 0,0289 6,8513
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
44 KNRW 202/1520/2
Tapetowanie sufitow tapetg z witokna szklanego z zagruntowaniem podtoza
237,070 m2
robocizna r-g 0,49 116,164 3
tapeta z witokna szklanego m2 1,1 260,7770
kle] do tapet kg 0,18 42,6726
grunt pod tapete z wtokna dm3 0,2168 51,3968
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
srodek transportowy m-g 0,0007 0,1659
Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
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45 NNRNKB 202/1134/2
(z.VIl) Gruntowanie podtozy pod malowanie
237,070 m2
robocizna r-g 0,08 18,9656
preparat gruntujacy kg 0,22 52,1554
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wyclag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0002 0,0474
srodek transportowy m-g 0,0003 0,0711
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
46 KNR 202/1505/5
Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufit
237,070 m2
robocizna r-g 0,3183 75,4594
farba lateksowa dm3 0,259 61,4011
kle] kostny kg 0,005 1,1854
szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej dm3 0,3 71,1210
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
srodek transportowy m-g 0,0032 0,7586
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
Posadzki
47 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
233,020 m2
robocizna r-g \ 0,18 41,9436 |
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
48 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowe]
233,020 m2
robocizna r-g \ 0,74|  172,4348
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
49 KNRW 401/439/1
Rozebranie ptyt pazdzierzowych
233,020 m2
robocizna r-g \ 0,18 41,9436 |
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
50 KNR 401/211/3
Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na podtogach
150,000 m2
robocizna r-g \ 4,8 720,0000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
51 KNR 401/211/1
Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach
150,000 m2
robocizna r-g \ 0,96|  144,0000]

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

52 KNR 39/118/1
Uszczelnienie z masy zywiczne] Superflex 40 lub Superflex 40 S pod oktadzing ceramiczng w pomieszczeniach mokrych

158,760 m2
robocizna r-g 0,138 21,9089
masa zywiczna Superflex 40 kg 1,06 254,0160
srodek transportowy m-g 0,0016 0,2540
Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
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53 KNR 39/115/2

Uszczelnienie pomieszczen mokrych | wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonow i tarasow pod oktadzing ceramiczng ptynng folig

uszczelniajgcg Superflex 1; powierzchnie poziome, z wktadkg z wiokniny

384,000 m2
robocizna r-g 0,186 15,6240
ptynna folia uszczelniajgca Superflex 1 kg 2 168,0000
wioknina elastyczna nr 1 m2 1,05 88,2000
srodek transportowy m-g 0,0025 0,2100
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
54 KNR AT-40 0418-01
Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej
65,000 m
robocizna r-g 0,05 3,2500
tasma uszczelniajgca weber.tec 828 DB 75 (Superflex AB 75) m 1,05 68,2500
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
55 KNR 401/206/3
Zabetonowanie otworow w stropach | scianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci do 10 cm
145,000 szt.
robocizna r-g 2,065 384,2500
cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 { 0,006 0,8700
piasek do betonow zwyktych m3 0,009 1,3050
zwir do betonow zwyktych wielofrakcyjny m3 0,016 2,3200
drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0054 0,7830
deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.Il m3 0,0036 0,5220
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,04 5,000
woda m3 0,05 7,2500
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 4,3500
Zuraw okienny przenosny m-g 0,11 15,9500
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
56 NNRNKB 202/1134/1
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "TATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
233,020 m2
robocizna r-g 0,06 13,9812
Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, opak. 10 dm3 dm3 0,21 48,9342
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0002 0,0466
srodek transportowy m-g 0,0003 0,0699
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
57 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie] poziome podposadzkowe
233,020 m2
robocizna r-g 0,3596 33,7940
folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1,2 279,6240
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
WycCIgg m-g 0,0112 2,6098
srodek transportowy m-g 0,0068 1,9845
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
58 KNRW 202/1116/7
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg
233,020 m2
robocizna r-g 0,074 17,2435
siatka tkana Rabitza m2 1,02 237,6804
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg m-g 0,0011 0,2563
srodek transportowy m-g 0,0017 0,3961
Razem:
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59 NNRNKB 202 1130-03 + NNRNKB 202 1130-02
(z.VIlI) Warstwy wyrownujgce | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 30 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

233,020 m2
krothnosc = 2,50
robocizna r-g 0,0326 18,9911
zapr samopoziomuj. CERESIT CN 72 - sucha mieszanka kg 1,956, 1 139,4678
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0024 1,3981
srodek transportowy m-g 0,0024 1,3981
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:

60 NNRNKB 202/2805/5
(z.VI]) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2

3.92+8.54 = 12,460000
12,460
12,460 m2
robocizna r-g 2,26 28,1596
ptytki GRES posadzk. m2 1,04 12,9584
zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg [,22 39,9612
zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka'’ kg 0,27 3,3642
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 0,3738
srodek transportowy m-g 0,04 0,4984
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

61 KNR 39/114/1
Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 1 Superflex 8 recznie Eurolanem TG 5

12,460 m2
robocizna r-g 0,0567 0,7065
srodek gruntujgcy Eurolan TG 5 kg 0,1 1,2460
srodek transportowy m-g 0,0001 0,0012
Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

62 KNR 39/115/1
Uszczelnienie pomieszczen mokrych | wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonow i tarasow pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajaca Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z wiokniny

12,460 m2
robocizna r-g 0,125 1,9575
ptynna folia uszczelniajgca Superflex 1 kg 1,6 19,9360
srodek transportowy m-g 0,0018 0,0224
Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

63 NNRNKB 202/1130/2
(z.VIl) Warstwy wyrownujgce | wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

154,282 m2
robocizna r-g 0,14 21,5995
sucha mieszanka kg 7,8 1203,3996
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg m-g 0,01 1,5428
srodek transportowy’ m-g 0,01 1,5428
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
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64 KNR 202/1112/5

Wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z czynnosciami przygotowawczymi, przygotowaniem podtoza | impregnacjg powierzchni po

montazu, montazem listew dylatacyjnych, wraz z wywinieciem cokolikOow - operacja kompletna

247,071 m2
robocizna r-g 0,3953 97,6672
Wyktadzina igtowana m2 1,09 209,3074
Klej winyl-emuls. do wykt.PVC Osakryl kg 0,4 98,8284
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0057 1,4083
srodek transportowy m-g 0,004 1 1,0130
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
65 KNR 202/1112/9
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
(17.16+12.19+14.03+17.36+8.29+21.88+12.87+27.70+
15.23+35.49+21.02+12.03+9.36)*1.1 = 247,071000
247,071
247,071 m2
robocizna r-g 0,1261 31,1557
prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,03 7,412
Materiaty inne (Materiaty) Yo 1,5
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
66
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - impregnacja wyktadzin
247,071 m2
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - impregnacja wyktadzin m2 1| 247,0710]
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
Podsumowanie rozdziatu Razem R M S

Koszty bezposrednie

Razem

Wartosc¢ rozdziatu netto:
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2 Klatka schodowa
Sciany i sufity
67 KNRW 401/701/5
Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,
(4.3672+2.54)"(3.07+2.77+2.81+0.43+0.36+0.35+2.70) = 140,637400
140,637
140,637 m2
robocizna r-g \ 0,33] 46,4102
Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:

68 KNR 401/307/2
Przemurowanie ciggte pekniecC o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowe] w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne]

165,000 m
robocizna r-g 5,23 862,9500
cegta budowlana petna szt 29| 4 785,0000
cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,00734 1,211
pilasek do zapraw m3 0,019 3,1350
woda m3 0,009 1,4850
Materiaty inne (Materiaty) Yo 1,5
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 6,6000
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,28 46,2000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:
69 ZKNR C 2/404/3
Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie fragmentow scian 2,0-5,0 m2 metodg smarowania - jednokrotne
180,000 m2
robocizna r-g 0,09 16,2000
srodek grzybobojczy CT 99 - roztwor 1:2 dm3 0,1 18,0000
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
srodek transportowy m-g 0,01 1,8000
Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

/0 KNR 401/719/3
Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych na scianach i stupach prostokatnych (do 5 m2 w 1
miejscu)

134,000 m2
krotnosc = 2,00
robocizna r-g 0,29 77,7200
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0026 0,6968
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0024 0,6432
plasek do zapraw m3 0,0133 3,5644
woda m3 0,0039 1,0452
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 3,0400
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 38,0400
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
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podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
/1 KNR 213/1008/6
Torkretowanie stropow o pow.zebrowej lub krzywoliniowej] o wysokosci do 4 m, grubosc warstwy 2x10 mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
78,340 m2
robocizna r-g 1,97 147,3850
deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0,0123 0,9636
krawedziaki iglaste m3 0,0012 0,0940
faty iglaste’ m3 0,0024 0,1880
cement portlandzki zwykty’ { 0,0165 1,2926
piasek klasyfikowany m3 0,0221 1,7313
ZWIr o uziarnieniu 2-5,5-10 mm m3 0,0133 1,0419
gwozdzie budowlane kg 0,19 14,8846
woda m3 0,42 32,9028
betoniarka wolnospadowa 150 dm3 m-g 0,362 28,3591
torkretnica 1.5-2 m3/h m-g 0,362 28,3591
sprezarka powietrza przewozna elektryczna 8 m3/min m-g 0,362 28,3591
zbiornik do sprezonego powietrza 4-6 m3 m-g 0,362 28,3591
samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,0211 1,6530
samochod samowytadowczy 5t m-g 0,0094 0,7364
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
72 KNRW 202/803/3
Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach
140,637 m2
robocizna r-g 0,681 95,7738
zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0027 0,3797
zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206 2,8971
zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021 0,2953
Materiaty inne (Materiaty) Yo 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0449 06,3146
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
/3 NNRNKB 202/1134/2
(z.VIl) Gruntowanie podtozy pod gtadz - powierzchnie pionowe
140,637 m2
robocizna r-g 0,08 11,2510
preparat gruntujacy kg 0,22 30,9401
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0002 0,0281
srodek transportowy m-g 0,0003 0,0422
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
74 KNRW 202/2011/2
Gtadzie dwuwarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
140,637 m2
krothosC = 2,00
robocizna r-g 0,243 63,3496
gips budowlany szpachlowy’ kg 3,27 919,7660
woda m3 0,00213 0,5991
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
mieszarka do zapraw m-g 0,004 1,1251
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,02 5,6255
srodek transportowy m-g 0,0032 0,9001
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
75 KNR 23/2612/8
Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym - wzmocnienie narozy
22,720 m
robocizna r-g 0,22 4,9984
gips budowlany szpachlowy' kg 0,9 20,4480
Profil Al -naroznik do tynk.mokr.dt.250 cm szt 0,7056 16,0312
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
Zuraw okienny przenosny m-g 0,0007 0,0159
srodek transportowy m-g 0,0005 0,0114
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
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podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robot R M S
76 KNRW 202/1520/2
Tapetowanie scian tapetg z wtokna szklanego
140,637 m2
robocizna r-g 0,49 68,9121
tapeta z wtdkna szklanego m2 1,1 154,7007
kle] do tapet kg 0,18 25,3147
grunt pod tapete z wtokna dm3 0,2168 30,4901
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
srodek transportowy m-g 0,0007 0,0984
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
77 NNRNKB 202/1134/2
(z.VIl) Gruntowanie podtozy pod malowanie - powierzchnie pionowe
140,637 m2
robocizna r-g 0,08 11,2510
preparat gruntujacy kg 0,22 30,9401
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0002 0,0281
srodek transportowy m-g 0,0003 0,0422
Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

/8 KNR 202/1505/5
Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - scian

140,637 m2
robocizna r-g 0,3183 44,7648
farba lateksowa dm3 0,259 36,4250
kle] kostny kg 0,005 0,7032
szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej dm3 0,3 42,1911
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
srodek transportowy m-g 0,0032 0,4500
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
79 KNRW 401/701/8
Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,
2.54%(4.11+0.25+1.58)*3 = 45,262800
45,263
45,263 m2
robocizna r-g \ 0,62 28,0631 |
Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

80 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikow CD 1 UD

2.5471.50%2+1.58*2.54%4 = 23,0672800
23,673
23,673 m2

robocizna r-g 2,9107 59,4358
Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1,05 24,8567
Profil sufitowy gtowny "CD 60" pod pt.g-k m 2,0 61,5498
Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 0,4 9,4692
tgczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 0,52 12,3100
fgczn krzy |k 60/60 szt 1,33 31,4851
pret mocujacy szt. 0,91 21,5424
wieszak w 60/100 szt. 0,91 21,5424
blachowkrety"" szt. 18,5 437,9505
gips budowlany szpachlowy’ kg 0,3 7,1019
tasma zbrojgca m 1 23,6730
woda m3 0,00064 0,0152
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5

wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,058 1,3730
srodek transportowy m-g 0,0289 0,6841

Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
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podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot M S
31 KNR 19/931/6
Wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej p.poz. - drzwi jednoskrzydtowe
4 510 m2
robocizna r-g 3,960 16,0556
drzwi EI30 (-Mp) m2 1 4,5100
kotwy stalowe szt. 5,29 23,8579
pianka poliuretanowa’ dm3 0,29 1,3079
podktadki pod szyby szt. 4,23 19,0773
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
WycCIgg m-g 0,05 0,2255
srodek transportowy m-g 0,06 0,2706
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
32 KNR 19/931/6
Wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej p.poz. - drzwi dwuskrzydtowe
34,686 m2
robocizna r-g 3,90 123,4822
drzwi EI 30 ; naswietle EI 60 P2 (-Mp) m2 1 34,6860
kotwy stalowe szt. 5,29 183,4889
pianka poliuretanowa’ dm3 0,29 10,0589
podktadki pod szyby szt. 423 146,7218
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
WycCIgg m-g 0,05 1,7/343
srodek transportowy m-g 0,06 2,0812
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
83 KNRW 202/1520/2
Tapetowanie sufitow tapeta z widkna szklanego z zagruntowaniem podtoza
23,673 M2
robocizna r-g 0,49 11,5998
tapeta z wiokna szklanego m2 1,1 26,0403
kle] do tapet kg 0,18 4 2011
grunt pod tapete z wtokna dm3 0,2168 5,1323
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
srodek transportowy m-g 0,0007 0,0166
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
84 KNR 19/929/12
Wymiana drzwi zewnetrznych
6,000 m2
robocizna r-g 4,84 29,0400
drzwi zewnetrzne (-Mp) m2 1 6,0000
kotwy stalowe szt. 5,28 31,6800
pianka poliuretanowa dm3 0,33 1,9800
silikon dm3 0,06 0,3600
gips szpachlowy kg 2,42 14,5200
mineralna szpachlowka do tynkow zewnetrznych kg 4,36 26,1600
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg m-g 0,05 0,3000
srodek transportowy m-g 0,06 0,3600
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
85 NNRNKB 202/1134/2
(z.VIl) Gruntowanie podtozy pod malowanie
45,263 m2
robocizna r-g 0,08 3,6210
preparat gruntujacy kg 0,22 9,9579
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0002 0,0091
srodek transportowy m-g 0,0003 0,0136
Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
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podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robot R M S
86 KNR 202/1505/5
Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufit
45,263 m2
robocizna r-g 0,3183 14,4072
farba lateksowa dm3 0,259 11,7231
kle] kostny kg 0,005 0,2263
szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej dm3 0,3 13,5789
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
srodek transportowy m-g 0,0032 0,1448
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
87 KNRW 401/436/3
Podstemplowanie zagrozonych stropow pojedynczymi stemplami
36,000 szt.
robocizna r-g 1,02006 36,7416
drewno okragte na stemple budowlane m3 0,028 1,0080
bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm Kkl.ll m3 0,0007 0,0252
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl I m3 0,002 0,0720
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,13 4,6800
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
88 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
21,600 m
robocizna r-g \ 1,5 32,4000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
89 KNRW 202/132/5
Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych
21,600 m
robocizna r-g 0,2 4,3200
nadproza prefabrykowane m 1,02 22,0320
wyciag m-g 0,02 0,4320

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

90 KNR 401/313/6
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet - oomurowanie koncow belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota

24 000 szt.
robocizna r-g 0,54 12,9600
cegta budowlana petna szt. 4 96,0000
cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 1,73 41,5200
piasek do zapraw m3 0,004 0,0960
woda z rurociggu m3 0,004 0,0960
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,2400
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,04 0,9600
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
91 KNR 1901/321/5
Szpatdowanie belek do NP 180
21,600 m
robocizna r-g 0,68 14,6880
cegta budowlana petna szt. 4 36,4000
zaprawa m3 0,004 0,0864
Materiaty inne (Materiaty) Yo 5
betoniarka 150 dm3’ m-g 0,008 0,1728
wyciag m-g 0,008 0,1728
Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
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wyliczenie ilosci robot R M S
92 KNRW 401/436/7
Rozebranie stemplowan stropow pojedynczymi stemplami
36,000 szt.
robocizna r-g 0,386 13,8960
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
93 KNR 401/703/3
Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek
21,600 m
robocizna r-g 0,11 2,3760
siatka tkana Rabitza m2 0,27 5,8320
drut stalowy okragty miekki sr. 0.50-0.55 mm kg 0,03 0,6480
Materiaty inne (Materiaty) Yo 1,5
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

94 KNR 401/705/2

Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. |ll o szerokosci do 30 cm na murach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio

zamurowanych cegtami lub dachowkami

21,600 m
robocizna r-g 0,44 9,5040
cement portlandzki z dodatkami 25’ { 0,0016 0,0346
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0014 0,0302
piasek do zapraw m3 0,008 0,1728
woda z rurociggu m3 0,002 0,0432
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,02 0,4320
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,4320
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:

95 KNR 202/2009/2

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku Robota w

pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
R=1,250 M=1,000 S=1,000

12,960 m2
robocizna r-g 0,2426 3,9301
gips budowlany szpachlowy { 0,00327 0,0424
woda m3 0,00213 0,0276
Materiaty inne (Materiaty) Yo 1,5
mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,0518
wycigg m-g 0,02 0,2592
srodek transportowy m-g 0,0032 0,0415
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

96 KNR 202/2009/7

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach - dodatek za pogrubienie o 2

mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
R=1,250 M=1,000 S=1,000

12,960 m2
robocizna r-g 0,1586 2,5693
gips budowlany szpachlowy { 0,0021 0,0272
woda m3 0,00137 0,0178
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
mieszarka do zapraw m-g 0,002 0,0259
wyciag m-g 0,014 0,1814
srodek transportowy m-g 0,002 0,0259
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
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wyliczenie ilosci robot M S
97 NNRNKB 202/1134/2
(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe
12,960 m2
robocizna r-g 0,08 1,0368
preparat gruntujacy dm3 0,22 2,8512
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycCigg m-g 0,0002 0,0026
srodek transportowy m-g 0,0003 0,0039
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
98 ZKNR C 2/902/8
Uktadanie tapet z przycinaniem, obrabianiem narozy | wnek z wtokna szklanego
R=1,050 M=1,000 S= 1,000
12,960 m2
robocizna r-g 0,49 06,6679
tapeta m2 1,1 14,2560
kle] do tapet g 220 2 851,2000
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
srodek transportowy m-g 0,0007 0,0091
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
99 NNRNKB 202/1134/2
(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe
12,960 m2
robocizna r-g 0,08 1,0368
preparat gruntujacy dm3 0,22 2,8512
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wyciag m-g 0,0002 0,0026
srodek transportowy m-g 0,0003 0,0039
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
100 KNR 401/1204/2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych scian - klatki schodowe
R=1,150 M=1,000 S= 1,000
12,960 m2
robocizna r-g 0,119 1, 7736
farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,286 3,7066
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
101 KNR 202/1611/1
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m
12,000 kol.
robocizna r-g 4,06 55,2000
ptyty pomostowe diugie m2 0,07 0,8400
ptyty pomostowe krotkie m2 0,02 0,2400
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Ki.II m3 0,007 0,0840
deski iglaste obrzynane gr. 25 mm k.| m3 0,002 0,0240
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
rusztowania ramowe warszawskie o wysokosci kolumny do 4 m m-g 1,3 15,6000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
Posadzki
102 KNR 401/1301/3
Demontaz istniejgce| balustrady,
18,000 m
robocizna r-g 1,51 27,1800
tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0,19 3,4200
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,08 1,4400
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,152 20,7360

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
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wyliczenie ilosci robot R M S
103 KNR 401/807/4
Skucie oktadziny lastriko z podestow i stopni
(15.10+9%0.175%2.54)*1.10*3 = 63,031650
63,032
63,032 m2
robocizna r-g \ 0,84 52,9469
Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:

104 KNR K 1/107/7
Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych lub zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowg cz.ll - wykonanie warstwy

sczepnej
(15.10+970.175%2.54)*1.1073 = 63,031650
63,032
63,032 m2
robocizna r-g 0,3 18,9096
Ombran FU kg 1 63,0320
Ombran KD30 kg 0,22 13,8670
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
mieszarka do zapraw m-g 0,09 5,6729
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

105 KNR K 1/110/1
Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych zaprawag cementowo-polimerows - szpachlowanie powierzchni z betonow

prefabrykowanych na scianach szpachlg cementowo-polimerows

(15.10+9*0.175*2.54)*1.10*3 = 63,031650
63,032
63,032 m2
robocizna r-g 0,47 29,6250
Ombran Betonschpachtel kg 2,8 176,4896
woda m3 0,0004 0,0252
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
mieszarka do zapraw m-g 0,11 06,9335
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

106 NNRNKB 202/2810/5
(z.VI]) Okfadziny schodow z ptytek antyposlizg. GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

(15.10+9%0.175%2.54)*3 = 57,301500
57,302
57,302 m2
robocizna r-g 3,91 224,0508
Ptytki gresowe antyposlizg. satyn.30x30cm m2 1,05 60,1671
Zapr.klej.sucha ATLAS PLUS kg [,22 413,7204
zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka' kg 0,27 15,4715
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 1,719
srodek transportowy m-g 0,04 2,2921
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

107 NNRNKB 202/2809/1
(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowe] w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

673.0+(1.52+2.54)*3 = 34,620000
34,620
34,620 m
robocizna r-g 0,57 19,7334
ptytki GRES posadzk. m2 0,162 5,6084
zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 0,65 22,5030
zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka' kg 0,08 2,696
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,004 0,1385
srodek transportowy m-g 0,006 0,2077
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
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podstawy naktadow
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108 KNR 202/1207/1
Dostawa | montaz balustrady schodowej ze stali nierdzewne|
18,000 m
robocizna r-g 1,83 32,9400
balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 1 18,0000
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wyclag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,01 0,1800
spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 0,45 3,1000
srodek transportowy m-g 0,01 0,1800
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
Podsumowanie rozdziatu Razem M

Koszty bezposrednie

Razem

Wartosc¢ rozdziatu netto:
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Opis pozycji J.m. | Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
3 |l pietro - roboty budowlane
Sciany
109 KNRW 401/701/5
Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,
(3,91+4,11)*2%2,82-1,0"2-1,20%1,50 = 39,176800
(2,04+4,11)*272,82-0,9%2,0-1,20%1,50 = 31,086000
(2,14+4,11)*272,82-0,90%2,0-1,20%1,50 = 31,650000
(3,03+5,94)*2%2,82-1,072,0-1,6071,50 = 46,190800
pom. 39-45 (26,2172+4,44%12)*2,82-0,972,079-2,22*1,50*2-1,60"
1,5075 = 263,214000
korytarze (18,33+1,58)*2*2,88-1,02,073-0,9%2,0*10-0,707*2,0-
2,54%2,88 = 31,966400
(3,96+5,94)*272,82-1,0"2,0-1,60*1,50 = 49,180000
(2,16+4,11)*272,82-0,9%2,0-1,20%1,50 = 31,762300
(1,70+4,11)*272,82-0,772,0-1,20%1,50 = 29,568400
(3,37+4,11)*272,82-0,9*20-1,20%1,50 = 22,387200
klatka schod. (4,1172+2,54)*2,82-1,20*1,50 = 28,543200
654,726
654,726 m2
robocizna r-g \ 0,33|  216,0596
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
110 KNRW 401/346/3
Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
33 ((1,2572+0,86+0,75+0,60)*2,82-(0,75%2,0)) = 11,782200
36 ((2,04+1,20+1,10)*2,82-0,80%2,0) = 10,638800
43 3,3172,82 = 9,334200
31,755
31,755 m?2
robocizna r-g \ 0,95] 30,1673
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
111 KNRW 401/331/2
Wykucie otworow w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych
1,800 m2
robocizna r-g \ 1,08 1,9440|
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
112 KNRW 401/353/4
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
20,000 szt.
robocizna r-g \ 1,16 23,2000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
113 KNRW 401/303/2
Uzupetnienie Sscianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworow w sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
3,525 m2Z
robocizna r-g 2,0 9,1650
cegta budowlana petna szt 48,6 171,3150
cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0064 0,0226
wapno suchogaszone { 0,0036 0,0127
plasek do zapraw m3 0,032 0,1128
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
betoniarka 150 dm3 m-g 0,05 0,1763
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,26 0,9165
Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
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podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robot R M S
114 KNRW 401/304/1
Zamurowanie otworow w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1.1070.7070.25+(0.972.0*2+0.8%2.0)*0.25 = 1,492500
1,493
1,493 m3
robocizna r-g 16,4 24 4852
cegta budowlana petna szt 372 555,3960
cement portlandzki 35 bez dodatkow { 0,0618 0,0923
wapno suchogaszone { 0,0345 0,0515
pilasek do zapraw m3 0,32 0,4778
Materiaty inne (Materiaty) Yo 1,5
betoniarka 150 dm3 m-g 0,45 0,6719
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2, 3,1353
Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

115 KNR 401/307/1

Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowe| w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

155,000 m

robocizna r-g 3,62 561,1000
cegta budowlana petna szt 14| 2 170,0000
cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,00388 0,6014
plasek do zapraw m3 0,01 1,5500
woda m3 0,005 0,7750
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5

betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 3,1000
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,13 20,1500

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

116 KNR 401/307/2

Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1 ceqg. przy uzyciu zaprawy cementowe] w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

144,000 m

robocizna r-g 5,23 /53,1200
cegta budowlana petna szt 29 4176,0000
cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,00734 1,0570
pilasek do zapraw m3 0,019 2,7360
woda m3 0,009 1,2960
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5

betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 5,7600
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,28 40,3200

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

117 KNR BC 2/310/1

Wypetnienie spoin poziomych elastyczng dwusktadnikowg zywica epoksydowo-poliuretanowg ASODUR-EP/FM o wym. 6x6 mm

99,000 m

robocizna r-g 0,22 21,7800
ASODUR EP/FM - dwusktadnikowa zywica epoksydowo-poliuretanowa |kg 0,05 4,9500
ASODUR GBM - zywica gruntujgca kg 0,0005 0,0495
sznur polipropylenowy m 1,05 103,9500
Materiaty inne (Materiaty) %o 1
srodek transportowy m-g 0,001 0,0990

Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
118 ZKNR C 2/603/1
Gruntowanie przygotowanego podtoza - wzmacnianie
220,000 m2

robocizna r-g 0,185 40,7000
grunt epoksydowy Ceresit CF 42 kg 0,3605 79,3100
rozcienczalnik acetonowy do epoksydow dm3 0,412 90,6400
Materiaty inne (Materiaty) Yo 1,5
wyciag m-g 0,001 0,2200
srodek transportowy m-g 0,001 0,2200

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
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119 ZKNR C 2/418/7
Uzupetnienie | naprawa miejscowa cegiet
65,000 msc.
robocizna r-g 0,25 16,2500
zaprawa naprawcza do cegiet CR43 kg 0,8 52,0000
pigment kg 0,02 1,3000
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:

120 ZKNR C 2/813/2

Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkow na scianach betonowych i zelbetowych metodg suchg; sciana ptaska o wys.do 4 m,

grubosc wypetnienia 2x10 mm

140,000 m2
robocizna r-g 0,4 56,0000
zaprawa do napraw betonow Ceresit CD 25 kg 46| 6 440,0000
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
torkretnica m-g 0,23 32,2000
sprezarka powietrzna m-g 0,23 32,2000
srodek transportowy m-g 0,015 2,1000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

121 KNR 401/719/3

Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych na scianach i stupach prostokatnych (do 5 m2 w

1 miejscu)
654,725 m2
krotnosc = 2,00
robocizna r-g 0,29 379,7405
cement portlandzki z dodatkami 25 { 0,0026 3,4046
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0024 3,1427
pilasek do zapraw m3 0,0133 17,4157
woda m3 0,0039 5,1069
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 39,2835
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 39,2835
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozycii:
Wartosc jednostkowa:
122 ZKNR C 2/404/3
Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie fragmentow scian 2,0-5,0 m2 metodg smarowania - jednokrotne
220,000 m2
robocizna r-g 0,09 19,8000
srodek grzybobojczy CT 99 - roztwor 1:2 dm3 0,1 22,0000
Materiaty inne (Materiaty) %o 2
srodek transportowy m-g 0,01 2,2000
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:
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123 KNRW 202/2003/6
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodo-ognioodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo 100-02 - gr 15 cm

2-13 (1,50%272,82)-0,9*2,0+0,8%2,0 = 3,2060000
2-02 (2,047272,82)-0,9*2,0+0,8%2,0 = 11,305600
19,5606
19,566 m2
robocizna r-g 2,91 56,9371
Ptyta gips. karton.woda-ogien.gr.12,5mm m2 4,12 30,6119
ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 0,76 14,8702
ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 2,05 40,1103
kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 4 006 79,4380
blachowkrety"" szt. 44 42 869,1217
gips budowlany szpachlowy’ kg 2,82 55,1761
Ptyty z wet.min.do izol.scian.dziat.-100mm m2 1,03 20,1530
tasma m 3,620 70,9463
woda m3 0,00183 0,0358
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,07 1,3696
srodek transportowy m-g 0,0523 1,0233
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

124 KNRW 202/2003/9
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01

5,922 m?2
robocizna r-g 1,82 10,7780
Ptyta gips. karton.woda-ogien.gr.12,5mm m2 1,03 06,0997
ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 0,76 4 5007
ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 2,05 12,1401
kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 4 06 24 0433
blachowkrety"" szt. 13,88 32,1974
gips budowlany szpachlowy’ kg 0,98 5,8036
Ptyty z wet.min.do izol.scian.dziat.-100mm m2 1,03 6,0997
tasma m 1,813 10,7366
woda m3 0,00064 0,0038
Materiaty inne (Materiaty) %o 1,5
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 0,1777
srodek transportowy m-g 0,0165 0,0977
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc pozyciji:
Wartosc jednostkowa:

125 KNR AT-02 2058-01
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