„ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA OPP w KATOWICACH”  (ŚRODKI TRWAŁE)

Lp.
Nazwa sprzętu
J.m.
Ilość
Cena jednostkowa netto
Wartość netto
Wartość brutto

1.
Atlas do użytku w siłowni profesjonalnej   

dla 10 osób ćwiczących:                                          - butterfly z regulacją uchwytu– mm. piersiowe – 100 kg,                                                                         - wypychanie dźwigni – mm. piersiowe – 120 kg ,                    - wyciąg pionowy górny – 120 kg – mm. pleców,         

- wyciąg pionowy dolny – 120 kg – mm. pleców,

- zginanie/prostowanie nóg – mm. nóg – 120 kg,

- wypychanie nogami – mm. czworogłowe uda , mm. łydki – 200 kg,

- poręcz – mm. pleców, ramion, brzucha

- drążek – mm. pleców

- twister – mm. skośne brzucha

- ławka – mm. brzucha

- ławka – mm. proste grzbietu

certyfikat bezpieczeństwa
szt.
1




2.
Brama z drążkiem do podciągania do użytku w siłowni profesjonalnej  

Konstrukcja bramy wykonana jest z profilu 80x60x2 mm, jej testowana wytrzymałość to 300 kg + ciężar ćwiczącego.   Brama wyposażona jest w 10 sztab ciężaru o wadze 10 kg na każdą stronę.   Brama wyposażona jest w drążek z 6 grubymi rączkami.  Wszystkie zakończenia konstrukcji  zabezpieczone plastikowymi zaślepkami, dodatkowo podstawa maszyny  wyposażona w antypoślizgowe nakładki. Dane techniczne: Brama - Wymiary: 400 x 40 x 245 cm, - Waga (bez ciężaru na stosie): 200 kg, - Ilość ciężaru łącznie: 20 sztuk (200 kg) po 100 kg na stronę, - Testowana wytrzymałość: 300 kg + ciężar ćwiczącego, - Profil konstrukcyjny: 80x60x2 mm, - Szerokość podstawy: 400 cm, - Długość podstawy: 40 cm, - Regulacja wysokości drążka -płynna, Ruchomy drążek, na łożysku,  Drążek do podciągania, 6 uchwytów (3 rodzaje chwytów: wąski, szeroki i najszerszy), Drążek na jedną rękę Waga: 0,59 kg, wytrzymałość: do 150 kg, - Długość rączki: 13 cm, certyfikat bezpieczeństwa
szt
1




3.
Suwnica z poręczą i stojakami do użytku w siłowni profesjonalnej  (Maszyna Smitha)

 Suwnica: 

wymiary 120 cm x 210 cm x 160 cm (długość x wysokość x szerokość) ,

waga (bez ciężaru na stosie) do 80 kg ,

testowana wytrzymałość do 400 kg + ciężar ćwiczącego , profil konstrukcyjny 60 x 40 x 3 mm ,

szerokość podstawy 130 cm , długość podstawy 120 cm , regulacja sztangi 30 cm – 190 cm (13 poziomów) , regulacja stojaków na sztangę 30 cm – 190 cm (14 poziomów) 

Stojaki do suwnicy: 

60 cm x 113 cm x 52 cm (długość x wysokość x szerokość) , waga do 30 kg , wytrzymałość do 500 kg (po 250 kg na stojak) , profil konstrukcyjny 60 x 40 x 3 mm , szerokość podstawy 70 cm , długość podstawy 40 cm , uchwytów na ciężary 8 sztuk ,

długość uchwytu na ciężary 15 cm , minimalna średnica ciężaru 22 mm 

Poręcz: 

55 cm x 80 cm x 130 cm  (długość x wysokość x szerokość) ,  waga do 50 kg ,wytrzymałość do150 kg , profil konstrukcyjny 40 x 40 x 3 mm , długość oparcia pod plecy 80 cm , szerokość oparcia pod plecy 30 cm , długość oparcia pod łokieć 30 cm ,

szerokość oparcia pod łokieć 20 cm , grubość gąbki 3 cm , możliwość przykręcenia do ściany ,szybki montaż i demontaż w suwnicy ,certyfikat bezpieczeństwa
szt
1




4.
Suwnica do wypychania (huck maszyna) do użytku w siłowni profesjonalnej 

 konstrukcja masywna, zbudowana  z  profili grubych co najmniej12 cm, odchylane blokady z kompletem zębów blokujących z każdej strony.  
waga Suwnicy – do 225kg ,wysoko umieszczone dwa chwyty górne, regulowany  podest dolny z bezpiecznej, antypoślizgowej ryflowanej blachy o wymiarach 50x70 cm i grubości conajmniej 3 mm, certyfikat bezpieczeństwa
szt
1




5
Orbitrek magnetyczny   do użytku w siłowni profesjonalnej     

dopuszczalna masa ciała ćwiczącego do 150kg,

Waga koła zamachowego min. 35 kg Podstawowe funkcje wyświetlacza (czas, dystans, prędkość) , certyfikat bezpieczeństwa
szt
1




6.
Rower spinningowy magnetyczny do użytku w siłowni profesjonalnej   , dopuszczalna masa ciała ćwiczącego do 160kg), koło zamachowe min. 20 kg

podstawowe funkcje wyświetlacza (czas, dystans, prędkość), certyfikat bezpieczeństwa
szt
1




7.
Bieżnia elektryczna do użytku w siłowni profesjonalnej   dopuszczalna masa ciała ćwiczącego do 180kg, wymiary: dł. /szer./ wys. 213x85x146 cm , podstawowe funkcje wyświetlacza (czas,dystans,prędkość : 0-20 km/h, kalorie, puls), regulacja poziomu wzniosu 0-15%, płyta biegowa: woskowana, odwracalna, gr. 2,54 cm, pas biegowy: dwuwarstwowy, niewymagający smarowania, powierzchnia biegowa : 152x51 cm, waga bieżni: 172 kg ,certyfikat bezpieczeństwa
szt
1




8.
Ławka ze stojakami do trójboju siłowego, gabaryty: szer. 130cm ,dł. 140cm ,wys. od podłoża 50cm, rozstaw pomiędzy stojakami 110 cm, waga 100 kg, wytrzymałość 900 kg+ciężar zamawiającego, konstrukcja 80x60x2mm , szer. podstawy 130 cm, dł. podstawy 140 cm, regulacja stojaków- 13 stopni (co 3 cm), gr. tapicerki – 10cm, oparcie o plecy- dł. 110cm, szer. 30cm , certyfikat bezpieczeństwa
szt
1




9.
Ergometr wioślarski, dł. 240 cm, maks. szer. 60 cm, wys. 90 cm, waga 28 kg , monitor performance z funkcją zapisu osobistych danych na karcie pamięci, system oporu powietrznego ,certyfikat bezpieczeństwa
szt
1




10.
Drążek gimnastyczny przyścienny , słupki drążków wykonane z profili stalowych i malowane lakierem proszkowym,jeden słupek drążka wsuwany  w tuleję osadzoną na stałe w podłożu i usztywnianą w tuleji przez dokręcanie ręczne mechanizmu blokady, drugi słupek zamocowany jest na stałe do ściany. Na tak osadzone słupki zakręcany jest drążek z regulowaną wysokością od podłoża 80-250 cm co 10 cm. Słupek osadzony w tulei można demontować. Drążek bezodciągowy, uniwersalny wolnostojący, posiada jedno ćwiczebne , certyfikat bezpieczeństwa
szt
1







Wykonała: Mirosława Łaba 3122

