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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
KANALIZACJA DESZCZOWA
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad | m3
d.1.1|0217-06 w gruncie kat.lll
Krotnos¢ = 0,8
702,585+165,00+35,550 m3 903,135
RAZEM 903,135
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w m3
d.1.1]0317-0501 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢
do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Krotnoé¢ = 0,2
903,135 m3 903,135
RAZEM 903,135
3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych w gruntach suchych z rozbiorka, |m?2
d.1.1]0322-02 umochnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0°'m gtebokos¢ wykopu do 3.0'm, kate-
goria gruntu IlI-IV
1300 m?2 1.300,000
RAZEM 1300,000
4/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm m2
d.1.1]0501-03
355,60+81,25+15,75 m?2 452,600
RAZEM 452,600
5/KNR 2-28 Obsypka rurociagu piaskiem gr. 30cm ponad wierzch rury m3
d.1.1/0501-09
[(31,84*1,5%0,7)-3,14%0,2*0,2*31,84]+[(18,61*1*0,62)-3,14*0,16*0,16*18,6 1]+ m3 182,282
[(86,64*1*0,55)-3,14*0,125*0,125*86,64]+[(116,29*1*0,5)-3,14*0,1*0,1*116,29]+
[(100,84%1*0,46)-3,14*0,08*0,08*100,84]+[(1,38*1*0,41)-3,14*0,055*0,055*1,38]
RAZEM 182,282
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm, m3
d.1.1]0230-02 grunt kategorii IV, spycharka 55'kW (75°'KM)
Krotnos¢ = 0,8
903,135-(355,6*0,2)-182,282-(3,14*0,6*0,6*2,6)*5-(3,14*0,6*0,6*2,3)*1-(3,14* m3 620,003
0,6*0,6*1,9)*1-(3,14*0,6*0,6*1,7)*1-(3,14*0,6*0,6*1,2)*2-(3,14*0,6*0,6*1)*1-
(3,14*0,6*0,6*0,8)*1-(3,14*0,6*0,6*0,7)*1-(3,14*0,25*0,25*2,4)*3-(3,14*0,25*
0,25*2)*2-(3,14*0,25*0,25*1,6)*2
RAZEM 620,003
7|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ do 1. |m3
d.1.1/0320-0201 5'm, kategoria gruntu IlI-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Krotnoé¢ = 0,2
620,003 m3 620,003
RAZEM 620,003
8/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii 11I-IV m3
d.1.1/0236-02
620,003 m3 620,003
RAZEM 620,003
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-l1l uprzednio |m3
d.1.1]0212-05 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
903,135-620,003 m3 283,132
RAZEM 283,132
10/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce do tablic 0201-0213 za ka de dalsze rozpoczete 0,5 km od- | m3
d.1.1]0214-04 legtosci transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochdd do 5°t - za dalsze 9km
Krotno$¢ = 8
283,132 m3 283,132
RAZEM 283,132
1.2 Roboty montazowe
11/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - lite z wydtuzonym kie- |m
d.1.2/0408-01 lichem
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
12| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm lite z wydtuzonym kieli- |m
d.1.2/0408-02 chem
101,00 m 101,000
RAZEM 101,000
13| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm lite z wydtuzonym kieli- |m
d.1.2|0408-03 chem
116,00 m 116,000
RAZEM 116,000
14 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm lite z wydtuzonym kieli- |m
d.1.2/0408-04 chem
87,00 m 87,000
RAZEM 87,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm lite z wydtuzonym kieli- |m
d.1.2|0408-05 chem
19,00 m 19,000
RAZEM 19,000
16| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm lite z wydtuzonym kieli- |m
d.1.2|0408-06 chem
32,00 m 32,000
RAZEM 32,000
17|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2/0513-03 bok. 3m
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
18/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.2|/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-16 [0.5m] -16,000
stud.
RAZEM -16,000
19|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.2|0524-02
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
20 Separator MAK-11-B-6/60-1,4 wraz z montazem kpl
d.1.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 150 mm m
d.1.2|0804-01
102,5 m 102,500
RAZEM 102,500
22|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm m
d.1.2|0804-02
116 m 116,000
RAZEM 116,000
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 250 mm m
d.1.2/0804-03
87 m 87,000
RAZEM 87,000
24|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm m
d.1.2|0804-04
19 m 19,000
RAZEM 19,000
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 400 mm m
d.1.2|0804-05
32 m 32,000
RAZEM 32,000
1.3 Geodezja, nadzory branzowe
26 Nadzory branzowe kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
27 Obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1]0217-06 podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.

1
Krotno$¢ = 0,8
obmiar = 903,135 m3

~R--
1* robotnicy r-g 85,4004
0,1182*0,8=0,09456r-g/m?
~-S--
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 34,8249

0,0482*0,8=0,03856m-g/m3

Cena jednostkowa:

2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun- | m3
d.1.1]0317-0501 damenty, rurociagi i kolektory w gruntach su-
chych z wydobyciem urobku fopatg lub wycig-
giem recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria
gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Krotno$¢ = 0,2

obmiar =903,135 m3

-R--
1* robotnicy gr. r-g 595,1298
3,2948*0,2=0,65896r-g/m3
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych | m2
d.1.1]0322-02 w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia pet-

ne, wykopy szerokosci do 1.0'm gtebokos¢ wyko-
pu do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV
obmiar =1300,000 m?2

-R--

1* ciesle gr.ll r-g 484,9299
0,3906*0,955=0,373023r-g/m?

2* robotnicy gr.| r-g 359,2901
0,2894*0,955=0,276377r-g/m?
-M -

3* bale iglaste nasycane 50-63mm Kl.III m3 1,3650
0,00105m3/m?2

4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 1,1700
0,0009m3/m?2

5* klamry ciesielskie kg 154,7000
0,119kg/m?2

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 12,4800
0,0096kg/m?

Cena jednostkowa:
4/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm m2
d.1.1]0501-03 obmiar =452,600 m?2

-R--

1* robotnicy gr.| r-g 202,7173
0,469*0,955=0,447895r-g/m?
- M --

2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 110,4344
0,244m3/m?

3 materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5%(od M)

Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

- O

d.1.

1*

2%

3*

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociggu piaskiem gr. 30cm ponad
wierzch rury
obmiar = 182,282 m3

-R--
robotnicy
2,2r-g/m3

-M -

piasek do nawierzchni drogowych
1,22m3/m3

materiaty pomocnicze

2,5%(od M)

m3

m3

%

401,0204

222,3840

2,5000

Cena

jednostkowa:

[e2)

d.1.1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemiesz-
czanie na odlegtos¢ do 10'm, grunt kategorii IV,
spycharka 55°kW (75'KM)

Krotnoé¢ = 0,8

obmiar = 620,003 m3

~S -
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0,0138*0,8=0,01104m-g/m?3

m3

m-g

6,8448

Cena

jednostkowa:

~

d.1.1

KNR 2-01
0320-0201

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scia-
nach pionowych, gteboko$¢ do 1.5'm, kategoria
gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Krotnoé¢ = 0,2

obmiar = 620,003 m3

-R--
robotnicy gr.!
1,2224*0,2=0,24448r-g/m3

m3

151,5783

Cena

jednostkowa:

o]

d.1.1

2%

KNR 2-01
0236-02

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechaniczny-
mi, grunt spoisty kategorii IlI-IV
obmiar = 620,003 m3

-R--
robotnicy gr.|
0,2273r-g/m3

~S-
ubijak spalinowy 200 kg'
0,138m-g/m3

m-g

140,9267

85,5604

Cena

jednostkowa:

©

d.1.1

2%

3*

4*

KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.
40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km

obmiar = 283,132 m3

-R--
robotnicy
0,0383r-g/m3

~S -
koparka gasienicowa 0.4 m3
0,0664m-g/m?3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0,0298m-g/m?3

samochod samowytadowczy 5 t
0,1916m-g/m3

m3

m-g
m-g

m-g

10,8440

18,8000
8,4373

54,2481

Cena

jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

10
d.1.1

1*

KNR 2-01
0214-04

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za ka
de dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transpor-
tu, ponad 1'km samochodami samowytadowczy-

mi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-

IV, samochdd do 5°t - za dalsze 9km

Krotno$¢ = 8

obmiar = 283,132 m3

~S-
samochod samowytadowczy 5 t
0,0152*8=0,1216m-g/m3

m3

m-g

34,4289

Cena

jednostkowa:

1.2

Roboty montazowe

11
d.1.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-01

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
110 mm - lite z wydtuzonym kielichem
obmiar = 1,500 m

-R--
robotnicy
0,334r-g/m

M --
rury PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 110
mm lite z wydtuzonym kielichem

1,02m/m

materiaty pomocnicze

2,5%(od M)

~S-
samochdd skrzyniowy
0,0063m-g/m

r-g

0,5010

1,5300

2,5000

0,0095

Cena

jednostkowa:

12
d.1.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-02

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
160 mm lite z wydtuzonym kielichem
obmiar =101,000 m

-R--
robotnicy
0,345r-g/m

M --
rury PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 160
mm lite z wydtuzonym kielichem

1,02m/m

materiaty pomocnicze

2,5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy
0,0083m-g/m

34,8450

103,0200

2,5000

0,8383

Cena

jednostkowa:

13
d.1.2

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-03

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
200 mm lite z wydtuzonym kielichem
obmiar = 116,000 m

-R--
robotnicy
0,5r-g/m

M --
rury PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 200
mm lite z wydtuzonym kielichem

1,02m/m

materiaty pomocnicze

2,5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy
0,0104m-g/m

%

m-g

58,0000

118,3200

2,5000

1,2064

Cena

jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.

14/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. | m
d.1.2/0408-04 250 mm lite z wydtuzonym kielichem
obmiar = 87,000 m

-R--
1* robotnicy r-g 50,1990
0,577r-g/m

M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 250 | m 88,7400
mm lite z wydtuzonym kielichem
1,02m/m

3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)

~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 1,9836
0,0228m-g/m
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. | m
d.1.2|0408-05 315 mm lite z wydtuzonym kielichem
obmiar = 19,000 m
~R--
1* robotnicy r-g 12,9580
0,682r-g/m
M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 315 | m 19,3800
mm lite z wydtuzonym kielichem
1,02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5%(od M)

~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 0,4731
0,0249m-g/m
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.1.2/0408-06 400 mm lite z wydtuzonym kielichem
obmiar = 32,000 m
~R--
1* robotnicy r-g 28,0960
0,878r-g/m
M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 400 | m 32,6400
mm lite z wydtuzonym kielichem
1,02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5%(od M)

~S -

4* samochdd skrzyniowy m-g 1,8272
0,0571m-g/m

5* zuraw samochodowy m-g 14,0096
0,4378m-g/m

Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.

17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud
d.1.2/0513-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m .
obmiar = 13,000 stud.

-R--
1* robotnicy r-g 353,6000
27,2r-g/stud.

-M -
2 kregi betonowe wys.500 mm szt 65,0000
5szt/stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 3,9130
negoB 7,5
0,301m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 8,3720
nego B-10
0,644m3/stud.
5% zaprawa cementowa M 7 m3 0,7800
0,06m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 57,2000
ZOLR
4,4kg/stud.
7* roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 104,9100
8,07kg/stud.
8 stopnie wlazowe Zeliwne szt 104,0000
8szt/stud.
9* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 13,0000
1szt./stud.
10* pokrywy nastudzienne Zelbetowe szt 13,0000
1szt/stud.
11* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 13,0000
1szt./stud.
12* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)

~S-

13* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 31,4600
2,42m-g/stud.

14* zuraw samochodowy 4 t m-g 50,4400

3,88m-g/stud.

Cena jednostkowa:

18/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. [0.5
d.1.2/0513-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m m]

réznicy gteb. stud
obmiar =-16,000 [[0.5 m] stud.] .
-R--

1* robotnicy r-g -36,1600
2,26r-g/[0.5 m] stud.
-M -

2 kregi betonowe wys.500 mm szt -16,0000
1szt/[0.5 m] stud.

3 zaprawa cementowa M 7 m3 -0,1600
0,01m3/[0.5 m] stud.

4* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg -14,0800
ZOLR
0,88kg/[0.5 m] stud.

5% roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg -25,7600
1,61kg/[0.5 m] stud.

6 stopnie wlazowe Zeliwne szt -27,2000
1,7szt/[0.5 m] stud.

7* materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5%(od M)

~S -

8* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g -3,8400
0,24m-g/[0.5 m] stud.

9* zuraw samochodowy 4 t m-g -8,4800

0,53m-g/[0.5 m] stud.

Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.

19|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 | szt.
d.1.2|0524-02 mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar = 7,000 szt.

-R--
1* robotnicy r-g 64,8900
9,27r-g/szt.

-M -
2* osadniki betonowe $r. 500 mm szt 14,0000
2szt/szt.
3* nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm |= szt 14,0000
1,0m
2szt/szt.
4* pier$cienie odcigzajgce zelbetowe szt. 7,0000
1szt./szt.
5* pier$cienie podtrzymujgce wpust szt 7,0000
1szt/szt.
6* wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki szt 7,0000
650x450 mm
1szt/szt.

7* cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0490
0,007t/szt.
8* piasek do betonow zwykly m3 0,1400
0,02m?3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)

S -
10* samochod skrzyniowy 5 t m-g 7,2800
1,04m-g/szt.
Cena jednostkowa:
20 Separator MAK-11-B-6/60-1,4 wraz z montazem | kpl
d.1.2|wycena indywi-|obmiar = 1,000 kpl
dualna
-M -
1* Separator MAK-1I-B-6/60-1,4 wraz z montazem kpl 1,0000
1kpl/kpl
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nomi- m
d.1.2|0804-01 nalnej 150 mm
obmiar = 102,500 m
-R--
1* robotnicy r-g 28,5343
0,2915*0,955=0,278383r-g/m
-M -
2 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.Ill| m3 0,0031
0,00003m3/m
3* drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm| m3 0,0656
iglaste dtug. 8.9m
0,00064m3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- | szt 2,2550
wych o ér.nominalnej 150 mm
0,022szt/m
5* woda z rurociggu m3 5,1250
0,05m3/m
6 materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5%(od M)

~S -
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,2390
0,0316m-g/m

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30668



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.

22|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nomi- m
d.1.2|0804-02 nalnej 200 mm
obmiar =116,000 m

R -
1* robotnicy r-g 32,2924
0,2915*0,955=0,278383r-g/m

-M -
2 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.Ill| m3 0,0035
0,00003m3/m
3* drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm| m3 0,0742
iglaste dtug. 8.9m
0,00064m3/m

4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- | szt 2,5520
wych o ér.nominalnej 200 mm
0,022szt/m

5* woda z rurociggu m3 10,4400
0,09m3/m
6* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)

S -
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,6656
0,0316m-g/m
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nomi- m
d.1.2/0804-03 nalnej 250 mm
obmiar = 87,000 m
-R--
1* robotnicy r-g 29,5616
0,3558*0,955=0,339789r-g/m
-M -
2 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.Ill| m3 0,0035
0,00004m3/m
3* drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm| m3 0,0557
iglaste dtug. 8.9m
0,00064m3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- | szt 1,9140
wych o ér.nominalnej 250 mm
0,022szt/m
5* woda z rurociggu m3 13,0500
0,15m3/m
6* materiaty pomochicze % 2,5000

2,5%(od M)

~S-
7 samochodd skrzyniowy do 5 t m-g 2,7492
0,0316m-g/m

Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
24|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nomi- m
d.1.2|0804-04 nalnej 300 mm

obmiar = 19,000 m
-R--

1* robotnicy r-g 7,6245
0,4202*0,955=0,401291r-g/m
-M -

2 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.Ill| m3 0,0008
0,00004m3/m

3* drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm| m3 0,0150
iglaste dtug. 8.9m
0,00079m3/m

4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- | szt 0,4180
wych o ér.nominalnej 300 mm
0,022szt/m

5* woda z rurociggu m3 3,9900
0,21m3/m

6 materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5%(od M)

S -
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,6004
0,0316m-g/m
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nomi- m
d.1.2/0804-05 nalnej 400 mm
obmiar = 32,000 m
-R--
1* robotnicy r-g 17,4803
0,572%0,955=0,54626r-g/m
-M -
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kLIII| m3 0,0013
0,00004m3/m
3* drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm| m3 0,0230
iglaste dtug. 8.9m
0,00072m3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- | szt 0,7040
wych o ér.nominalnej 400 mm
0,022szt/m
5* woda z rurociggu m3 12,1600
0,38m3/m
6* materiaty pomochicze % 2,5000

2,5%(od M)

~S -
7 samochodd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0112
0,0316m-g/m
Cena jednostkowa:
1.3 Geodezja, nadzory branzowe
26 Nadzory branzowe kpl.
d.1.3|kalk. wtasna  |[obmiar = 3,000 kpl.
- M -
1* nadzory branzowe kpl 3,0000
1kpl/kpl.
Cena jednostkowa:
27 Obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacja geo- | kpl.

d.1.3|kalk. wlasna  |dezyjna powykonawczg
obmiar = 3,000 kpl.

- M --
1* obstuga geodezyjna kpl 3,0000
1kpl/kpl.

Cena jednostkowa:

-11 -
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