SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

ST -SP1

MONTA Z KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania

i odbioru prac montawych kanalizacji teletechnicznej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyeumadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t okych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéei umazliwiajgce i majice na celu
wykonanie rob6t instalacyjnych wysgiujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

Prace instalacyjne, kablowe zostamykonane w zakresie :

- Zabudowa studni kablowych SK1

- Budowa dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej

- Wykonanie podégia kablowego do budynku

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zagodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, ich zgoddé z dokumentagj
projektows, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Studnia kablowa SK1

Studnia przeznaczona jest do kanalizacji 2-otwojole wyposaenia studni przewidziano
zwienczenie z ranmp obetonowasn 1000x600. Wykonana w oparciu o NarzN-96/TP S.A.-023,
BN-85/8984-01 i BN-73/3233-03, wykonana w wersjiullementowej: obydwa elementy korpusu
posiadaj wbhetonowane tulejki M 12 utatwigge roztadunek.

2.2. Rura DVK110T /HDFE/

Produkowana z polietylenu wysokiejgjosci, odporna na uderzenia i czynniki chemiczne, do
wykorzystanie przy budowie gggdw kanalizacji pierwotnej.

3. Sprzt

Roboty powinny by wykonane przy zyciu sprawnie technicznych maszyn iagdzex gwarantujcych
wykonanie wtdciwg jakas¢ robot:

- samochdd dostawczy 2,5t

- ubijak spalinowy

- zuraw samochodowy

4. Transport

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkansp@iu wydanymi przez wytwégala
poszczegolnych elementow.
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5. Wymagania szczegétowe dotygze wykonania robot podstawowych zalecanych przy rdéiaacji
zamoéwienia.

Studnie kablowe naky umiesci¢ w wykopach na gbokasci ok. 1,0 m .Po ich ustawieniu i
wprowadzeniu rur oraz ich zabetonowaniu, malykona zasypanie studni.

Po utazeniu rur DVR 110T/HDFE/ kanalizacji teletechnicznejezy zasypé ja piaskiem o grubici nie
mniejszej nk 10 cm. Na piasek nale utozy¢ tasme ostrzegawcgi nastpnie przysypawarstwg
piasku lub przesianego gruntu rodzimego. base zasypywawykop gruntem warstwami co 20 cm
i ubija¢ ubijakiem mechanicznym. Bud@wkanalizacji kablowej naley wykona zgodnie z norm BN-
73/8984-05

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbiér robét instalacyjnych powiniyg lvykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymis

Kanalizacji teletechniczna — [mb]

Studnie kablowe — [szt]

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych;

Zamawiajcy nie placi za roboty tymczasowe i towarzysz



10. Podstawa ptatnéci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje zakres wskazany w S&dedmiarze robot elementéw

11. Przepisy zwizane

- SIWZ dla zadania: ,Budowa kompleksu budynkéw Kaowhe Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w
Bielsku-Biatej wraz z budoavdwdéch zjazdéw, chodnikow, drog wegtrznych, miejsc parkingowych,
kojcéw dla pséw oraz infrastruktury technicznejyput. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Biatej na.d
nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/11

- Normy

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzeakcie trwania inwestyciji.

12. Wazniejsze normy

ZN-96/TP S.A.-012 ,Kanalizacja pierwotna. Wymagaini@adania”.

BN-73/8984-05 ,Kanalizacja kablowa. Og6ine wymagairthadania”.

BN-73/8984-06 ,Studnie kablowe. Klasyfikacja i wyary.”

ZN-96/TP S.A.-23 ,Studnie kablowe. Wymagania i baidd

ZN-96/TP S.A.-004 ,Zblienia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania.”



