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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

- podktady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej na potrzeby budowy KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI W WODZIStAWIU SLASKIM, UL.KOKOSZYCKA 180b.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje:
— sie¢ kanalizacji sanitarnej,
— sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ wodociggowa,

instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,

instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wraz z przylgczami,

przytagcze wodociggowe.

Zakres opracowania nie obejmuje:

— wewnetrznych instalacji wod-kan

3. Opis stanu istniej acego

3.1stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatkach Inwestora w Wodzistawiu Slgskim przy ul.
Kokoszyckiej 180b.

3.2istniej gce sieci i przyt gcza
W stanie istniejgcym teren posiada nastepujgce uzbrojenie:
— siec i przytgcze wod-kan
- sie¢ telekomunikacyjna
- sieé energetyczna
Catos¢ projektowanych instalacji/sieci zostata zaprojektowana z uwzglednienionymi wymaganymi

warunkami technicznymi przektadkami, zapewniajgcymi nieprzerwang funkcjonalnosc istniejgcych sieci.



3.3warunki gruntowe i wodne

Budowa geologiczna obszaru badan nie jest jednorodna pod wzgledem geologicznym /tzw.

litologicznym/ jak i pod wzgledem geotechnicznym. W poditozu gruntowym przedmiotowe]j inwestycji do

gtebokosci rozpoznania 6,0 m ppt, wod gruntowych charakteryzujgcych sie zwierciadlem swobodnym

lub naporowym, nie nawiercono. W podfozu spoistym nie stwierdzono takze wod tzw. zawieszonych, w

obrebie ktorych zachodzitoby sgczenie.

3.4warunki gornicze

Na trenie objetym nn dokumentacjg wystepujg szkody goérnicze. W projekcie przyjeto materiaty

dopuszczone do pracy na terenach objetych szkodami gérniczymi IV kategorii wigcznie.

4. Bilans wody i s$ciekéw

4.1 zapotrzebowanie wody na cele socjalne

opis ilo §¢  jednostkowe ilo $¢ wody
zuzycie [dm 3/d]
[dm 3/prd]
llo$¢ osbb zatrudnionych w biurach 88 15 1320
Powierzchnie zmywalne 650 1,5 975
$rednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd= 2,3
wspétczynnik ilo $¢ wody
wspéitczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Nd) 1,1
wspoitczynnik nieréwnomiernosci godzinowej (Nh) 2,2
ilo§¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 24
maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m  3/d] Qmaxd = 2,5
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m  3/h] Qmax h = 0,2

Obliczenia wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia

przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

— Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci sciekéw.




4.1bilans $ciekéw sanitarnych

Bilans $ciekdw sanitarnych odpowiada 100% ilosci zapotrzebowania wody na cele socjalne i wynosi:
Qsrd = 2,3 m3/d

4.2 zapotrzebowanie wody na cele p.po z- instalacja wewn etrzna
Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydranty:
- DN25 - g=1.0l/s -wyposazony w waz pozarniczy potsztywny dtugosci L=30mb wg.EN-694
Przyjeto réwnoczesnos¢ pracy dwoch hydrantéw DN25:
gmax = 2x1,0dm3/s = 2 dm3/s

4.3zapotrzebowanie wody na cele p.po z-sie¢

Dla ochrony p-poz budynku, zaprojektowano zewnetrzne hydranty nadziemne DN80 zabudowane przy
budynku. Hydranty zabudowane sg na przebudowywanej i rozbudowywanej sieci wodociggowe;.
Przyjeto rownoczesnosé pracy dwoéch hydrantéw DN8O:

gmax =2 x 10 dm3/s = 20 dm3/s

4.4bilans $ciekéw deszczowych

llos¢ wod deszczowych odprowadzonych do kanalizacji wynosi:

Q=Fxqgxy
powierzc
hnia . . |wspbiczy
ayieta |"VEEME L Lo g6 wod
rodzaj powierzchni P deszczu

do q s hal spywu[ | QIifs]

oblicze i 1]
[ha]
dach projektowany 0,058 131 0,9 6,84
dach garazu 0,1135 131 0,9 13,38
teren utwardzony 0,2274 131 09 26,81
tereny zielone 0,1102 131 0,1 1,44

SUMA= | 4847

g =1311I/s. ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut

i czestotliwo$ci pojawiania sie 1 raz/5 lata



5. Obliczenia

5.1przewody uktadane w gruncie - rury z tworzyw sz tucznych
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych przewodéw uktadanych w gruncie wykonano
W oparciu o:
— metode obliczen statyczno-wytrzymatosciowg dla rur z tworzyw sztucznych podang w instrukciji
wydanej przez producenta
— nomogramy i programy komputerowe do obliczeh hydraulicznych

— obowigzujace przepisy i normy
Dokfadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

5.2dobdr wodomierza
Do obiektu woda bedzie doprowadzana z nowo projektowanego przytgcza o srednicy Dz63PE. Przewdd
bedzie stuzy¢ do pokrycia zapotrzebowania na wode do celéw socjalnych i przeciwpozarowych. Dla
projektowanego budynku zaprojektowany jeden zestaw wodomierzowy stuzgcy do opomiarowania wody
na cele socjalne oraz na cele przeciwpozarowe. Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w pomieszczeniu

przytgcza wody na parterze. Doktadny schemat zestawu wodomierzowego wedtug czesci rysunkowe;j.

5.3urzadzenie do oczyszczania $ciekow deszczowych
Okreslenie wielkosci nominalnej separatora koalescencyjnego:
NG =Qr *fd
gdzie:
NG - wielkos¢ nominalna separatora koalescencyjnego [dm3/s],
Qs - przeptyw $ciekéw deszczowych [dm3/s],

fd - wspditczynnik gestosci substancji ropopochodnych,

Wspotczynnik gestosci substancji ropopochodnych 'fd' przyjeto fd=1.
Qs = 48,47 [dm3/s]
NG = 48,47 * 1 = 48,47 [dm3/s]
Zaprojektowano betonowy separator substancji ropopochodnych typu MAK-11-B-6/60-1,4 .

6. Projektowane rozwi gzania — uzbrojenie liniowe

6.1kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie sciekéw deszczowych z dachu projektowanego budynku, dachu istniejacych garazy,
parkingu jak i drég zaprojektowano z rur tworzywowych litych” z wydluzonym kielichem w zakresie
Srednic Dz110-400 PVC-U SN8 SDR34. Na projektowanych ciggach zaprojektowano studnie betonowe



Dn1200 z wlazem typu ciezkiego D400.

Wody sptywajace z powierzchni drog i parkingéw bedag odprowadzane przewodami do projektowanych
studzienek kanalizacyjnych poprzez betonowe wpusty uliczne z osadnikiem DN500 oraz poprzez
odwodnienia liniowe z korytem betonowym szerokosci 290mm z rusztem typu ciezkiego klasy D400.
Scieki deszczowe z parkingu przed wigczeniem do przebudowywanego odcinka kanalizacji deszczowej

zostang podczyszczone w separatorze koalescencyjnym.

6.1.1 jakos$¢ sciekow
Wody deszczowe pochodzace z dachdéw, wraz z wodami ‘brudnymi’ pochodzgcymi z miejsc
parkingowych i drogi, zanieczyszczonymi substancjami ropopochodnymi, odprowadzane bedg do

kanalizacji, po oczyszczeniu w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych.

6.1.2 efekt oczyszczania s$ciekow
Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika, oczyszczane bedg w koalescencyjnym
separatorze substancji ropopochodnych. Efekt oczyszczania wéd deszczowych w separatorach
okreslono, przyjmujgc stezenia substancji ropopochodnych w wodach deszczowych na podstawie
materiatow konferencyjnych ,Jakos¢ wad i sciekow opadowych z terenéw zurbanizowanych” — mgr inz.
H.Sawicka-Siarkiewicz 10S Warszawa, seminarium ,Odprowadzenie wod opadowych z terenéw
zurbanizowanych” —r. 1999.
Za podstawe przyjeto srednie stezenia substancji ropopochodnych, dla parkingéw:
Csub.rop. = 0,8 + 92,0 mg/dcm3
tj. Csr. = 46,4 mg/dm3
Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr
137 poz.984 z 2006 roku), dopuszczalne stezenie substancji ropopochodnych w $ciekach
odprowadzanych do odbiornika powinny wynosic :
Cs rop = 15 mg/dm3
Stad efekt oczyszczania wod deszczowych :
n = (46,4 —15,0) /46,4 * 100% = 67,7%
Separatory koalescencyjne charakteryzujg sie wysokim stopniem oczyszczania i zapewniajg uzyskanie

na odptywie stezeh w wysokosci 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych.

6.1.3 zastosowane urz gdzenia
Na podstawie obliczenn i wytycznych producenta dobrano separator koalescencyjny zintegrowany
z osadnikiem i by-passem typu MAK-1I-B-6/60-1,4 :
- $rednica 1800 [mm]
- wysokos¢ 2350[mm]

- $rednica doptywu 315[mm]



- $rednica odptywu 315[mm]
—  przeptyw maksymalny 60 [dm3/s]

6.1.4 odbiornik sciekéw
Jako odbiornik $ciekbw zgodnie z warunkami technicznymi nr IAG-IV.7234.00012.2014 z dnia
13.06.2014 wydanymi przez Urzad Miasta Wodzistawia Slgskiego, przewidziano przebudowywany
odcinek sieci kanalizacji deszczowej (odcinek SD01-SD02). Wigcznie do projektowanego odcinka sieci
zaprojektowano poprzez projektowane studzienki betonowe. Dokladng rzedng dna studzienki SDO02

ustali¢ na budowie.

6.2kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Odprowadzenie sciekdéw z projektowanego budynku zaprojektowano z rur tworzywowych litych” z
wydtuzonym kielichem w zakresie $rednic Dz160-200 PVC-U SN8 SDR34. Na projektowanych ciggach

zaprojektowano studnie tworzywowe Dn1000 z wlazem typu ciezkiego D400.

6.2.1 odbiornik sciekow
Jako odbiornik $ciekébw zgodnie z warunkami technicznymi nr TT/20pp/18p/w1129/3796/2014
wydanymi przez PWiK w Wodzistawiu Slgskim, przewidziano przebudowywany odcinek sieci kanalizacji
sanitarnej (odcinek SK01-KS01). Wiaczenie przebudowywanego odcinka do istniejacej sieci
zaprojektowano poprzez istniejgcg studzienke kanalizacji sanitarnej SKO1 oraz poprzez projektowang
studzienke KSO01. Doktadng rzedng dna projektowanej studzienki KS01 ustali¢ na budowie.

6.3kanalizacja sanitarna ci snieniowa
W zwigzku z kolizjg projektowanego budynku z siecig kanalizacji sanitarnej ttocznej, zaprojektowano
przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej tlocznej (ST01-ST02). Przekiadke zaprojektowano za
pomocg przewodu tworzywowego cisnieniowego Dz110 PEHD SDR17 kl.100 tgczonego na
elektroztagcza. Wiaczenie do istniejgcego przewodu wykona¢ za pomoca tgcznikdw typu Waga
Multi/joint 3000 Plus.

6.4Wodoci ag
Zgodnie z warunkami technicznymi TT/20pp/18p/w1129/3796/2014 zaprojektowano przebudowe sieci
wodociggowej na odcinku WWO01-WWO02 za pomocg przewodu Dz160PE SDR17 kl.100. Przewdd
prowadzony jest réwnolegle do istniejgcego przewodu wodociggowego. Do przebudowywanego
przewodu nalezy przepig¢ wszystkie istniejgce odgatezienia/przytgcza z zachowaniem ich $rednicy. Na
przebudowanym odcinku zaprojektowano hydrant nadziemny H1. Na przebudowywanym odcinku
Dz160 zaprojektowano odejscie (trojnik Dz160/Dz110) z ktérego zasilany bedzie projektowany

budynek. Na projektowanym odcinku Dz110 zaprojektowano hydrant nadziemny H2. Za projektowanym
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hydrantem zaprojektowano redukcje $rednicy przewodu do Dz63PE SDR11 kl.100 stanowigce
przytacze wodociggowe do projektowanego budynku. Gtowny zestaw wodomierzowy zaprojektowano w
pomieszczeniu technicznym w projektowanym budynku.

Projektowane przewody wodociggowe zgodnie z warunkami technicznymi nalezy taczyé na
elektrozigcza.

Trase projektowanego wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng z zatopiong wkladka metalowa,

szerokosc¢ tasmy 20[cm]. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30[cm] nad grzbietem rury.

6.4.1 wigczenie do sieci
Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej Dz160 (punkt WWO01) wskazanej jako wodociag zrodtowy
w warunkach technicznych zasilania projektowanego budynku, bedzie wykonane poprzez zabudowe
tacznika rura-rura. Wszystkie przepiecia istniejgcych odgatezien sieci/przytagczy beda wykonane

poprzez taczniki typu rura-rura lub ztgczki rurowe.

6.4.2 rozliczenie zu zycia wody
Rozliczenie wody nastgpi poprzez projektowany zestaw wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu
wodomierzowym. Elementy zestawu wodomierzowego zgodnie z zestawieniem na rysunku SWK-10 —

.Pomieszczenie wodomierzowe wraz z zestawem wodomierzowym”.

7. Materialy i armatura — sieci

8.1 materiat

8.1.1 przewody grawitacyjne

Kanalizacje sanitarng i deszczowa zaprojektowano z rur kielichowych z wydtuzonym kielichem PVC-U

klasa S ,lite” (SN-8 ; SDR34) o srednicy Dz110 + 400 z pierscieniami uszczelniajgcymi.

8.1.2 studzienki kanalizacyjne z kr egow betonowych
Projektuje sie studzienki kanalizacyjne o srednicy Dn1200mm z prefabrykowanych kregéw betonowych,
z zastosowaniem jako materialu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45
(C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego
(F-150). Elementy studni nalezy fgczy¢ z zastosowaniem uszczelek.
Czesci denne studni nalezy wykonac¢ jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio
przy krawezniku do budowy studni nalezy zastosowacl zwezke zelbetowg. Studnie przykryC piytg
zelbetowg pokrywowg oraz zabudowaé¢ wiaz kanatowy - 600 wg PN-EN-124:2000:

— klasy D400 kN

Wiazy kanalizacyjne posadowié zlicowane z poziomem ulic i chodnikéw, w trawnikach wtaz posadowi¢
min. 8 cm powyzej terenu.

Przejscia rur przez Sciany studzienek rewizyjnych wykonac jako szczelne z zastosowaniem tulei
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ochronnej. Zwraca sie uwage na dokladne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z dokladnym
zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych

Doktadng lokalizacje i typ studzienek wg. czesci rysunkowe;j.

8.1.3 studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne rewizyjno-potgczeniowe o $rednicy
Dn1000mm z tworzyw sztucznych.
Studzienki wykonac¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 z wiazem kanatowym Dn600 wg PN-EN-124:2000:

— klasy D400 kN
Studzienki posadowione w drodze lub poboczu nalezy dodatkowo wyposazyé w pierscien odcigzajacy.
Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z dokladnym zageszczeniem
przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

Doktadng lokalizacje i typ studzienek wg. czesci rysunkowe;.

8.1.4 przewody ci $nieniowe
Przewody zaprojektowano z:
- PEHD PE100, SDR17 — wodocigg (siec¢)
— PEHD PE100 SDR11 — wodocigg (przytacza)
- PEHD PE100 SDR17 — kanalizacja ttoczna

Przewody cisnieniowe zaprojektowano jako tgczone na elektroztgcza.
Uzbrojenie stanowi¢ beda:

— zasuwy odcinajgce

— hydranty nadziemne DN80

Dokfadna lokalizacja armatury wg. czesci rysunkowej.

8.2 ukfadanie przewodow

8.2.1 przewody wod-kan
Podczas prowadzenia robét na sieciach wod-kan nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osunieciem. Rury uklada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, z podbiciem na calej dtugosci i
zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi byé wolna od bryt i
kamieni. Zageszczanie poszczegdllnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta/warunkami
technicznymi gestora sieci. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory,
ubijaki do 200kG. Wspotczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:
- dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

- ponizej —0,97
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8.3 ocieplenie przewodow
Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

— jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure nalezy
ociepli¢ np. tupkami ze styropianu.

— jezeli wystepujg obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materialu termoizolacyjnego. Takim
materialem jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materiatu wokot rury
powoduje jej odpornosé na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada
ostre krawedzie nie mozna dopusci¢ do jego bezpos$redniej styczno$ci z rurg - mozna wykonac

obsypke z piasku lub owing¢ rure folig z tworzywa sztucznego.

8.4 odwodnienie wykopdow
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢
urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t
ziemnych tak, aby zabezpieczyé¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologie odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

8.5proba szczelno $ci

8.5.1 przewody wod-kan
Po zakonczeniu ukfadania rur nalez przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji. Probe
wykonaé przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek.
Dla przewodéw kanalizacyjnych bezcisnieniowych zgodnie z PN-EN-1610.

Dla przewodéw wodociggowych cisnieniowych zgodnie z PE-EN-805.

8.6 ptukanie i dezynfekcja
8.6.1 przewody wod-kan

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewod przeptuka¢ uzywajgc do tego
wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U Nr 61 poz.417). Jezeli wyniki badan
wskazujg na potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje.

Dezynfekcje przewodu nalezy przeprowadzi¢ wodg chlorowang podchlorynu wapnia lub sodu,
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zawierajgcg co najmniej 50mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje
przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfekcyjnego przy powolnym napetnieniu przewodu.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa.

8.7 skrzy zowanie z istniej gcym uzbrojeniem

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomié¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow. Nadzér nad pracami nalezy
zleci¢ przedstawicielom wiasciciela sieci

- W miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem nalezy dodatkowo zabudowac rurg ochronng na
projektowanym rurociggu.

- Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczyé rurg dwudzielng z PE lub PVC
badz rurami Arota.

- W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg

ponaosi Inwestor

- W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoéinej

ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci

8.8 zabezpieczenia antykorozyjne
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
Powierzchnie $cian studzienki stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowa¢ materialem bitumicznym
posiadajgcym aprobate techniczng np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.

Armatura bedzie zabezpieczona przez producenta.

8. Sposob zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczonych
wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

W obszarze wykonywania wykopow nie wystepujg wody gruntowe.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robo6t, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy
oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych

robotach nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
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zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopdéw wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzern mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzadzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop
przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu
i stopniowo usuwacé je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna byé ustawiona w odlegto$ci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac:

— Dz.U. nrd7 poz.401 z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

- Ogolnych warunkéw i przepiséw BHP

— Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

— PN-B-10736 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania
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9. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na

istniejgce warunki $rodowiskowe.

10.Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢é warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”). Nalezy réwniez

przestrzegac ogoinych warunkéw BHP.

11.Uwagi ko ncowe

- Projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi branzami

- Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych”

- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP

- Dobér wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i
materiatdéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

— Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mieé¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

— W miejscu skrzyzowania sie projektowanych sieci z istniejgcymi przed wykonaniem projektowanych
sieci nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.

— Glebokos¢ przekrycia przewodoéw kanalizacyjnych wynosi mniej niz 1,4 m do wierzchu rury przewody
nalezy ocieplic.

- Projekt rozpatrywaé z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

— Potaczenia i uktadanie w gruncie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg rurociggéw z PE/PVC

- Instalacje wewnetrzne nie sg ujete w nn opracowaniu

— Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej

— Na trasie projektowanych ciggéw wodnych nie nasadzaé¢ drzew ani krzewow

— Czesc¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nierozigczng catosé.

- Rzedne posadowienia studzienek kanalizacyjnych wigczeniowych do istniejgcego przewodu
kanalizacyjnego dostosowa¢ do rzednej posadowienia istniejgcego przewodu kanalizacyjnego.
Doktadne rzedne okresli¢ po wykonaniu wykop6éw kontrolnych.

— Zgodnie z punktem Warunkéw Technicznych Przylgczenia ‘PRZYLACZE WODOCIAGOWE' pkt.5,
jednym z warunkow rozpoczecia dostawy wody jest:

o Posiadanie uzgodnionego z PWiK Sp. z 0.0. projektu budowlanego,

o Podpisanie umowy na dostawe wody
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- Niniejszy projekt nie stanowi podstawy do wykonania zamierzenia budowlanego, przed wykonaniem
nalezy sporzadzi¢ projekty wykonawcze,

- Przed wigczeniem przytgcza wodociggowego do budynku nalezy wykona¢ przejscie PE-stal,

- Projektant nie odpowiada za tres¢ mapy do celéw projektowych i nieujawnione na niej uzbrojenie i
budowle podziemne poniewaz nie jest jej autorem,

- Projektowane uzbrojenie dostosowano do terenu istniejgcego oraz gdzie zmieniany do
projektowanego. W przypadku zmian w uksztalttowaniu rzednych terenu mogg nie byé spetnione
warunki przekrycia rurociagbw — nalezy wtedy kazdorazowo wystapi¢ do projektanta o analize
przekrycia,

- Przylacza i przekiadki realizowa¢ rozpoczynajgc od ustalenia rzednej wpiecia do istniejgce;
kanalizacji/wodociggu poprzez przekopy kontrolne i niwelacje,

- WSZYSTKIE ISTNIEJACE INSTALACJE/SIECI NIEUWZGL EDNIONE W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI | KOLIDUJACE Z NOWO PROJEKTOWANA CZESCIA NALEZY
PRZEARANZOWAC POD STAN ROZBUDOWYWANY
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