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1. OPIS TECHNICZNY.

1. 1 Podstawa opracowania.

Projekt Wykonawczy ,Instalacje elektryczne” rozbudowy obiektu Komendy Powiatowej Policji w

Wodzistawiu Slgskim przy ul. Kokoszyckiej 180b opracowano na podstawie:

- standardu technicznych wymogow dla uzytkownikow

- podktadow budowlanych

- aktualnych przepiséw i norm

- wytycznych ochrony przeciwpozarowej

- uzgodnien branzowych ad. zasilania urzgdzen wentylacji, klimatyzacji wod-kan i C.O.

- uzgodnien branzowych ad. zasilania urzadzen systemow niskopradowych

1. 2. Przepisyinormy.

Projekt zostat opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami PN, Przepisami

Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Projekt instalacji, zastosowane urzadzenia i sposéb ich doboru odpowiada¢ beda miedzynarodowym
przepisom IEC.

Urzadzenia bedg opatrzone znakiem CE i zabezpieczone przed wplywem obcych pol
elektromagnetycznych zgodnie z przepisami.

Oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacji bedzie zgodne z aktualng norma.

1.3. Dane techniczne
- hapiecie zasilania 400/230V , 50Hz

- moc przytgczeniowa zasilania — 120kW

-Ochrona przeciwporazeniowa — szybkie wytgczenie zasilania z zastosowaniem w instalacji odbiorczej

wytgcznikow réznicowo-prgdowych.

1.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwpozarowa zapewniona bedzie przez:

uziemienie wszystkich elementéw metalowych,

samoczynne wytgczenie zasilania dla uktadu sieci TNS realizowane przez precyzyjnie dobrane
wytgczniki nadpradowe,

dodatkowe zabezpieczenia réznicowo-prgdowe wysokiej czutosci 30mA - dla warunkéw

Srodowiskowych 2.

1.5 Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

a/ doposazenie istniejgcej rozdzielni glébwnej RG1

b/ doposazenie istniejgcej rozdzielni agregatu RAG-1

¢/ tablice rozdzielcze zasilania podstawowego RP01; RP02, RP11, RP12, RP21,RP22
d/ tablice rozdzielcze zasilania rezerwowego RR02, RR12, RR22,

e/ tablice komputerowg TGK

f/ tablice rozdzielcze zasilania gwarantowanego RK11; RK12, RK21, RK22,



g/ jednostke zasilania UPS

h/  wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych WLZ

i/ instalacje oswietlenia:

- 0golnego,

- ewakuacyjnego,

- kierunkowego,

jl instalacje gniazd wtykowych:

* jednofazowych ogdlnego uzytku - 230V,

* tréjfazowych - 400V,

k/ wydzielong sie¢ rozdzielczg nN do zasilania sprzetu komputerowego i urzadzeh elektronicznych z
UPS

I/ instalacje zespotdw przytaczeniowych sktadajacych sie z gniazd:

- zasilania podstawowego

- zasilania obwodéw komputerowych gwarantowanych/niegwarantowanych
- logicznych RJ45

m/ instalacje zasilania urzgdzen staboprgdowych

n/ ochrone przeciwporazeniowg oraz przepieciows,

o/ instalacje odgromowg

1.6. Zasilanie w energie elektryczna.

Istniejgcy obiekt posiada przytgcze energii elektrycznej zgodnie z umowg o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii. Zgodnie z w/iw umowg moc przytgczeniowa obiektu wynosi 120 kW.

Wedtug przedstawionych przez Inwestora faktur (z okresu ostatniego roku uzytkowania) obiekt
pobierat maksymalng moc rzedu 52kW. Budynek posiada, zatem rezerwe mocy dla przytgczenia
czesci dobudowywanej.

Zasilanie nowego budynku odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej rozdzielni gtéwnej RG-1 oraz rozdzielni
agregatu prgdotworczego RGA1 zabudowanej w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy.

Z istniejgcych rozdzielni nalezy utozyé nowe kable WLZ do projektowanych tablic rozdzielczych
nowego budynku.

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaktada sie wykorzystanie istniejgceqo agregatu prgdotwdrczego o

mocy 60kVA. Stan obcigzenia agregatu nalezy potwierdzi¢ pomiarami po uruchomieniu obiektu.

1.7 Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

W pomieszczeniu technicznym (rozdzielni gtéwnej na poziomie piwnicy) budynku istniejgcego
zabudowany jest potposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii  elektrycznej. Moc
przytagczeniowa wynosi 120kW. Rozbudowa obiektu nie powoduje koniecznosci zwigkszenia mocy

przytaczeniowe;.

1.8. Gléwne i wewnetrzne linie zasilajace.

WLZ-ty do projektowanych tablic pietrowych wyprowadzone beda z istniejgcych rozdzielnic gtéwnych
RG1 oraz RAG-1 oraz projektowanej tablicy komputerowej TGK.
Wewnetrzne linie zasilajgce do tablic rozdzielczych przewiduje sie kablami YKY lub przewodami YDY

w systemie piecioprzewodowym.



Rozprowadzenie przewoddw przewiduje sie w poziomie na korytkach kablowych szerokosci 100,200,
300mm2. W budynku istniejgcy przewody prowadzi¢ w projektowanych kanatach
elektroinstalacyjnych PCV utozonych na $cianach pod stropem bgdz mocowanych do stropéw
réwnolegle do istniejgcych tras.

1.9. Doposazenie istniejacej rozdzielni gtéwnej RG1

W celu zasilenia tablic rozdzielczych w projektowanym budynku oraz oswietlenia parkingu istniejgca
rozdzielnie gtéwnag nalezy doposazy¢ w pola odptywowe i zegar astronomiczny wg schematu rys.
E12.

1.10. Doposazenie istniejacej rozdzielni gtéwnej agregatu RAG-1

W celu zasilenia tablic rozdzielczych zasilania rezerwowego RR, tablicy wymiennikowni oraz tablicy
komputerowej TGK istniejgcg rozdzielnie gtéwng nalezy doposazy¢ w pola odptywowe wg schematu
rys. E12.

1.11. Tablice rozdzielcze 0,4kV

W rozbudowywanej czesci budynku Komendy Policji projektuje sie tablice rozdzielcze:
a) zasilania podstawowego RPO01; RP02, RP11, RP12, RP21,RP22 dla zasilania odbioréw
oswietlenia pomieszczen, gniazd ogolnych oraz urzgdzen wentylacji
b) zasilania rezerwowego RR02, RR12, RR22 dla zasilania odbioréw oswietlenia komunikacji
c) zasilania gwarantowanego z UPS TGK, RK11; RK12, RK21, RK22 dla zasilania gniazd
komputerowych oraz urzadzen systemow niskoprgdowych bezpieczenstwa i sieci
strukturalnej
W rozdzielnicach zainstalowane bedg ochronniki stanowigce ochrone przeciwprzepieciowg w klasie
C. Napiecie zasilania 400/230V, uktad sieci TN-S.
Tablice RP..., RR...,RK wykonane bedg jako wnekowe w obudowach typu FW Media w Il klasie
izolacji.
Tablica RW wykonana bedzie jako natynkowa w obudowie typu Orion plus.
Wszystkie obwody w tablicach nalezy tgczy¢ poprzez listwy zaciskowe.
Projektuje sie rozdzielnice z wyposazeniem firmy Hager.

Rozdzielnice przystosowane sg do piecioprzewodowej instalacji odbiorczej.

1.12. Tablica komputerowa

W pomieszczeniu technicznym na parterze projektuje sie tablice komputerowg TGK.

Tablica komputerowa zasila wydzielong sie¢ komputerowg budynku napieciem bezprzerwowym
poprzez zasilacz UPS 60kVA o konstrukcji modutowej z czasem podtrzymania t=15min. Tablica
wykonana bedzie jako natynkowa w obudowie typu Universe w Il klasie izolaciji.

W tablicy przewidziano Il stopieh ochrony przeciwprzepieciowej (kl. C). Wszystkie obwody w tablicy
nalezy tgczy¢ poprzez listwy zaciskowe.

Projektuje sie rozdzielnice z wyposazeniem firmy Hager.

Na wypadek awarii zasilacza UPS oraz w czasie konserwacji i przegladow zaprojektowano
zewnetrzny by-pass.

1.13. UPS



W pomieszczeniu UPS na poziomie parteru (pom.A0.16) dla wydzielonej sieci zasilajgcej sprzet
komputerowy oraz urzgdzen sieci teleinformatycznej projektuje sie jednostke UPS Enertronic modular
60kVA z mozliwoscig rozbudowy do 70kVA+ 10kVA prod. Benning. Jednostka UPS zapewnia:
-redundancja modutow n+1

-bypass serwisowy

-akumulatory z zywotnoscig 10lat, ztozone z dwdch réwnoleglych stringébw o tgcznej pojemnosci
umozliwiajgcym prace UPS-a z max. Moca przez 15min.

- modut SNMP oraz Ethernet zgodny z oprogramowaniem do zarzgadzania systemem rozproszonym
zasilania gwarantowanego w wydziale Teleinformatyki KWP

Zasilanie UPS zaprojektowano z tablicy TGK zlokalizowanej w pomieszczeniu A0.16

Baterie UPS zlokalizowano w pomieszczeniu AP

1.14. Agregat pradotwdrczy

Dla odbiorow wymagajgcych zasilania awaryjnego zaprojektowano wykorzystanie istniejgcego
agregatu prgdotworczego o mocy ciggtej 60kVA .

Z agregatu zasilone beda:

- zasilacz UPS

- oSwietlenie komunikacji rozbudowywanej czesci obiektu

- obwody zasilania dedykowanego

- kottownia

- brama wjazdowa

- istniejgce tablice rozdzielcze

1.15. Wytaczniki pozarowe.

W stanie istniejgcym wytgczenie prgdu nastepuje za pomocag przycisku WP1 zabudowanego w
pomieszczeniu komunikacji przy wejsciu gtownym. W zwigzku z przebudowg strefy wejscia projektuje
sie przeniesienie przycisku wytgcznika do pomieszczenia dyzurki.

Projektowany przycisk ppoz WP2 jednostki UPS nalezy zabudowaé¢ w pomieszczeniu dyzurki obok
przycisku WP1.

Wytgczenie zasilania nastepuje w rozdzielnicy RG1 oraz zasilacza UPS.

Miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pragdu powinno zosta¢ odpowiednio

oznakowane znakiem ,Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu”, zgodnym z PN-92/N-01256/01.

1.16 Instalacja oswietlenia

1.16.1 Instalacja o$wietlenia podstawoweqo

Oswietlenie ogo6lne pomieszczen zaprojektowano oprawami swietlowkowymi oraz Led firmy ES-
SYSTEM.

Rozmieszczenie i typy opraw przedstawione sg na poszczegoélnych rzutach.

Oprawy dobrano tak aby w pomieszczeniach zachowa¢é wymagane przez norme natezenie
oswietlenia tj. w pomieszczeniach biurowych 500Ix, w pomieszczeniach socjalnych i sanitariatach
200Ix, w ciggach komunikacyjnych 100Ix, w klatce schodowej 150Ix. Obliczenia wykonano metoda

komputerowa.



Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie lokalnie z poszczegélnych pomieszczen z mozliwoscig
sekcjonowania. W komunikacji zaprojektowano sterowanie oswietleniem przy pomocy czujnikow
ruchu.

Instalacje wykona¢ nalezy przewodami YDYzo3(4,5)*1,5mm? prowadzonymi nad stropami
podwieszonymi. Przewody do przyciskow oswietleniowych utozy¢ pod tynkiem. Przyciski montowac
na wysokosci 1,3m od posadzki.

1.16.2 Instalacja oSwietlenia awaryjnego.

Oswietlenie awaryjne zapewnia wymagany przez norme poziom natezenia oswietlenia w przypadku
zaniku zasilania.

Jest ono realizowane przez oprawy o$wietleniowe zasilane z wtasnego zasilacza awaryjnego. Zrédto
podtrzymywane bedzie przez 1h. Zaprojektowano oprawy w trybie ,na ciemno”.

W przejsciach, korytarzach i nad wejsciem zainstalowane bedg oprawy drogi ewakuacyjnej z napisem
~yjscie”.

Natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych zgodnie z normg powinno wynosi¢ min. 1Lx oraz 5Ix przy
hydrantach.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3 * 1,5 mm? prowadzonymi nad stropami

podwieszonymi.

1.16.3 Instalacja oswietlenia zewnetrznego na elewaciji.

Instalacja ta obejmuje oswietlenie oprawami montowanymi w podcieniu oraz na elewacji przy klatce
schodowej KL2.

Oswietlenie zewnetrzne zasilone bedzie z tablic pietrowych.

Instalacje wykona¢ nalezy przewodami YDYzo 3 * 2,5 mm? prowadzonymi w korytkach, kanatach
elektroinstalacyjnych utozonych na scianie oraz w rurkach w bruzdzie na elewaciji.

Sterowanie o$wietleniem odbywac¢ sie bedzie automatycznie poprzez zegar astronomiczny z
mozliwoscig zatgczenia recznego w pomieszczeniu dyzurki.

Oswietlenie terenu zostato ujete odrebnym opracowaniem.

1.17. Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia.

Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia dotyczy zasilania drobnego sprzetu
technicznego oraz gniazd do celéw porzgdkowych.

W pomieszczeniach biurowych przewiduje sie zabudowe zespotéw gniazd zintegrowanych
skfadajgcych sie z:

* gniazd uzytkowych

* gniazd komputerowych zasilanych z wydzielonej tablicy zasilanej z centralnego UPS

* gniazda logicznych RJ45

ktore zainstalowane bedg na scianach w kanafach elektroinstalacyjnych. Lokalizacja zespotow gniazd
pokazano na rzutach.

Instalacje wykona¢ nalezy przewodami YDYzo 3 * 2,5mm?. Przewody prowadzi¢ nalezy nad stropem
podwieszonym w korytkach kablowych, kanatach elektroinstalacyjnych oraz podtynkowo. Zejscia
pionowe do gniazd wykona¢ w rurkach w $ciankach dziatowych. Gniazda porzgdkowe montowac¢ na
wysokosci 0,3m od posadzki jako podtynkowe.



W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie gniazda w wykonaniu bryzgoszczelnym.

1.17. Instalacja gniazd zasilania komputerowego.

W budynku projektuje sie wydzielong sie¢ zasilajgca sprzet komputerowy poprzez zasilacza UPS.

Z UPS zasilone beda:

-pomieszczenia tgcznosci i informatyki na | pietrze

-gniazda dedykowane w zespotach przytgczeniowych

-ghiazda zasilania dedykowanego

-oswietlenie w pomieszczeniach dyzurki,PDOZ,

- kontrola dostepu

- monitoring

Instalacje wykona¢ nalezy przewodami YDYzo 3 * 2,5mm?. Przewody prowadzi¢ nalezy nad stropem

podwieszonym na korytkach, oraz w kanatach elektroinstalacyjnych na scianach.

1.18. Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzaciji.

Zgodnie z wytycznymi branzowymi zaprojektowano zasilanie urzadzen wentylacji. Zaprojektowane
centrale wentylacyjne beda posiadaty whasng skrzynke
z elementami automatyki sterowania oraz zabezpieczeniami. W czesci elektrycznej projektuje sie
jedynie zasilanie tej centrali.

Zasilanie urzgdzen przewiduje sie z poszczeg6lnych tablic rozdzielczych.

1.19. Okorytkowanie

Przewidziano niezalezne korytka kablowe dla instalacji:
silnoprgdowe
staboprgdowych
W zaleznosci od potrzeb przewiduje sie ciggi drabin kablowych 300,200,100.
Korytka prowadzi¢ nad stropami podwieszanymi. Odlegtos¢ koryt z instalacjami silnoprgdowymi od
koryt z instalacjami staboprgdowymi powinna wynies¢ min. 30cm.
Przejscia kabli i przewodoéw przez Sciany i stropy ognioodporne nalezy zabezpieczyé masg o tej

samej klasie odpornosci ogniowe;j.

1.20. Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa.

Budynek chroniony bedzie przed przepieciami tgczeniowymi oraz atmosferycznymi.

Do ochrony budynku przed bezpos$rednimi wytadowaniami atmosferycznymi projektuje sie wykonanie
instalacji odgromowej na dachu drutem stalowym ocynkowanym Dfe-Zn 8mm2. Do instalacji
podigczy¢ nalezy wszystkie stalowe elementy dachu takie jak: metalowe obudowy urzgdzen i obrébki
blacharskie dachu. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu @8mm prowadzonych w rurkach w
warstwie izolacji.

Wokot budynku nalezy utozy¢ uziom otokowy z tasmy Fe-Zn 30*4 mm i potaczy¢ z przewodami
odprowadzajgcymi za posrednictwem zigczy kontrolnych zabudowanych w studzienkach typu
GALMAR.

Dla ochrony odbiornikéw przed przepieciem przewidziano zastosowanie ochronnikéw przepieciowych
firmy DEHN.



1.21. Uziemienie i potaczenia wyrbwnawcze

Dla obiektu zaprojektowano uziom otokowy spetniajgcy role uziomu ochronnego, roboczego oraz

odgromowego. Dodatkowo nalezy wykona¢ gtéwne i lokalne potgczenia wyréwnawcze.

Do szyny GSW nalezy podigczyé:
metalowe rury innych instalacji - przy pomocy LgY16 w izolacji zielono-zéttej
kanaly wentylacyjne - przy pomocy LgY16 w izolacji zielono-z6ttej
metalowe korytka kablowe - przy pomocy LgY16 w izolacji zielono-z6ttej

wszystkie elementy metalowe budynku oraz konstrukcji.

W weztach sanitarnych z metalowym natryskiem nalezy wykona¢ lokalne szyny wyréwnawcze LSW,
ktore potgczy¢ przewodem LgYzo 6mm2 z listwg ochronng PE najblizszej rozdzielnicy elektryczne;j.
Do LSW nalezy potgczy¢ metalowe (przewodzace) instalacje np. wod.-kan., c.o., oraz inne metalowe
konstrukcje fatwe do uchwycenia przy pomocy przewodu LgYzo 2,5mm2 prowadzone w spos6b
promieniowy.

W kottowni wykona¢ lokalng szyne wyréwnawczg. Do LSW nalezy potgczy¢ metalowe (przewodzgce)
instalacje np. wod.-kan., c.o., oraz inne metalowe konstrukcje tatwe do uchwycenia.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcg norma.

2. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy.

Lp ) Moc Wspotczynnik
Odbiory ) ) .. | Moc szczytowa
zainstalowana | jednoczesnosci
- - kw - kw

Obwody rezerwowane z agregatu

1 |Instalacja oswietlenia komunikaciji 1.4 0,8 1,2
Gniazda komputerowe gwar.z ups 70,5 0,6 43

3 | Kottownia 41 1,0 41
Istniejgce tablice rozdzielcze budynku

41 32,3 0,5 16,1
gtéwnego

5 |kacznie obwody rezerwowane: 108,3 64,4

taczny wspoitczynnik jednoczesnosci k=0,8 Ps=64,4*0,8=52kW

Obwody nierezerwowane

1 | Gniazda ogélnego uzytku 59 0,4 23,6
Oswietlenie 15,8 0,8 12,0
3 | Wentylacja 50 0,8 4,0

tacznie: 79 39,6




