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Legenda:

Numer pionu

Instalacja c.0. prowadzona pod stropem - powrét

Instalacja c.o. prowadzona pod stropem - zasilanie

@: 3886 w Zapotrzebowanie na ciepto
P0-G-03 +24 °C nr pomieszczenia temperatura obl.
21K/600
400 mm Grzejniki ptytowe
C_STD_1100
[600 mm] Grzejniki tazienkowy, drabinkowy
_—
- Instalacja prowadzona w bruzdzie $ciennej
Uwagi:

1. Przewody od pionéw do poszczegdlnych grzejnikdw, nalezy prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych.
2. Przewody od pionu CO1 do pionéw 1-16 oraz od pionu CT1 do nagrzewnic w
centralach wentylacyjnych, nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Wszystkie gatazki grzejnikowe dn16 PP

lub

inne do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.)

MOSTOSTAL ZABRZE

Plac Piastéw 10
44-101 Gliwice

tel.: +48 (32) 339 70 00
GPBP fax: +48 (32) 339 70 31
e-mail: gpbp@mz.pl
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISLAWIU SLASKIM
TEMAT zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b
Dziatki nr:
2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206;2596/206
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