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ZAL ACZNIKI

L.p.

Nazwa zat gcznika

1.

i sprawdzajgcego.

Kserokopia uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta

SPIS RYSUNKOW

I Numer rysunku Nazwa rysunku Skala

Rzut kondygnacji PARTERU - instalacja wentylacji 1:50
1 SWE-01

Rzut 1 PIETRA — instalacja wentylacji 1:50
2 SWE-02

Rzut 2 PIETRA - instalacja wentylacji 1:50
3 SWE-03

Rzut dachu- instalacja wentylacji 1:50
4 SWE-04

Przekréj A-A— instalacja wentylacji 1:50
4 SWE-05

Przekroj B-B — instalacja wentylacji 1:50
4 SWE-06

Przekroj C-C — instalacja wentylacji 1:50
4 SWE-07

Przekréj D-D- instalacja wentylacji 1:50
4 SWE-08

Przekréj E-E— instalacja wentylacji 1:50
4 SWE-09




.
1.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa i materiaty stuzgce do opracowania:

2.

projekt budowlano- architektoniczny

wytyczne dostarczone przez Inwestora,

katalogi armatury, przewodéw i wyposazenia wentylaciji,
programy komputerowe wspomagania projektowania wentylaciji,
normy i wytyczne projektowania instalacji wentylaciji i klimatyzacji,

Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi
Zmianami.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wentylacji na potrzeby Komendy Powiatowej
Policji zlokalizowanej w Wodzistawiu Slaskim przy ulicy Kokoszyckiej 180b, dziatki numer: 2580/206;
2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206; 2596/206.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

opis techniczny,
obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego,
usytuowania gtéwnych przewodow i urzgdzen wentylacyjnych,

czesé rysunkowa.

Niezbedne zadania wymagane do wykonania w ramach instalaciji:

3.

instalacje elektryczne zasilania urzadzen wentylacyjnych,

konstrukcja pod urzgdzenia wentylacyjne.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, ustalen z Inwestorem, oraz na podstawie

ustalen

miedzybranzowych przyjeto nastepujgce wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczace uktadow

wentylacyjnych dla obiektu:

PN 83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzyteczno$ci publicznej

PN 76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN 78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 i 169 z 28.08.2003

PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewnetrzna



3.1. ZALOZENIA KLIMATYCZNE

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:
Lato: t.=+30°C; @=45% i, =+61kJ/kg
Zima: t.=-20°C; ¢®=100% i, =-18 kJ/kg

3.2. Poziomy HALASU
Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Dopuszczalny poziom hatasu przyjgto wedtug wartosci podanych w zatgczniku do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
[Dz. U. Nr 120, poz. 826].

3.3. OBLICZENIA PRZEKROJOW KANALOW WENTYLACYJNYCH

Przekroje kanatéw wentylacyjnych zostang okreslone w oparciu o nastepujgce zestawienie.

Instalacje dobieramy tak aby utrzymac niskg predkos¢ przeptywu:

= Predkosc¢ przeptywu miedzy elementami ttumika hatasu: maks. 8 m/s
= Predkosc¢ przeptywu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 3 m/s

= Predkos$¢ przeptywu przez nagrzewnice: maks. 3 m/s.

Tablica 1.
PRZEPLYW POWIETRZA MAKSYMALNA PRE,DKOSC

[m®/h] [m/s]

500 3,0

1000 3,5

2500 4,0

4000 4,5

5000 5,0




4. INSTALACJA WENTYLACJI

4.1. SALA CWICZEN, POMIESZCZENIE TECHNIK INTERWENCYJNYCH

Wentylacje w sali ¢wiczen i pomieszczeniu technik interwencyjnych zapewnia¢ bedzie
podwieszana centrala nawiewno-wywiewna, w wykonaniu wewnetrznym, wyposazona m.in. w krzyzowy
wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna, filtr klasy G4 powietrza zewnetrznego, filtr klasy G4 powietrza
wywiewanego (automatyka iokablowanie centrali wentylacyjnej w dostawie producenta). Centrala
zostala zlokalizowana w pomieszczeniu magazynu

W zimie i okresach przejSciowych powietrze swieze o temperaturze zewnetrznej ogrzewane
bedzie przez nagrzewnice wodng do temperatury nawiewu +20°C.

W okresie letnim powietrze Swieze o temperaturze zewnetrznej bedzie filtrowane a nastepnie
nawiewane do pomieszczen.

Zaprojektowano rozdziat powietrza nawiew — gora, wywiew — gora.

Uzdatnione powietrze $wieze nawiewane bedzie za pomocg nawiewnikéw sufitowych do
pomieszczen.

W sali ¢wiczen zapewniono wymiane powietrza w ilosci min. 7 wymian na godzine. Natomiast w
pomieszczeni technik interwencyjnych zapewniono min. 5 wymian na godzine

4.2. POMIESZCZENIA BIUROWE, STRZELNICA MULTIMEDIALNA , MAGAZYN, ARCHIWUM,
ANEKS SOCJALNY ,

W pomieszczeniach biurowych, strzelnicy multimedialnej, magazynie, archiwum, aneksie
socjalnym zaprojektowano wentylacje grawitacyjng (wg projektu architektury).

4.3. SZzATNIE

Wentylacje w szatniach zapewnia¢ bedzie podwieszana centrala nawiewno-wywiewna,
w wykonaniu wewnetrznym, wyposazona m.in. w krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna, filtr
klasy G4 powietrza zewnetrznego, filtr klasy G4 powietrza wywiewanego (automatyka i okablowanie
centrali wentylacyjnej w dostawie producenta). Centrala zostata zlokalizowana w pomieszczeniu szatni
meskiej.

W zimie i okresach przejSciowych powietrze swieze o temperaturze zewnetrznej ogrzewane
bedzie przez nagrzewnice wodng do temperatury nawiewu +24°C.

W okresie letnim powietrze swieze o0 temperaturze zewnetrznej bedzie filtrowane a nastepnie
nawiewane do pomieszczen.

Zaprojektowano rozdziat powietrza nawiew — gora, wywiew — gora.

Uzdatnione powietrze $swieze nawiewane bedzie za pomocg nawiewnikow wirowych do
pomieszczen.

W szatniach zapewniono wymiane powietrza w ilo$ci min. 4 wymian na godzine.



4.4, POMIESZCZENIA SANITARNE , POMIESZCZENIE GOSPODARCZE, SUSZARNIE

Pomieszczenia sanitarne na parterze wyposazone w miske ustepowg (BO-13, B0-4) oraz
pomieszczenia sanitarne (B1-15, B1-06, B2-18, B2-07) i gospodarcze (B1-16, B2-18) zlokalizowane na
kondygnacjach | i Il bedg wyposazone w niezalezne instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowe;j.
Natomiast pomieszczenia sanitarne (B0-14, B0-03, B0-13, B0-04) suszarnie (B0-15, B0O-12, B0-02),
gospodarcze (B0-05) zlokalizowane na kondygnacji parteru bedg obstugiwane przez podwieszang
centrale nawiewno-wywiewng w wykonaniu wewnetrznym, wyposazong m.in. w krzyzowy wymiennik
ciepta, nagrzewnice wodng, filtr klasy G4 powietrza zewnetrznego, filtr klasy G4 powietrza
wywiewanego (automatyka iokablowanie centrali wentylacyjnej w dostawie producenta). Centrala
zostala zlokalizowana w pomieszczeniu szatni meskiej.

Minimalne ilosci powietrza usuwanego wynosza:
» dla pojedynczej miski ustepowej: min. 50m%h
« dla pojedynczego brodzika: min. 80 m*h
« dla pojedynczego pisuaru: min. 25m°h

Naptyw powietrza odbywa¢ sie bedzie z Kkorytarzy, pomieszczeh szatni poprzez kratki
wentylacyjne w drzwiach oraz nieszczelno$ci.

Wentylatory nalezy wyposazy¢é w wytgcznik serwisowy, zabezpieczenie termiczne oraz regulator
obrotéw (potencjometr). Sterowanie wentylatorow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi automatyki.

4.5, PRzZEWODY WENTYLACYJNE

= Kanaly i ksztaltki o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie
szczelnosci A, w klasie wykonania N (-400Pa + +1000Pa), wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-
B-03434

= Kanaly i ksztaltki o przekroju kolowym 2z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro
z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelno$ci A, w klasie wykonania N (-
400Pa + +1000Pa), wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub przewody elastyczne typu
Jflex”

= elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane
Z materialtdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ diugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Dz. U. Nr 75,
8267, ust.6)”

= elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m (Dz. U.
Nr 75, 8267, ust.7)”

Przejscie przewoddw wentylacyjnych przez Sciany lub stropy uszczelni¢ welng mineralna.

W przejsciach instalacji wentylacyjnej przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego,
zamontowa¢ odcinajgce klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody prowadzone jako tranzytowe przez strefy pozarowe, ktoérych nie obstuguja, nalezy
obudowac¢ elementami w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla oddzielen przeciwpozarowych tych
stref pozarowych.

W celu zréwnowazenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice w miejscach gdzie
warunki pozwalajg na ich zainstalowanie. Przy bezposrednich podejsciach do nawiewnikéw
i wywiewnikdw zastosowano réwniez regulacje przepustnicami regulacyjnymi.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce
oczyszczenie wnetrza tych przewodéw, a takze innych urzgdzen i elementow instalacji.



4.6.PODWIESZENIA, PODPARCIA, PUNKTY STALE

= kanaly wentylacyjne podwiesza¢ stosujgc odpowiednie systemy podpar¢ oraz zawiesia
powinny by¢ wyposazone w gumowe podkiadki wibroizolacyjne

= przejscia kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczyé
materiatami nie przenoszacymi drgan

= przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly silg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydluzen przewodu (Dz. U. Nr 75, §268,
ust. 1, pkt. 1)”

= ,zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej (Dz. U.
Nr 75, 8268, ust. 1, pkt. 2)”

Przed przystgpieniem do zawieszehn wentylacji nalezy dokladnie zapozna¢ sie z technologig
wykonanych scian i dachu, aby wybraé¢ wtasciwe zawieszenia.

4.7.1ZOLACJA CIEPLNA
Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku ze wzgledéw ochrony cieplnej i akustycznej nalezy
zaizolowac izolacjg z wetny mineralnej o grubosci 40mm, zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowa.

Izolacje wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

4.8.ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Przewody i ksztaltki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja wykonana
jest z blachy ocynkowanej, ktora posiada catkowita odporno$¢ na korozje iinstalacja nie pracuje
w srodowisku agresywnym. Pozostale elementy tj. konstrukcje wsporcze iodcinki przewoddéw po
przejsciu przez przegrody zewnetrzne nalezy oczysci¢ i do drugiego stopnia czystosci zgodnie z norma
PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttusci¢. Nastepnie wszystko
pomalowac farbg poliwinylowg do bezposredniego malowania blach ocynkowanych.

4.9. OCHRONA AKUSTYCZNA

W celu obnizenia cidnienia akustycznego emitowanego do pomieszczen przez pracujgce
urzadzenia wentylacyjne instalacja zostata wyposazona w ttumiki szumu, ktore zapewnig redukcje
emitowanego hatasu do wymaganych warto$ci.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan potgczenia wentylatoréw, urzgdzen
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane za pomocg kro¢céw
elastycznych.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

5.1. PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12



Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

Instalacje wentylacji nalezy wyregulowaé za pomocg zaprojektowanych przepustnic na
odgatezieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie powietrza
rzeczywiste byty réwne projektowanym

5.2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

.przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw (Dz. U. Nr 75, 8234, ust. 1)”

.przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych
w 8234, ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub
REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw (Dz. U. Nr 75, §234,
ust. 3)”

.przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne iakustyczne oraz inne palne okladziny przewoddw wentylacyjnych mogg byé
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia (Dz. U. Nr 75, 8267, ust. 1)"

.przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajagce (Dz. U. Nr 75, 8268, ust. 5)”

zastosowane materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych

wszystkie produkty powinny posiadac certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie

5.3.  WYTYCZNE BHP

wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

montaz przewodoéw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

zaloga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepiséw BHP

wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac¢ zgodnie z DTR
producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP

5.4. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

5.4.1.

WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE

wykonaé¢ konstrukcje wsporczg pod urzadzenia wentylacyjne: centrale wentylacyjne,
wentylatory

wykonaé przebicia w przegrodach na przejscia instalacji wentylacji

5.4.2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

wykonac zasilanie central wentylacyjnych, wentylatorow

5.4.3. WYTYCZNE AUTOMATYKI



centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne N1W1 oraz N2W2 bedg uruchamiane za pomocag sterownika
Zlokalizowanego w pomieszczeniu szatni meskiej oraz sali ¢wiczen w poblizu drzwi wejSciowych do
pomieszczenia.

wentylatory W1-4, W6, W8 beda uruchamiane od o$wietlenia pomieszczenia WC, ktdre obstuguje dany
wentylator. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulator obrotéw (potencjometr).

wentylatory W5 i W7 bedq uruchamiane od oswietlenia pomieszczenia WC oraz pomieszczenia
gospodarczego, ktére obstuguje dany wentylator. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulator obrotow
(potencjometr).

5.5. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
Zmianami

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ
Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

Obowigzujgcymi przepisami i normami

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatow iurzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu
z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego

Wszelkie niejasno $ci i nie $cisto §ci nalezy bezwzgl ednie wyja $nié z projektantem
(obowi gzuje forma pisemna).
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