MOSTOSTAL ZABRZE iy
= @ i 571999701
GPBP o

PROJEKT WYKONAWCZY

rozbudowy obiektu Komendy Powiatowej Policji
w Wodzistawiu Slaskim przy ul. Kokoszyckiej 180b

nr dziatek: 2594/206; 2596/206; 2591/206; 2586/206; 2584/206; 2582/206; 2580,/206

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

ZAKRES OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr Inz. arch. Artur Hepek, nr upr. 138/02

mgr inz. arch. Wojciech Feodoréw, nr upr. 133/02

DATA OPRACOWANIA: PAZDZIERNIK 2014

MOSTOSTAL ZABRZE
Gliwickie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemystowego Spétka Akcyjna
Spotka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS: 0000020085
Kapitat zaktadowy: 2 282 000 zt, NIP: 6310000173



SPIS RYSUNKOW:

Z.01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A.01 Rzut parteru 1:50
A.02 Rzutpietral 1:50
A.03 Rzut pietra2 1:50
A.04 Rzutdachu 1:50
A.05 Przekréj A-A 1:50
A.06 Przekréj B-B 1:50
A.07 Przekrdj C-C 1:50
A.08 Zestawienie stolarki

A.09 Elewacja wschodnia 1:100
A.10 Elewacja po6tnocna 1:100
A.11 Elewacja zachodnia 1:100
UWAGA:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA OBJETY PRAWEM AUTORSKIM.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH.

ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH ORAZ WSZELKIE INNE ZMIANY W ZAKRESIE
WSZYSTKICH BRANZ WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INWESTORA.



OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

1. CZESC OGOLNA

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa o prace projektowe

- mapa do celdw projektowych

—  OPINIA GEOTECHNICZNA ustalajaca warunki gruntowo-wodne podtoza
budowlanego dziatek ewid. nr 2594/206, dla potrzeb projektu budowy nowego
budynku Komendy Powiatowej Policji w Wodzistawiu Slgskim przy
ul. Kokoszyckiej— 06 2014

- normy i przepisy Prawa budowlanego

— zaakceptowany przez Inwestora Projekt Budowlany objety pozwoleniem na budowe.

- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA - PODSTAWY FORMALNE |
MERYTORYCZNE OPRACOWANIA DOKUMENTACII
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy rozbudowa obiektu

Komendy Powiatowej Policji w Wodzistawiu Slaskim przy ul. Kokoszyckiej.

Zakres opracowania:

- czes$¢ architektoniczno-budowlana

- cze$¢ konstrukcyjna

- cze$¢ instalacyjna elektryczna

- cze$¢ instalacyjna — wod.kan., c.0., wentylacja, modernizacja wymiennikowni

1.2.1.Stan formalno-prawny

Nieruchomos¢ gruntowa wraz z modernizowanym obiektem stanowi wtasnos¢ Skarbu
Panstwa — trwaty zarzagd Komendant Miejski Policji w Gliwicach, na podstawie:
1/ Decyzja Starosty Powiatu Wodzistawskiego nr G.1.7012/26/99/814/04/W z 27.05.2004 r.
(Dz.nr 2580/202, 2582/206, 2584/206, 2586/206, 2588/206, 2589/206, 2591/206,
2594/206, 2596/206, 2598/206 )
2/ Decyzja Starosty Powiatu Wodzistawskiego nr SGK.I.7012/6/8619/04/05/W
2 07.06.2005 r. ( Dz.nr 3638/206 )

1.2.2.Materiaty wyjsciowe
- DECYZJA o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 1AG-VI.6733.00010.2014
z dnia 26.05.2014
- OPINIA GEOTECHNICZNA ustalajgca warunki gruntowo-wodne podfoza
budowlanego dziatek ewid. nr 2594/206, dla potrzeb projektu budowy nowego budynku
Komendy Powiatowej Policji w Wodzistawiu Slgskim przy
ul. Kokoszyckiej — 06 2014
- mapa do celdéw projektowych
- informacja o warunkach geologiczno-gérniczych
OUG RYB.5140.28.2014.MP z 06.05.2014
- warunki techniczne dostawy ciepta
KW S.A. Oddziat Zaktad Elektrocieptownie 32/DT/TEW/JP/45/14 z dn. 25.06.2014
- umowa o zaopatrzenie w wode
PWiK Nr DZ/102/W 2-5 z dnia 01.01.2005 - ODBIOR W RAMACH POSIADANYCH



LIMITOW
- umowa o odprowadzanie sciekow

PWiK Nr DZ/102/$ 2 z dnia 01.01.2005 - W RAMACH POSIADANYCH

LIMITOW
- umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej TAURON Nr 16 — 0106 z dnia
25.06.2013 - ODBIOR W RAMACH POSIADANYCH LIMITOW
- Standardy techniczne, funkcjonalne i uzytkowe obowigzujgce w obiektach stuzbowych
Policji. Zatacznik do Wytycznych nr 3/2013 Komendanta Gtéwnego Policji z dn 30.07.2013 r.,
- Ksiega standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji Polskiej. Zestawienie standardéw
architektoniczno-budowlanych — wytyczne do realizacji zadan inwestycyjnych w ramach
Programu Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji,
- Ksiega znakdw i identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatéw Policji — czerwiec 2013,
- zaakceptowany przez Inwestora projekt budowlany objety pozwoleniem na budowe nr
0924/14 z dnia 30 wrzesnia 2014.

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
II.1. Zagospodarowanie terenu — opis stanu istniejgcego

Obiekt zlokalizowany bedzie na terenie dziatki 2594/206 potozonej w Wodzistawiu.
Na terenie dziedzirnca wewnetrznego, obejmujgcego obszar dziatek 2594/206; 2596/206;
2591/206; 2586/206; 2584/206; 2582/206 i 2580/206, zaprojektowano realizacje
wewnetrznej jezdni obwodowej z przylegtymi do niej miejscami parkingowymi w ilosci 64mp.

11.1.2. Istniejgce uzbrojenie terenu

- instalacje sanitarne

- instalacje deszczowe

- instalacja CO

- instalacje elektryczne

- instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne

11.1.3. Powigzania dziatek i dojazd

Dziatka nr 2594/2066 posiada powigzanie drogowe z ulicg Kokoszycky od wschodu
wjazdem gtéwnym na wewnetrzny dziedziniec Komendy Powiatowej Policji poprzez tacznik
wzdtuz wschodniej Sciany szczytowej budynku mieszkalnego nr 180 oraz od zachodu
tacznikiem wzdtuz zachodniej Sciany szczytowej istniejgcego budynku Komendy Powiatowej
Policji.

11.1.4. Istniejgca zielen

Dziatki porosniete sg nieuporzagdkowang zielenig wysoka, dla realizacji obiektu
kubaturowego nie zachodzi potrzeba usuwania drzew wymagajgcych uzyskania decyzji o
wycince.

11.1.5. Zagospodarowanie terendw sasiednich

Zagospodarowanie architektoniczno-urbanistyczne terenéw bezposrednio przylegtych:
- od strony potudniowej — blizniaczy budynek mieszkalny o nr 180
- od zachodu —fgcznik drogowy o nawierzchni a ksztattek betonowych ,trylinka”, za nim
niezabudowany teren z nieuporzgdkowang zielenig



- od pdtnocy — zabudowa garazowa Komendy i obszary niebudowlane zielone.
- od wschodu — niezabudowane tgki

11.1.6. Bilans istniejgcych powierzchni

Dz. Nr 2580/206 - 656,00 m?
Dz. Nr 2582/206 - 815,00 m?
Dz. Nr 2584/206 - 1.057,00 m?
Dz. Nr 2586/206 - 960,00 m?
Dz. Nr 2588/206 - 164,00 m?
Dz. Nr 2589/206 - 516,00 m?
Dz. Nr 2591/206 - 1.262,00 m?
Dz. Nr 2594/206 - 3.054,00 m?2
Dz. Nr 2596/206 - 373,00 m?
Dz. Nr 2598/206 - 298,00 m?
Dz. Nr 3638/206 - 815,00 m?
RAZEM: 9.970,00 m?

11.1.7. Stan istniejgcy
W potudniowej czesci dziatki nr 2594/206 o powierzchni 3.054 m2, znajduje sie obecnie
budynek Komendy Powiatowej z przedpolem strefy wejsciowej, parkingiem dla
interesantow wzdtuz ogrodzenia przed elewacjg potudniowg, oraz zapleczem garazowym
wraz z parkingami dla pojazddow stuzbowych w zamknietej czesci obszaru po stronie
potnocnej istniejgcego obiektu.
Obecnie istniejg dwa réwnorzedne wjazdy na zamkniety teren wewnetrznego dziedzinca:
jeden od od wchodniej strony Sciany szczytowej Komendy, drugi od strony zachodniej.
Nawierzchnie asfaltowe z nieuporzgdkowanymi miejscami postojowymi, zielen w postaci
rzadko rosngcych drzew w wiekszosci owocowych, trawniki.
Obszar dziedzinca wyposazony jest w wewnetrzng siec¢ instalacji deszczowej.
Ponad poétnocno-zachodnim narozem terenu wewnetrznego przebiega napowietrzna
linie energetyczna sredniego napiecia.

11.1.7. Stan projektowany
Przewidziano wykonanie nowego obiektu potgczonego funkcjonalnie z istniejgcym
budynkiem KPP w Wodzistawiu Slgskim na poziomi 1 i 2 pietra.
Na poziomie parteru znajduje sie przejazd na teren posesji zamkniety bramg wjazdowa,
przesuwng. Brama sterowana jest z pomieszczenia dyzurnego lub na podstawie kart
kontroli dostepu. Zaopatrzona powinna by¢ w wideodomofon do pom. dyzurnych.

Teren wewnetrznego dziedzifnca bedzie uporzagdkowany poprzez wykonanie obwodowo
drogi oraz miejsc parkingowych dla pojazdéw pracownikéw/pojazdéw stuzbowych policji.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie przejazdu pod podcieniem, bramy
wjazdowej oraz 13 miejsc parkingowych wraz z ciggami pieszymi w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanego budynku.



1. ANALIZA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI POD KATEM ZGODNOSCI Z
DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Prezydent Miasta Wodzistawia Slaskiego

IAG-VI1.6733.00010.2014 z dnia 26.05.2014 r. na podstawie projektu
budowlanego objetego decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 0924/14 wydang
przez Staroste Wodzistawskiego w dniu 30 wrzesnia 2014.

Rozdziat I. RODZAJ INWESTYCII:
Rozbudowa obiektu o funkcji ustugowej ( biurowe;j ).

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie obiektu biurowego o prostopadte do
istniejgcego skrzydto mieszczace funkcje biurowe z zapleczem zaplanowane na potrzeby
rozwojowe Komendy Powiatowej Policji.
— zamiar wypetnia tres¢ Uchwaty w rozdziale I,

WARUNEK SPEENIONY

Rozdziat Il. FUNKCJA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Kontynuacja istniejgcej zabudowy ustugowej.

Projektowana inwestycja stanowic¢ bedzie nowy budynek, integralnie potaczony z
istniejgcym budynkem KPP, o tej samej wysokosci, nawigzujacy wizualnie do wygladu
budynku istniejgcego oraz realizujgcy funkcje tozsame z obecnym obiektem.
— zamiar wypetnia tres¢ Uchwaty w rozdziale I,

WARUNEK SPEENIONY
Rozdziat lll. WARUNKI | WYMAGANIA OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU
PRZESTRZENNEGO:
Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z wymogami i parametrami technicznymi okreslonymi
w przepisach ustawy z dnia 07.06.1994r. Prawo Budowlane (....).
Inwestycja winna by¢ zaplanowana w sposéb zapewniajgcy zachowanie tadu przestrzennego
tj, takich rozwigzan, ktére tworzy¢ bedg harmonijng catos¢ oraz bedg uwzgledniaé w
uporzadkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoteczno-
gospodarcze, srodowiskowe, kulturowe i estetyczne.
Podstawowe parametry inwestycji:
e dobudowa budynku 3 kondygnacyjnego o wysokosci do 12 m, dtugosci 50m i szerokosci
12m do istniejgcego budynku w czesci péthocno-zachodniej
e dach ptaski
e powierzchnia zabudowy do 600 m2
e powierzchnia uzytkowa 1370 m2
e kubatura 5.600 m3

Projektowana inwestycja stanowi¢ bedzie nowy budynek, integralnie potaczony z
istniejacym budynkiem KPP jako skrzydto czeséci pétnocno-zachodniej, o tej samej
wysokosci, nawigzujgcy wizualnie do wygladu budynku istniejacego oraz realizujgcy
funkcje tozsame z obecnym obiektem.

¢ budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wysokosci 12,28m, dtugosci 49,47m i
szerokosci 11,74m



e powierzchnia zabudowy 583,07 m2
e powierzchnia uzytkowa 1.308.40 m2
e kubatura 5.597,50 m3
— zamiar wypetnia tres¢ Uchwaty w rozdziale I,

WARUNEK SPELNIONY
Rozdziat IV. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNE):

( nie dotyczy)

Rozdziat V. OBSLtUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACII:
1. Inwestycja wymaga skoordynowania uzbrojenia terenu przez Staroste Wodzistawskiego

(...).
2. Inwestycje nalezy realizowac w sposéb zapewniajacy dostep i dojazd do nieruchomosci
znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robét.

Niniejszy Projekt Architektoniczno-Budowlany dotyczy obiektu kubaturowego
realizowanego w rejonie pozbawionym uzbrojenia podziemnego, zaopatrywanego w
media w ramach obecnie posiadanych limitéw okreslonych w umowach o dostawe i
odbior.
Projekt Budowlany zagospodarowania terenu stanowic¢ bedzie odrebne opracowanie.
Realizacja obiektu kubaturowego nie zaktdci uwarunkowan komunikacyjnych, poniewaz
obiekt zlokalizowano na terenie wewnetrznym jednostki Policji, posiadajagcym dwa,
niezalezne wjazdy.
— zamiar wypetnia tres¢ Uchwaty w rozdziale V,

WARUNEK SPEENIONY

Rozdziat VI. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH:
Inwestycja nie moze naruszy¢ praw i uprawnien oséb trzecich, a w szczegélnosci: (...)

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata na obszarze wewnetrznym jednostki, jako
skrzydto zamykajace dziedziniec wewnetrzny, nie bedzie miata wptywu na zmiane obecnie
istniejgcych uwarunkowan i relacji lokalizacyjnych uktadu urbanistycznego terenu.
— zamiar wypetnia tres¢ Uchwaty w rozdziale VI,

WARUNEK SPEENIONY

Rozdziat VIl. OCHRONA TERENU | OBIEKTOW BUDOWLANYCH WYNIKAJACA Z PRZEPISOW
ODREBNYCH:
Zachowac¢ warunki opinii gorniczej Okregowego Urzedu Gérniczego w Rybniku (...)

Niniejszy Projekt Architektoniczno-Budowlany wyposazony zostat w OPINIE
GEOTECHNICZNA ustalajgca warunki gruntowo-wodne podtoza budowlanego dziatek
ewid. nr 2594/206, dla potrzeb projektu budowy nowego budynku Komendy Powiatowej
Policji w Wodzistawiu Slaskim przy ul. Kokoszyckiej, wykorzystujacej Decyzje OUG w
Rybniku.
— zamiar wypetnia tres¢ Uchwaty w rozdziale VII,

WARUNEK SPEENIONY

Rozdziat VIII. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI:
(..)



Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w zadanym obrysie linii rozgraniczajacych.
— zamiar wypetnia tres¢ Uchwaty w rozdziale VIII,
WARUNEK SPEENIONY

Whiosek:

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami

przedmiotowej DECYZJI o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 26.05.2014r.



IV. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

IV.1. Przeznaczenie i zakres opracowania dla projektowanego budynku
Projektowany budynek bedzie obiektem biurowym, wyposazonym w niezbedng
infrastrukture dla realizacji potrzeb Komendy Powiatowej Policji.
Przewidywany catkowity stan osobowy jednostki wynosi¢ bedzie 194 etaty.

Branza architektoniczno-budowlana:

- nowy budynek mieszczgcy pomieszczenia biurowe Komendy Powiatowej Policji w
Wodzistawiu Slaskim wraz z czeéciami mieszczacymi zaplecze sanitarne i pomieszczenia do
¢wiczen o pow. catkowita 1.636,83m?2.

Projektowany budynek musi odpowiada¢ standardom funkcjonalnym dla obiektéw

stuzb porzadku publicznego zgodnie z dokumentami standaryzacyjnymi Policji.

Nowy budynek, stanowigcy skrzydto dobudowane do budynku istniejgcego, potgczony
bedzie tgcznikiem z istniejgcym na poziomie pierwszego i drugiego pietra.

Budynek ten posiada¢ bedzie dwa niezalezne wejscia/wyjscia z poziomu terenu, wejscia te
uzytkowane bedga jedynie przez personel obiektu. Wyjscie od strony pétnocnej stanowi
wytgcznie wyjscie ewakuacyjne.

Nowe skrzydto budynku Komendy Powiatowej nie bedzie przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych. Ruch oséb niepetnosprawnych odbywa sie tylko w kondygnacji parteru
budynku istniejgcego poprzez dostosowane wejscie (pochylnia), wykonanie toalety dla oséb
nie petnosprawnych dostepnej z poczekalni oraz pokoju pierwszego kontaktun w ktérym
osoba niepetnosprawna bedzie mogta zostac przyjeta.

Branza sanitarna:

- wykonanie przyfaczy do nowoprojektowanego budynku oraz sieci i instalacji wewnetrznych:
wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz
podtaczenia rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej.

Branza elektryczna:

- wykonanie przytgcza kablowego, instalacji elektrycznej wewnetrznej (z podtaczeniem i
rozbudowg UPS i wymiang istniejgcego agregatu w istniejgcych budynkach KPP), oswietlenia,
instalacji piorunochronnej

- wykonanie teleinformatycznych sieci strukturalnych, kontroli dostepu, nadzoru wizyjnego
z podfaczeniem i niezbedna rozbudowag elementéw aktywnych w istniejgcym budynku KPP.



IV.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne

Projektowany budynek bedzie obiektem niepodpiwniczonym, wyposazonym sg w trzy
kondygnacje uzytkowe. Wysokos¢ budynku ( 3 kondygnacje ) wynosi 12,28 m od poziomu
gruntu w miejscy wejécia do przedsionka klatki schodowej przy tgczniku.

Dtugos$é projektowanego skrzydta potnocno-zachodniego wynosi 49,47 m,

a szerokos¢ wynosi 11,74 m.

ZESTAWIENIE POWIERZCHI UZYTKOWYCH

NAZWA POWIERZCHNIA
[m?]
KONDYGNACJA 0 — PARTER nowy budynek

B0-01 Szatnia meska 25 os. 30,75 m?
B0-02 Suszarnia 5,28 m?
B0-03 WC szatni 20,52 m2
B0-04 WC szatni 13,56 m2
B0-05 Pom. gospodarcze 3,88 m?
B0-06 Szatnia 12,33 m2
B0-07 Sala ¢wiczen 10 os. 38,93 m2
B0-08 Techniki interwencyjne 16,33 m?
B0-09 Magazyn na sprzet sportowy 14,48 m?
B0-10 Pomieszczenie biurowe 29,75 m2
B0O-11 Szatnia damska 10 os. 12,90 m2
B0-12 Suszarnia 4,25 m2
B0-13 WC szatni 14,01 m2
B0-14 WC szatni 21,74 m?
B0-15 Suszarnia 5,28 m?
B0-16 Szatnia meska 26 os. 32,38 m?
B0-17 Pom. wodomierza 2,82 m?
B0-k01 Przedsionek 4,99 m2
B0-k02 Korytarz 49,75 m?
BO-KL1 Kl. schod 1N 11,98 m2
BO-KL2 Kl. schod 2N 14,89 m2

RAZEM 360,80 m?

NAZWA POWIERZCHNIA
[m?]
KONDYGNACJA 1 — 1 PIETRO nowy budynek

B1-01 Stanowisko internetowe 12,39 m2
B1-02 Biuro 2 os. 14,40 m2
B1-03 Z-ca naczelnika 14,49 m2
B1-04 Sekretariat 2 os. 25,72 m?
B1-05 Naczelnik 29,54 m2
B1-06 WC meski 13,79 m2
B1-07 Pracownicy samodzielni 2 os. 15,33 m?
B1-08 Kierownik OPI 15,22 m2
B1-09 Biuro OPI 55,75 m2
B1-10 Biuro ZDSW 2 os. 14,48 m2
B1-11 Biuro ZDSW 2 os. 14,15 m2
B1-12 Biuro ZDSW 2 os. 14,59 m2
B1-13 Biuro ZDSW 2 os. 15,92 m2
B1-14 Biuro ZDSW 2 os. 16,04 m2
B1-15 WC damski 7,06 m?
B1-16 Pom. gospodarcze 3,68 m?




B1-17 Aneks socjalny 16,79 m?
B1-18 Pracownicy samodzielni 2 os. 15,30 m?
B1-19 Pracownicy samodzielni 2 os 15,27 m2
B1-20 Dzielnicowi 2 os. 15,35 m?
B1-21 Biuro WRD 2 os. 15,49 m2
B1-22 Archiwum podreczne 13,17 m2
B1-k1 Korytarz 70,76 m?
B1-KL1 Kl. schod 1N 15,36 m?
B1-KL2 Kl. schod 2N 14,88 m?

RAZEM 474,92 m?

NAZWA POWIERZCHNIA
[m?]
KONDYGNACJA 2 — 2 PIETRO nowy budynek

B2-01 Archiwum podreczne 12,27 m2
B2-02 Dzielnicowi 2 os. 14,34 m2
B2-03 Dzielnicowi 2 os. 14,49 m2
B2-04 Kierownik rewiru 1 os. 25,66 m?2
B2-05 Dzielnicowi 2 os. 14,49 m?2
B2-06 Dzielnicowi 2 os. 14,34 m?2
B2-07 WC meski 13,79 m2
B2-08 Biuro ZOR 2 os. 15,33 m?
B2-09 Biuro ZOR 2 os. 15,11 m2
B2-10 Biuro ZOR 3 os. 29,41 m?
B2-11 Biuro ZOR 3 os. 25,63 m?2
B2-12 Biuro ZOR 2 os. 14,46 m2
B2-13 Biuro ZOR 2 os. 14,16 m2
B2-14 Biuro ZOR 2 os. 14,48 m2
B2-15 Biuro ZOR 2 os. 15,82 m2
B2-16 Biuro ZOR 2 os. 16,04 m?2
B2-17 WC damski 7,06 m?2
B2-18 Pom. gospodarcze 3,62 m?
B2-19 Aneks socjalny 16,79 m?
B2-20 Biuro ZDS 2 os. 15,24 m2
B2-21 Biuro ZDS 2 os. 15,24 m2
B2-22 Biuro ZDS 2 os. 15,29 m2
B2-23 Dzielnicowi 2 os. 15,49 m2
B2-24 Stanowisko internetowe 13,12 m2
B2-k1 Korytarz 70,76 m?
B2-KL1 Kl. schod 1N 15,36 m2
B2-KL2 Kl. schod 2N 14,88 m2

RAZEM 472,67 m?

Powierzchnia taczna dziatek  9.970,00 m2
Powierzchnia zabudowy Pz= 583,07 m2
Powierzchnia catkowita Pc=1.636,83 m2
Powierzchnia uzytkowa Pu=1.308,40 m2

Kubatura

Q =5.597,50 m3




IV.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu projektowanego

Projektowany obiekt, stanowigcy uzupetnienie bryty istniejgcego budynku nawigzuje formg
zatozeniom zawartym w resortowych uwarunkowaniach okreslonych w Ksiedze standaryzacji
Komend i Komisariatow Policji Polskiej, a jednocze$nie wpisuje sie w ciggto$¢ zabudowy
uktadu urbanistycznego — istniejgcy budynek / przylegte skrzydto.

Nowy budynek jest jednoprzestrzenng, prostopadtoscienng brytg wyposazong w dwie klatki
schodowe, jedna za przewigzka, druga na koncu skrzydta.

Przewigzka na poziomie nawigzujacym do poziomu istniejgcego budynku umozliwia przejscie
na 1i2 pietrze, tworzy jednoczesnie przejazd na poziomie gruntu do wewnetrznego terenu
jednostki. Przejazd ten nie stanowi drogi pozarowej.

Nowe skrzydto sktada sie z dwéch oddylatowanych czesci.

W zwigzku z wymaganiami standaryzacyjnymi oraz indywidualnie okreslonym uktadem
funkcjonalnym wnetrza jednostki, zaprojektowana forma architektoniczna oraz elementy
wykonczenia elewacji odwzorowujg podziat obiektu na strefy dostepnosci: strefe A — otwartg
i pétotwartg, oraz strefe B — zamknietg, niedostepna dla interesantow.

Budynek nawigzuje forma do okolicznej zabudowy — prostopadfos$ciennej zabudowy
mieszkaniowej, nawigzuje réwniez wysokoscig do istniejgcego budynku Komendy
Powiatowej.

Uktad funkcjonalny —

Wejscia stuzbowe do budynku zaprojektowano przy potudniowej klatce schodowej, od
strony dziedzinca wewnetrznego. Od strony potnocnej usytuowano drugg klatke schodowg z
wyjsciem ewakuacyjnym.

Na parterze nowego skrzydta zlokalizowano ( strefa B ) pomieszczenia sanitarne, szatnie oraz
pomieszczenia do ¢wiczen fizycznych oraz technik interwencyjnych wraz z zapleczem.
Poprzez wydzielone klatki schodowe nowego skrzydfa uzyskano dostep do pomieszczen
biurowych zaprojektowanych na dwdch wyzszych kondygnacjach.

Kondygnacje pierwszego i drugiego pietra stanowig pomieszczenia biurowe.

Przestrzenie te stanowig strefe A obiektu - ograniczonego dostepu.

IV.3. Uktad konstrukcyjny obiektu projektowanego

Przedmiotowy budynek zaprojektowano jako wolnostojacy w rzucie regularny,
prostopadtoscienny.

Z uwagi na zréznicowane warunki podtoza, obiekt podzielono dylatacjami na
prostopadtoscienne bryly - 2 oddzielne segmenty. Szeroko$¢ dylatacji 5cm. Obiekt
zaprojektowano jako 3 kondygnacyjny niepodpiwniczony.

Szerokos$¢ osiowa: B =11,40m

Dtugos¢ osiowa: L =49,25m

Wysokos¢ od poziomu terenu do wierzchu $cianki attykowej: H= 10,6 — 12,10m

STROPODACH

Zaprojektowano stropodach ptaski ograniczony scianami attykowymi. Konstrukcja
stropodachu w postaci stropu z ptyt kanatowych prefabrykowanych HC200-5/R60. Strop
oparty na $cianach i belkach zelbetowych za posrednictwem podktadek neoprenowych.
Stropy wykonac¢ wedtug wytycznych producenta z uwzglednieniem rozktadu

ptyt, kierunku nosnego oraz dozbrojenia nadbetonu gr. 5cm.



STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

Stropy miedzykondygnacyjne zaprojektowano z ptyt kanatowych prefabrykowanych HC200-
5/R60. Strop oparty na scianach i belkach zelbetowych za posrednictwem podktadek
neoprenowych. Stropy wykona¢ wedtug wytycznych producenta z uwzglednieniem rozktadu
ptyt, kierunku no$nego oraz dozbrojenia nadbetonu gr. 5cm

POSADOWIENIE

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na fawach fundamentowych o
wysokosci 40cm. Szerokos¢ faw zostata dobrana z uwagi na osiagniecie zblizonych osiadan
sgsiednich segmentow. Pod fawami wspdlnymi dla poszczegdlnych segmentdéw
zaprojektowano tawy centrujace o wysokosci 40cm. Sciany fundamentowe wykonaé

jako monolityczne o szerokosci 25 i 30cm potgczone z posadzka grubosci 15cm. Posadzke
wykonaé na podbudowie z gruntéw niespoistych (gr. podbudowy min. 40cm). Podbudowe
zagescic¢ do 1s>0,98.

SCIANY ZEWNETRZNE

Przyjeto zastosowanie pustakdéw ceramicznych POROTHERM z oktadzing termoizolacyjng ze
styropianu w metodzie lekkiej mokrej, pokrycie elewacji tynkiem akrylowym, ptytkami
klinkierowymi (w obrebie cokotu) oraz czesciowo oktadzing elewacyjng z ptyt HPL na
podkonstrukcji nosnej.

SCIANY WEWNETRZNE: zastosowano pustaki ceramiczne POROTHERM o grubosci 25cm
(Sciany nosne) i 11,5 cm (Sciany dziatowe)

SCHODY
Zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne.

POKRYCIE DACHOWE

Zaprojektowano utozenie na ptycie stropowej warstwy izolacji termicznej ze styropianu,
wyksztatcajgc spadki ptytami klinowymi, utozenie podtoza przektadkowego, a nastepnie
wykonanie pokrycia dachowego z membrany dachowej PCV lub EPDM.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE:

Izolacja pozioma z 2 warstw folii izolacyjne;.

Izolacja pionowa poprzez malowanie srodkiem izolujgcym asfaltowo-kauczukowym, nie
agresywnym w stosunku do styropianu np. Izoplast Dysperbent

UWAGA: SZCZEGOtOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ZNAJDUJA SIE W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM BRANZY KONSTRUKCYJNEJ



IV.4. Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Ogdlnodostepne wejscie do istniejgcego budynku Komendy Powiatowej poprzez zewnetrzne
schody zaopatrzone bedzie w pochylnie wejsciowg dla oséb niepetnosprawnych.

Ruch osdéb niepetnosprawnych bedzie sie odbywat tylko w kondygnacji parteru, na

ktérej znajdowad sie bedzie odpowiednio dostosowana toaleta oraz pokdj

pierwszego kontaktu, w ktérym osoba niepetnosprawna bedzie mogta zostaé

przyjeta.

IV.5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Ogdlne wytyczne kolorystyczne zgodnie z dokumentami standaryzacyjnymi:

Kolor jasnoszary — zblizony do NCS-S 1000N

Kolor biaty — zblizony do NCS-SO500N

Kolor ciemnoszary — NCS-S7502B

IV.5.1. Elementy wykonczenia zewnetrznego

IV.5.1.1. Elementy zagospodarowania terenu

Na terenie dziedzirica wewnetrznego, obejmujgcego obszar dziatek 2594/206; 2596/206;
2591/206; 2586/206; 2584/206; 2582/206 i 2580/206, zaprojektowano realizacje
wewnetrznej jezdni obwodowej z przylegtymi do niej miejscami parkingowymi w ilosci 64mp.
W zakresie niniejszego opracowania przewidziano wykonanie przejazdu pod podcieniem, 13
miejsc parkingowych przy wschodniej elewacji nowego budynku oraz komunikacji pieszej w
bezposrednim sasiedztwie nowego budynku. Wykonywane fragmenty komunikacyjne nalezy
potaczy¢ z drogg zewnetrzng oraz drogg objazdowa na placu wewnetrznym.

Brama wjazdowa do budynku wraz z fragmentem ogrodzenia, przesuwna. Elementy bramy i
ogrodzenia wykonane z pionowych ksztattownikéw stalowych (ok 30x40mm) tgczonych za
pomocg poziomych przewigzan podobnego przekroju. Stupki mocujace o profilu 10x10cm.
Wysokos¢ ogrodzenia 200cm. Kolor grafitowy

IV.5.1.2. Elewacje

IV.5.1.2.1. Ocieplenie, tynki i oktadziny elewacyjne

Budynek ocieplony styropianem w metodzie lekkiej mokrej 15cm EPS 70-038. Na styku z
budynkiem istniejgcym 4 metrowy pas Sciany ocieplony wetng mineralng (zabezpieczenie
przeciwpozarowe ze wzgledu na bliskos¢ okien budynku istniejgcego).

Cokat i Sciany ponizej terenu ocieplony styropianem Terra Aqua EKO 15cm EPS-035.
Zaprojektowano wykonczenie warstwy elewacyjnej z tynku akrylowego np. CERESIT w
kolorach Siberia 2 (jasny szary), Nebraska 6 (ciemny szary).

Czes¢ elewacji wykonana jako boniowana.

Fragment elewacji wykonany z ptyt HPL nitowanych do pod konstrukcji aluminiowej. Kolor
ciemny grafit NCS-S 7502B

Strefa przyziemia wykonczona ptytkami klinkierowymi w kolorze grafitowym z fugowaniem
w kolorze ciemno szarym.

Uktad poszczegdlnych form wykonczenia elewacji zgodnie z rysunkiem.



IV.5.1.2.2. Okna i drzwi zewnetrzne

Okna

Ramy okienne PCV ( ciepte ) w kolorze grafitowym ( NCS—S 7502 B ). W obrebie parterui |
pietra okna szklone szktem P4 i zaopatrzone w okucia W2.

Wszystkie okna o izolacyjnosci cieplnej U=1,1 W/m2 x K, okna w pomieszczeniach biurowych
wg zestawienia z nawiewnikiem higrosterowanymi.

Drzwi przeszklone

Stolarka aluminiowa, profil ciepty, w kolorze grafitowym (NCS S 7502 B) szklenie szktem
bezpiecznym.

IV.5.1.2.3. Rynny, rury spustowe, obrébki blaszane, parapety
Stalowe, powlekane w kolorze RAL 7005.

IV.5.2. Elementy wykonczenia wewnetrznego
IV.5.2.1. Wykonczenie podiog

IV.5.2.1.1. Wyktadziny ceramiczne

W korytarzach i pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych oktadzina z ptytek gresowych
nieszkliwionych ( powierzchnia naturalna ) klasa R9-R10 antyposlizgowa. W przypadku Scian
malowanych/z oktadzing winylowg cokoty wykona¢ do wysokosci min. 8 cm.

IV.5.2.1.2. Wyktadziny podtogowe

W pomieszczeniach sportowych (sale ¢wiczen) wyktadzina winylowa heterogeniczna,
amortyzujgca o grubosci min. 6mm przeznaczona do obiektow sportowych np. Tarkett
Omnisport

IV.5.2.1.3. Wyktadziny dywanowe

W pomieszczeniach biurowych wyktadzina dywanowa, petelkowa w ptytkach, wiékno
barwione w masie..

Ciezar catkowity runa min. 550g/m.kw, wysokos¢ catkowita ok 6mm wysokos¢ runa ok 3mm.
Minimalna ilo$¢ peczkéw to 1589/dm?2. Klasa odpornosci ogniowej nie gorzej niz Bfl-S1

IV.5.2.2. Wykoniczenie $cian wewnetrznych

IV.5.2.2.1. Tynkowanie i malowanie

Sciany wykonczone tynkiem z gtadzig gipsowa.

W pomieszczeniach biurowych: malowanie kilkukrotnie farbg zmywalng, pétmatowa biata
W pomieszczeniach sportowych: $ciana na catej wysokosci malowana farbg o bardzo
wysokiej odpornosci na zmywanie z mozliwoscig mycia cisnieniowego (np. Flugger Dekso 25)
w kolorze biatym.

Na ciggach komunikacyjnych i klatkach schodowych do wysokosci min. 1.8 m powierzchnia
wykonczona oktadzing winylowg lub malowane farbg o bardzo wysokiej odpornosci na
zmywanie z mozliwoscig mycia cisnieniowego (np. Flugger Dekso 25) w kolorze biatym

IV.5.2.2.2. Oktadziny ceramiczne
W pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych oktadzina: ptytki ceramiczne 60x30 biate i szare,
potysk. Kolor fugi jasno szary.



IV.5.2.3. Sufity

1V.5.2.3.1 Sufity tynkowane — w pomieszczeniach 1 i 2 pietra sufity tynkowane, wykoriczone
gfadzig gipsowa, malowane farbg zmywalna.

IV.5.2.3.2 Sufity podwieszane

Na korytarzach i w pomieszczeniach parteru sufit podwieszany, kasetonowy z czesciowo
ukryta konstrukcjg nosng. Wysokosc sufitow zgodnie z rysunkami rzutéw.

Ptyty sg wykonane z wetny mineralnej twardej o licu laminowanym wtéknem szklanym
pokrytym akustyczng farbg natryskowg, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem
szklanym. Krawedzie s3 pomalowane.

Parametry techniczne:

- kolor ptyt biaty

- materiaf rdzenia ptyty wetna mineralna

- gestosc 80 kg/m3

- grubosé ptyt 15 mm

- wymiary ptyt 600x600, 1200x600

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe 5 N

- izolacyjnos¢ akustyczna 19 dB

- klasyfikacja czystosci ISO I1ISO 5

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia
A2-s1,d0

- w przypadku pomieszczen sanitarnych/szatni udokumentowana mozliwos¢ stosowania w
pomieszczeniach mokrych

IV.5.2.3. Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie do montazu w suficie podwieszonym, rastrowym. Wpisuje sie w modut
pojedynczego rastra. Obudowa to profil aluminiowy barwiony na kolor biaty. Lampa posiada
dyfuzor rozpraszajgcy Swiatto

Obudowa nastropowa lub nascienna, stalowa, lakierowana. Dyfuzor rozpraszajgcy swiatfo.
Zrédtem $wiatta sg $wietldwki liniowe lub kompaktowe, w na komunikacji lampy LED.
Istnieje.

Szczegdtowe rozwigzania w projekcie wykonawczym branzy elektryczne;.

IV.5.2.4. Stolarka otworowa — drzwi wewnetrzne

Drzwi do pomieszczen biurowych - obiektowe, petne, plyta wiérowa otworowana,
okleinowane (CPL), kolor grafit/antracyt.

Szyldy i klamki w kolorze srebrnym satynowane.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych - obiektowe, petne, plyta wiérowa otworowana,
okleinowane (CPL), kolor biaty

Szyldy i klamki w kolorze srebrnym satynowane.

Drzwi na komunikacji, profil aluminiowy, szklone szktem bezpiecznym. Kolor profilu : grafit

UWAGA: Zgodnie z zestawieniem stolarki niektdre drzwi nalezy wykona¢ jako p.poz EI30.
Niektore drzwi zaopatrzone w kontrole dostepu zgodnie z zestawieniem i projektem
branzowym.



Wskazany w zestawieniu wymiar drzwi w Swietle jest minimalnym wymiarem otworu
pomiedzy profilami stolarki przy otwartych drzwiach.

W przypadku drzwi otwierajacych sie ‘na sciane’ nalezy przewidzie¢ montaz odbojnikéw
podtogowych.

IV.5.2.5. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne PVC w kolorze biatym

IV.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz.1137 z pdzniejszymi zmianami) ustala sie
warunki ochrony przeciwpozarowej.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony.

Dane podstawowe:

powierzchnia zabudowy — 595,90 m?,
powierzchnia uzytkowa — 1.308,39 m?,
kubatura —5.597,50 m3,

wysokos¢ — 12,28 m (Sredniowysoki —,,SW”),
liczba kondygnacji nadziemnych — 3,

liczba kondygnacji podziemnych — 0.

VVVVYVYYVYY

2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.
Obiekt od strony potudniowe] przylega do budynku, w ktérym miesci sie istniejgca Komenda
Powiatowa Policji. Sciana zewnetrzna projektowanego budynku od rozpatrywanej strony
stanowi¢ bedzie oddzielenie pozarowe o klasie odpornosci ogniowej REI120 - $ciana ocieplona
bedzie materiatem niepalnym (wetng mineralng). Przejscie komunikacyjne zostanie zamkniete
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem.

Z pozostatych stron obiekt wolnostojgcy spetniajgcy wymagania wynikajgce z §271 ust.1
warunkéw technicznych.

Odlegtos¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej wynosi¢ bedzie co najmniej 4m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi - ZL.

Dla pomieszczen technicznych i magazynowych gestos$¢ obcigzenia ogniowego wynosi do
500MJ/m?2.



5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji
i w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Zgodnie z ,,warunkami technicznymi” obiekt klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIl. W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia dla ponad 50 oséb.

Na poszczegdlnych kondygnacjach moze przebywaé nastepujaca liczba osob:
= na | kondygnacji — okoto 25 oséb;
= na ll kondygnacji — okoto 37. osdb;
= na lll kondygnacji — okoto 37 0sob;

Piwnica nie jest przeznaczona na pobyt ludzi - czas przebywania tych samych oséb wynosié
bedzie ponizej 2 godzin w ciggu doby.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 1.444,72 m2.
Budynek ten oddzielony bedzie o budynku istniejgcego Sciang oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI120. Przejscia instalacyjne przechodzace przez
rozpatrywang sciane zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI120.

Przejscia komunikacyjne zostang zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI60 z samozamykaczami.

Klatki schodowe stuzgce celom ewakuacji zostang obudowane pozarowo (REI60) i zamkniete
na kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z
samozamykaczem. Klatki schodowe zostang wyposazone w samoczynne urzgdzenie
oddymiajace (klapy dymowe).

Pomieszczenia archiwum zostang zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczami — zgodnie z opisem na rzutach poszczegdlnych
kondygnaciji.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,B”:
e gtdwna konstrukcja nosna —R120 (NRO),
e stropy— REI60 (NRO),
e Sciana zewnetrzna — EI60 (NRO) — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego,
e Sciana wewnetrzna — EI30 (NRO),
e konstrukcja dachu — R30 (NRO),
e przekrycie dachu— RE30 (NRO),
e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI30 (NRO),
e Dbiegiispoczniki schodéw — R60 (wykonane z materiatdw niepalnych).

NRO - nierozprzestrzeniajacy ognia.



Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementdow wraz z uszczelnieniami ztgczy
i dylatacjami.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
Ewakuacje pionowg zapewniajg dwie klatki schodowe. Klatki schodowe zostang
zabezpieczone pozarowo w nastepujgcy sposob:

v zostang wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamkniete na
kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EI30 z samozamykaczem;

v\ zostang wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu z ich przestrzeni (klapy
dymowe) o powierzchni oddymiania A.; wynoszacej co najmniej 5% jej rzutu
poziomego. Uzupetnianie powietrza do oddymiania zostanie zapewnione przez
otwarcie drzwi wyjsciowych prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku.

Klatki schodowe stuzgce celom ewakuacji posiada¢ beda nastepujgce wymiary uzytkowe:
= szerokos$¢ biegu 21,2m (wymiar w Swietle);
= szerokos$¢ spocznika 21,5m (wymiar w Swietle).

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekracza¢ 60m dla dojscia krétszego i 120m dla
dojscia dtuzszego.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w poszczegolnych pomieszczeniach nie przekroczy wartosci
40m — ewakuacja maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Drzwi prowadzgce do poszczegodlnych pomieszczen w budynku zostang zabudowane w taki
sposob, aby po ich otwarciu nie zawezaty korytarzy ponizej wymaganej szerokosci dojscia
ewakuacyjnego (1,4m lub 1,2m przy ewakuacji do 20 osbéb). Cze$¢ drzwi zostanie
wyposazonych w samozamykacze — zgodnie z opisem na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku posiadac bedg szerokos¢ 21,2m — wymiar w Swietle.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie
z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w sposdb dostarczajacy niezbednych informacji o ewakuaciji.

10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego.
State elementy wyposazenia wnetrz beda co najmniej trudno zapalne odpowiadajace
wymaganiom Polskiej Normy.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek wyposazony zostanie w:
= instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym;
= przeciwpozarowy wytgcznik pragdu umiejscowiony w poblizu wejscia gtdwnego do
obiektu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Przycisk
wytgcznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony z rozdzielnig elektryczng (w



ktorej to nastepowac bedzie wytgczenie doptywu pradu) za pomoca kabla o klasie
odpornosci ogniowej PH9O0.

Przewody klimatyzacji i wentylacji, zabudowane w obiekcie zostang wykonane z materiatow
niepalnych. Przewody klimatyzacji zostang wykonane i poprowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzed przewodu.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych zostang wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajgcej. W przewodach
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Przejscia instalacyjne, o Srednicy ponad 4cm, przechodzace przez $ciany i stropy pomieszczen
zamknietych zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI60.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie bedzie powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego Zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem Zrédfa zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono
w budynku.

12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynek wyposaza
sie w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

= system sygnalizacji pozarowej: nie wymagany

= instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: wykonang zgodnie
z postanowieniami PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
i PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego posiadac¢ bedg indywidualne inwertery oraz funkcje auto-
test. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natezenie
Swiatta co najmniej 1Lux i 5Lux poblizu urzadzen przeciwpozarowych. Instalacja
oswietlenia ewakuacyjnego zostanie rowniez wykonana w pomieszczeniach szatni.

= samoczynne urzadzenia oddymiajace klatki schodowe: wykonane zgodnie z pkt.9
niniejszych warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz w oparciu o postanowienia PN-
B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu | ciepta. Zasady projektowania.  Zasilanie
w energie elektryczng w/w urzadzen odbywac sie bedzie kablem o klasie odpornosci
ogniowej PH90.

Przyciski do uruchomienia recznego zostang zabudowane na kazdej kondygnacji —
miejsca usytuowania w/w przyciskow zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie. Automatyczne uruchomienie urzgdzen oddymiajgcych
odbywac sie bedzie poprzez zadziatanie czujek dymu zabudowanych w obrebie kazdej
klatki schodowe;j.

= hydranty wewnetrzne: DN25 z wezem poétsztywnym o wydajnosci 1dm3/s kazdy —
hydranty powinny swym zasiegiem pokrywadé catg powierzchnie chronionego obiektu.
Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celdw przeciwpozarowych powinny



zosta¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ poboru wody
z co najmniej dwoch sgsiednich hydrantéow jednoczesnie. Diugos$¢ odcinka weza
pozarniczego 30m. Czas dziatania hydrantow wewnetrznych wynosi¢ bedzie co
najmniej jedng godzine. Miejsca lokalizacji hydrantéw wewnetrznych zostang
oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

13. Wyposazenie w gasnice.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw
grupy ABC. Dtugos¢ dojscia do gasnicy nie moze przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2kg lub 3dm?3 zastosowanego w gasnicach powinna przypadaé na kazde
100m? powierzchni budynku. Miejsca lokalizacji gasnic przenosnych zostang oznakowane
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Do gasnicy zostanie zachowany dostep
o szerokosci co najmniej 1m.

14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Przewidziano niezbedng ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci 20dm3/s. W/w
ilos¢ wody zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z zabudowanymi
hydrantami zewnetrznymi DN80 — wydajno$¢ kazdego z nich co najmniej 10dm?3/s. Odlegto$é
hydrantéw od budynku nie jest wieksza niz 75m (dla pierwszego hydratu) i 150m (dla drugiego
hydrantu). Miejsca lokalizacji hydrantéw zewnetrznych zostang oznakowane zgodnie z
zasadami okreslonymi w Polskich Normach.

15. Drogi pozarowe.
Zapewnia istniejgcy i projektowany uktad drég. Droga pozarowa zostata usytuowana w
odlegtosci zawartej w przedziale od 5m do 15m od Sciany budynku i posiada szerokos$¢ nie
mniejszg niz 4m. Droga pozarowa przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku — zgodnie z
planem zagospodarowania terenu. Droga pozarowa potaczona jest z budynkiem utwardzonym
dojsciem o dtugosci nie wiekszej niz 50m i szerokosci co najmniej 1,5m, prowadzgcym do
wejscia umozliwiajgcego dostep do kazdej strefy pozarowe;j.

Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd pojazddéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100kN (kiloniutonow).

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie bedzie wynosit mniej niz 11m.

Droga pozarowa zostanie oznakowana poziomymi i pionowymi znakami informacyjnymi i
zakazu oraz znakami bezpieczenstwa wedtug wzoru okreslonego w PN-N-01256/4:1997 ,,Znaki
bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe”.

Uwaga:

e wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej
(deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

e przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.
719).



IV.7. Uwagi koricowe

wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.05.72 r. (Dz.U. Nr 13z 1972 .)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych oraz w sposdb nieucigzliwy dla wtascicieli sgsiednich
posesji

wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem
materiatu

stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty

wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane

podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej konieczno$ci prowadzenia robét w
rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowad sie z
projektantem w celu dokonania niezbednych korekt

po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzadkowaé
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