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[1200 mm]
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B0-KL2 +16 °C

Φ: 2189 W

B0-k02 +20 °C

Φ: 1316 W

B0-07 +16 °C

Φ: 1096 W

B0-13 +24 °C

Φ: 843 W

B0-04 +24 °C

Φ: 870 W

B0-03 +24 °C

Φ: 1163 W

B0-14 +24 °C

Φ: 1171 W

B0-02 +24 °C

Φ: 226 W

B0-16 +24 °C

Φ: 1739 W

B0-15 +24 °C

Φ: 344 W

B0-09 +12 °C

Φ: 427 W

B0-11 +24 °C

Φ: 717 W

B0-10 +20 °C

Φ: 1392 W

B0-12 +24 °C

Φ: 278 W

B0-06 +24 °C

Φ: 793 W

B0-05 +20 °C

Φ: 0 W

B0-01 +24 °C

Φ: 1813 W

B0-08 +20 °C

Φ: 998 W

B0-k01 +8 °C

Φ: 329 W

CO1

Grzejnik zamontować

na wysokości 2,1 m

nad posadzką

Grzejnik zamontować

pod wspocznikiem

Grzejnik wyposażony

w grzałkę elektryczną

P = 0,6 kW U = 230 V

Grzejnik wyposażony

w grzałkę elektryczną

P = 0,3 kW U = 230 V

Grzejnik wyposażony

w grzałkę elektryczną

P = 0,3 kW U = 230 V

21K/600

[1600 mm]
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B0-17 +12 °C

Φ: 375 W

KL SCH 1N +16 °C

Φ: 1754 W

CO'

CT'

C_STD_1100

[600 mm] C_STD_1100

[600 mm]

H

H

Numer pionu

Zapotrzebowanie na ciepło

nr pomieszczenia temperatura obl.

P0-G-03

+24 °C

Φ: 3886 W

Grzejniki płytowe

Legenda:

Instalacja prowadzona w bruzdzie ściennej

Uwagi:

 1. Przewody od pionów do poszczególnych grzejników, należy prowadzić w

bruzdach ściennych.

2. Przewody od pionu CO1 do pionów 1-16 oraz od pionu CT1 do nagrzewnic w

centralach wentylacyjnych, należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego.

 Wszystkie gałązki grzejnikowe dn16 PP

Instalacja c.o. prowadzona pod stropem - powrót

Instalacja c.o. prowadzona pod stropem - zasilanie

21K/600

[400 mm]

Grzejniki łazienkowy, drabinkowy

C_STD_1100

[600 mm]

Plac Piastów 10

44-101 Gliwice

tel.: +48 (32) 339 70 00

fax: +48 (32) 339 70 31

e-mail: gpbp@mz.pl
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