Centrala wentylacyjna podwieszana
nawiewno-wywiewna N2W2

z wymiennikiem krzyzowym, filtrami,
nagrzewnicg wodng

Vn= 700m3h, Vw= 700m?h
Qg= 6,0kW
Pn=0,55kW, Pw=0,55kW, U=230V
M= 220kg .
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Numer pionu

Centrala wentylacyjna podwieszana
nawiewno-wywiewna N1W1

: 3886 W Zapolrzebowanie na cleplo
&EQIME s pomieszczenis femperaiura obl.

21K/600
z wymiennikiem krzyzowym, filtrami, 400 mm Grzejniki plytowe
nagrzewnicg wodng C_STD_1100
VI'I= goomslh VW= goomalh [600 mm] Grzejniki tazienkowy, drabinkowy
Qg: 7’0kW - Instalacja prowadzona w bruzdzie $ciennej
Pn=0,75kW, Pw=0,75kW, U=230V
M= 380kg —_—— — Instalacja c.0. prowadzona pod stropem - powrdt
Instalacja c.0. prowadzona pod stropem - zasilanie
Uwagi:

1. Przewody od pionéw do poszczegdlinych grzejnikdw, nalezy prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych.
2. Przewody od pionu CO1 do pionéw 1-16 oraz od pionu CT1 do nagrzewnic w
centralach wentylacyjnych, nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.
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