


Spis tre $ci:

I =0 o £y e= Y- W o] o] = Lo a 1117 Vg1 - SO PSERR 4
2. Przedmiot i ZaKreS OPraCOWANIA. ........c.uuurereeeeeieiitireereeesessteeereeeeesssastarereaeessaaassrraareaaeesaasnraneraeeann 4
T O o L1 r= 1 [ I 53 1 1= = o =T o o TR 4
3.1 1L I o] = 11T | PSP PP PPPPPPPPUPPPPPPPIRt 4
4, Bilans WOAY | SCIEKOW .....ceieeiiiiiiiii et e e e e e e s s e e e e e e s e e e e eeeesesnnbaraeeeeeeeeeannrnnneees 5
4.1.  zapotrzebowanie wody Na CeIE SOCJAINE ........cuiiiiiiiiiiiieiiee e e 5
4.2. bilans SCIEKOW SANITAIMYCH .......uuiiiii e bbb 5
4.3.  zapotrzebowanie wody na cele p.poz. - instalacja Wewnetrzna............ooccvveeeeeeeeeiiciiieeeeaeeenn. 5
4.4, bilans SCIEKOW AESZCZOWYCN ........eiiiiiiie e e e e rr e e e 6
T © o1 Tov.4=] o - PRSP PR PRR PR 6
5.1 INSTAIACIE WEWNELIZIE ......oiiiiiiiieiiei ettt e e e e e ettt e e e e e e e naa e e e e e e e e e sanbnnaeeeaaaeeas 6
5.2. instalacje wewnetrzne - rury z tWorzyw SZtUCZNYCH ........cooooiiiiiiiiiiii e 6
LIS R o o] oo gV (o To [o] 1 1[=T 2= WO PR P SRR PPRRTRI 6
6. Projektowane rozwigzania — instalacje WEWNEIIZNE ..........c.c.uveveieeiiiiiiiiieee e e e ee e 7
6.1. instalacja KanaliZacji dESZCZOWE) ......cceueiiiiueiiiiiie ettt e e e s eeaa e as 7
6.2. instalacja kanalizacji SANITAINE] .........coiiiiiiiiiii e a e 7
6.3.  skropliny z urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnyCh...........cccooooiiiiiiiii i, 8
6.4. 1R ez 1= Vol F= IR0 Yo YA 1.4 1= [ SRS 8
6.5. instalacja wody ciepte] UZYtKOWE] | CYFKUIACHT ......oeeiiieiiiiiiiee it 8
6.6.  WEWNELrZNa INSTAIACIA PuPOZ..cci ittt et e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e s anrnbeeeaeas 9
7. Materiaty i armatura — inStalacje WEWNEIIZNE ........ueviieiiiiiiiiiiic e e e rrrrr e e e e e 9
7.1. o (T = PR 9
7.2. ProwadzZenie PrZEWOUOW ........coiuuiieeiiiieeeiiieeeeeitieeeeataeeeesstaeeeesstaeeeessteeaeassbeeaeeataeaeeanseeeeenneees 10
7.1. 40 ] = Yo = W 0] 743110 T [ 1SS 11
7.2. 0 1] 0 =T 0 7= Loy - VSRS 11
7.3. PrzejScie Przez Przegrody PuPOZ.....coiuueieiiueeeeaaieeee sttt e saatreeesasbbe e e e aasbe e e e as bt e e aanbee e e anreeeeaanee 12
7.4. przejscie przez fundament, pale fundamentowe i SCIaNY .........cccceevviieeeiriiieeiniie e, 12
7.5.  zabezpieCzenia antyKOIOZYJNE.......ccuuuiiiie e e e ittt e e e e e st ee e e e e e s e e e e e e e s srnbar e eeeeeessaneeeeees 12
8. Zatozenia dlainNYCh DraNZ..........cocoiiiiiiiiiii e e e e e e e e e e e e e 12
8.1, WYLYCZNE CIEKINYCZINE ...ttt ettt e e e e et e e e e e e e e e annbeeeeaeaeesaannees 12
S T O 1ot ] (o] g F= T oo [0 11V 1 - PSRRI 13
O £ Vo T= Uo | 1T a1 T 2] o | PR 13
R O AV = Vo T o oo 1 PRSP 13



Zatgczniki:

Ip nazwa
1. |Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego
2. |Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw

Czes¢ rysunkowa:

Ip nazwa rysunku Nr rysunku Skala

1. Wewnetrzna instalacja wod-kan, kanalizacja sanitarna SWK-01 1:100
- rzut parteru

2. |Wewnetrzna instalacja wod-kan, kanalizacja sanitarna SWK-02 1:100
- rzut | pietra

3. | Wewnetrzna instalacja wod-kan, kanalizacja sanitarna SWK-03 1:100
- rzut Il pietra

4. Wewnetrzna instalacja wod-kan, kanalizacja sanitarna SWK-04 1:100
- rzut dachu

5. |Wewnetrzna instalacja wod-kan, kanalizacja sanitarna SWK-05 1:50
- rozwiniecie

6. | Wewnetrzna instalacja wod-kan, woda bytowa i SWK-06 1:100
hydrantowa - rzut parteru

7. | Wewnetrzna instalacja wod-kan, woda bytowa i SWK-07 1:100
hydrantowa - rzut | pietra

8. | Wewnetrzna instalacja wod-kan, woda bytowa i SWK-08 1:100
hydrantowa - rzut Il pietra

9. | Wewnetrzna instalacja wod-kan, woda bytowa i SWK-09 1:50
hydrantowa - rozwiniecie

10{ Wewnetrzna instalacja wod-kan, zestaw wodomierzowy SWK-10 1:50




1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,
uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
podkiady architektoniczno-budowlane,
~ uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle),

~ obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
— instalacji kanalizacji sanitarnej,
— instalacji kanalizacji deszczowej,
— instalacji wody zimnej,
instalacji wody cieptej uzytkowej i cyrkulaciji,
instalacji p.poz.,
na potrzeby budowy KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISEAWIU SLASKIM, PRZY
UL.KOKOSZYCKA 180b.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:
— instalacji kanalizacji sanitarnej,
— instalacji kanalizacji deszczowej,

instalacji wody zimnej,

instalacji wody cieptej uzytkowej i cyrkulaciji,

instalacji p.poz..

Zakres opracowania nie obejmuje:

— przylagczy kanalizacji sanitarnej,

— przylagczy kanalizacji deszczowej,
przytgcza wodociggowego wraz z pomieszczeniem przylgcza wody,
uzbrojenia wodnego i kanalizacji na dziatce Inwestora.

Przylgcza wg. w odrebnego opracowania.

3. Opis stanu istniej gcego

3.1. stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w Wodzistawiu Slgskim przy ul.Kokoszycka 180b.



4. Bilanswody i $ciekow

4.1. zapotrzebowanie wody na cele socjalne
opis ilo 8¢  jednostkowe ilo $¢é wody
zuzycie [dm 3/d]
[dm 3/prd]
llo$¢ osbb zatrudnionych w biurach 88 15 1320
Powierzchnie zmywalne 650 1,5 975
$rednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd= 2,3
wspétczynnik ilo $¢ wody
wspoéitczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Nd) 1,1
wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej (Nh) 2,2
ilo§¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 24
maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m  3/d] Qmaxd = 25
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m  3/h] Qmax h = 0,2

Obliczenia wykonano na podstawie:
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

— Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci sciekéw.

4.2. bilans s$ciekow sanitarnych
Bilans sciek6w sanitarnych odpowiada 100% ilosci zapotrzebowania wody budynku i wynosi:
Qera = 2,3m3/d
4.3. zapotrzebowanie wody na cele p.po z. - instalacja wewn etrzna

Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydranty:
— DN25 - wyposazone w wgz pozarniczy potsztywny wg. PN-87/M-51151 o dilugosci L=30 mb (zasieg
czynny hydrantu Z=33m).
Hydranty (szafki hydrantowe) zostang wyposazone w wgz pozarniczy oraz w gasnice.
Zgodnie z obowigzujagcym Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z dn. 7.06 2010r.):
przyjeto mozliwos¢ rownoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji dwodch sasiednich
hydrantowych Dn25:
gmax =2x1,0dm %s=2,0dm?%s



4.4. bilans sciekow deszczowych

rodzaj powierzchni powierzchnia natezenie wspétczynnik ilo $¢ wod Q [I/s]
przyj eta do deszczu q [I/s*ha] sptywu [ y]

oblicze n [ha]

Powierzchnia dachu 0,058 131 0,9 6,84

SUMA = 6,84

g = 131 I/s* ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut

i czestotliwosci pojawiania sie 1 raz/5 lata

5. Obliczenia

5.1. instalacje wewn etrzne
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobér materiatéw, urzadzen
i armatury wykonano w oparciu o:
wytyczne i zalecenia producenta,
obowigzujgce przepisy i normy,

sugestie Inwestora.

5.2. instalacje wewn etrzne - rury z tworzyw sztucznych
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji wykonano w oparciu o:
— wytyczne i zalecenia producenta,
— program komputerowy Instal-San firmy InstalSoft,
— obowigzujgce przepisy i normy.
Dokfadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.
W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wlasnym zakresie
ina swoj koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawi¢ projektantowi

do akceptaciji.

5.3. dobdr wodomierza
Do obiektu woda bedzie doprowadzana z nowo projektowanego przylgcza o srednicy Dz63PE.
Przewod bedzie stuzy¢ do pokrycia zapotrzebowania na wode do celéw socjalnych
i przeciwpozarowych. Dla projektowanego budynku zaprojektowany jeden zestaw wodomierzowy
stuzgcy do opomiarowania wody na cele socjalne oraz na cele przeciwpozarowe. Zestaw

wodomierzowy zlokalizowano w pomieszczeniu przytgcza wody na parterze.

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 na podstawie iloSci
urzgdzeh wynosi:
g=1,82dm3/s



Obliczeniowy przeptyw wody w przytgczu do projektowanego budynku wynosi
q = 1,82 [dm ¥s] = 6,55 [m */h]
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza:

gw = 29 = 13,10 [m */h]

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody pozarowej zgodnie z normg PN-92/B-01706

na podstawie ilosci urzgdzen wynosi:
gh=2x1[dm3s] =2 [dm */s] = 7,2 [m %h]
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza:

g p.poz = 2qh = 14,4 [m3/h]

Dobrano wodomierz srubowy do wody zimnej MWN Dn40 firmy POWOGAZ

Zaprojektowano zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru na podstawie:
przeptywu,
— kategorii ptyn.
Na instalacji socjalnej za zestawem hydroforowym nalezy zabudowa¢ zawér elektromagnetyczny
Dn50, typu EV220B, 230V, 50Hz z cewkg BE 230V/50Hz, ktéry zapewni zamkniecie doptywu wody do

instalacji socjalnej w czasie pozaru.

6. Projektowane rozwi gzania — instalacje wewn etrzne

6.1. instalacja kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe odprowadzane bedg za pomocg wpustow dachowych z odpltywem poziomym do
rury spustowej prowadzonej po elewacji budynku, a nastepnie do nowoprojektowanej studni
kanalizacji deszczowej. Doktadny rodzaj rur spustowych oraz lokalizacji zgodnie z projektem

architektury.

6.2. instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie sciekéw z poszczegoélnych przyboréw sanitarnych do piondéw kanalizacyjnych oraz
piony kanalizacyjne zainstalowane w obiekcie, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych HT-PVC

o srednicy Dz50+110mm. Przewody te uktadane bedg w bruzdach $ciennych, szachtach, natynkowo



oraz podwieszane pod stropem ze spadkiem i=1+2%.

Scieki sanitarne z piony kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg grawitacyjnie pod posadzka
poziomu O - kanalizacjg pod posadzkowag - w kierunku projektowanych wyjs¢ kanalizacyjnych.
Przewody wykonane bedg z rur PVC-UT o $rednicy Dz110+160mm. Ciggi kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgce scieki w kierunku projektowanych wyjs¢, prowadzone beda ze spadkiem i=1+2%.
Mocowanie przewodOw i rozmieszczenie obejm montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Sciekéw powstajgce w kottowni odprowadzane bedg do istniejgcej studzienki schtadzajgce;.

Pion kanalizacyjny Dz110 zakonczony bedzie:

— wyprowadzeniem wywiewki Dz110 ponad dach budynku,

— wigczeniem obejsciem bocznym do sgsiedniego pionu kanalizacyjnego.

Piony kanalizacyjne nalezy obudowac.

Doktadna lokalizacja kanalizacji i sposo6b zakonczen piondw kanalizacyjnych wg. czesci rysunkowe;j.
Wszystkie wpusty podtogowe musza posiadac¢ wtasne zasyfonowanie.

Przy przej$ciach przewodami przez $ciany fundamentowe nalezy osadzi¢ rury ochronne

6.3. skropliny z urz gdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
W budynku bedg powstawaly skropliny pochodzace z urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Przewidziano odprowadzenie skroplin do kanalizacji poprzez zasyfonowane przewody.

6.4. instalacja wody zimnej
Do obiektu woda bedzie doprowadzana z nowo projektowanego przytgcza o srednicy Dz63 PE100
SDR11. Przewdd bedzie stuzy¢ do pokrycia zapotrzebowania na wode do celéw socjalnych
i przeciwpozarowych. Dla projektowanego budynku zaprojektowano zestaw wodomierzowy stuzacy
do opomiarowania wody na cele socjalne oraz na cele przeciwpozarowe. Zestaw wodomierzowy
zlokalizowano w pomieszczeniu przytgcza wody na poziomie 0.
W pomieszczeniu wodomierzowym za zestawem wodomierzowym zaprojektowano rozdzielenie
instalacji na cele socjalne ip.poz. Na instalacji socjalnej za zestawem hydroforowym nalezy
zabudowa¢ zawdr elektromagnetyczny Dn50, typu EV, 230V, 50Hz z cewka BE 230V/50Hz, ktory
zapewni zamkniecie doptywu wody do instalacji socjalnej w czasie pozaru.
Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur PP-R typ3 PN16 w zakresie $rednic Dz20+Dz63.
Przewody uktadane bedg w szachtach instalacyjnych, natynkowo, w bruzdach $ciennych, pod stropem
oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajgce, nalezy

umozliwi¢ do nich dostep poprzez zamontowanie drzwiczek maskujgcych.

6.5. instalacja wody cieptej u zytkowej i cyrkulaciji
Ciepta woda bedzie przygotowana w trzech podgrzewaczach pojemnosciowych 120l, umiejscowienie
przedstawiono na rysunkach (rzut parteru).
Jako zabezpieczenie podgrzewaczy projektuje sie zawory bezpieczenstwa SYR 2115 Dn15 i naczynie
8



przeponowe REFIX DE18.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur PP-R typ3 PN25 stabilizowane wkiladka
aluminiowg w zakresie srednic Dz20+Dz63.

Przewody uktadane bedg w szachtach instalacyjnych, natynkowo, w bruzdach $ciennych, pod stropem
oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury wody cieplej w punktach czerpalnych zaprojektowana
zostala instalacja cyrkulacji. Dla instalacji cyrkulacji dobrano pompe cyrkulacyjng GRUNDFOS
UP15-14b 230V.

Na kazdym odgalezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajgce, nalezy
umozliwi¢ do nich dostep poprzez zamontowanie drzwiczek maskujgcych.

Materiat przewoddéw cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji umozliwi okresowg dezynfekcje termiczng

wodg o temperaturze 70-80°C.

6.6. wewn etrzna instalacja p.po z
Dla ochrony przeciwpozarowej budynku, zaprojektowano niezalezng wewnetrzng instalacje
wodociggowag w catosci  wykonang z rur ze stali ocynkowanej wg PN-H-74200. Instalacje
zaprojektowano z rur w zakresie srednic Dn32+Dn.
Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydranty:
— DN25 - wyposazone w wgz pozarniczy potsztywny wg. PN-87/M-51151 o dlugosci L=30 mb (zasieg
czynny hydrantu Z=33m),
Hydranty (szafki hydrantowe) zostang wyposazone w wgz pozarniczy oraz w gasnice.
Zgodnie z  obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowj budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z dn. 7.06 2010r.):
przyjeto mozliwos¢ rownoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji dwodch sasiednich
hydrantowych Dn25:
gmax =2 x 1,0 dm3/s = 2,0 dm3/s.
W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia dla réwnoczesnego wyptywu z dwodch hydrantéw
zaprojektowano zestaw do podnoszenia cisnienia w instalacji p.poz WILO SiBoost Smart 3 Helix

VE403 z wigcznikiem ptytowym WILO WA 65 zabudowany za zestawem wodomierzowym.

7. Materiaty i armatura — instalacje wewn etrzne

7.1. materiat
— dla instalacji wody p.poz —stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200 w zakresie $rednic Dn25-
Dn32,
dla instalacji wody zimnej - z rur PP-R typ3 PN16 w zakresie $rednic Dz20+Dz63,

dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji - z rur PP-R typ3 PN20 stabilizowane wkitadkg aluminiowg w



zakresie $rednic Dz20+Dz50,

— dla instalacji kanalizacji sanitarnej — rury kanalizacji wewnetrznej HT-PVC Kkielichowe
w zakresie srednic Dz50+110mm,

— dla instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej — rury kanalizacyjne PVC UT SN8 kielichowe

w zakresie srednic Dz110+160mm,

Jako armature przewidziano:
zawory kulowe odcinajgce gwintowane,
— zawory kotnierzowe odcinajace,
— zawory ¢wier¢obrotowe,
— zawory splukujgce dla misek ustepowych,
— zawory zwrotne,
filtry,
zawory antyskazeniowe typu EA
zawory elektromagnetyczne typu EV,
— zawory MTCV,
~ manometry z rurkg syfonowg i kurkiem manometrycznym,
~ hydranty DN25.

7.2. prowadzenie przewodow
Instalacje wodng zaprojektowano jako:
~ podtynkowg utozong w bruzdach $ciennych,
prowadzong w przestrzeni podwieszanego sufitu,
prowadzong w szachtach instalacyjnych,
natynkowa.

Odlegtos¢ pomiedzy podporami przesuwnymi rur z tworzywa sztucznego przedstawiono w tabeli:

Srednice nominalne rury [mm] Odlegto $¢ pomi edzy podporami [m]
20 1,3
25 1,5
32 1,6
40 2,0
63 2,0

Odlegtos¢ pomiedzy podporami przesuwnymi dla rur stalowych przedstawiono w tabeli:

Srednice nominalne rury  [mm] Odlegto $¢ pomi edzy podporami [m]
10+20 1,5
25+32 2
40 + 50 2,5
65 + 100 3
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Przewody bedg mocowane do $cian i sufitu przy pomocy typowych obejm.

7.1. izolacja przewodow
Wszystkie przewody wody ziemnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji przeznaczonej na cele socjlane

nalezy zaizolowac izolacjg termiczna.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej wraz

z cyrkulacjg powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Minimalna grubos¢ warstwy izolacyjnej

Nr | Rodzaj przewodu lub komponentu przy wspélczynniku A = 0,035 W/(m-K)

Al) Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
Srednica wewnetrzna ponad 22 do 35 mm 30
Srednica wewnetrzna ponad 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatury wg poz. A, przechodzace
B przez Sciany i stropy, w miejscach krzyzowania sie 50% wymagan z poz. A
przewodow
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Instalacje wody zimnej (socjal) nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem izolacjg o grubosci 9mm, 13mm

i 20mm.

Zalecana grubosci izolacji dla przewodow wody Zalecana minimalna grubosci izolacji dla

zimnej na cele socjalno - bytowe: przewodéw wody cieptej i cyrkulacji na cele
Srednica socjalno - bytowe:
Grubosc¢

przewodu izolacji p
ze stali J Srednica o

przewodow _Grubo_.sc
- Dz16 9 mm PP-R izolacji
Dn15 Dz20 9 mm D716 20 mm
Dn20 Dz25 13 mm D220 20 mm
Dn25 Dz32 13 mm D225 20 mm
Dn32 Dz40 13

n z mm Dz32 30 mm

Dn40 Dz50 20 mm

Dz40 30 mm
Dn50 Dz63 20 mm

Dz50 30 mm
Dn65 Dz75 20 mm

Dz63 42 mm
Dn80 Dz90 20 mm

Dz90 60 mm

Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie nalezy izolowac.
Zaprojektowano otuline termiczng z pianki polietylenowej.
7.2. kompensacja

Instalacja wodna:
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— wody zimnej,

— wody cieptej,

— wody cyrkulacyjnej,

~ p.poz.

zostata zaprojektowana w sposob umozliwiajacy samokompensacje i nie wymaga dodatkowej
kompensaciji.

Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji.

7.3. przejscie przez przegrody p.po z

W przypadku przejscia projektowanych przewodoéw przez $ciany i stropy oddzielenia

przeciwpozarowego nalezy:

—~ na rurach wykonanych ze stali wykona¢ uszczelnienie masg ognioochronng lub zaprawag
ognioochronng oraz wetng mineralna,

~ na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego do $rednicy Dn25 wykona¢ uszczelnienie masg
gnioochronna lub zaprawg ognioochronna,
na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego przewody o srednicy od Dn32 do Dnl150 opaska
ogniochronng oraz masg ogniochronng lub zaprawg ognioochronna,
na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego przewody o srednicy powyzej Dn150 zabezpieczy¢
kotnierzami ognioochronnym oraz masg ogniochronng lub zaprawg ognioochronng,

— przy zabezpieczeniu kotnierzami ognioochronnymi przejsé przez sciany montowac¢ dwa kotnierze
ogniochronne, po obu stronach $cian,

— przy zabezpieczeniu kotnierzami ognioochronnymi przej$¢ przez stropy montowac jeden kotnierz

ogniochronny, od dotu stropu.

7.4. przejscie przez fundament, pale fundamentowe i  sciany
W miejscach przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP,
PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypemi¢ materiatem elastycznym. Rura

ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

7.5. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

Pozostale rury i urzgdzenia beda zabezpieczone przez producenta.

8. Zalozenia dla innych bran 2z

8.1. wytyczne elektryczne
W obiekcie projektuje sie:
zawor elektromagnetyczny typu NO,
zestaw hydroforowy,

podgrzewane wpusty dachowe
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9. Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejgce warunki srodowiskowe.

10. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych”).

Wszystkie przepusty instalacyjne przebiegajgce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ stosownie z pkt. 1, 2 i 3 § 234 ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie”.

— Zakres rob6t wynikajgcy z niniejszego opracowania nie stwarza zagrozenia pod wzgledem BHP,
pod warunkiem, ze zarowno wykonanie jak i eksploatacja bedg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

11. Uwagi ko ncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

~ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12.

— Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z aktualizacjami.

— ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994
r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K.

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ.
Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen.
Obowigzujgcymi przepisami i normami.

— Przy wykonywaniu robét korzystaé z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K..

— Przy wykonywaniu robo6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych”).

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.
Dobor wszystkich urzgdzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i
materiatdéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

— Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

— Zawory ze ztgczka do weza wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym typu HA.
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— Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego.

— Wszystkie niescistosci nalezy wyjasni¢ z projektantem przed rozpoczeciem rob6t

— Niniejszy projekt nie stanowi podstawy do wykonania instalacji, przed wykonaniem nale zy

sporz gdzié projekty wykonawcze
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Maria Czeszejko-Sochacka pazdziernik 2014

nr upr. 80/84
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/9930/03

OSWIADCZENIE

/ projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. poz.
1623 z poz. zmianami) niniejszym os$wiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste

czlonkéw stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczenie dotyczy branzy instalacji wod-kan dla:

rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Wodzistawiu Slaskim przy ulicy Kokoszyckiej 180b.

Henryk Banasik pazdziernik 2014
nr ewid. SLK/1105/PWOS/05
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/3723/05

OSWIADCZENIE

|/ sprawdzaj acego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. poz.
1623 z poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste

cztonkéw stosownej izby oraz optacitem skiladki i posiadam stosowng aktualng polise OC.
Oswiadczenie dotyczy branzy instalacji wod-kan dla:

rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Wodzistawiu Slaskim przy ulicy
Kokoszyckiej 180b
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW HYDRANTY | ZEST AW WODOMIERZOWY

Materiat Srednic llos¢ | j.m. Producent
a

Rura stal. Ocynk PN74200L KO0.1 40 60 m
Rura stal. Ocynk PN74200L KO0.1 32 15 m
Komplenty Hydrant Dn 25 25 6 szt
Zawor pierwszenstwa EV220B 15-50 50 31 szt
+ cewka BE
Zestaw WILO SiBoost Smart 3 Helix - 1 kpl
VE403 z wigcznikiem plytowym WILO
WA 65
Zawor antyskazeniowy EA 40 1 szt
Zawor antyskazeniowy EA 50 1 szt
Wodomierz srubowy MWN 40 1 szt
Zawor kulowy 40 3 szt
Zawor kulowy 50 3 szt
Filtr siatkowy 50 1 szt

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW WODA

Materiat Srednic llosé | j.m. Producent
a
FUSIOTHERM PN16 20 148 m
FUSIOTHERM PN16 25 36 m
FUSIOTHERM PN16 32 40 m
FUSIOTHERM PN16 40 16 m
FUSIOTHERM PN16 63 32 m
FUSIOTHERM Stabi Glass PN20 20 260 m
FUSIOTHERM Stabi Glass PN20 25 36 m
FUSIOTHERM Stabi Glass PN20 32 76 m
FUSIOTHERM Stabi Glass PN20 40 78 m




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW ARAMTURA

Materiat Srednic llosé | j.m. Producent
a
Podgrzewacz 120I. - 3 szt
Grzaika elektryczna 3kW - 3 szt
Pompa cyrkulacyjna UP 15-14B - 3 szt
Zawor zwrotny 15 3 szt
Zawor kulowy 15 6 szt
Zawor kulowy 20 3 szt
Zawor kulowy 25 6 szt
Naczynie przeponowe Refix DE18 - 3 szt
Zawor bezpieczenstwa SYR2115 15 3 szt

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW ARAMTURA i BIAL Y MONTARZ

Materiat Srednic llosé | j.m. Producent
a

Umywalka - 16 szt
Zlewozmywak - 5 szt
Mistak ustepowa + deska + stelaz - 10 szt
podtynkowy

Pisuar - 4 szt
Kabina prysznicowa + brodzik - szt
Zawor czerpalny 15 10 szt
Zawor pod baterie 15 42 szt
Baretia umywalkowa - 16 szt
Bateria zlewozmywakowa - 5 szt
Bateria prysznicowa - 6 szt
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Zawor pisuarowy - 4 szt
Kratka sciekowa 50 15 szt
Syfon umywalkowy - 18 szt
Syfon zlewozmywakowy - 3 szt
Syfon prysznicowy - szt
Syfon pisuarowy - 4 szt

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW KANALIZACJA

Materiat Srednic llos¢ | j.m. Producent
a

HT-PVC 50 124 m
HT-PVC 75 12 m
HT-PVC 110 48 m
PVC-UT SN8 110 50 m
PVC-UT SN8 160 30 m
Wywietrznik pionu kanalizacji 75 1 szt
sanitarnej

Wywietrznik pionu kanalizacji 110 3 szt

sanitarnej
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