TABLICA RPO1
Pz=8,9kW TABLICA RPO1

Ps=5,3kW OBUDOWA PODTYNKOWA
i TYPU FW MEDIA
CZLON INST. GNIAZD WTYKOWYCH CZLON INST. OSWIETLENIA IP 30, Il KL. IZOLACJI
e | sle [3) »
3 p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _A\n 1 2 3 4 5 6
X
MB106A L1,L2L3,N L1,L2 L3N L1,L2 L3N L1,L2 L3N L1,L2 L3N L1L2L3N h
B oy : : 5 : = : :
! z_wBMW/ m__mmmm% ASTRONOMICZNY
4 4 4 3 4 4 4
LT L LD LD LD LD
+ nonﬁwmﬂ nonﬁwmﬂ nonﬁwmﬂ “ nonﬁwmﬂ oootwmﬂ o_uot.mmﬂ [ 7 ZACISKI 7 7 ZACISKI 7
SBN 25/0.03A | ) 25/0.03A | ) 25/0.03A | ) ! 25/0.03A | ) 25/0.03A | ) 25/0.03A | ) ERC _|
63A/3 z_wtm@ MB116A :\_wtm@ z_wtm@ MB116A :\_wtm@ z_wtm@ MB116A) “,\_wtm@ | ,\_mﬁo& MB116A| “,\_wtm@ z_wto@ MB110A| | MB110A z_wto@ MB110A| | MB110A 25 mbj
| | | | | | |
SVN(3xH) “ ! “ “ ! ! ! 230v AL L _ f
EU T T T T T et T T " R A R A T A T e e e
| | | | | | okl | |
m m | | | [ E |
230V !
| | | | | | 11 | — =
PE r—-— _T ||||| q r——- _T -T1 r _T 9 | r _T 17 r———-1 H—— - r——-— " - q R R . . _u{ , 7 - SR 7 o
= ——— B e N s e et A ot s o e ot 6 A o s e o o e ot o At Wiy o A t—<tT— <~ """ —"————— T <O <0 —x<I—— <1 ———— f
N N e N e e\ e B S N e g e e 011 20 zDY Lo
3 3 g 3 3
w o el o o o o o~  |oop mif
o~ _m_HH o o o o o o o o~ [a] ﬂy ﬂy ﬂy ﬂy N N 5 ~
3|3 o B o D] o D] B o REG REG. 5 5 5 5 > 3
fg 1 DR < I - ° e —EEr T
Q= a a a a a a a a BO-13~ B0-13 ] B BERLT] 7 7 7
§|Z ~ 3 = ~ = ~ ~ ~ LACZNIK ZMIENNY
=18 Ly ey Ly 1 2 | NRKAT53333 HAGER
g N 7S 7S 7S 7y 7S 7N — ¢ o 066W 08w OgskW 03w \/ vy WROM.DYZURK
0,4kW 0,8kwW 0,8kwW 0,4kW 0,8kw 0,8kW 0,8kw 1,5kwW 0,11kw  0,11kwW 1 =
w we ws why 5| gep
& =4 =8N =8 ZEs
z 2 ¢ = = 2 ¢ Eg g g 4g g-g 43 4=
3 g g 9% 9E 9 WEE WE3 il B2 B3 B E:3
Lo 2 5 oam oz 3t o= A
B 2B &5 &  8zzz 9 83 BE3 c3  Oe3 © °e °g © RN, K0.31
NP NP NP NP NPPP NP NP MNmm mmm mmm (WEJSCIE e ele e <
s 5 8 5 8 3 o2 3 STy tlpec”
- 550 -
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA DLA UKLADU SIECI TN-S
+ WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE
UWAGI
1. OBUDOWA TYPU FW MEDIA FW62US1 P/T Il KL. IZOLACJI
2. WYPOSAZENIE TABLICY W/G FIRMY "HAGER"
3. WTABLICY PRZEWIDUJE SIE 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSCA
4. WSZYTSKIE OBWODY LACZONE POPRZEZ LISTWY N>O_m_Aﬁw_<<m |
5. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE PRODUKTOW | URZADZE 6
ROWNOWAZNYCH INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA MOSTOSTAL ZABRZE i e
PARAMETROW TECHNICZNYCH Vs WD s 1000
DTWT >, e-mail

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISLAWIU SLASKIM
TEMAT zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b

Dziaki nr:
2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206;2596/206

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJIW KATOWICACH ul. Lompy 19 | .. ELEKTR
40-038 Katowice ]
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