Wp06 282.27 —

26187 <\

283.57

SBOZ-5gra——

281.90
$T01283.38

mmmzog,zoﬂ%@o .
analizacji sanitarnej

283.57 KSt

SBOF987 15\

83.55

2
Re02-98 T~

Wigczenie do istniejgce

KTO3

e8

, 282.00" 4}
284.0
KD02
281.89 Mmimwmw 5
wz1188398
wz10583.8

282.32

BRANZA WOD-KAN

Proj. wodociog

Proj. kanalizac jo sanitarna

Proj. kanolizac ja deszczowa
Proj. kan. sanitarna tloczna

Proj. wtaczenie do istn. wodociogu
Proj. zatom na wodociogu

Proj. trojnik wodociagowy

Proj. wtaczenie do kudynku

Proj. zasuwa

Proj. hydrant nadziemny DnB0

[stn, studz. kan sanitarne |
Proj. studz kan. sanitarne |
Proj. wltaczenie kon, san, do budynku

[stn, studz, kan deszczowe ] (wloczeniowa)
Proj. studz. kan deszczowe | (wtoczeniowa)
Proj. studz. kon. deszczowe |

Proj. separator. koalescency jny

Proj. wpust drogowy

Pro . odwodnienie liniowe

Proj. rura spustowa z dochu

Proj. wlagczenie kan. deszcz, do budynku

Proj. wtaczenie do istn. przewodu
tlocznego kanalizac ji sanitarne |
Proj. zatom na przewodzie ttocznym
kanalizac Ji sanitarne |
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Podano srednice zewnetrzne dla rur z tworzywa (Dz)

Przewody z tworzyw sztucznych uktada¢ na podsypce piaskowe j

o arubosci min. 20cm | obsypce piaskowe ] o grubosci min, 30cm

Proj. przewody wodociogowe dla przebudowywane j sieci wykonac z rur

tworzywowych PEHD SDR17 kl100 taczonych na elektroztocza

Proj. przewody wodociogowe dla przytaczy wykona¢ z rur tworzywowych
PEHD SDRI1 KL100 taczonych na elektroztacza

Do przebudowywane j sieci przetaczyc wszystkie istnie joce przytacza/odgatezienia

Doktadna rzedna wlaczenia do istn. wodociagdw ustalic na montozu

Minimalne przykrycie wodociogu h=1,4m przewody utozone powyze |

ocleplic warstwo, zuzlu

Proj. przewody kanalizac i sanitarnej wykonac z rur kanalizacy jnych
z wydtuzonym kielichem ‘litych’ PVC-U SDR34 SNB

Studzienki kanalizac ji sanitarne j zapro jektowono Jako tworzywowe PE Dnl000

Proj. przewody kanalizacji deszczowe j wykonac z rur kanalizacy jnych

J
z wydtuzonym kielichem ‘litych’ PVC-U SDR34 SN8.

Proj. przewody kanalizacji deszczowe | posodowione w strefie przemarzania

wykona¢ z rur o niski

eJ przewodnosci cieplne |

Doktadna rzedna wtaczenia do istn. sieci kanalizac ji sanitarnej oraz deszczowe |

ustalic na montazu

Minimalne przykrycie kanalizac ji h=1,2m przewody utozone powyzej

ocleplic warstwo, zuzlu

Proj. przewody kan. sanitarne tlocznej wykonac z rur

tworzywowych PEHD SDR17 kl100 taczonych na elektroztocza

Minimalne przykrycie przewodu tlocznego h=1,4m. Przewbd utozony powyze |

ocleplic warstwo, zuzlu

Doktadna rzedna wlaczenia do istn. przewodu tlocznego kan. sanitarne |

ustalic na montazu

Przed przystapieniem do rokdt wykonac wykopy kontrolne w celu doktadne |

lokalizac ji istnie jacego uzbro jenia oraz sprawdzenio rzednych sieci

Rzedne wtazow studzienek, skrzynek ulicznych oraz wpustéw dostosowac

do poziomu drog I cho

dnikow

Wszelkie niezgodnosci | niescistoscl pisemnie uzgodnic z pro jektantem

Wymiary i rzedne sprowdzic na kudowie

Rozpatrywac tacznie

ze schematami i profilami

Rozpatrywac lacznie z projektami innych bronz

Rzedne terenu i posadowienio wpustow zgodnie z pro jektem drogowym

z lul inne

) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83  dnia 23 lutego 1994r. Z pézn. zm.)
b jakiekolwiek i e do obrotu bez zgody autorew sa zabronione.

MOSTOSTAL ZABRZE

Plac Piastéw 10
44-101 Gliwice

tel.: +48 (32) 339 70 00
GPBP fax: +48 (32) 339 70 31
e-mail: gpbp@mz.pl
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISLAWIU SLASKIM
TEMAT zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b
Dziatki nr:
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