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ZAL ACZNIKI

L.p. Nazwa zat gcznika

Kserokopia uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do 1zby Inzynierow

L projektanta i sprawdzajgcego.

|.SPIS RYSUNKOW

Ip Numer rysunku Nazwa rysunku Skala

Rzut piwnicy istniejacego budynku — instalacja c.o. 1:100
1 CO-01

Rzut parteru — instalacja c.o. grzejnikowa 1:100
2 CO-02

Rzut pigtra 1 - instalacja c.o. grzejnikowa 1:100
3 CO-03

Rzut pietra 2— instalacja c.o. grzejnikowa 1:100
4 CO-04

Rozwiniecie - instalacja c.o. grzejnikowa 1:100
5 CO-05

Rzut parteru — instalacja c.0. nagrzewnice + wymienniki cwu 1:100
6 CO-06

Rzut pigtra 1 - instalacja c.0. nagrzewnice+ wymienniki cwu 1:100
7 CO-07

Rzut pigtra 2— instalacja c.0. nagrzewnice+ wymienniki cwu 1:100
8 CO-08

Rozwinigcie — instalacja c.o. nagrzewnice+ wymienniki cwu 1:100
9 CO-09




Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa i materialy stuzgce do opracowania:
projekt budowlano — architektoniczny,
— wytyczne dostarczone przez Inwestora,
katalogi armatury, ogrzewania,
~ programy komputerowe wspomagania projektowania ogrzewania,
normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania,
— Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
— PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta. Czes¢ 6.

Wytyczne rzeczoznawcy p-poz.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji c.0. wobiekcie Komendy Powiatowej w
Wodzistawiu Slgskim, zlokalizowanym przy ul. Kokoszyckiej 180b, dzialki nr 2580/206; 2582/206;
2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206; 2596/206
Niniejsze opracowanie obejmuje:
— opis techniczny,
obliczenia strat ciepta,
— dobor i usytuowanie urzgdzen grzewczych,
czesé rysunkows.
Niezbedne instalacje do wykonania w ramach instalacji HVAC:

instalacje elektryczne,

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, ustalen z Inwestorem oraz na podstawie ustalen
miedzybranzowych przyjeto nastepujgce wyjsciowe zalozenia projektowe dotyczace ukladow
wentylacyjnych dla obiektu:
PN 83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej
PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewnetrzna
~ PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego
— Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 wraz z pézniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw Nr 169 z 28.08.2003
~ PN-B-02420 — Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-EN ISO 6946 — Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta



4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1.ZRODLO CIEPLA

Zrodiem ciepla jest:
- dla projektowanej instalacji c.o. grzejnikowej jest istniejgcy wymiennik, ktéry nalezy rozbudowac
- dla projektowanej instalacji c.t. zrodiem ciepta jest nowoprojektowany wymiennik. Projekt
wymiennikowni wedtug odrebnego opracowania.
Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego:
— instalacja grzejnikowa 90/70°C,
instalacja c.t. 70/50°C.

4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO ORAZ OBLICZENIAHYD RAULICZNE

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszczeh wykonano wg programu ,AUDYTOR OZC” do
obliczen strat ciepta (obliczenia znajdujg sie w archiwum biura).

W budynku zaprojektowano dwa obiegi grzewcze:

- instalacja grzejnikowa

zapotrzebowanie na ciepto: Q = 60,0kW

- instalacja c.t.

zapotrzebowanie na ciepto: Q = 37,0 Kw

Obliczenia hydrauliczne i regulacje instalacji wykonano za pomocg programu ,AUDYTOR C.O.” ciepta
(obliczenia znajdujg sie w archiwum biura),

Instalacja grzejnikowa c.o.

- Pojemnos¢ instalacji 568 dm®

- Opor hydrauliczny instalaciji i zrédia ciepta 37,5 kPa

- Calkowity strumien wody w instalacji 0,495 kgls

Instalacja nagrzewnic i podgrzewaczy wody c.t.

- Pojemnos¢ instalacji 681 dm®

- Opor hydrauliczny instalaciji i zrédta ciepta 31,2 kPa

- Calkowity strumien wody w instalacji 0,441 kgls

4.3.OPISINSTALACII

431 OGRZEWANIE GRZEINKOWE

Rozprowadzenie czynnika grzewczego o stalym parametrze realizowane bedzie z rozbudowanego
rozdzielacze i istniejgcego wymiennika zlokalizowanego w istniejgcym budynku Komendy Policji w
piwnicy.

Przewody instalacji c.0. z wymiennikowni budynku istniejgcego, nalezy prowadzi¢ pod stropem do pionu

CO, a nastepnie na pietro +1 przewody nalezy poprowadzi¢ pod stropem do pionu CO1 (przewody nalezy
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obudowac). Rury co. z poziomu +1 poprowadzi¢ pionem CO1 na poziom parteru, gdzie w przestrzeni
sufitu podwieszanego zostang rozprowadzone do poszczegOlnych pionéw, a nastepnie w bruzdach
sciennych na poszczegdlne kondygnacje. Przewody c.o0. od piondw do grzejnikéw nalezy prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych.

Przewody na pietrze +1, do pionéw 1, 2, 14 i 15, nalezy poprowadzi¢ pod stropem i obudowac. Zejscia do
poszczegdlnych grzejnikdw w osiach 1-2 nalezy poprowadzi¢ po powierzchni $cian i obudowac.

W pomieszczeniach jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe bocznozasilane.

W wc szatni oraz suszarniach, jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki drabinkowe tazienkowe.

W suszarniach dodatkowo w grzejnikach zostang zamontowane grzaiki elektryczne, aby w okresie letnim

umozliwi¢ suszenie odziezy.

4.32 NAGRZEWNICE WODNE | WYMIENNIKI CWU

Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych N1W1 i N2W2 oraz wymienniki ciepta w podgrzewaczach
cieptej wody bedg zasilone wodg grzewcza o parametrach 70/50°C, z nowoprojektowanego wymiennika

ciepta.

Przewody instalacji c.t. z wymiennikowni budynku istniejacego, nalezy prowadzi¢ pod stropem do pionu
CT, a nastepnie na pietro +1 przewody nalezy poprowadzi¢ pod stropem do pionu CT1 (przewody nalezy
obudowac). Rury c.t. z pietra +1 poprowadzi¢ pionem CT1 na poziom parteru, gdzie w przestrzeni sufitu

podwieszanego zostang rozprowadzone do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

4.6. ELEMENTY GRZEINE

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
— Grzejnik plytowy stalowy bocznozasilany,

Grzejnik ptytowy stalowy bocznozasilany (ocynkowany),
— Grzejnik tazienkowy, drabinkowy

Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych.

4.7. RUROCIAGI | ARMATURA

Na przewody instalacji c.o zaprojektowano:
~ Rury polipropylenowe z wkiadkg antydyfuzyjna,
Armatura — typowa dla Pn 0,6 Mpa

Jako podstawowe potgczenie armatury z rurociggiem do $rednicy DN50 wigcznie przyjmuje sie potgczenie
gwintowane. Armature o $rednicy DN65 lub wiekszg nalezy taczy¢ z rurociggiem za pomocg potgczen
kotnierzowych.

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wymiennikowni.



Przewody instalacji c.0. nalezy mocowa¢ do $cian i stropéw przy pomocy podpdr statych i przesuwnych z
zachowaniem samokompensaciji. Na zalomach nalezy pozostawi¢ przestrzen wolng, pozwalajgcg na
swobodne wydtuzenie przewoddéw. Odgalezienia do pionéw nalezy wykona¢ z zastosowaniem ramion
kompensacyjnych.

Catos¢ instalacji nalezy mocowa¢ za pomocg obejm systemowych z wktadkg gumowa. Maksymalne
odlegtosci podpér przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody mocowane na $cianach i pod stropem nalezy obudowaé w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Przejscia rur instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych

wypetnionych silikonem.

Przejscia przewodow instalacji c.o. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy:

— rury z tworzyw sztucznych o $rednicy do 25 mm uszczelni¢ ognioochronng peczniejgcg masa
uszczelniajgcy o klasie odpornosci ogniowej El 120

~ rury z tworzyw sztucznych o srednicach od 32 do 250 mm uszczelni¢ ostong ognioochronng o klasie
odpornosci ogniowej EI 120

~ rury niepalne uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej
El 120

Przejscia wykona¢ zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

Jako armature zastosowano:

~ termostatyczne zawory grzejnikowe,
zawory regulacji hydraulicznej,

— zawory kulowe,
zawory zwrotne,

— filtry siatkowe,
automatyczne odpowietrzniki proste,

— zawor regulacyjny z sitownikiem przed nagrzewnica w centrali wentylacyjne;j.

Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajgcych serwisu, przegladu, adjustacji, naprawy nalezy

zapewni¢ odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne

umozliwiajgce wykonanie w/w prac.

4.8.REGULACJAINSTALACIIC.O.

W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydrauliczna przeprowadzona bedzie za pomoca:

— automatyki w wymiennikowni — odrebne opracowanie,
zaworow regulacji hydraulicznej ASV-PQ oraz ASV-l - wielkosci zaworéw oraz nastawy przedstawione
na rzutach oraz rozwinieciu
zaworow termostatycznych przy grzejnikach - wielkosci zawor6w oraz nastawy przedstawione na

rzutach oraz rozwinieciu



Aby dostosowaé moc grzewczg urzadzen do aktualnych potrzeb uzytkownika oraz warunkow
zewnetrznych zastosowano zawory termostatyczne z nastawg wstepng i gtowicg termostatyczng przed
grzejnikami.

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji centralnego ogrzewania, za

pomocg przyrzgdu pomiarowego producenta zaworéw regulacji hydraulicznej.

4.9. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE

W najwyzszych punktach instalacji c.0. zaprojektowano odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikéw DN15. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe
DN15, umozliwiajace wymiane odpowietrznika bez oprézniania przewodu z wody.

Automatyczne odpowietrzniki majg za zadanie odpowietrzenie instalacji w czasie jej napetniania oraz

napowietrzenie w czasie spustu wody z instalaciji.

4.10. IZOLACJA CIEPLOCHRONNA

Przewody instalacji c.0. po wykonaniu préb nalezy zaizolowac:

Przewody c.o. nalezy izolowa¢ piankg polietylenowg A=0,035 W/(mxK) o grubosci:

Srednica wewnetrzna do 22 mm - g=20mm
— Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - g =30mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - g réwna $rednicy wewn. rury
— Srednica wewnetrzna ponad 100 mm - g =100mm

Przewody i armatura przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw nalezy zaizolowac
izolacjg o grubosci réwnej ¥2 powyzszych wymagan.

Przewody ulozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw zaizolowagé izolacjg o grubosci réwnej ¥2 powyzszych wymagan.

Zaizolowane przewody ukiadane w pomieszczeniach technicznych do wysokosci min. 2,0m od podtogi
oraz prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczyé ptaszczem z blachy aluminiowej.

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez na wszystkich elementach armatury.

Izolacje wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

5.1. PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Proby i odbiory techniczne nalezy wykonaé zgodnie z:
~ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”™- COBRTI Instal, zeszyt 1-12
— Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen
Instalacje wentylacji nalezy wyregulowac¢ za pomocg zaprojektowanych przepustnic na odgatezieniach

instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie powietrza rzeczywiste byly réwne
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projektowanym
PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru

wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji”

52. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

~ ,przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw ( DZ. Ust. Nr 75, 8234, ust. 1) ”,

~ ,przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i
stropdw pomieszczenia (DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 3) ",

— zastosowane materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do

stosowania ich w budownictwie,

53.WYTYCZNE BHP

— wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie

~ montaz przewodow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

— zaloga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw
BHP

— wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé zgodnie z DTR producentéw

i obowigzujgcymi przepisami BHP

54 WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

Wytyczne konstrukcyjne:

— wykonac otwory na przejscia rur przez przegrody budowlane ($ciany i stropy),

Wytyczne elektryczne:

zasili¢ grzatki w grzejnikach tazienkowych.

5.5. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
~ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”™- COBRTI Instal, zeszyt 1-12
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami



— Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ
Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen

— Obowigzujgcymi przepisami i normami

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i
urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz
Autorami opracowania projektowego. Wszelkie niejasn osci i nie Scisto $ci nale zy bezwzgl ednie

wyja $ni¢ z projektantem (obowi azuje forma pisemna).



6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

6.1. INSTALACIAC.O. GRZEINIKOWA

Materiat Srednica llo §¢ j-m. Producent
Rury PP, PN 25 Tmax = 95°C 16%2.7 540 m Fusiotherm Stabi
Rury PP, PN 25 Tmax = 95°C 20x3.4 85 m Fusiotherm Stabi
Rury PP, PN 25 Tmax = 95°C 25x4.2 55 m Fusiotherm Stabi
Rury PP, PN 25 Tmax = 95°C 32x5.4 31 m Fusiotherm Stabi
Rury PP, PN 25 Tmax = 95°C 40%6.7 45 m Fusiotherm Stabi
Rury PP, PN 25 Tmax = 95°C 50x8.4 140 m Fusiotherm Stabi
Zawor ASV-PV G25 15 16 szt Danfoss
Zawor ASV-| 15 12 szt. Danfoss
Zawor ASV-| 20 4 szt. Danfoss
Zawdr termostatyczny RA-N - 74 szt. Danfoss
Glowica termostatyczna RAW - 74 szt Danfoss
Grzejnik tazienkowy A-517 - 3 szt. Enix
Grzejnik fazienkowy A-612 - 4 szt. Enix
Grzejnik tazienkowy A-617 - 1 szt. Enix
GrzejnikCN-11K-60/400 - 1 szt VOGEL&NOOT
GrzejnikCN-11K-60/720 - 1 szt. VOGEL&NOOT
GrzejnikCN-21K-60/400 - 9 szt. VOGEL&NOOT
GrzejnikCN-21K-60/520 - 35 szt. VOGEL&NOOT
GrzejnikCN-21K-60/600 - 3 szt. VOGEL&NOOT
GrzejnikCN-21K-60/720 - 2 szt VOGEL&NOOT
GrzejnikCN-21K-60/800 - 7 szt. VOGEL&NOOT
GrzejnikCN-21K-60/920 - 3 szt. VOGEL&NOOT
GrzejnikCN-21K-60/1200 - 1 szt. VOGEL&NOOT
GrzejnikCN-21K-60/1600 - 1 szt VOGEL&NOOT
GrzejnikCN-21K-90/600 - 1 szt. VOGEL&NOOT
GrzejnikCN-22K-60/600 - 1 Szt. VOGEL&NOOT
6.2.INSTALACJAC.O. DO NAGRZEWNIC IWYMIENNIKOW PODGRZEWACZY WODY

Materiat Srednica llo §¢ j-m. Producent
Rury PP, PN 25 Tmax = 95°C 25x4.2 50 m Fusiotherm Stabi
Rury PP, PN 25 Tmax = 95°C 32x5.4 65 m Fusiotherm Stabi
Rury PP, PN 25 Tmax = 95°C 40%6.7 10 m Fusiotherm Stabi
Rury PP, PN 25 Tmax = 95°C 50x6.7 130 m Fusiotherm Stabi
Zawor ASV-PV G25 15 5 Szt. Danfoss
Zawor ASV-| 20 5 szt. Danfoss
Zawor RAV-8 P+termostat 15 3 Szt. Danfoss
RAVI




