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OPIS TECHNICZNY
| Projekt Zagospodarowania Terenu

1.Dane ogoine

Nazwa inwestycji: Projekt architektoniczno- budowlany
Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Bielsku
Bialej przy.ul. Zwierzynieckiej 9.
Stadium opracowania:  Projekt architektoniczno -budowlano
Inwestor: Inwestor — Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach
Projektowanie: Zaktad Ustug Budowlanych mgr inz. Bogdan Krawczyk
ul. Jodtowa 26, 34-300 Zywiec

2. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora
- Ustalenia programowe z Inwestorem
- Pobyt projektanta na budowie
- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

- Obowigzujace normy budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 1.) z
pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r, (Dz. U. nr 109 z
2004 1. poz. 1156) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami oraz z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych RMI z dnia 6 listopada 2008 wchodzacym w zycie z dniem 1 stycznia
2009 r.

PN — EN ISO 6946: 2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

wsp6tczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

3. Plan realizacyjny:

3.1. Teren dzialki - stan istniejacy:
- obiekt potozony jest w Bielsku Biatej przy ul. Zwierzynieckiej 9



na dzialce nr 97/12 - ¥ .
- na dzialkach sasiednich wystgpuje zabudowa |
- dojscia i dojazdy do budynku istniejace

32 Stan prgj ektowany:
Plénowana'inwestycja obejmuje:
- termomodernizacje budynku Komisariatu Policji
tj. docieplenie Scian i dachu, czgsciowa wymiana stolarki oraz roboty zwigzane
Z w/w pracami.
3.3. Forma architektoniczna budynku:
Budynek glowny- pietrowy pieciokondygnacyjny, czesciowo. podplwnwzony, dach
istniejacy jednospadowy, kryty papa.
Po termomodernizacji budynek bedzie posiadat forme architektoniczna oraz
kolorystyke nawiazujacg do istniejacej zabudowy 1 bedzie dobrze
komponowat si¢ z otaczajacym go krajobrazem i istniejaca zabudowa.
i v
3.4. Uklad konstrukeyjny istniejacego obiektu budowlanego:
Konstrukcje obiektu stanowia: fawy fundamentowe ; §ciany
nosne spigte wieficami zelbetowymi, przekrycie budynku stropodach

wentylowany kryty papa.

IV. Zakres opracowania: ' - .

projekt podstawowy termomodernizacja

V. Projektowane Zagospodarowanie Terenu i

W opracowywanym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
przew1d11Je sn; utrzymanie istniejacej funkcji zabudowy o niskiej intensywnosci zabudowy.
Termomodernizacja budynkéw jest inwestycja zgodna z uchwalanymi miejscowymi planami,

umozliwiajaca prawidlowe zagospodarowanie terenu.

VI. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw

Na przedmiotowym terenie niema obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow.

VII. Dane o eksploatacji gérnicze;j

Przedmiotowy teren lezy poza zasiegiem eksploatacji gérniczej.



-

VIII Informacja o zagrozeniach dla §rodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
ludzi

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sig do inwestycji stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii, nie wymaga koniecznoci utworzenia obszaru ogranicznego
uzytkowania, nie wymaga ustanowienia obowiazku sporzadzania analizy porealizacyjne;j.
Nie przewiduje si¢ wystapienia zanieczyszczen pytowych, gazowych.

Ze wzgledu na niewielkie wykorzystanie cig¢zkiego sprzetu zmechanizowanego w trakcie
prowadzenia robét oddziatywanie akustyczne zostanie zminimalizowane. Inwestycja nie
wplynie na zanieczyszczenie gruntow oraz wod powierzchniowych i podziemnych.
Odpady powstate w trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang unieszkodliwione
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Teren po zakoficzeniu robot zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Zastosowane materialy charakteryzuja si¢ wysoka odpornoscia na korozje, wytrzymatoscia
mechaniczng oraz odpornoscia na oddziatywanie termiczne i chemiczne.

Projektowana inwestycja stuzy poprawie stanu srodowiska naturalnego oraz zdrowiu ludzi.

VIIL Informacja o zagrozeniach dla $rodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia

ludzi

UWAGA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT INWESTOR WYSTAPI O
POZWOLENIE NA WYCIKE DRZEW KOLIDUJACYCH Z PLANOWANA
INWESTYCJA



| Prd'.jekti)udowlano- wykonawczy

Opis konstrukeyjny /projektowanej termomodernizacji/:

Projektowana termomodernizacja w systemie ,,BOLIX”- klasyfikacja ogniowa- NRQO.

Opis konstrukeyjny /projektowanej termomodernizacji/:

Projektowana termomodernizacja w systemie ,,BOLIX”- klasyfikacja ogniowa- NRO. *

il: Sciany:
- Zewngirzne nosne: warstwa nosna gr. 40cm + docieplenie systerfxowe »BOLIX"-
styroplan gr. 12 cm,
- Cokotl: warstwa nosna gr. 40cm + docieplenie systemowe ,,BOLIX"- styropian gr.10cm,

-  wymiana instalacji odgromowej

2. Dach:

istniejgce przekrycie — stropodach wentylowany,
konstrukcja nos$na: ptyty zelbetowe oparte na s’ciana.ch,

- projektowane pokrycie dachu 2x papa termozgrzewalna,
- projektowana izolacja cieplna: styropian laminowany gr. 15cm ulozony na folii PE
- wymiana rynien i rur spustowych z obecnych na PCV typu Marley

dach pudynku: rynny @150mm, rury spustowe @110mm

- wymiana instalacji odgromowe;j

3. Wymiana stolarki — okna:
- demontaz istniejacych okien

montaz nowych okien — okna z PCV

4. Wymiana stolarki — drzwi:
- demontaz istniejacych drzwi zewnetrznych
- montaz nowych drzwi — drzwi antywlamaniowe, szklone szyba P4,

ze wzmocnionymi okuciami
¢

UWAGA: Przed zaméwieniem okien nalezy dodatkowo zinwentaryzowaé

istniejaca stolarke okienng i drzwiowg.



5. Roboty dedatkowe
Wykonanie opaski wokot czesci budynku

: ¥
6. Roboty rozbiorkowe
Rozbiorka schodéw i podestu rys. 15, rozbiérka i wykonanie wiaty rys. 15, 16

Rozbiorka zadaszenia i montaz nowego poliweglanowego rys. 16

7. Roboty wykonczeniowe:
7.1. Tynki:
- wewnetrzne cementowo- wapienne
- zewnetrzne tynki mineralne na cokole typu BOLIX TM w kolorze granatowym nr
100/75/0/60/PANTONE 2767/C0/35/85#002354 RAL 5003
- zewnetrzne tynki mineralne typu ,,BOLIX KA”- w kolorze szarym nr 0/0/0/10
PANTONE 'Cool Grey 2 C 237/237/237/# eceded CMYK PANTONE RGB HEX 7035

- schody obtozy¢ ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi.

7.2. Parapety (wymiana na nowe):
- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej

- parapety wewnetrzne z PCV ' - 4

7.3. Malowanie:
- malowanie $cian wewnetrznych farbami emulsyjnymi lub klejowymi

- malowanie wiat stalowych rys. 15, 16
! E 5

VIII. Rozwigzania i spos6éb funkcjonowania zasadniczych urzadzen

instalacji technicznych:

Budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania z wezta cieptowniczego,

wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, elektryczna i odgromowa.

8.1. Instalacja elektryczna:

- oswietleniowa i sily z istniejacej sieci NN.



82. Instalacja wod.- kan.:
- woda z zewnetrznej sieci wodociagowej,

- scieki, odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej.

8.3. Ciepla woda z sieci cieptownicze;.

8.4. Instalacja ogrzewcza:

- ogrzewanie centralne z wezta cieptowniczego.

8.5. Instalacja odgromowa.

8.5. Instalacja telekomunikacyjna

IX. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wplyw na §rodowisko,

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

9.1. Projektowane ocieplenie oraz wymiana stolarki nie bedzie miato
wplywu na srodowisko.

Opracowal:

mgr inz. bud. ladowege Bogdan Krawczyk

Upraw cwiag o oo W specjalnoser:
- kanstr 7 ct bugynkow

8-05-1981r.
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Zywiec, 25 lipiec 2013



10. Informacja BIOZ
1. Zakres i kolejno§¢ robot
Zakres robdt przy realizacji zaprojektowanego przedsigwzigeia obejmuje nastepujace
zadania:

- Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
- Wymiana stolarki

- Roboty termoizolacyjne

- Roboty tynkowe

- Roboty malarskie

- Roboty ziemne

- Wykonanie opaski z ptyt chodnikowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych '

W é')erbi% prowadzenia robot znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:
a. Kable energetyczne
b. Kable telekomunikacyjne
c. Sie¢ wodociagowa
d. Siec¢ gazowa

e. Sie¢ kanalizacyjna

3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

Demontaz krat stalowych,

Montaz i demontaz rusztowan,

Démontdz yynieni rur spustowych,

Docieplenie dachu i scian,

Roboty ziemne podczas wykonywania opaski odwadniajacej W poblizu przewodow linii

elektroenergetycznych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Przewidywane zagrozenie to:
- Upadek z wysokosci, uderzenie, skaleczenie, przygniecenie, poparzenie
- Porazenie pradem podczas prowadzenia rob6t w poblizu przewodow
energetycznych

5. ‘Instriiktaz pracownikéw

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegbtowymi.

10



Ponadto bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwiazanych z

przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt 1

- .jszczegé%owym poinformowaniu pracownikéw o wystepuj acych zagrozeniach podczas
realizacji rob6t zgodnie z pkt 31 4.

- Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystapienia bezpoéredniego

zagrozenia zycia lub zdrowia.

6. Techniczno- organizacyjne srodki zapobiegawcze.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nale'zy' przedéiqwziqé nastepuj a:ce srodki:

a. Oznakowaé i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob postronnych.

b. Zadbaé o dobra komunikacje na terenie budowy, dotyczaca: dojscia
pracownikéw, dostawy materiatow budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwose

: + ewentualnej ewakuacji 0séb zagrozonych lub poszkodowanych.

& I'{obotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢
zatozone pasy ochronne, ktore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do
statych czesei budowli.

d. Nie montowaé ani rozbieraé rusztowan o zmroku bez sztucznego os$wietlenia
zapewniajacego dobrg widocznosé, w czasie geste] mgly lub ulewnego
deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o ptedkosci przekraczajgcej -

10 m/s. |

e. Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzic doktadnie deskowania, w
ktorych ma byé ukladany beton. Przy odbiorze deskowaﬁ'naleZy zwrocié
szczegdlna uwage na ich wytrzymato$é i statecznosc, aby mogly bezpiecznie
przeniesé ciezar lub parcie masy betonowej.

f.  Pomosty robocze, na ktérych jest wykonywane betonowanie, powinny mie¢
bariery ochronne na wysokosci 1,1 O m oraz bortnice (deski krawgznikowe) do
wysokoéci 15 cm. Ponadto pole migdzy barierg a bortniéac powinno by¢
wypelnione siatka lub dodatkowa deska pozioma.

g. Docieplenie dachu powinno by¢ wykonywane przed usunieciem rusztowan
zewnetrznych. . -

h. Przy pracy na dachach stromych, oblodzonych czy wilgotnych, a takze przy

pracy na krawedzi dachu robotnicy musza by¢ bezwzglednie przywiazani

44
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i. Robotnicy zatrudnieni przy kotfach i transporcie materiatéw smotowych musza
nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i zabezpieczong twarz wazeling Jub

mieszaning gliceryny

j- Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem 0sob

odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci

k. Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji PLAN
¥ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

42
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Ob/y ez e/ C/é"ﬁ///’(’

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy 1346,25 m?
Powierzchnia uzytkowa 3858,34 m?
Kubatura 11373,914 m?

+ bud. ladowege Bogdan Krawczyk
El hudnw!an . ektowania w specjalnosci
Wlane] wszetki budynkaw

deflicznej w ograniczanym zakresie.
NIENIA NR 78/81 2 dn 08-05-1981r



Obliczenie wspdlezynnika przenikania ciepla ,,U”
dla Sciany zewnetrznej

Warstwy przegrody:

1. Tynk cementowo-wapienny
2. Mur z cegly kratowki gr. 40cm
3. Styropian gr. 12 cm

4. ‘Tynk akrylowy BOLIX

Obliczenia:
d;i= 0,015 [m] A= 0,82 [W/(m*K)]
d,= 0,40 [m] A= 0,56 [W/(m*K)]
d;= 0,12 [m] A3 = 0,04 [W/(m*K)]
ds= 0,005 [m] A= 1,20 [W/(m*K)] .

R=d/ 2
R;=0,015/0,82 = 0,018 [m**K/W]
R,=10,40/0,56=0,71 [m**K/W]
R3=0,12/0,04 =3,0 [m**K/W]
R;= 0,005/ 1,20 = 0,004 [m**K/W]

Rr=Ry+R;+R,+R;+ R, +R,,

Rr=0,13 + 0,018 + 0,71 + 3,0 + 0,004 + 0,04 = 3,9 [m**K/W]

U=1/.RT

U=173.9=025 [Wm2*K]

Wspotczynnik przenikania ciepta:

U=0.25 [W/m2*K] < Uy,=0.30 [W/m2*K]
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"Obliczenie wspélezynnika przenikania ciepla ,,U”
dla Sciany zewnetrznej- cokol

Warstwy przegrody:

5. Tynk cementowo-wapienny

6. Mur z cegly kratéwki gr. 40cm
7. Styropian gr. 10 cm

8. Tynk akrylowy BOLIX

Obliczenia:
di= 0,015 [m] A = 0,82 [W/(m*K)]
d;= 0,40 [m] A= 0,56 [W/(m*K)]
ds= 0,10 [m] As= 0,04 [W/(m*K)]
ds= 0,005 [m] A= 1,20 [W/(m*K)]

R=d/ 4

R;=0,015/0,82=0,018 [m*K/W]
R,=0,40/0,56=0,71 [m**K/W]
R;=0,10/0,04 =2,5 [m**K/W]
R4= 0,005/ 1,20 = 0,004 [m**K/W]

Rr=R;+R;+R,+ R;+ R, + R,

T

Rr= 0,13+ 0,018 + 0,71 + 2,5 + 0,004 + 0,04 = 3,4 [m**K/W]

U=1/Rr

U=1/3,4=0.29 [W/m2*K]

Wspotczynnik przenikania ciepta:

U=0,29 [W/m2*K] < Upg,=030 [W/m2*K]
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Obliczenie wspélczynnika przenikania ciepla .,,U”
dla stropodachu

-4

Warstwy przegrody:

9. 2x papa

10.Styropian gr. 15 cm
11.2x papa

12.Wylewka cementowa
13.Ptyta zelbetowa

Obliczenia:
d,= 0,08 [m] A= 0,18 [W/(m*K)]
d>= 0,15 [m] 2= 0,04 [W/(m*K)]
ds= 0,68_ [m] As=0,18 [W/(m*K)]
ds= 0,02 [m] Ay= 1,00 [W/(m*K)]
ds= 0,10 [m] hs= 1,70 [W/(m*K)]

R=d/J

R;=0,08/0,18 = 0,44 [m**K/W]
R,=0,15/0,04 = 3,75 [m**K/W]
R;=0,08/0,18 = 0,44 [m™*K/W]
R,=0,02 /1,00 = 0,02 [m**K/W]
Rs5=0,10/1,70 = 0,06 [m**K/W]

RT =Rsi+RI+R2+R3 +Rse

Ry= 0,13 + 0,44 +3,75 + 0,44 + 0,02 + 0,06 + 0,04 = 4,88 [m**K/W]

U=1/R;

U=1/4,88=0,21 [W/m2*K]

Wspolczynnik przenikania ciepta:

=0,21 [W/m2*K] < Uy,=0,30 [W/m2*K]

Opracowal:
mgr inz. Bogdan Krawczyk
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IV. OSWIADCZENIA ,IZBA, UPRAWNIENIA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do ustawy Prawo budowlane art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r( tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz.1623 z pdzniejszymi zmianami ):
- oSwiadczam, ze opracowanie: Projekt architektoniczno-budowlany
»Termomodernizacja budynku z zadaszeniem nad wejsciem gtéwnym do budynku
SPPP w Bielsku Biatej ,przy ul. Zwierzynieckiej 9 na dz. nr ew. gr. 97/12 zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami technicznymi, budowlanym
normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i spetnia

wszelkie warunki niezbedne do uzyskania pozwolenie na budowe.

mgr inz. Bogdan Krawczyk

/upr. w specj. konstrukcyjno- budowlanej
nr 78/81 BB/

merinz bud. ldowego Bogda
2 budawlane da grareudy
ukeyno-budowiang
Podpis...... .

Testonicznej w ogefiiczanym zakrese
1HWNIENIA NR 78/81 2 dn. 08-05-193
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do ustawy Prawo budowlane art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r( tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz.1623 z pdzniejszymi zmianami ):
- oswiadczam, ze opracowanie: Projekt architektoniczno-budowlany
»Termomodernizacja istniejacego budynku Komisariatu Policji w Bielsku Biatej przy
ul. Zwierzynieckiej 9" na dz. nr ew. gr. 97/12 zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami technicznymi, budowlanym normami i wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i spetnia wszelkie warunki niezbedne

do uzyskania pozwolenie na budowe.

mgr inz. Arkadiusz Krzesak

lupr. w specj. konstrukcyjno- budowlanej
nr SKL/2182/PWOK/08

e
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do ustawy Prawo budowlane art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r( tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz.1623 z pdzniejszymi zmianami ):
- oSwiadczam, Ze opracowanie: Projekt architektoniczno-budowlany
»Termomodernizacja istniejgcego budynku Komisariatu Policji w Bielsku Biatej przy
ul. Zwierzynieckiej 9" na dz. nr ew. gr. 97/12 zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami technicznymi, budowlanym normami i wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i spetnia wszelkie warunki niezbedne

do uzyskania pozwolenie na budowe.

mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek

/upr. w specj. architektonicznej
nr 62/98 BB/

Bodpis. ... * W0 @I}u
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do ustawy Prawo budowlane art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r( tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz.1623 z pdzniejszymi zmianami ):
- oSwiadczam, ze opracowanie: Projekt architektoniczno-budowlany
,l1ermomodernizacja budynku z zadaszeniem nad wejSciem gtownym do budynku
SPPP w Bielsku Biatej , przy ul. Zwierzynieckiej 9" na dz. nr ew. gr. 97/12 zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami technicznymi, budowlanym
normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i spetnia

wszelkie warunki niezbedne do uzyskania pozwolenie na budowe.

mgr inz. arch. Wojciech todzinski

lupr. w specj. architektonicznej
nr MPOIA/041/2007
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A

POLSKA
Lk e
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

SLK-OAS-TKQ-7N3 *

Pan Bogdan Krawczyk o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0678/02

adres zamjeszkania yl. Jodtowa 26, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slqskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym Przy pomocy wainego kwaliﬁkowanego certyfikatu w dniu 2012-11-20 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slqskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w_postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy Pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozns sprawdzi¢ za pomocg numeru v}.er‘,fflkacy]nego-z:as:wlg;zi?::d\:
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktuigc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inty
Budownictwa.
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S LA B XK A

OKREGOWA ;
: Katowice, 26 czerwea 2013 r,

INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Pan Arkadiusz Krzesak
ul. P. Skargi 8

34-300 Zywiec

ZASWIADCZENIE

Pan Krzesak Arkadiusz

jest czlonkiem Sigskiej Okregowej, Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5641/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.07.2014 .

40-026 KATOWICE ul, Podgérna 4 tel.ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@sk. piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE}
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA ANTONINA MAZUREK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/98 BB,

jest wpisana na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0408.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-06-2013 r. Katowice.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Michal Buszek, Przewodniczacy Okregowej Rady lzby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0408-2EED-12A3-2F2D-YAbL1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izhy Architektow: www.izbasrchitektow.pl
Jub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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MALOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISTA KWALIFIRACYINA

Sygnatura akt: OKK/Upb/115/07/Mp Krakéw cniz 14 grudnia 2007 -
g E-] h Fi o

DECYZJA nr MPOIA | 041/ 2007

Na podstawie art. 12 ust, 1 Pt 1iust 2 ant 13 ust 1 -ustawy z dnig 7 i 215247 - Prawo budowizng
s 2] , art. pkt 1 larl.!d-ust.lpl'd‘l; a d insa 1634 - :dowizne
gseskst jegémﬁty: Dziennik Ustaw' 2‘2006, nr 156, poz. 1118 dalsze zmiany Dz.U. 22008 nr 170 p%z. 12:72)7{) zgj%;!;:gé :::.1;
. nr 88, poz. 58?’, nr 127, g'.l: 880), =rt. 11 | 24 ust 1 pkt 2 ystawy 7 d 32000 r, o iamog:éfa‘ch ;g\;rggp_ﬁ;:ﬁ

i 0o wvnictws oraz urbanistéw (Dz.U.z 2001 1. Nr5 poz. 42, 7 2602 r. Nr 23 oz_ 2210 N o

_ L or . Nr 23, A r 153, :

;ﬁ: ‘tizfifr) 2;1-0. pozaﬁﬂfgé zf ?g$3§r.1ﬂlr 1 24, poz, 1152} Nr 190, poz. 18584, z 2004 1. Ny 141, poz. -1492pmaz Z 2005 r. Nr fgg
By 1 o 4T 107 § 114 uolawy 2 o 14 coapures 100 e DOVIENIE Bgminisiecyines (terst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071; dalsze 2miany: Dz, U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508, z 5302 r. Nr113, gcz. 984, %\lrﬂ f 5:33

Poz. 1271, I Nr 189, paz. 1387, 2 2003 1. Nr 130 - 1188, 22004 1. Nr 162, poz. 1682 oraz = 2005 1 Nr ot i
Poz. 882, nr 181, poz. 1524) e ; ~ oz 1652 oz 2 2005, Nr 84, poz. 565 Fr 7%,

stwierdza sie, 2e

Pan mar inz.arch. Wojclech £ odzifiski
urodzony dnia 05 wrzesnia 1981 r., w 2ywcu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne praltyke zawodoves
I nadaje sie

: UPRAWNIENIA BUDOWLANE _
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bey ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanje strony nie wymaga uzasadnieria.

Od decyzji przystugule PaniPunu tdvrolante do Krajows] Komisf Kwalifikacyjne] lzby Anchitzkitys. Cdwolarie wnosi sie 2w
posrednictwem arganu, kiSry wyda! decyzje 4. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Matopolskizj Okregowe] izay Architeiddw, w
terminie 14 dni od dnia dorgcirenla desyzjl.

o
£ /s

mgr Int.areh, Dosora MmyZrovsi® Crlor ¥ GIF

//’- I::),; _/"

o ‘.‘.“:.‘f’_’?..:\.:‘

L Y g [

mgr inZ.arch. Jor: Skapsd, Crfonet GKK
7

L

-

o

CRricezede. ik OKK |

mgr ink.arch. Mana Kowslcrv, Selretarz 9KK

%

uja:
1. Pan Weojdiech £ndzifski, zam. 30-619 Krakédw, ul. Gotagka 10/13
Gdy decyzja stanie sip osistacznz: : i R s Nl
ZG*g:\yvny ilzépektcr Nagu.::uu gudu&vianego - W celu wpisania do centralnegn rejfestru vsdc josiedajqcyun uprewnieniz
budowlane, )
3. Matopolska Okregowa Rads lzby Architekidw.
4.3l

PSP

Mg inz.areh) Joiar s 14asis e BRECIT e

30-110 Krakéw, ul. Kraszewsidegs 36. Tel/fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbasrebitekt .51 Hps s nalspolsko ia

NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP III OrKrakéw Nr 9%

1y
132072S05 11CG132343
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BUDOWHN IS TwA

SLK/OKK/7131.7132/2 182/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 .

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawle samo&zjelnyéh!funkdj'i technicznych
W budownictwie (Dz.U. z 2006 . Nr 83, POZ. 578 z péin. zm) w Zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania -adr_n}nfstracyjnego {Dz.U. 22000+, Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okrggowa Komisja: Kwalifikacyjna $i.01B
| nadaje
Panu(i) Arkadiuszowi Krzesak
_ Inz. budownictwa _ _
ur.'dnia 07 pazdziernika 1976 w Bielsky - Blate]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numerf&"wldenc_yjny“sLKfzifl-sziPwowos

do projektowania [ kierowanla _mbotami;-_bu&niwanymi bez ograniczen
W spacialnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja KWaliﬁka‘c_yjna Siqskiej Okregowej izby Inzynieréw Bu’dby!.fnictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz » przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita; ze Pan(i) Arkadlusz Krzesak posiada Wymagane prawem: wyksztaicenie | praktyke
zawodows oraz uzyskal(a) pozytywny wynik ‘egzaminy - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania I'kierowan|a robotami budowianym| .bez-bgran-icze,ﬁ w:specjalnodei
ko‘nstrukcyjno - budowlanej.

Szczegblowy zakres Uprawnier‘i'}est”okreSlOny--ria odwrosie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie 2z art. 12 ust 7 whw ustawy Prawo budowlans — podstawe. do wykon;wan‘ia_r-s_arnqdzig[_nj)_rch_.funk_ql
technicznych w budbwn;ctwié,sian_owiiwpis do'centralnega rejestru Gidwnego Inspektora: Nadzoru Budowianego
oraz wpis na ii’s;@.ﬁzbqkéwmaédwej EZby.pamo-madﬂ_zgwggowqgo_. Greling e _
2.0d niniejszej decyz)i stuzy adwolanie do Krajowe] Komijsji Kwalifikacyjnej Poiskiej izby“!nzygi_e_rm_g Bqdown{ct\_ua_
w Warszawie, za.';ﬁbérs&nictwem:()krego‘\.vej Komisji Kwalifikacyjnej SLONB w Katowicach w terminle 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: Skl_ad.olzpekajqcy._OKK

1 Pan(i) Arkadiusz Krzesak 1 Z e Y
Szewska 7 : Mgrinz: Zbigniew DziSrzewlcz
34-331 Swinna, Pewel Mata ) __ME

2 Okregowa Rada Izby 2. Hepbeg et

3. Gloéwny Inspektor _ : e Mgr Ing. B ies,la_\'nq._ urkiewioz
NadzoruBudowEa_nego _ Q’{ \ ]

4, ala. 3 5
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WOJEWODA BIELSKI Bielsko-Biata,1998.11.20

Nrewideng. 62/98 BR

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. art. 12,131 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
( Dz.U. Nr 89, poz. 414), zgodnie z art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 6 sierpnia 1998 r,

Pani Malgorzata MAZUREK
magister inZynier architekt
urodzona dnia 14 marca 1960 r. w Zywcu

PO spelnieniu warunkéw w zakresie przygotowania, zawodowego 1 zdaniu
egzaminu zgodnie z § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 19941, ( Dz. U. Nt 8 poz. 38 z 1995 T.),

otrzymuje
w specjalno$ei architektoniczuej

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
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IZBA ARCHITE
RZECZYPOSPOL

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. WOICIECH LODZINSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/041/2007,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowe] Izby Architektéw RP

pod numerem: MP-1340.

Cztonek czynny od: 30-01-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-11-2013 r. Krakow.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Dobrzanski, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1340-DFY4-EC65-2162-646D

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALE
Noet

b e pﬂdplg.........mmm——

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow. www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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V. CZESC RYSUNKOWA
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