DETAL OCIEPLENIA -
DOLNA KRAWEDZ NAD COKOLEM

Listwa montazowa
z siatkq.

Ocieplana przegroda

tacznik mechaniczny / min. 5 cm/

Klej BOLIX U

Ptyta styropianowa odm. "15" gr. 12 cm

Siatka z wiékna szklanego

Klej BOLIX U

Preparat gruntujacy BOLIX OP

Cienkowarstwowa akrylowa wyprawa
tynkarska BOLIX KA

Klej BOLIX U

Ptyta styropianowa odm. "15" gr. 10 cm

Dwie warstwy siatki z wtékna szklanego

Klej BOLIX U

Preparat gruntujacy BOLIX O

Wyprawa tynkarska BOLIX TM

ZAKEAD UStUG BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANIE | NADZOR INWESTYCJI
UL. JODLOWA 26, 34-300 ZYWIEC

NAZWA OPRACOWANIA:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI
W BIELSKU BIALEJ PRZY UL. ZWIERZYNIECKIEJ 9

INWESTOR:  KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI RYS.NR
W KATOWICACH 28
STAPEM: pROJ. ARCH.-BUD. | B*N* ARCH.-BUD. |  SKALA-
TEMAT: DATA:
DETAL POLACZENIA COKOLU ZE SCIANA 111 2008 r.
. . NR UP.
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Bogdan KRAWCZYK 78/81/B-B
SPRAWDZIL: inz R
mgr inz. arch. Matgorzata MAZUREK 62/98 BB




