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I Projekt Zagospodarowania Terenu

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST:
Projekt zagospodarowania terenu dla budowy zadaszenia nad wejéciem gtéwnym do budynku
SPPP w Bielsku-Biatej ul. Zwierzyniecka 9.

1.2. PODSTAWA DO OPRACOWANIA SA :
-dokumentacja opracowana przez Zakfad Ustug Budowlanych projektowanie i Nadzér
inwestycji Bogdan Krawczyk

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie i inwentaryzacja budowlana,
- kopia mapy zasadniczej sytuacyjno — wysokosciowej - skala 1:500,

2.0.LOKALIZACJA

Opracowywana dziatka znajduje sie w gm. kat. Wapienica nr ew. 97/12.

Parcela graniczy :

a) od poinocy - z drogg dojazdowa nr ew. 256/1 .

b) od wschodu -z dziatkami z zabudowsg mieszkaniowg jednorodzinng nr 97/11, 87/25, 97/27
niezabudowang 97/1.

c) od poludnia - z dziatkami nr 99/3, 98/42, 98/15, 98/43, 98/44, 98/45,

d) od zachodu - z dziatkg nr 582/3.

Zadaszenie nad wejSciem gtéwnym bedzie realizowane od wschodu budynku biurowego.

Odlegios¢ najdalej wysunietych elementéw od granicy dziatki wynosi 17,66 m.

3.0. DANE OGOLNE.
Zadaszenie bedzie zlokalizowane na wysokosci 3,13 m o powierzchni 25,2 m°.

4.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Planowana budowa dotyczy zadaszenia nad wejsciem gléwnym. Wejscie znajduje sie od strony
wschodniej. Konstrukcja zadaszenia bedzie stalowa i pokryta poliweglanem o nachyleniu 7°,

W projekcie nie przewiduje sie pochylni dla niepetnosprawnych, gdyz wejécie boczne jest z
poziomu terenu. Istnieje mozliwos¢ w przysztosci zainstalowania automatycznego podestu
ruchomego w pionie lub wzdtuz schodow o niezaleznej konstrukcji w zaleznosci od rodzaju
urzgdzenia.

5.0. UZBROJENIE TERENU.

Dziatka uzbrojona jest we wszystkie niezbedne media.

Zakres opracowania nie powoduje zmian w ich przebiegu. Przylacze elektryczne napowietrzne
bedzie ponizej belki konstrukcyjnej.

W miejscu projektowanych stép fundamentowych nie wystepujg zadne podziemne urzgdzenia.



It Projekt budowlano- wykonawczy

1.0. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST:
Projekt Termomodernizacji budynku 7 zadaszeniem nad wejsciem gléwnym de budynku

SPPP w Bielsku Bialej ul. Zwierzyniecka 9.ouaynexk jest 5 kondygnacyjny wybudowany w 1972
roku z elementdw prefabrykowanych zelbetowych.

1.2. PODSTAWA DO OPRACOWANIA SA :

-dokumentacja opracowana przez Zaktad Ustug Budowlanych projektowanie i Nadzér
inwestycji Bogdan Krawczyk ‘

- wizja loka]na przeprowadzona w terenie i inwentaryzacja budowlana,
- kopia mapy zasadniczej sytuacyjno — wysokos$ciowej - skala 1:500,

2.0. DANE OGOLNE
Zadaszenie bedzie zlokalizowane na wysokosci 3,13 m o powierzchni 25,2 m°.

3.0. CHARAKTERYSTYKA ZADASZENIA | ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNE
Planowana budowa dotyczy zadaszenia nad wejéciem gtdwnym znajdujgcym sig¢ od strony
wschodniej dziatki — w osi diuzszej budynku.

Konstrukcja zadaszenia bedzie stalowa szkieletowa o nachyleniu 7°, cze$¢é skrajna od stupa na
zewngtrz bedzie prowadzona po tuku, wypetniona poliweglanem w kolorze morskim lub
niebieskim.

Zadaszenie bedzie opierato sie na 2 parach stupéw ustawionych po bokach schodoéw. Stupy
bedg posiadaty niezalezng stope fundamentowg w stosunku do istniejgcego budynku.

Stupy wykonane beda z elementéw stalowych ¢ profilu kwadratowym o wymiarach 100 x 100
gr. 6 mm. W przerwie miedzy stupami zaprojektowano rurki stalowe zgodnie z rys. A4 i
rysunkami konstrukcyjnymi.

Belki stalowe zadaszenia skrajne zaprojektowano o przekroju zamknigtym o wymiarach 80
x170mm, belki wewnetrzne { krokwie) o przekroju teowym 80 x 170 mm.

Uktad bedzie stezata kratownica usytuowana przy stupach — zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym oraz ciegna krzyzakowe w skrajnych polach zadaszenia.

W belkach bocznych zaprojektowano rurki stalowe analogicznie do bocznych wystajgce z obu
stron belki po 2 cm. W kilku otworach zgodnie z rys. A5 nalezy wykonac oswietlenie
halogenowe

(rysunki elektryczne).

Projektowane zadaszenie nalezy wykona¢ z ptyt poliweglanowych 3 komorowych, gr. 16 mm.
Plyty nalezy ukiadaé zgodnie z nachyleniem dachu i krzywizng tuku.

Dodatkowo zaprojektowano nowg balustrade ( zamiast istniejacej) przy wejsciu.

Wysoko$¢ 1.10 m — zgodnie z rys. nr 6 i 7. Podstawa konstrukcji sa elementy stalowe
wypeiienie przeset szybg bezpieczng mleczng biata.

Balustrade balkonowg obtozyé dwustronnie laminatem kompaktowym elewacyjnym na plycie
OSB w kolorze szarym, montujac do istniejacej balustrady.

4.0. ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1. Kolorystyka elementow:
Zadaszenie

Stupy stalowe 100x 100 mm — malowane farbg mtotkowa w kolorze stalowym,
Rurki miedzy stupami f=88.9 mm oraz w belkach skrajnych— NCS S 3060 B.

Zaslepki - NCS S 3060 B.
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Belki skrajne 80 x 170 mm oraz prety stezajgce i kratownica — NCS S 3050 B.

Belki wewneirzne zadaszeniza, teowe 80x 170mm —. malowane farbg miotkowsg w kolorze
stalowym

Ptyty poliweglanowe — niebieskie / morskie.

Balustrada

Porecz f= 50 mm - NCS S 3060 B

Stupki porgczy f= 30 mm — malowane farba miotkowa w kolorze stalowym

Elementy poziome przeset =20 mm - malowane farbg miotkows w kolorze stalowym
Naktadki =60 mm gr. 10 mm - NCS S 30860 B.

5.C. OCDWODNIENIE

- rynna dachowa f — 80 mm, wypuszczona wspornikowo 20 ¢cm poza potaé z prawej strony
zadaszenia (wejécia).

6.0. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE

6.1. Przyjeto:

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 III strefa
Oddziatywanie wiatru wg PN-EN 1991-1-4:2008 III strefa, 343,0m npm
Projektowanie konstrukcji z betonu wg PN-EN 1992-1-1:2008
Projektowanie konstrukeji stalowych wg PN-EN 1993-1-1:2006
Projektowanie geotechniczne wg PN-EN 1997-1:2008

6.2. Warunki gruntowe

Ze wzgledu na prostg konstrukcje zadaszenia oraz fundamentowanie bezposrednie, warunki
gruntowe przyjeto z dokumentacji archiwalnej. Dokumentacje geodezyjng opracowano w 1971 r.
dla budowy budynku hotelowego. Projekt opracowato biuro projektéw ,Miastoprojekt” w Bielsku-
Biatej w 1972 roku.

Wg dokumentacji w rozpatrywanym terenie zalegajg dobre grunty budowlane - do glebokosci ok.
4,0 m wystepujg piaski gliniaste z otoczakami dia ktérych okreslono naprezenia dopuszczalne
=24 kG/m? {240 kPa). Wode gruntowa nawiercono na gt. 0,7 do 1,5 m ponizej powierzchni
ierenu.

8.3. Ukladg konstrukcyiny

Konstrukcja zadaszenia stalowa- szkieletowa. Belki dachowe ( krokwie) jednoprzestowe z czeécig
wspomikowa, oparte na dzwigarze kratowym zamocowanym do 2 stupéw stalowych. Stupy
wspomikowe zamocowane w stopach fundamentowych zelbetowych

6.4. Opis elemeniéw konstrukcyjnych

6.4.1. Beiki dachowe zewnetrzne — skrzynka 80x170 spawana z 2 blach i plaskownikéw.

6.4.2. Belki dachowe wewnetrzne —teowe spawane j.w. 0 wymiarach 80x170 mm.

6.4.3. Belka podiuzna przylegla do budynku z ceownika o wysckoéci 180 mm z goémg
potkg powigkszong o przyspawany ptaskownik 80 x 10mm. Dzwigar kratowy o pasach
rur Dz88,2 x 6 mm i krzyzulcach o profilu kwadratowym 40 x 40 x 4 mm. Calogé
spawana.

8.4.4. Steenia krzyZzakowe z pretéw ©=12 mm zaopatrzone w sruby rzymskie M12.

6.4.5. Siupy z dwoch profili kwadratowych 100 x 100 x 6 mm polgczonych przewigzkami z
rur 88,9 x 10 mm.

6.4.6. Stopy fundamentowe zeibetowe schodkowe z kielichem zakotwionym. Beton B20,
stal A-lL

Uwagal :

Ze wzgledu nz projekiowane oéwietlenie halogenowe przed zatozeniem eiemeniéw stalowych
obowigzkowo wykonac nalezy otwory przelotowe ~ © 30 mm do przeprowadzenia kabli instaiacii
elekirycznej.



Otwory wykonac w:
1) elemencie nr 5 dla belki nr 2 i 2a.
2) w stupie zewnetrznym ( doinej gatezi stupa) i w belce B2, B2a w miejscu przylegania
$ciany stupa,
3) w siupie zewnetrznym j.w. lecz w miejscu przylegania do dolnej rury kratownicy belki B4,
W /w otwory przed montazem wprowadzi¢ linke stalowg do przeciagnigcia kabli elektrycznych
oswietlenia.

6.5. Uwagi montazowe.
Poziom terenu przed schodami zewnetrznymi wejsciowymi w rysunkach konstrukcyjnych
oznaczono jako poziom +/- 0,00 m.
Sposoby montazu konstrukcji:
1. Po wykonaniu fundamentéw dwéch stop fundamentowych kielichowych i osiggnigciu przez
beton odpowiedniej wytrzymatosci ( po ok. 21 dniach od zabetonowania fundamentéw) przystapic
mozna do montazu konstrukcji zadaszenia.
Zaleca sie montaz zblokowany catej konstrukcji zadaszenia.
2. Mozna réwniez zamontowaé 2 pary stupdw usztywniajac je montazowo klinami stalowymi w
kielichu stopy fundamentowej i stezeniami montazowymi powyzej stopy fundamentowej.
W poziomie terenu zlozyé catoéé konstrukcji zadaszenia. Zamontowa¢ zadaszenie na stupach i
po doktadnym ustawieniu wywierci¢ otwory w istniejgcych $cianach budynku.
Zatozyé $ruby wklejane Hilti (Sr-1). Przed w/w pracami zamontowac w $cianie marke stalowag —
M1. Do marki przyspawac blachy dopasowane do wynikowej odlegtosci (ok. S0 mm).
Na $ruby Sr— 1 przyjeto kotwy wklejane Hilti typu HVV, M12, d. 160 mm z tadunkiem foliowym z
zywica. Po wykonaniu w/w prac mozna zabetonowac kielichy zakotwieniowe w stopach
fundamentowych oraz wykona¢ obetonowanie stupéw stalowych na wysokos¢ 30 cm. Do
wymienionych prac stosowaé beton szybkotwardniejacy o wytrzymatosci min , B 20”.
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. Informacja BIOZ

1. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje nastepujace
zadania:

- Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
- Wymiana stolarki

- Roboty termoizolacyjne

- Roboty tynkowe

- Roboty malarskie

- Roboty ziemne

- Wykonanie opaski z ptyt chodnikowych

2. Wrykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzenia rob6t znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:
a. Kable energetyczne
b. Kable telekomunikacyjne
Sie¢ wodociggowa
d. Siec gazowa

e. Sie¢ kanalizacyjna

3. Elementy moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Demontaz krat stalowych,

Montaz i demontaz rusztowan,

Demontaz rynien i rur spustowych,

Docieplenie dachu i scian,

Roboty ziemne podczas wykonywania opaski odwadniajacej w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych.

-

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Przewidywane zagrozenie to:
- Upadek z wysokoséci, uderzenie, skaleczenie, przygniecenie, poparzenie

- Porazenie pradem podczas prowadzenia rob6t w poblizu przewodow

energetycznych



5. Instruktaz pracownikow

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdlowymi.

Ponadto bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robét zwigzanych z

przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

6.

okre$leniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt 1
szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot zgodnie z pkt 3 i 4.

Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego

zagrozenia zycia lub zdrowia.

Techniczno- organizacyjne srodki zapobiegawcze.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastepujace $rodki:

Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0s6b postronnych.

b. Zadbaé o dobra komunikacje na terenie budowy, dotyczaca: dojscia

pracownikéw, dostawy materiatow budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢
ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych.

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢
zalozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy musza by¢ przymocowane do

statych czesci budowli.

. Nie montowa¢ ani rozbieraé rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia

zapewniajacego dobra widoczno$¢, w czasie gestej mgtly lub ulewnego
deszczu, podezas burzy 1 silnego wiatru o predkosci przekraczajacej

10 m/s.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w
ktorych ma byé uktadany beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwrdci¢
szczegblna uwage na ich wytrzymalo$¢ i statecznosé, aby mogly bezpiecznie
przenies¢ ciezar lub parcie masy betonowej.

Pomosty robocze, na ktérych jest wykonywane betonowanie, powinny mie¢
bariery ochronne na wysokosci 1, 1 O m oraz bortnice (deski kraweznikowe) do
wysokosci 15 em. Ponadto pole miedzy barierg a bortnica powinno by¢
wypelnione siatka lub dodatkowsg deska pozioma.

Docieplenie dachu powinno byé wykonywane przed usunigciem rusztowan

zewnetrznych.



Przy pracy na dachach stromych, oblodzonych czy wilgotnych, a takze przy
pracy na krawedzi dachu robotnicy musza by¢ bezwzglednie PrZywiazan
Robotnicy zatrudnieni przy kotlach i transporcie materialéw smotowych musza
nosi¢ odpowiednig odziez ochronna i zabezpieczong twarz wazeling lub
mieszaning gliceryny

Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem 0sob
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci

Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

irin? h

ladowego Bogdan Krawczyk

‘eioniczng| wogranigzgsy

UPRAWNIENIA NBZ8781 7 dn. 08-05-1981.



Ill. OBLICZENIA STATYCZNE
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NR ARCHIW. 23/05/OBL.

OBLICZENIA STATYCZNE

Termomodernizacja budynku

o z zadaszeniem nad wejsciem gtownym
Do budynku SPPP w Bielsku Bialej.

INWESTOR :

ZAWARTOSC :

OBLICZENIA WYKONAL. ;

Komenda Wojewddzka Policji
ul. Lompy 19, Katowice

9 Stron

mr inz. paid. laduﬂeqc B'rq:!an Arawczyk
e b

A0 00 Drojeklowania w specjalnosc:
eikrch budynkow

fe] W ogranicy

UPHAW.“F\U

m Zakresie.
NR 78/81 2 dn. 0g- 05-1981r
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. .SCHEMAT KONSTRUKCJI ZADASZE} IA
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OBLICZENIA

1. Wymiarowanie belki B1.
rozstaw belek b=1.05 = 1.0m

Wymiarowanie czesci wspornikowej belki o rozpietosci L = 1.73m.

Zestawienie obciazen na belke B1 ;

A. Obc. $niegiem — IV strefa (H=ok. 345m n.p.m.)
Q=0,003 - H=0,003 - 345 = 1,04 kN/m?

Sk=Q -C -1,2=1,04-1,15- 1,2 = 1,44 kN/m?2,
S=Sk-yf =144 - 1,4 =20 kN/m?,

B. Obc. wiatrem (parcie wiatru).
q=250+0,5-H=0,42 kN/m?

teren Biz <20m — Ce=0,8

C=0,175

pk=q-Ce-C-B=042-0,80,175-2,2 =0,13 kKN/m?
p=pk-yf=0,13 - 1,3 = 0,20 kN/m?

C. Cigzar pokrycia — plyty z poliweglanu gr.16mm.
glk= 0,03 kN/m, g1 = gik- 1,2 = 0,04 kN/m

D. Cigzar wlasny,
Przyjeto przekrdj teowy : potka - 80x10, $rodnik - 160x10
22k=0,18 kN/m, g2=gxk- 1,1 =0,20 kN/m

Lacznie obc. charakterystyczne na 1m belki ; gk = Sk+ b + pk - b + glk + g2k = 1,78 kN/m
Lacznie obc. obliczeniowe na Im belki ; q=S-b+p-b+gl+g =244 kN/m .

Max moment (wspornika) ; M=q 12 - 05=244 kN/m - 1.732m? - 0.5 = 5.40 kNm
Moment krytyczny wynosi ; Mcr = 48,05 kNm




Ap =b/t-K/56 ~(fd/215)=16/1 +3/56 +1,0=0,857 — y=0911
Wc=39,10cm®, Wt=4926cm?3 Wc<Wt

Mr=y -Wc -fd=0911 -39,10 - 215 - 10 -*=7.66 kNm
A= 1,15 - V(MR/Mcr) = 0,460 — ¢ = 0,980 (a)

Sprawdzenie nosnosci belki B1 ;

M/(@rL - MR)= 5,40 kNm /(0,980 - 7,66 kNm ) =0,72 < 1,00 — no$nos¢ zapewniona.

Sprawdzenie ugiecia ;

f=Q -L?/(8-E -1)=1,78 - 1,73 - 1,73*/(8 -205 - 727,33 - 10-*)=0,13 cm
f=0,13cm< 2-L/250=1,4cm.

2. Wymiarowanie belki B2 ( skrajnej ).
Sprawdzenie nosnosci nie jest konieczne ; przyjeto przekrdj skrzynkowy o wigksze]

wytrzymatosci niz przekréj belki B1 oraz obcigzenie jest o potowe mniejsze.
3. Wymiarowanie belki B3.

Obciazenie przekazywane z belek B1 ( B2 ) wynosi ;

( z polowy rozpigtosci przesta 0,5-L, L =2,32m )

P=q-L -05=244kN/m - 2,32m *0,5=2,80kN

P/2=1,40 kN

Przvieto przekroj ceowy C180.
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Belka stalowa vl 4
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE BELKI STALOWEJ

Autor obliczen: mgr inz A. Stasica
Tvtul obliczen: Belka B3

Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):

- S = 2
SN 1 ) 3 4 Py
A B
b 1,05 v 1,05 L 1,05 L 1,05 e 1,05
@ 7 71 525 71 A
A
Momenty zginajgce [kNm]
R u 70
A B
‘:6: 9,65 §
- brak stgzen bocznych na dlugosci belki;
- obciazenie przylozone na pasie gormym belki;
Wymiarowanie wg PN-90/B-03200
Przekr6) : C 180 stal: St3
W, =150 cm3, J_=1350 cm*, A =144 cm2, m=220kg/m
zginanie : klasa przekroju 1 Mg =24,19 kNm
scinanie : klasa przekroju 1 Vg =179,57 kN
Nosnos¢ na zginanie
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,492 '
Moment maksymalny M, = 9,65 kNm
M,/ @ ‘Mg =0811 < 1
Nosnos¢ na scinanie
Maksymalna sila poprzeczna V. = 6,24 kN
Viax! Ve —0035 < 1
No$noé¢ na zginanie ze $cinaniem
V. =624kN < V_=0,3V,=5387kN
— warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania (y,=1,15)
Ugigcie graniczne =1,/ 350'= 15,00 m
Ugigcie maksymalne f_, = 8,81 mm
Liax 8,81 mm < fgr = 15,00 mm
———————————————— koniec wydruku e S S e s e e



4. Wymiarowanie kratownicy — belka B4.
Przyjeto obciazenie kratownicy P = 9.4 kN ( szacunkowy cigzar wlasny + obciazenie
przekazywane z belek B1 ). .
Obciazenie P (migdzywezlowe) zastepuje si¢ obciazeniem P1i P2 przytozonym w weztach {

o r r x

kratownicy.

U

P1=P -1:0,5=94kN-1,05m -0,5= 4,70 kN
P2=P =940 kN

Ra=28,2kN

3x1050=3130

4.1 Wymiarowanie pretdw pasa gornego.

Max sifa Sciskajaca N = 80,0 kN.

Przyjeto przekroj ; rura D88,9 gr.5Smm ze stali R35 (fd= 210MPa).
b/t=88,9/5=17,78 <33 ¢ — przekrdj klasy 1

A=132cm? I=116cm* i=297cm

Ax=5351297=117, Ay =105/2,97 =35,5

Ay/Ap =35,5/85=0,420 — ¢ =0,959 (b)

NRc=A -fd=132 <210 -10-!=2772kN

M=0,125:94kN -1,05m=1,2 kNm
MrR=0,-W -fd=1,0-26,2-210-10-* =550 kNm
¢L =1,0 gdyz L1 =105cm <100 -bo - (215/fd) = 100 -8,39cm - 1,01 = 847 cm

( element zabezpieczony przed zwichrzeniem )

Sprawdzenie no$nosci ;
N/(@*NRe)+M/ (L MR )=

= 80/(0,959-277,2)+ 1,2/ (1,0 - 5,50 )=0,30+ 0,22 = 0,5 < 1,00
- NoSnos¢ zapewniona.
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4.2, Wymiarowanie krzyzulcow.

Max sita $ciskajaca N = 33,20 kN.

Przyjeto przekrdj ; 040x40x4 ze stali St3 (fd= 215MPa).
b/t = 40/4 =10 < 50 ¢ — przekréj klasy 1

A=5,06 cm? 1=10,18cm?*, W=5,09cm? i=142cm
A=74,0/1,42= 5210,

Mip =52,10/84 = 0,620 — ¢ = 0,880 (b)

NrRce=A -fd=5.06 -215 -10-' = 108.8 kN

Sprawdzenie no$nosci ;

N/ (¢ - NRe) = 33,20/ (0,880 108,8) =0,35< 1,00 - nogno$é¢ zapewniona.

S. Wymiarowanie stupa S1.

Przyjeto przekrdj ztozony z 0100x100x6 i przewiazki z rury D88,9 gr.10mm.
0100x100x6 ; _

A=211cm? m=1645kg/m,

Ix=Iy = 299,5 cm*, Wx=Wy=159,91 cm?, ix=iy=3,77 cm

D889 gr. 10mm :

A=248 cm?, m=19,5kg/m,

I= 1% cm* W= 441cm? i=28lcm

Di. stupa przyjeta do obl. ; L =4,50m

Cigzar wilasny stupa ~ 1,20 kN

Obciazenie przekazywane na shup przez konstrukcje dachu ; Ra = 28,2 kN
Y.aczna sifa pionowa N=282+12=294=30kN

Sita N dziala na mimos$rodzie e=0,70m ; My =N -e =30 kN - 0,70m = 21 kNm -

Moment Mx wywolany jest dzialaniem wiatru :
(wgZ1-18 PN ) Sita P1 :

P1=q-Ce-Cx-L-cosa-d-B-yf=0,42-0,8-22-45cosa- 0,252,213 =230kN

17



Sita P2 ; parcie + ssanie wiatru na belki B1 (B2) — pow. belek A=7-0,17m - (1,73m +
0,5-2,32m) = 3,40 m?

pk=q-Ce-C-$=042-08(0,7+0,4)-2,2=081 kN/m?
p=pk-yf=0,81-1,3=1,10 kN/m?

P2=p -A -0,5=1,1-3,40 -+ 0,5=19=2,0kN

Mx=Pl-cosa-L-0,5+P2-cosa-L, a=7°
Mx = 2,30kN - cos7° - 4,50m - 0,5+ 2,0kN - cos7° - 4,50m = 14,10 kNm

przyjeto ; px = 1,35; py = 1,30

Moment Iy przekroju ztozonego wynosi ; Iy = 4408 cm?, iy = N(Iy/2-A) = 10,2 cm
Ax = L/ ix=1,35450/3,77= 161,14, Ay = 1,30-450/10,20 = 57,35

AX/Ap = 161,14/84 = 1,92 — ¢x= 0,236 (c)

Ay/hp = 57,35/84 = 0,680 — @y=0,744 (c)

Smuklos¢ zastepcza elementu wielogateziowego ;

W =1i/i =47,0/3,77 = 12,47, W/kp = 12,47/84 = 0,148 — y= 0,991

Amy = V(Ay? + m/2 - Av?) = 58,70,

Amy/Ap -V = 58,70/84 V0,991 = 0,696 — ¢ = 0,744 (c)

NRe=wy-A -2-fd=0,991-21,10 *2 - 215 - 10-1=899,13 kN
MRx=op -fd +Wx -2=1,0 -215 - 59,91 -2 - 10-*=25.76 kNm

MRy =ap -fd - Wy =1,0 -215 -304 -2 - 10-* = 65,36 kNm

Moment krytyczny ; Mcr = 56,9 kNm
=115 - V(MRx/Mor) = 1,15 - V(25,76/56,9) = 0,80 — qv. = 0,893 (a)

Sprawdzenie warunku no$nos$ci;
N/(¢ NRc) + Mx/(@r * MRx) + My/MRy =

= 30kN/(0,744- 899,13kN) + 14,1kINm/(0,893- 25,76kNm) + 21,0kNm/65,36kNm =
=0,045+ 0,613 + 0,321 = 0,979 < 1,00 — no$noéé zapewniona.
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FB1+v3.0

OBLICZENIA FUNDAMENTOW BEZPOSREDNICH

Autor: mgr inz A. Stasica
Tytul: Stopa fund. F1

DANJE: e
°lg
1 2 #‘20
ol
1t
4 3
oanh it
e —— R v=153m3
Opis fundamentu ;
Typ: stopa schodkowa
Wymiary:
B=140m L=1,50m H=120m w=0,60 m
Bg =0,50 m Lg =090m B;=045m L,=0,50m
B,=0,15m L,=030m e;=000m e =020m
Posadowienie fundamentu:
D=100m D, =100m
Opis podtoza:
Nr nazwa gruntu h [m] 1%awodni0p‘;-,(n) [¥m3] | yemin | yomex [$u® [9] o [kPa] Mo [kPa] | M [kPa]
1 Zwiry 300 | mie [ 175 | 09 | 110 | 34,60 | 000 | 152070 | 152970
Naprezenie dopuszczalne dla podloza Odop [KPa] = 150,0 kPa
Kombinacje obciazen obliczeniowych: ;
Nr typ obe. N [kN] Tg [kN] | Mg [KNm] To[kN] | Mg [kNm] e[kPa]  |Ae [kPa/m]
1 catkowite 30,00 4,60 -12,50 0,00 21,00 0,00 0,00
Materialy :
Zasypka:

cigzar objetosciowy: 20,00 kN/m3

wspolezynniki obcigzenia: Yemin = 0.90; Vo= 1:20
Beton:

klasa betonu: B20
cigzar objetosciowy: 24,00 kN/m3

wspolczynniki obciazenia: Yemin = 0,90; Vi 11D
Zbrojenie:

klasa stali: A-II (18G2-b)
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otulenie zbrojenia ¢ = 85 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspélczynniki korekeyjne oporu granicznego:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspolczynnik ksztaltu przy wplywie zaglebienia na no$no$¢ podloza: B= 150
Wspélczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50
Wspolezynniki redukeji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciazenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (2=1,00)
Stosunek wartosci obe. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, =1,20

WYNIKI-PROJETKOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODEOZA - wg PN-81/B-03020
Noénos¢ pionowa podloza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podloza Qpp = 1508,9 kN, Qp; = 1735,9 kN
N =862kN < mQuy=12222kN (7,06%)
Nosnosé (statecznosé) podloza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podloza Qpr=37,5kN
T,=4,6 KN < mQu=270kN (17,05%)
ObciazZenie jednostkowe podloza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne Omax = 104,0 kPa
O 1040KkPa < Gdop = 150,0 kPa (69,36%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1 )
Decyduje moment wywracajacy Mp,14 = 18,02 kNm, moment utrzymujacy Mg 14 = 60,36 KkNm
M,=18,02kNm < mM, = 43,5 kNm (41,46%) '
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtorne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,01 cm
s=0,0lcm < Sqop = 1,00 cm (1,13%)
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nos$noS¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdluz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A = 1,13 cm2
Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw ¢12 mm o A, =9,05 cm?2
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Wzdhuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A, = 1,69 cm?
Przyjeto konstrukeyjnie 8 pretéw ¢12 mm o A = 9,05 cm?

60
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Nr1 8412co 18,5 =123 T
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A0 7x17 el
+
> SEATS 0 A5, A7E. S
. 45 i B 5k 45 -
S 2 140 i e
i s
Srednica Diugosé Liczba 18G2-b
Nr [mm] [em] [szt] 012
1 12 123 8 9,84
2 12 133 8 10,64

Dhugosé wg $rednic [m] 20,5

Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,888

Masa wg érednic [kg]| 18,2
Masa wg gatunku stali [kg] 19,0
Razem [kg] 19

_________________ koniec wydruku
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do ustawy Prawo budowlane art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r( tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz.1623 z pézniejszymi zmianami ):
- odwiadczam, ze opracowanie: Projekt architektoniczno-budowlany
, lermomodernizacja istniejgcego budynku Komisériatu Policji w Bielsku Biatej przy
ul. Zwierzynieckiej 9” na dz. nr ew. gr. 97/12 zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami technicznymi, budowlanym normami i wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i spetnia wszelkie warunki niezbedne

do uzyskania pozwolenie na budowe.

mgr inz. Bogdan Krawczyk

fupr. w specj. konstrukcyjno- budowlanej
nr 78/81 BB/
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do ustawy Prawo budowlane art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r( tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz.1623 z pdzniejszymi zmianami ):

- oSwiadczam, ze opracowanie: Projekt architektoniczno-budowlany
,Termomodernizacja budynku z zadaszeniem nad wejsciem gtdéwnym do budynku
SPPP w Bielsku Biatej ,przy ul. Zwierzynieckiej 9" na dz. nr ew. gr. 97/12 zostat
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami technicznymi, budowlanym
normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i spetnia

wszelkie warunki niezbedne do uzyskania pozwolenie na budowe.

mgr inz. Arkadiusz Krzesak

fupr. w specj. konstrukcyjno- budowlanej
nr SKL/2182/PWOK/08
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do ustawy Prawo budowlane art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r( tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010r. P0z.1623 z pdzniejszymi zmianami Je
- oSwiadczam, ze Opracowanie: Projekt architektonfczno~budowlany
»Termomodernizacja istniejgcego budynku Komisariaty Policji w Bielsku Biafej przy
ul. Zwierzynieckiej 9” na dz. nr ew. gr. 97/12 zostat wykonany zgodnie z umowsg,
obowiazujgcymi przepisami technicznymi, budowlanym normami i wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i spetnia wszelkie warunki niezbedne

do uzyskania pozwolenie na budowe.

mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek

/upr. w speg;j. architektonicznej
nr 62/98 BB/

25



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do ustawy Prawo budowlane art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r( tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz.1623 z p&zniejszymi zmianami ):
- oSwiadczam, ze opracowanie: Projekt architektoniczno-budowlany
,Termomodernizacja istniejacego budynku Komisariatu Policji w Bielsku Biatej przy
ul. Zwierzynieckiej 9” na dz. nr ew. gr. 97/12 zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami technicznymi, budowlanym normami i wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i spetnia wszelkie warunki niezbedne

do uzyskania pozwolenie na budowe.

mgr inz. arch. Wojciech todzinski

/upr. w specj. architektonicznej
nr MPOIA/041/2007
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POLSKA
A
INZYNIEROW
~ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-OAS-TKQ-7N3 *

Pan Bogdan Krawczyk o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0678/02

adres zamieszkania ul. Jodtowa 26, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-20 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

™ Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

1%



Katowice, 26 czerwea 2013 r.

UDOWNICTWA

Pan Arkadiusz Krzesak
ul. P. Skargi 8

34-300 Zywiec:

ZASWIADCZENIE
Pan Krzesak Arkadiusz
jest ;cz{ani;eni Slgskiej Okregowej:, i-:ztgy Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5641/08
i posiada wymagane ubezpieczenie: od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do-dnia 31.07.2014 r.

40-026 KATOWIGE ul. Podgdrma 4 tel.flax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl ww.slk.piibiorg.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

élqska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA ANTONINA MAZUREK
posiadajgaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/98 BB,

jest wpisana na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL=-0408.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-06-2013 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Michat Buszek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0408-2EED-12A3-2F2D-YA51

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pi
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP. '
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, zZe:

MGR INZ. ARCH. WOJCIECH LODZINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr MPOIA/041/2007,

jest wpisany na liste cztonkdéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MP-1340.

Cztonek czynny od: 30-01-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-11-2013 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Dobrzariski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1340-DFY4-EC65-2162-646D

e vy
;17
4 ‘:}\{/ L 8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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SLK/OKK/7131.7132/24182/08 _ Katowice, dnia 30 maja 2008 1.

w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn, zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna §1.01B
nadaje
Panu{i) Arkadiuszowi Krzesak
Inz. budownictwa
ur. dnia 07 pazdziernika 1978 w Bielsky - Biatej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2182/PWOK/08

do projektowania | klerowanla robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnoéci konstrukeyjno - budowlane;j

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnege oraz 2 przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i} Arkadiusz Krzesak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodows oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowanla robotami budowlanym! bez ograniczes W specjalnosci
konstrukeyino - budowlanej.

Szezegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Frawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkci
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na fiste ezionkéw wiasciwej izby samorzadu 2awodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Poiskie] izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIB w Katowicach w terminle 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuijg; Sklad orzekajacy OKK
1 Pan(i} Arkadiusz Krzesak : B ¥
Szewska 7
34-331 Swinna, Pewel Mala ewicz
2, Okregowa Rada izby
3. Gidwny Inspektor 2

Nadzoru Budowlanego 2. Bbleslaw .
4, ala. 3 g QZ{

N'.!gr inz. Tadeusz Lipingkl’
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WOJEWODA BIELSKI Bielsko-Biala,1998.11.20

Nr ewidenc. 62/98 BB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.art. 12,13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, ~ Prawo budowlane
( Dz.U. Nr 89, poz. 414), zgodnie z art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 6 sierpnia 1998 .

Pani Malgorzata MAZUREK
magister inZynier architekt
urodzona dnia 14 marea 1960 r. w Zywcu

po spehieniu warunkéw w zakresie przygotowania zawodowego i zdaniu
egzaminu zgodnie z § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1, ( Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 1.),

otrzymuje
w specjalno$ci architektonicznej

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen

J7
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MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIF

Sygnatura akt: OKK/Upb/115/07/MP

IKACYINA

Krakéw ciniz 14 grudnia 2007 ¢

DECYZJA nr MPOIA 7041 7 2007

Na podstawie art. 12 ust, 1 Pt 1iusl 2, art 13 ust. 1 pkt 1 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy 7 dnia 7 sy 1834 - Brawo budnwizng
{takst jednofity: Dziennik Ustzw 2z 2006, nr 156, poz. 1118 dalsze 2miany Dz.U. 2 2006, nr 170 poz. 1217 D24 2 2007, rr 88, poz.

665, nr 88, poz. 587, mr 127, pox. 880), 2ri. 11 1 24 vst. 1 pkt 2 ustewy z dnia mdniz 2000 v, o samorzzd=sh zawodowysh
archite i budownictwa oraz urbanistéw {Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2602 1. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz.

1271 1 Nr 240, poz. 2052, z 2003 . Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz, 1864, 2 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz 2 2005 r. Nr 15

poz. 1247)), oraz art.104 | 107 §114dys Z dnia 14 czerwes 1860 1. -
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 58

I

odeks postencviania alminisiacvinegs (tekst

28, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz, 509, z 2902 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz. 1271, 1 Nr 189, poz. 13387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. 1682 oraz z 2025 . Nr 64 poz. 585 i Nr 78,

stwierdza sig, Ze

Pan mgr inz.arch. Wojciech Lodzifiski

urodzony dnia 05 wrzeénia 1981 r., w

Zywou

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praldylts zawadovy

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ;
w spegjalnosci architektonicznej do projektowania bexz ograniczes

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoscl 2gdanie strony nie wymaga uzasadniania.
Od deeyzji przystuguje PaniPunu wdvokante do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjne] Izby Architakiéw. Cdwolzrie wnosi gl 2%

posrednictwem organu, kidry wyds! decyzje 1, Okregowe| Komisjii Kwalifikacyin
terminie 14 dni od dnia derecrenia desyzji.

e] Malopolekizj Okrggovee] izay Architsiddw, w

T s :
(e f'
DR AN RO Pt .:7:}-4.\_.’(__‘—"1,_,-—-"

; !hz—m'):!:fP Werclay: Celzyn, Vece Przewodniczacy OKK n:grjf_gzarfh;.ﬁ Dorots /i ZYEIOv (?p‘on*??;’}‘“‘_*
T ':}{';‘ ;

mgr inZ(arch. Witeld Sztors, Vece Przewodniczacy OXK j

mgr inZ.arch. Mana Kowalezw Selreierz 9kK

o~ ¥

1. Pan Wojciech todzinski, zam. 30-619 Krakdw, ul. Goladka 10/13
Gdy decyzja stanie sie osiztecns:

2 Giéwny Inspekicr Nadsore suduwlanego - w celu wpisania do centralnege rejostru vade roste dajaCy it

budowiane, ool

3. Maiopoiska Okregowa Rads Izby Architektéw. :

4. alfa

0 ,g/«

!

mgr in.arch, ﬁ r: Skapsti, Crtonet OKK

s

= §mor inZ.arcl Yrler 25, Criv vk OKK
=

ST

mgr inZ.arch) Jolanm 14asii, bnal kK

30-110 Krakéw, ul. Kraszewsii:gy 35, Telfax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska(@ izbesrckitekt v.5l Haprany

NIP: 677-21-89-383 Regan: 017466355-00160 Konto: PRO BP INI
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