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Załącznik nr 12 do SIWZ

PROTOKÓŁ 
PREZENTACJI DEKLAROWANEJ FUNKCJONALNOŚCI OFEROWANEGO ASORTYMENTU

W RAMACH ZADANIA NR 1 -  ZAKUP RADIOTELEFONÓW BAZOWYCH IP
Nazwa Wykonawcy (kolejność złożonej oferty): .......………...........................................................................................…

……………………………………………………………………………………………………………………...……….

Miejsce przeprowadzenia prezentacji: ……………………………………...………………...............................................

Data przeprowadzenia prezentacji:
..............................................

Osoby uczestniczące w prezentacji ze strony Zamawiającego: …………………………………….…...…………………

....................................................................................................……………………………….....……...............................

...................................................................................................……………………….……....……....................................

Osoby uczestniczące w prezentacji ze strony Wykonawcy ………............................……………………………………...

..............................................................................…...............………………………………...............................................
	Lp.
	Przedmiot oceny
	Spełnienie warunków (spełnia/ nie spełnia)
	Uwagi

	1
	Konsola ma umożliwiać podsłuch korespondencji pomiędzy dyspozytorem innej konsoli prowadzącej nasłuch na tym samym radiotelefonie lub grupie, a użytkownikami sieci radiowej.
	
	

	2
	Podczas zmiany kanału radiowego na jednej z konsol przez dyspozytora, na pozostałych konsolach posiadających dostęp do ww. radiotelefonu ma być dostępna sygnalizacja (z podaniem nazwy stanowiska dyspozytorskiego, które dokonało zmiany).
	
	

	3
	Konsola ma zapewniać regulację głośności sygnalizacji dźwiękowej.
	
	

	4
	Wszystkie komunikaty, ostrzeżenia i opisy wyświetlane na konsoli mają być w języku polskim.
	
	

	5
	Konsola musi umożliwiać obsługę interkomu do szybkiej łączności pomiędzy konsolami.
	
	

	6
	Konsola musi umożliwiać obsługę książki telefonicznej.
	
	

	7
	Konsola musi umożliwiać realizację połączeń crossconnect (połączenie radiostacji z telefonem) i crossband.
	
	

	8
	Konsola musi umożliwiać obsługę historii zdarzeń telefonicznych, radiowych, SMS, statusów urządzeń do komunikacji.
	
	

	9
	Oprogramowanie konsoli musi umożliwiać wykonanie wszystkich czynności telefonicznych i radiowych wprost z ekranu dotykowego.
	
	

	10
	Konsola ma być wyposażona w edytor umożliwiający samodzielną konfiguracje GUI.

Interfejs użytkownika ma być dostosowywany do wymagań użytkownika. Wszystkie aktywne elementy funkcjonalne  na ekranie (tzw widgety) muszą być dynamicznie skalowane i przesuwalne w dowolne miejsce na ekranie. Pulpit roboczy aplikacji powinien być podzielony na zakładki. Zmiana wyglądu ekranu nie może wiązać się z przeładowaniem aplikacji dyspozytorskiej (praca bez przerwy).
	
	

	11
	Zintegrowany komputer panelu dyspozytorskiego powinien umożliwiać realizację

wszystkich podstawowych funkcji telekomunikacyjnych oraz dodatkowych tj.: sterowanie stacjami radiowymi, zestawianie konferencji, rejestrację rozmów bez dodatkowych urządzeń zewnętrznych oraz możliwość skorzystania z systemowego rejestratora rozmów (automatyczny lub manualny sposób importu plików w formacie WAV, MP3 – bezpośrednio do konsoli) oraz musi posiadać możliwość odsłuchiwania zaimportowanych w ten sposób danych.
	
	

	12
	Z uwagi na niezawodność systemu, komputer konsoli powinien być połączony z dwoma serwerami usług głosowych umożliwiający realizację minimum 20 równoległych połączeń VOIP (SIP). Całość komunikacji VOIP pomiędzy wszystkimi dostarczanymi elementami systemu dyspozytorskiego powinna być oparta o w/w aplikację serwerową.
	
	

	13
	Konsola ma mieć możliwość realizacji funkcji „przemiennika radiowego”.
	
	

	14
	Konsola ma wiernie odzwierciedlać panele czołowe podłączonych urządzeń radiowych, ich właściwe proporcje oraz informacje na wyświetlaczu. Prezentowane panele czołowe mają być dowolnie skalowalne i możliwe do umieszczenia na dowolnej zakładce. Nie dopuszcza się prezentacji paneli w wersji uproszczonej bądź o zmienionych proporcjach w stosunku do oryginału.
	
	

	15
	Konsola ma mieć możliwość zdalnej obsługi radiotelefonu i realizowania wywołań głosowych.
	
	

	16
	Konsola musi posiadać interfejs i dokumentację w języku polskim.
	
	

	17
	Konsola musi wyświetlać historię wywołań oraz umożliwiać szybkie odsłuchanie dowolnej ich części. Pliki dźwiękowe z zapisem rozmów powinny być rejestrowane na konsoli dyspozytora (archiwizacja minimum 1000 godz. nagrań). Powinna być możliwość eksportu treści rozmowy do formatu WAV lub MP3.
	
	

	18
	Konsola musi mieć możliwość konfigurowania dedykowanych przycisków PTT na ekranie konsoli. Po naciśnięciu takiego przycisku radiotelefon będzie nadawał na określonym kanale, w określonej strefie oraz w określonym typie wywołania (prywatny, grupowy). Po zakończeniu wywołania za pomocą takiego przycisku radiotelefon ma się znajdować na kanale, na którym był przed wywołaniem.
	
	

	19
	Konsola musi mieć możliwość dynamicznego połączenia wybranych radiotelefonów przez obsługującego aplikację dyspozytora. Połączone radiotelefony mają przekazywać wywołania głosowe pomiędzy sobą.
	
	

	20
	Konsola musi mieć możliwość pracy kilku użytkowników w odległych lokalizacjach na pojedynczym radiotelefonie z możliwością bezpośredniej komunikacji głosowej pomiędzy nimi (interkom). Każdy z nich ma słyszeć pełną korespondencję głosową prowadzoną przez radiotelefon (łączenie z wywołaniami innych użytkowników obsługujących ten radiotelefon).
	
	

	21
	Konsola musi mieć możliwość integracji z centralą telefoniczną IP, aparatami telefonicznymi CISCO (sygnalizacja SIP), w tym skonfigurowania połączeń linii telefonicznych VOIP.
	
	

	22
	Konsola musi mieć wizualny konfigurator wyglądu okna konsoli, pozwalający na określenie wymiarów i położenia elementów konsoli, z możliwością ich grupowania w zakładki.
	
	

	23
	Konsola musi mieć możliwość uruchamiania w konfiguracji nie wyświetlającej systemowych ramek okien oraz uniemożliwiającej użytkownikowi przesuwanie lub zamykanie okien konsoli.
	
	

	24
	Konsola musi mieć możliwość niezależnej od systemu operacyjnego regulacji poziomu dźwięku dla każdego z radiotelefonów wyniesionych.
	
	

	25
	Zainstalowane aplikacje Konsoli muszą mieć możliwość pracy zarówno w środowisku Windows i Linux z wykorzystaniem typowego sprzętu informatycznego oraz muszą pozwalać na wykorzystanie technologii dotykowych dostępnych na rynku teleinformatycznym w monitorach z wbudowaną funkcją dotyku.
	
	

	26
	Konsola musi posiadać wirtualną dotykową klawiaturę obsługiwaną poprzez ekran konsoli do wyboru połączeń SIP.
	
	

	27
	Konsola musi posiadać ustawienia dla zdarzeń wiadomości tekstowych – zdarzenia typu wiadomość tekstowa można skonfigurować według wszystkich dostępnych opcji dla zdarzeń.
	
	

	28
	System konsoli ma umożliwiać zapisywanie danych w typowych silnikach bazodanowych między innymi MySQL lub równoważny.
	
	

	29
	Wykonawca musi zapewnić dla konsoli interfejs API do integracji z aplikacjami zewnętrznymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego według potrzeb bieżących, nie naruszając jednocześnie kodów źródłowych Wykonawcy
	
	

	30
	Odbiór pozycji GPS od stacji ruchomych systemu (posiadane przez Zamawiającego radiotelefony Motorola i Hytera) i ich wizualizacja na mapie cyfrowej
	
	

	31
	 Możliwość rejestrowania na zewnętrznym rejestratorze sygnału analogowego z radiotelefonów.
	
	

	32
	Możliwość pracy w kilku podsieciach IP
	
	


Czas trwania prezentacji: .......................… godz., od ……….. do ………….

Upoważnieni przedstawiciele wykonawcy uczestniczyli i potwierdzają przeprowadzenie prezentacji zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym protokole. Podpisy osób uczestniczących w prezentacji:

Ze strony Zamawiającego:




Ze strony Wykonawcy: 

· .........................................




.........................................

· .........................................




.........................................

· .........................................
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· .........................................
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