	Formularz cenowy załącznik nr 6 do SIWZ 
  ZADANIE NR 3 – MEBLE METALOWE 

	Lp.
	Nazwa Asortymentu
	Ilość
	Cena jednostkowa

brutto
	Wartość brutto

(3x4)
	Wymagana minimalna gwarancja przez Zamawiają-

cego
	Gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę

	1
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	4
	5
	6
	7

	I. REGAŁY METALOWE

	1
	REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY
uniwersalny z atestem PZH oraz Atestem higieniczny HK/W/0370/02/2011 w zakresie malowania farbami i atest wytrzymałościowy  - obciążenie

WYMIARY: zewnętrzne regału: szer. 950 -1000 mm, gł. 430-500 mm, wys.2400 -2500 mm,  

OPIS: 4 kątowniki (słupki) wzmocnione wykończone stopką szer. 30 mm x 30 mm, 5 półek utrzymujących obciążenie min. 120 do 150 kg każda; całkowite obciążenie regału  1000 - 1250 kg

półki wyposażone w ograniczniki boczne i tylne ( 5 kpl po jednym do każdej z półki), 

możliwość regulacji zawieszenia wysokości każdej półki
kolor: popiel malowany proszkowy
	315
	
	
	24 miesiące
	

	II. SZAFY METALOWE N-SKRYTKOWE

	2
	SZAFA METALOWA 8- SKRYTKOWA DEPOZYTOWA:

- MATERIAŁ: wieńce wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor popiel
- WYMIARY: wysokość min.1800 mm, szerokość min.1200 mm, głębokość 490-500 mm

- OPIS: Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	6
	
	
	24 miesiące
	

	3
	SZAFA METALOWA 6- SKRYTKOWA DEPOZYTOWA:

- MATERIAŁ: wieńce wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor popiel
- WYMIARY: szer. 800 do 900 mm x  gł. min. 490 mm  x wys. 1800-1950 mm  

- OPIS: Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	1
	
	
	24 miesiące
	

	4
	SZAFA METALOWA  12-SKRYTKOWA DEPOZYTOWA
WYMIARY:  wym. wys. min. 1800 , szer. min. od 600mm gł. 

od 450-500mm
 MATERIAŁ: wieńce wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor popiel
OPIS: Szafka z szęścioma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.
Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi każdy samodzielnie, z ryglowaniem w jednym punkcie.
	1
	
	
	24 miesiące
	

	III. SZAFY METALOWE AKTOWE

	5
	SZAFA METALOWA  AKTOWA
- MATERIAŁ: wieniec szafy z blachy stalowej o grubości 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor popiel
- WYMIARY: wysokość  1950 mm-1990mm, szerokość 1000 mm-1100mm, głębokość  435 mm-440mm
- OPIS: Szafa do przechowywania dokumentów jawnych, wyposażona w 4 półki przestawne co 25 mm (regulacja skokowa) , posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (zawiasy schowane), uchwyt drzwiowy z zamkiem ryglującym w 2 punktach

( gór i dół drzwi). Maksymalne obciążenie półki min. 60 kg
	343
	
	
	24 miesiące
	

	6
	SZAFA METALOWA AKTOWA Z 1 SKARBCEM

OPIS: wym. wys. 1950mm-1990mm, szer. Od 600-700mm, gł. od 430-450mm, dwudrzwiowa, zamykana atestowanym zamkiem kluczowym z dwoma kluczami: na całej szerokości szafy skarbczyk dwukomorowy, dwoje drzwi zamykane odrębnie zamkiem patentowym, pod skarbczykiem trzy przesuwne półki z możliwością regulacji ich wysokości: wyposażona w kołki do plombowania, miseczkę do plombowania pieczęci, malowana proszkowo

kolor: popiel malowany proszkowo
	60
	
	
	24 miesiące
	

	7
	SZAFA METALOWA AKTOWA Z 2 SKARBCAMI

 wym. wys. 1950mm-1990mm, szer. od 600-700mm, gł. od 400-450mm, 

OPIS: dwudrzwiowa, do przechowywania dokumentów jawnych, wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Malowanej farbami proszkowymi w kolorze popiel , drzwi dwuskrzydłowe ze schowanymi zawiasami, uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w 2 punktach (góra i dół drzwi), wyposażona w 2 półki przestawne co 25 mm (regulacja skokowa), z zamontowanymi na stałe 2 schowkami dwukomorowymi zamykanymi zamkiem cylindrycznym, max. obciążenie półki – 60 kg.
	32
	
	
	24 miesiące
	

	8
	SZAFA METALOWA AKTOWA Z 3 SKARBCAMI
 wym. wys. 1950mm-1990mm, szer. od 600-700mm, gł. od 400-450mm, 

OPIS: dwudrzwiowa, do przechowywania dokumentów jawnych, wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Malowanej farbami proszkowymi w kolorze popiel, drzwi dwuskrzydłowe ze schowanymi zawiasami, uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w dwóch punktach (góra i dół drzwi), wyposażona w 1 półkę przestawną,  z zamontowanymi na stałe 3 schowkami dwukomorowymi, zamykanymi zamkiem cylindrycznym, max. obciążenie półki 60 kg.
	4
	
	
	24 miesiące
	

	IV. SZAFY METALOWE BHP

	9
	SZAFA UBRANIOWA BHP
- MATERIAŁ: Wieniec dolny wykonany z  z blachy ocynkowanej o grubości 0,8mm, drzwi szafy z blachy stalowej o grubości 0,8mm, pozostałe elementy wykonane z blachy stalowej o gr. 0,6 mm., malowana proszkowo na kolor popiel
- WYMIARY: wysokość min. 1800 mm, szerokość min.600 mm, gł. min. 500 mm,
- OPIS: dwudrzwiowa, w części górnej półka, drążek na wieszaki ubraniowe z haczykami, drzwi  z otworami wentylacyjnymi, wewnątrz drzwi znajduje się lusterko, szafa zamykana kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, na drzwiach tabliczka na nazwisko użytkownika szafy
	456
	
	
	24 miesiące
	

	10
	SZAFA METALOWA BHP TYPU SUL
SZAFA UBRANIOWA BHP
- MATERIAŁ:  Wieniec dolny wykonany z  z blachy ocynkowanej o grubości 0,8mm, drzwi szafy z blachy stalowej o grubości 0,8mm, pozostałe elementy wykonane z blachy stalowej o gr. 0,6 mm., malowana proszkowo na kolor popiel
- WYMIARY: wysokość min. 1800 mm, szerokość min.600 mm, gł. min. 500 mm,

OPIS: szafa z przedziałem w kształcie litery L, podwójna, wykonana na podstawie do szafy metalowej ubraniowej BHP, otwory wentylacyjne w wieńcu górnym i dolnym,  w części górnej półka, drążek na wieszaki ubraniowe z haczykami, szafa zamykana kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, na drzwiach tabliczka na nazwisko użytkownika szafy
	12
	
	
	24 miesiące
	

	V. SZAFY METALOWE KLASY A

	11
	SZAFA METALOWA KLASY A
materiał: z blachy stalowej jednopłaszczowej o grubości min. 1,5mm, malowana proszkowo na kolor popiel
Wymiary: wys. od 1900-1990mm, szer. od 950-1200 mm,gł. 450-500mm

OPIS: Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl. A – o klauzuli tajności poufne. Szafa wyposażona w cztery półki wykonane z blachy o grubości min. 0,8mm z regulacją zawieszenia o max. obciążeniu min. 50 kg, posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu. Ryglowanie 3-kierunkowe poprzez dwa baskwile boczne, po jednym zamku góra i dół (rygle 20mm). Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy mechaniczny klasy A (wg normy EN-1300) typ 2 (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.) zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. 
	18
	
	
	24 miesiące
	

	12
	SZAFA METALOWA KL. A  z 1 SKARBCEM
wymiary: wys. 1800mm, szer. 1000, gł. 450mm-500 mm

OPIS: dwudrzwiowa, do przechowywania dokumentów niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne” , zamykana atestowanym zamkiem kluczowym  klasy A z dwoma kluczykami; Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną, spełniająca wymagania klasy typ 1 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 nr 0 poz. 683), na całej szerokości szafy skarbczyk podzielony na 2 części, zamykany odrębnie zamkiem patentowym, pod skarbczykiem 3 przestawne półki z możliwością regulacji ich wysokości, wymagany Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, wyposażona w kołki do plombowania, miseczkę do plombowania pieczęci, malowana proszkowo, kolor: popiel,  waga ok. 190 kg
	23
	
	
	24 miesiące
	

	13
	SZAFA METALOWA KL. A Z 2 SKARBCAMI
wymiary: wys. 1800mm, szer. 1000, gł. 450mm-500 mm

OPIS: dwudrzwiowa, do przechowywania dokumentów niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne” , zamykana atestowanym zamkiem kluczowym  klasy A z dwoma kluczykami; Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną, spełniająca wymagania klasy typ 1 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 nr 0 poz. 683), na całej szerokości szafy 2 skarbczyki podzielone na 2 części, zamykane odrębnie zamkami patentowymi, pod skarbczykiem 2 przestawne półki z możliwością regulacji ich wysokości, wymagany certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, wyposażona w kołki do plombowania, miseczkę do plombowania pieczęci, malowana proszkowo, kolor: popiel,  waga ok. 190 kg
	19
	
	
	24 miesiące
	

	14
	SZAFA METALOWA KL. A Z 3 SKARBCAMI
wymiary: wys. 1800mm, szer. 1000, gł. 450mm-500 mm

OPIS: dwudrzwiowa, do przechowywania dokumentów niejawnych, onaczonych kaluzulą „poufne” , zamykana atestowanym zamkiem kluczowym  klasy A z dwoma kluczykami; Insytrukcja obsługi i uzytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną, spełniająca wymagania klasy typ 1 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 nr 0 poz. 683), na całej szerokości szafy 3 skarbczyki podzielone na 2 części, zamykane odrębnie zamkami patentowymi, pod skarbczykiem 1 półka, wymagany certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, wyposażona w kołki do plombowania, miseczke do plombowania pieczęci, malowana proszkowo, kolor: popiel,  waga do 190 kg
	3
	
	
	24 miesiące
	

	VI. SZAFY METALOWE KLASY B

	15
	SZAFA METALOWA KL. B 
- MATERIAŁ: blacha stalowa, szafa wykonana z blachy stalowej jednopłaszczowej o grubości min. 3 mm, drzwi dwu-płaszczowe o grubości 3 mm i 0,8 mm, malowana proszkowo na kolor popiel
- WYMIARY: wysokość – 1800 mm; szerokość – 800mm-1000 mm; głębokość –500 mm.
- OPIS: Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl. B - tajne, spełniającej co najmniej wymagania klasy odporności na włamanie S1, określone w Polskiej Normie PN-EN 14450 lub nowszej (§7, ust. 2). Szafa wyposażona w 4 półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm, o max. obciążeniu 50 kg, posiadająca zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu. Ryglowanie 4- kierunkowe poprzez cztery baskwile boczne, po dwa baskwile góra   i dół (rygle 20 mm). Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B. 
W wyposażeniu: półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia, otwory do kotwienia i kotwy, uchwyty do plombowania. 
	4
	
	
	24 miesiące
	

	16
	SZAFA METALOWA KLASY „B” Z 1 SKARBCEM
- MATERIAŁ: blacha stalowa, szafa wykonana z blachy stalowej jednopłaszczowej o grubości min. 3 mm, drzwi dwu-płaszczowe o grubości 3 mm i 0,8 mm, malowana proszkowo na kolor popiel
- WYMIARY: wysokość – 1800mm-1850 mm; szerokość – 800mm-1000 mm; głębokość – min. 480 mm.-500mm
- OPIS: Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl. B - tajne, spełniającej co najmniej wymagania klasy odporności na włamanie S1, określone w Polskiej Normie PN-EN 14450 lub nowszej (§7, ust. 2). Szafa wyposażona w 1 skarbczyk dwukomorowy na całej szerokości szafy i w 4 półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm, o max. obciążeniu 50 kg, posiadająca zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu. Ryglowanie 4- kierunkowe poprzez cztery baskwile boczne, po dwa baskwile góra i dół (rygle 20 mm).Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B. 
W wyposażeniu: półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia, otwory do kotwienia z kotwami, uchwyty do plombowania. 
	16
	
	
	24 miesiące
	

	17
	SZAFA METALOWA KLASY „B” Z 2 SKARBCEM
- MATERIAŁ: blacha stalowa, szafa wykonana z blachy stalowej jednopłaszczowej o grubości min. 3 mm, drzwi dwu-płaszczowe o grubości 3 mm i 0,8 mm, malowana proszkowo na kolor popiel
- WYMIARY: wysokość –1800mm-1850 mm; szerokość 800mm- 1000 mm; głębokość 480mm-500 mm
- OPIS: Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl. B - tajne, spełniającej co najmniej wymagania klasy odporności na włamanie S1, określone w Polskiej Normie PN-EN 14450 lub nowszej (§7, ust. 2). Szafa wyposażona w 2 skarbczyki dwukomorowe na całej szerokości szafy i w 2 półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm, o max. obciążeniu 50 kg,, posiadająca zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu. Ryglowanie 4- kierunkowe poprzez cztery baskwile boczne, po dwa baskwile góra i dół (rygle 20 mm).Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B. 
W wyposażeniu: półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia, otwory do kotwienia, z kotwami, uchwyty do plombowania. 
	52
	
	
	24 miesiące
	

	18
	SZAFA METALOWA KLASY „B” Z 3 SKARBCAMI
- MATERIAŁ: blacha stalowa, szafa wykonana z blachy stalowej jednopłaszczowej o grubości min. 3 mm, drzwi dwu-płaszczowe o grubości 3 mm i 0,8 mm, malowana proszkowo na kolor popiel
- WYMIARY: wysokość –1800mm-1850 mm; szerokość – 800mm- 1000 mm; głębokość – 480mm- 500 mm
- OPIS: Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl. B - tajne, spełniającej co najmniej wymagania klasy odporności na włamanie S1, określone w Polskiej Normie PN-EN 14450 lub nowszej (§7, ust. 2). Szafa wyposażona w 3 skarbczyki dwukomorowe na całej szerokości szafy i w 1 półkę wewnętrzną wykonaną z blachy o grubości 0,8 mm, o max. obciążeniu 50 kg, posiadająca zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu. Ryglowanie 4- kierunkowe poprzez cztery baskwile boczne, po dwa baskwile góra i dół (rygle 20 mm).Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B. 
W wyposażeniu: półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia, otwory do kotwienia, z kotwami, uchwyty do plombowania. 
	1
	
	
	24 miesiące
	

	VII. SZAFY METALOWE KLASY C

	19
	SZAFA METALOWA KLASY „C”
- MATERIAŁ: blacha stalowa,  korpus z blachy stalowej  o grubości min. 5 mm zapewniający skuteczną ochronę antywłamaniową
- WYMIARY: wysokość –1800mm-1850 mm; szerokość –800 mm-900mm głębokość –480mm- 500 mm
- OPIS: Szafy służą do przechowywania akt niejawnych oznaczonych jako „ściśle tajne”, zamek kluczowy i szyfrowy mechaniczny trzytarczowy o cichym przesuwie posiadający minimum 100 podziałek na pokrętle. Skala nastawień przy której w przypadku każdej tarczy zamek nie otworzy się jeżeli pokrętło przekręcone jest więcej niż o jedną kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki. Możliwa zmiana kombinacji przy użyciu klucza od tyłu obudowy zamka. Zamek jest zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem oraz atakiem radiologicznym. Zamki spełniające wytyczne dla szaf do przechowywania dokumentacji niejawnej klasy C (zgodnie z normą EN 1300). Drzwi z trójstronnym systemem ryglowania oraz ryglem stałym przyzawiasowym. Zawiasy wewnętrzne. Półki wykonane z blachy o gr. min. 0,8 mm i obciążeniu min. 50 kg. W standardowym wyposażeniu: otwory do kotwienia wraz z kompletem kotew , uchwyty do plombowania, półki, instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną, kluczyk do przeszyfrowania.
Szafa musi spełniać co najmniej wymagania klasy odporności na włamanie S2, określone w Polskiej Normie PN-EN 14450 lub nowszej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.

 kolor: popiel
	26
	
	
	24 miesiące
	

	20​
	SZAFA METALOWA KL. C Z 2 SKARBCAMI
- MATERIAŁ: blacha stalowa,  korpus z blachy stalowej  o grubości min. 5 mm zapewniający skuteczną ochronę antywłamaniową
- WYMIARY: wysokość –1800mm-1850 mm; szerokość –800 mm-900mm głębokość –480mm-500 mm
- OPIS: Szafy służą do przechowywania akt niejawnych oznaczonych jako „ściśle tajne”, zamek kluczowy i szyfrowy mechaniczny trzytarczowy o cichym przesuwie posiadający minimum 100 podziałek na pokrętle. Skala nastawień przy której w przypadku każdej tarczy zamek nie otworzy się jeżeli pokrętło przekręcone jest więcej niż o jedną kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki. Możliwa zmiana kombinacji przy użyciu klucza od tyłu obudowy zamka. Zamek jest zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem oraz atakiem radiologicznym. Zamki spełniające wytyczne dla szaf do przechowywania dokumentacji niejawnej klasy C (zgodnie z normą EN 1300). Drzwi z trójstronnym systemem ryglowania oraz ryglem stałym przyzawiasowym. Zawiasy wewnętrzne. Szafa wyposażona w 2 skarbczyki na całej szerokości szafy, podzielone na 2 części, zamykane odrębnie zamkiem patentowym. Pod skarbczykami 2 Półki z możliwością regulacji ich wysokości, wykonane z blachy o gr. min. 0,8 mm i obciążeniu min. 50 kg. W standardowym wyposażeniu: otwory do kotwienia wraz z kompletem kotew , uchwyty do plombowania, półki, instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną, kluczyk do przeszyfrowania.
Szafa musi spełniać co najmniej wymagania klasy odporności na włamanie S2, określone w Polskiej Normie PN-EN 14450 lub nowszej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.
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	24 miesiące
	

	VIII. SZAFY, KASETKI METALOWE , RÓZNE
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	SZAFA METALOWA DO PRZECHOWANIA NACZYŃ- 22 skrytkowa
- MATERIAŁ: wykonana z blachy stalowej gr. 0,8-1,0 mm,malowana lakierem proszkowym na kolor popiel, z atestem higienicznym HK/W/0370/02/2011 w zakresie malowania farbami

- WYMIARY: wysokość – 1800mm-1900 mm; szerokość – min. 820 mm; głębokość – min. 500 mm.
- OPIS: szafa służąca do przechowywania naczyń indywidualnych, rama drzwi w której obsadzane są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana jest niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zmontowanym zamkiem. Od spodu montowane nóżki.
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	24 miesiące
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	SZAFA METALOWA DO PRZECHOWANIA NACZYŃ WĄSKA- 11 skrytkowa
- MATERIAŁ: wykonana z blachy stalowej gr. 0,8-1,0 mm,malowana lakierem proszkowym na kolor popiel, z atestem higienicznym HK/W/0370/02/2011 w zakresie malowania farbami

- WYMIARY: wysokość – min.1800mm- 1900 mm; szerokość – min. 430 mm; głębokość – min. 500 mm.
- OPIS: szafa służąca do przechowywania naczyń indywidualnych, rama drzwi w której obsadzane są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana jest niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zmontowanym zamkiem. Od dołu montowane nóżki. 
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	KASETKA METALOWA
kasetka metalowa z pojedynczym dnem, z zamkiem w górnej pokrywie; wykonana z blachy o grubości 0,8mm d0 1,5 mm; waga od 0,7-1,4 kg
	27
	
	
	24 miesiące
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	SZAFA METALOWA KARTOTECZNA A-4  4 SZUFLADOWA
Szafa metalowa kartoteczna  A-4, 4 szuflady zamykane centralnie zamkiem patentowym; mechanizm ryglujący, uniemożliwiający wysunięcie więcej niż jednej szuflady; szuflada przystosowana do dwóch rzędów kartotek o formacie A4 poziomo wieniec dolny z blachy ocynkowanej, szuflady na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem, mechanizm, udźwig każdej szuflady max 60 kg, 

kolor: popiel ,malowana proszkowo

wymiary: wys.ok. 1285 mm, szer. 410 mm, gł.ok.630mm
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	RAZEM:
	
	
	


Cena za realizację zamówienia wynosi   ................................... złotych brutto; 
(słownie ....................................................................................................); w tym podatek VAT ...... %
Wykonawca w formularzu poda w kolumnie 7 tabeli zaoferowaną wielkość gwarancji dla danej pozycji. Zaoferowana Gwarancja nie może być, krótsza niż termin gwarancji wskazana dla każdej pozycji w kolumnie 6. W przypadku gdy wykonawca nie wpisze w jakieś pozycji (pozycjach) zaoferowanej gwarancji Zamawiający uzna na podstawie złożonego oświadczenia w załączniku nr 6 do SIWZ – formularz cenowy, że udziela gwarancji minimalnej wskazanej w kolumnie 6 dla danej pozycji.                                                                                                                                                                                                                                                      Wykonawca może zwiększać gwarancję  skokiem 6 miesięcznym maksymalnie do 48 miesięcy.
Oświadczam, że w przypadku nie wypełnienia, pozycji  w kolumnie 7 udzielam  gwarancji na wskazany asortyment na okres wskazany w kolumnie 6 dla tej pozycji (pozycjach).




......................................................................








pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej






do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
