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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB
STWIORB DM.00.00.00 - Wymagania Ogélne odnos¢ slo wspélinych wymaga technicznych dotyazych

wykonania i odbioru Robét. Dla zadaniREMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ W B EDZINIE

1.2.Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB stanowd czes¢ Dokumentaciji Przetargowej i naleje stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robo6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych STWIORB

1.3.1.Wymagania ogdine
Wymagania ogdlne nalg rozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi STWiORB:
DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysaowych
D.01.02.02. Zdjcie warstwy humusu
D.01.02.04. Rozbidrki elementéw drég, ogrotlzerzepustow
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. 1-V
D.03.00.00 ODWODNIENIE
D.03.02.01 Regulacja pionowa wtazéw
D.03.03.01 Drenaz francuski
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia
D.04.02.02 Podbudowa dolna z kruszywa tamanegdligtakkanego mechanicznie
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej
D.06.00.00. Wzmocnienie skarp
D.06.01.01. Humusowanie skarp
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawzniki betonowe
D.08.02.02. Nawierzchnie z kostki brukowej
D.08.03.01. Obrza betonowe

1.3.2.STWIORB g zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 ,2aki forma specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych” w Rozpgaizeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizga 2004 r. w
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sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentpmiektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjopaltytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.4.OkreSslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione po#j okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany nie dalacy budynkiem, stanowty calgé¢ techniczno-gytkows
(drog) albo jego cgi¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy,
korpus ziemny, wzef).

1.4.2.Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Dlugosé mostu - odlegiéé micdzy zewstrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow tukowych z
nasyplg - odlegtd¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdngdreej

1.4.4.Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja spagdzana przez Wykonawc robét zgodnie z
obowizujgcym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmaj caldé robot wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanyahét oraz pomiary geodezyjne powykonawcze

1.4.5.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugdastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6.Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona daurymjazdow
obslugugjcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, widzéana do usugcia po jego
zakaczeniu.

1.4.7.Dziennik Budowy - opatrzony pieagia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgiy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoadmn rejestrowania
dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania palecanej korespondencji technicznej penizy
Inspektorem Nadzoru, WykonaweProjektantem.

1.4.8.Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiago, upowzniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

1.4.9.Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokia

1.4.11.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesto obiektu mostowego)- cz$é obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustroj nioscy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzattia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16.Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt mp@nowanymi stronami stacy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliéggeszkicéw i ew.
dodatkowych zakcznikéw. Wpisy w Ksjdze Obmiaru podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lubinne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez akéapcego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich kiadapréb zwhzanych z ocen jakosci materiatdw oraz
Robét.

1.4.18.Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, skiagsj sk z podtorza, budowli itynierskich i nawierzchni, sieci
trakcyjnej, uradzer faczndci itp. dla prowadzenia ruchu pagbw od punktu poegkowego do punktu
koncowego, 4cznie z urzdzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowegoztdici, sieci trakcyjnej, budynkami
w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz nmnyrzadzeniami zapewniggymi bezpieczny i
regularny ruch poggow

1.4.19.Nawierzchnia kolejowa- zespét konstrukcyjny, skladay st z szyn, ziczek, podktadéw i podsypki, ktory
tworzy drog dla pojazdéw szynowych
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1.4.20.Materialy - wszelkie tworzywa niezline do wykonania Robét, zgodne z Dokumentd®jojektovy i
STWIORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.21.Most - obiekt zbudowany nad przeszkoslodr dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu péegz

1.4.22.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw ghecych do przejmowania i rozktadania ofyein od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémpdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgca s¢ migdzy warstvg $cieralrg a podbudowy, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

C) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stggca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa

moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cg$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodygzm i przenikaniem gstek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgczapca lub odcinagca.

Q) Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochronwiaezchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lcej powyej.
i) Warstwa odsyczajaca - warstwa stizgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.23.Niweleta -wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.24.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsi przepust.

1.4.25.0bjazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.26.0dpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodnéé wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny — z tolerangj okreslong przez Inspektora Nadzoru.

1.4.27.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy imadéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urgdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed uailiwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.28.Pobocze- czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiwast pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.29.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,gcy pod nawierzchgnido gebokdsci przemarzania.

1.4.30.Podtoze ulepszone- gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.31.Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegdkimra Nadzoru, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.32.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldza autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.33.Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego @gceenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycty tvaplanie i przekroju poditnym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.34.Przejazd - skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym fmomie ( poziomie szyn ), oznakowane
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i zabezpieczone zgodnie z kategaprzepisami

1.4.35.Przejazd tymczasowy- droga i skrzgowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym fmomie specjalnie
przygotowany i odpowiednio utrzymany do czasoweggtkowania dla potrzeb prowadzenia robét
oznakowany i zabezpieczony zgodnie z katgagqaizepisami

1.4.36.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamktéj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
malych ciekow wodnych pod nasypami korpusu droganleg dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.37.Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.38.Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligikolejowy lub inrg drog dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikagcji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.39.Zadanie budowlane -cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mee polega na wykonywaniu Robo6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.0go6lne wymagania dotycgce Robot.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentagy
Projektows, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Warunkach Szczego6towych Kontraktu przek&Vykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigonawnymi i administracyjnymi, lokalizagj punktow
giéwnych trasy oraz reperoéw, Dziennik Budowy i ¢ Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej i dwa komplety STWIORB. Na Wykonawcyospywa odpowiedzialrié za ochrom przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggae Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa, Wykonawca opracuje we nytaszakresie w ramach ceny kontraktowej

Wykonawca zobowkzany jest do opracowania we wkasnym zakresiepaigtych projektow:

» Projekt wykonawczy na g drogowy zgodnie z lokalizacpawary w Programie funkcjonalnozytkowym

» Projekt budowlany na elementy drogi

» Projekt Technologii i Organizacji Robét

e Program Zapewnienia Jakb

e Plan zabezpieczenia dowozu materiatdbw budowlanyoh iginiepcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych

 Projekt organizacji ruchu na czas budowy

» Projekt docelowej organizacji ruchu

» Geodezyjn dokumentagj powykonawcz

» Projekt lokalizacji zaplecza budowy wraz z uzyskamizgody zarmizapcego terenem

 Inwentaryzagj fotograficzra budynkéw przylegtych do drogi oraz wjazdow do tlmidynkéw przed realizacja
zadania

» Dokumentagj fotograficzry dla wszystkich prowadzonych rob6t, a w szczediraia rob6t zanikagych
Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiarepsow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odphdac

(Dz.U. Nr 62,p0z.628 z f@iejszymi zmianami).

1.5.3.Zgodna¢ Robét z DokumentagjProjektovs i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkowe udodnty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowii czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w@hojednym z nich s obowizujace dla
Wykonawecy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obpwe nasfpujaca kolejng¢ ich
waznosci:

a) STWIORB,
b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywé bledéw lub opuszcze w Dokumentach Przetargowych, a oich
wykryciu powinien natychmiast powiadoérinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich znhigo poprawek.

W przypadku rozbienaosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatislzgodne z DokumentagcpProjektovs i STWIORB.
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Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORRdy uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweireéntéw budowli mugz
by¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentadProjektovy lub STWIORB i
wplynie to na nie zadawalgjy jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgdy niezwiocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie trwania realizacji
Kontraktu & do zakdczenia i odbioru kicowego Rob6t.

Przed przyspieniem do Robdét Wykonawca opracuje na wlasny kogmizedstawi Inspektorowi Nadzoru
aktualny projekt organizacji ruchu i zabezpieczeRigb6t w okresie trwania budowyzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zagdzagcym ruchem.

W czasie wykonywania Rob4t Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporygswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewgBajw ten sposoéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiow dziea i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kpda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystpienia do Robét Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach &cidmh okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Talfitmmacyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen
Kontraktowg.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datg ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykezania Robo6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oragziaie unika& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub
wlasndci spotecznej i innych, a wynikglych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢pmttvie
jego sposobu dziatania. Stagusk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgl na:

1) Lokalizac} baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopowgdiojazdowych

2) Srodki ostrandici i zabezpieczenia przed:
i)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnygiemi lub substancjami toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iif) mozliwoscia powstania pzaru.

Wykonawca zobowzany jest uzyskanie wskazadpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdepon@vadpadow

zgodnie Ustawo odpadach (Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r).

1.5.6.0chrona przeciwp@mrowa

Wykonawca &dzie przestrzeg@gprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca &dzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynaofazgach.

Materiaty fatwopalne dola sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osaéb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazyicia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do Robét bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okftajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azp&aiczeniu Robét ich szkodlivéo
zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagzchnologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca wayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a icliycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowisk, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona wlasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowizany jest do utrzymaniaagjtosci ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zobowrany jest do utrzymaniaagiosci ruchu komunikacji autobusowej. W przypadku ewalfrtej
kolizji prowadzonych robét z lokalizagjistniegcych przystankéw autobusowych, Wykonawca zobpawiy jest do
uzyskania uzgodniez odpowiednim Przedgiiorstwem Komunikacyjnym maggych na celu zmian lokalizacji tych
przystankow

Wykonawca powinien wykoraprzekopy kontrolne dla identyfikacji i oktenia szczegotowej lokalizacii
uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca odpowiada za ocheainstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurgmi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladegdgoych widcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca mapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezerwzasow dla wszelkiego rodzaju Robdét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadémi
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgzia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia iystalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Hyniera i zainteresowane wiadze oraglde z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreglzie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzieurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Pojazdy lub fadunki d¢glace w dyspozycji Wykonawcy powodige nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawvszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaiyniera.

Wykonawca bdzie stosowésic do ustawowych ogranicaeaciskdw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatdbw i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszetiézlzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tddiw ponadnormatywnych i o kdym takim przewozie
bedzie informowat Idyniera. Irkynier maze polect, aby pojazdy niespetnigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu
budowy.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawaglbie przestrzedgaprzepiséw dotyccych bezpieczestwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpiedsdva i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikagy z Art. 21a Prawa Budowlanego w
szczegolnym zakresie zgodnym z Rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002. ZNr 151 i uzgodni go z
Inzynierem.

W szczegoéingi Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz reéspjcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spiz i
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ork Zhpewnienia bezpieamdwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zékpenia przez tryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dprowadzone w
taki spos@b, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@bydw okresie trwania realizacji
Kontraktu @& do zakdéczenia i odbioru kicowego robét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarcamstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczae takie jak: znaki pionowe, poziome, zaposwjatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory,
oswietlenie cagdw komunikacyjnych, itp., zapewniajw ten sposéb bezpiedatwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgriow dziex i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne ydzenia zabezpieczae keda akceptowane przezdyniera.
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Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie tgniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Reasumujc nizej wymienione koszty:
- zabezpieczenia terenu budowy
- wynikajagce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstlugamdyasowych urgdzen
zabezpieczagych.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez whadze centralngejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregswv jakikolwiek sposob zwzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzesbot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idnzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszdikic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzeir lub metod i w sposob gty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawidiopie zezwoli inne odnéne dokumenty.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotang &onkretne normy lub przepisy, ktére speiniaag materiaty, spret i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadaetyplzda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisovileonv kontrakcie nie postanowiono inaczej. W pragku, gdy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, nadgy¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewnjeg zasadniczo rowny lub wgzy poziom wykonania hipowotane normy i przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisgmrmatwierdzenia przez dyniera. Rénice pomgdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mulsyc doktadnie opisane przez Wykonawerzediaone Irzynierowi,
€0 najmniej na 28 dni przed daiczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przezagniera. W przypadku, kiedy
Inzynier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewnizasadniczo réwnego lub wszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosujeesdo norm powotanych w dokumentach. Materiaty lulgdeenia, na ktére nie ma odpowiedniej
PN lub PN-EN powinny posiadaktualrg Aprobat Techniczg.

2. MATERIALY
2.1.Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyege proponowanegazrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matém i odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz
Aprobaty Techniczne.

Zatwierdzenie partii (g&ci) materiatow z danegérddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegazrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposéb ggty spetniaj wymagania STWIORB w czasie pgsti Robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wvigczapc w to zrédta wskazane przez Zamawgiaggo i jest zobowrzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmizm eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazjymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych materialdw z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zmane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopé Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazamych
Kontrakcie leda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladowdpdnio do wymaga Kontraktu lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyimera, Wykonawca nieeblzie prowad zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszékegne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obyanjacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Rrotateriatow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstawakceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.
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W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekajvytwérni beda zachowane nagiujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa

sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizéojitraktu.
2.4.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadly ztozone
w miejscu wskazanym przezzymiera. Jéi Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétzni
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychiematdéw zostanie przewadtiowany przez layniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane ratedo czasu gdydulg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowafy @kas¢ i wtasciwos¢ do Robot i byty dogpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadly zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc

2.6.Materiaty z rozbiérek

Elementy i materialy z rozbiorek stagic wtasndcia Wykonawcy (z wyjtkiem destruktu asfaltowego) i
powinny by usunéte z terenu budowy w spos6b i terminie niekolidyin z wykonaniem innych robot.

Nadmiar destruktu asfaltowego naleodwiezé powinien miejsce wskazane przezyniera. Wykonawca
powinien uwzgtdni¢ pazytki wynikajace z pozyskania materiatdbw z rozbiérek w cenietofegj. Powinien rownie w
cenie ofertowej uwzgtini¢c ewentualne koszty utylizacji tych materiatow jakwniez koszty ich transportu na miejsce
utylizacji. Wykonawca powinien na etapie przygotoisaoferty ustali rzeczywiste odlegkei odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzghic¢ to w cenie ofertowe;.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

2.7.Materiaty do warstw bitumicznych

Materialy stosowane do warstw bitumicznych zgodmidJstavy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881) art. 19.pszeznaczone do jednostkowego stosowania dla is»&y
inwestycji.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptn, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakdé¢ wykonywanych Rob6t. Spgz uzywany do Robdt powinien Byzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Projekcie Tietdii i Organizacji Robot,
zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamislkakrgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét ma byitrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tynierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie spim do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Kontraktu, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na § przy transporcie materiatéw / sptaz
na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie néglrie zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypovigdbnkow i w sposéb
ciggly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore nie wpltymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych Rob6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami démgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych apieh na osie mog by¢ uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwa na biez;gco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do TerenwBud

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkitlezlzdnych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

Wykonawca zobowgzany jest pokry wszystkie ewentualne koszty naprawy szkdéd w naefer wynikle ze
wzmazonego ruchu pojazdéw budowy na sieci drég publickiny

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0géIne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragdidnie z Kontraktem, oraz za jakazastosowanych
materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgoéth@ Dokumentag Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, Projektu
Technologii i Organizacji Rob6t oraz poleceniandiyimera.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca uzyska akcegt@mpkumentacji Projektowej przez Zamawi@ggo,
uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robdty§ramy Zapewnienia Jasw.

Wykonawca zapewni obstageotechniczppoprzez uprawnionego geologa na etapie realizawadania.

Wykonawca zapewni obstaggeodezyjn przez uprawnionego geodeta etapach: zatenia bazy pomiarowej,
realizacji i sporgdzania mapy powykonawcze;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie gt wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢amymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai psmie
przez Irkyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgu spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostan, jesli wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwma wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokprzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadng.

Wykonawca jest zobowzany do precyzyjnego wyznaczenia tras i lokalizacfdzer i budowli, a take
wszystkich jej elementéw w planie i w przekrojaah wszystkich etapach robét oraz chéopizyjete punkty i poziomy
odniesienia.

Decyzje Irkyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementBabét leds oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumegntamjektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji bynier uwzgkdni wyniki bada materiatdw i Rob6t, rozrzuty normalnie wstijagce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, sdoadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzarn kweste.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego typsnosi Wykonawca.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie pyigjjwtasnej technologii robot.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Temlbgii i Organizacji Robét lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopdwjekt obnkenia zwierciadta wody na czas budowy, projekt
organizacji ruchu na czas budowy itp. Zastosowamgt wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczehig. zabicie i
wyciggniecie scianek szczelnych, wykonanie i utrzymanie oznakdavap) wynikapce przygtych rozwizan technicznych
i technologicznych w ramach opracawa&'ykonawcy nie podlegajodrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu male
uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Dla podtaza gruntowego po wykonaniu korytowania a przedzemiem warstw konstrukcyjnych oraz dla
warstw konstrukcyjnych wykonywanych po frezowaniawierzchni nalgy wykona badania nénosci i porowna
wyniki z zalozeniami zawartymi w opracowaniu p.n. ,Projekt wzmiecia konstrukcji nawierzchni”. W przypadku
uzyskania warunkéw gorszychzrzatlazono w powyszym opracowaniu Wykonawca w porozumieniu z Prajeddm
oraz Inspektorem Nadzoru wprowadzi konieczne zmiany

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakaci (PZJ)

Do obowjzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatgymhiera programu
zapewnienia jakii, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykaayia Rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantige wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumeryaejojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez gniera.

Program zapewnienia jada bedzie zawieré&
a) cz$¢ 0golmn opisupca:
- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadRobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp, szczegotowy Plan BiOZ,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgpyowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoéinych elementéw Robot,
- system (sposob i proceg@uproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych Robot,
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- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriurrasmego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd

- spos6b oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzmo
sterujcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposoéb i foenprzekazywania tych informacjizgnierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyimzroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz projektow technologicznych i wykonawczyehgwidzianych w ST,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipisiezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedh uth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,waytania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw Robdt,

- sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykorami aby osigng¢ zatarorg jakasé
Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie iwszystkie ydzenia niezédne do pobierania
probek i bada materiatlow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowat.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdbw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkwae, Irzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczaypy zapewrd wykonanie
Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hgnierowi s$wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy posiadgj
wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier kpdzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgcii.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, sprgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu imetod badawczych. 2
niedocigniccia te lzda tak powane,ze mog wptymé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do
Robo6t badanych materiatow i dagpuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakiych materiatdw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem batateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keds pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do
bada.

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatdw, ktore hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wkasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigtewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaviicy.

Pojemniki do pobierania prébelkedy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez tgniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvclo bada wykonywanych przez lkyniera lgds odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przezyiniera.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, si@omozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub balawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagiejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilub badania, Wykonawca przedstawi ngpé ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami bé@aghk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzactitugedostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjdo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowiradta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodndé¢ materialéw i Robét z wymaganiami STWIORB na podstawynikéw badé dostarczonych
przez Wykonawg.

Inspektora Nadzoru nie pobiera prébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luthatkowych bad& albo oprze si
wytgcznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgétmoateriatéw i Rob6t z DokumentadProjektove | STWIORB.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lutddtkowych badai pobierania prébek poniesione zost@nzez
Wykonawe.

6.7.Deklaracje zgodndci

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadajeklaracj zgodndci i sa 0znaczone znakiem
CE lub mag aktualry Aprobat Techniczy IBDIM i spetniag wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengywgmagane przez ST, k@a partia dostarczona do Robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raniezeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spehaigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawrgowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowyaimd okresu gwarancyjnego.

Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na bigco i bedag dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ctdaska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelda oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegOlngci:

— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajeeia jakéci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych odbioréw
Robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
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Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegidbprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowani& si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika d8gd Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
(2) Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza vgi sposob aigly w jednostkach przgfych w Wycenionym
Przedmiarze Robat i wpisuje do kKgi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzmta o jakéci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakéci. Dokumenty te
stanowj zahczniki do odbioru Robét. Winny lByudosgpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:
— pozwolenie na budoyy
— protokoly przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
- protokoty z odbioru Robot,
— protokoly z narad i ustate
— korespondenejna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomicedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyeltly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dagdvgina
zyczenie Zamawiagego.

7.OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Doknotacy Projektove i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Erairze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poenaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie idzie
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich Rob6t. &lne dane zostgrpoprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych Robéteolzie przeprowadzony z eztaécia wymagar do celu miesgicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odanym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawclnspektora
Nadzoru.

Pfatné¢ mieskczna ledzie wynikata z procentowego zaawansowania robdtz gcena kontraktowa jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

7.2.Zasady okréslania ilosci Robot i materiatow

Diugcici i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jeli STWIORB wiaciwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w metrach
szaciennych jako diug& pomnaona przezredni przekréj poprzeczny.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédgbzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.
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7.4.Wagi i zasady waenia

Wykonawca wskze dosgpne, zalegalizowane wdzenia wagowe zapewnigge Inspektorowi Nadzoru
prowadzenie bigcej kontroli wymaga okreilonych w STWIORB.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary fgda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a taé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegggych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiiczekedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolczone w formie oddzielnego
zahcznika do Ksggi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z éképrem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zalenoici od ustalé odpowiednich STWIORB Roboty podlegaj nastpujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziajdkdvawcy:
a) odbiorowi Rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbiér Robo6t zanikagpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmosgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédhie przeprowadzony niezwtocznie, mézniej jednak nt w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i illos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstalelaimentéw zawieragych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy Robot

Odbioru czséciowego dokonuje siw celu prowadzenia bigcych czéciowych rozliczé . Dokonanie odbioru
czesciowego naspuje na podstawie spadzonego przez Wykonawce,Wykazu robét wykonanych egciowo”
potwierdzonego przez zadzapcego . Wykaz ten spaydzany jest na podstawie stopnia zawansowania mivétionych
w wycenionym wykazie elementdw rozliczeniowych.

8.4.0dbiér ostateczny Robét
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstego wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakasci i wartdsci.

Catkowite zakdczenie robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadongm na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny Rob6t nggt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczmrzez Zamawiggego w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio wykonania rob6t z Dokumentacj
Projektows i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoZzoa gealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roldupetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot pekoavych, Robo6t uzupetniggych lub Robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyidaia ustali nowy termin odbioru ostatecznego Robot.
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8.4.2.Dokumenty do odbioru kmowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robét jest protokét odbioru ostatecznegdtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace dokumenty zebrane w tomy i opisane

,operat kolaudacyjny”:

1.dokumentagj projektowsg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy (dla kdej brarty inwentaryzagj zmian - na planie sytuacyjnym z naniesionym w
kolorze przebiegiem zmiany sieci, szczegdtowy péytuacyjny w skali 1:100 obejmygy wszystkie zmiany
dotyczice elementédw konstrukcji: fundamenty, podpory, gietka mury oporowe itp, zmiany w przekroju
podtwznym z zaznaczeniemganych dna, spodu konstrukcji, niwelety i.t.p.)

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentow umowy i ew. uzupetraag lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i tabele elementéw ( tzw. przgtavs i powykonawcz) ew. rejestry obmiarow (oryginaty),

5.wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ

6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.0oping technologiczy sporzdzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarggych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robd
wiascicielom urzdzea,

9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu uwzdhiajgcag miedzy innymi :

-dla brany kanalizacyjnej
» karty studni i wpustéw z zaznaczeniem: numeru sfudgdnych gory, dna, ednych poszczegoélnych
wlotow i wylotow, rodzaju materiatu, dazabudowy.
* na planie sytuacyjnym zaznacazyalery srednic; przewodu materiat oraz spadek

-dla brany teletechnicznej wg wymagawmtasciciela uradzenia

- dla brary drogowej

e plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajaamiiarzchni oraz wszystkimi wbudowanymi
urzadzeniami (bariery, p@cze mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, krzelwgewa), szkice
polowe dla urzdzea

e dla brarty mostowej (mosty, przepusty)

10. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej. ( 2 kpl dla inwestoralp
kpl. dla kadej brariy),

11.Map numeryczn sporadzory wg zasad opisanych w ST D-01.01.01pkt. 5.

12.Dokumentagj fotograficzna wykonana przed i w trakcie orazp&aczeniu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania dokumentacyjnego néglgopgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wiy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnige lkeds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzunpahcych wyznaczy komisja.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyod® zwizanych z usugtiem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi@rancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny Robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogélne

Podstaw ptatnGci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykogavwaa element ,\Wykazu Elementéw
Rozliczeniowych”

Kwota ryczattowa pozycji Wykazu Elementow Rozlicoevych tkedzie uwzgedniad wszystkie czynrkei,
wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe Robétdrla obejmowa:

- Robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami
- Wartas¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmomaewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.
- Warta¢ pracy Sprztu wraz z towarzyseymi kosztami
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- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
W skiad kosztéw pwednich wchodg ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik@adzoru i
laboratorium, koszty ugzlzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym deodezenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych, itp.), koszty dostosowanig sio wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgélnych zawartych w
Specyfikacjach Technicznych, koszty utrzymania zdgav, koszty dotyegce oznakowania Rob6t, wydatki dotyce bhp,
zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechniczradjigii obce na rzecz budowy, koszty projektéw uznipgicych, koszty
transportu materialtow na miejsce utylizacji i kgsatylizacji materiatdw, koszty szkolenia BHP pracikéw i dozoru
budowy, koszty technologii robot wynikae przygtych rozwizan technicznych i technologicznych w ramach opradowa
Wykonawcy, optaty za dzigawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonaydp&umentaciji geodezyjno-kartograficznej, zysk
kalkulacyjny zawierajcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wigdav mogicych wysapi¢ w czasie realizacji
Robdét i w okresie gwarancyjnym.
Podatki obliczane zgodnie z obauijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2.Warunki umowy i wymagania og6ine DM.00.00.00

Koszt dostosowania ¢sido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w DM.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione ve@mrarze Robdt i powinien
by¢ uwzgkdniony w cenie Kontraktowe;.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na tzalowy i zatwierdzenia go przez
wiasciwy organ i administratora drogi. Koszty projektuwykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi
Wykonawca. Po stronie Wykonawcy zje réwniez spetnienie roszche oséb i podmiotow, ktére w zgiku z
wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowgwadzeniem rob6t dozngpkiegokolwiek uszczerbku.

Koszt projektu, wybudowania, utrzymania i likwigiagbjazdow/przejazdéw w zwzku z wprowadzeniem zmian w

organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie projektu zmian w organizacji ruchwnas trwania budowy

(a) opracowanie ewentualnych zmian w projekcie omgagji ruchu na czas trwania budowy wynid@jch z posipu
robot i uzgodnienie go z kgnierem i odpowiednimi instytucjami, wraz z dostaciem kopii projektu lzynierowi

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, barier, oznakowdrenau,

tymczasow przebudow urzadzea obcych,

(H oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(g) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(h) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(i) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Ralddiejsze Kontrakty, BanKwiatowy, styczé 1995

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D¥r89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13#ia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyketograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zzpiejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ml z 06.02.2003 r. (Dz.U Nr 47 poz.401) waspe bezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych

Przepisy i Instrukcje obowzujace na PKP

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 10.09.1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudowle kolejowe i ich usytuowanie (Dziennik &lgtNr 151).

agrwNE
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9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrz 26.03.1996 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ichsytuowanie (Dziennik
Ustaw Nr 33).

10. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 03.08.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty izynierskie i ich usytuowanie
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D.01.01.01. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB wymagania dotycegce wykonania i odbioru Robét zyianych z odtworzeniem
osi trasy i punktéw wysokgiowych Dla zadaniREMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ W B EDZINIE

1.2.Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargotgritraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienych
wp. 1.1

1.3.Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwiymagania dotycgce Robdét zwjzanych z odtworzeniem w
terenie przebiegu trasy drogowej w terenie rownmragodnie z Dokumentagj obejmug:
a) sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy,
b) wyniesienie punktéw granicznych pasa drogowego weagtabilizagj punktow w terenie,
C) wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,
d) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
f) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrocl przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
g) wykonanie pomiaréw bigcych w miae postpu Robat,
h) wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapaweg

1.4.Okreslenie podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy- Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazgooczatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostale okigenia - g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi kisleniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. Wymagania ogoélne.

1.5.0go6Ine wymagania dotycgce Robot
Og6lne wymagania dotygze Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagamjéloe" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0géIne zasady dotycgce materiatow

Ogolne zasady dotygee materiatdbw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynragagoine” pkt. 2.
2.2.Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow giéwnych trasy i reper6w robgch naley stosowd pale drewniane z gwdziem lub
trzpienie stalowe (stabilizacja punktow w istntgj nawierzchni), stupki betonowe albo rury metaowvdtugdci okoto 0.50
m. Pale drewniane umieszczone agiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ichiktalji powinny mie& srednic; 0.15-
0.20 mi dtugéci 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa szpilki stalowe i paliki drewniane o diugm okoto 0.30m i
srednicy 50-80 mmSwiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny naidtugasé¢ okoto 0.50 m i przekrdj prostatay.

3.SPRZET
3.1.0g0Ine zasady dotycgce spratu
Ogolne zasady dotygze sprztu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpkt. 3.

3.2.Rodzaje spratu

Do wykonania rob6t konieczny jest sgirgeodezyjny taki jak:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
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- tyczki,
- laty
— tasmy stalowe i parciane.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtownygbwinien gwarantow@ uzyskanie wymaganej
doktadndgci pomiaru.

4. TRANSPORTU
4.1.0golne zasady dotycgce transportu

Ogolne zasady dotygeze transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmagagolne” pkt. 4.
4.2.Sposoby transportu

Transport sprgu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych doilstabji osi trasy i wyznaczenia zakresu Robot
moze odbywé si¢ dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine zasady wykonania Robo6t

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB MM0.00. "Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2.Podstawowe zasady prowadzenia Robo6t

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK przez osoby posiagize
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia..

Zamawiajcy zobowjzany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gldwne osi trasy idostarczy
Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie ida@e, niezédne do zidentyfikowania punktow gtéwnych w terenie.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawejo Wykonawca powinien przeprowatebliczenia i pomiary
geodezyjne niezline do szczegbétowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje iuprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za nasipstwa niezgodnwi wykonanych Robo6t z DokumentacjProjektovy,
niniejszymi STWIORB oraz zmianami wprowadzonymi iwmzawczasu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawdnspektora Nadzoru o jakichkolwiek eblach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy. gly te powinny by usunéte na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oks&tone w dokumentacji projektowejgszgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. J& Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #ig sie od rzdnych
okreslonych w dokumentaciji projektowej to powinien podaanic o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terentakim
rejonie nie powinno hy zmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzdnszelkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ré@nic terenu podanych w dokumentacji projektowejedreych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostawykonane na koszt Zamawiapgo.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru ozmagze Roboty dodatkowe w takim przypadku aligi
Wykonawe.

Wszystkie Roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punldgsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznatp®winny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych iich oznatze czasie trwania
Robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawmgo zostan zniszczone przez Wykonawawiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komeato dalszego prowadzenia Robo6t, to zastare odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe daume dla prawidiowej realizacji Rob6t najedo obowizkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne tgozenia powinny b§ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych azaldowizane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrobot
ziemnych. Maksymalna odlegibpomiedzy punktami gldbwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiwsi trasy drogowej, a ta&
przy kazdym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odlegks pomiedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500 m, natomiast w terenie falistym i gorskim pomérby odpowiednio zmniejszona, zaiee od jego konfiguraciji.

Reper roboczy naly zalazy¢ poza granicami robot zwdanych z wykonaniem trasy drogowej iobiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdiutrasy
drogowe;j.
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Rzedne repera naly okresli¢ z dokladnéciag do 0.4 cm/km stosgg niwelacg podwdjry w nawizaniu do reperéw
paastwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyrane i jednoznaczne okdlenie
nazwy repera i jego ¢dnej.

5.4.Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @Syt w stosunku do dokumentacji projektowe] niezenbyt
wigcksze nik 5 cm. Rzdne punktow osi trasy nafe wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych okrélonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stal@hy ktérych
usunkcie dopuszczalne jest woéwczas, gdy Wykonawca rata@hpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonymi poza granicobot.

5.5.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
— wyznaczenie kragdzi jezdni i pobocza,
- wyznaczenie krapdzi wykopOw na powierzchni terenu (okienie granicy robot ziemnych)
- wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarflsanturéw) wykopow w przekrojach poprzecznych (tzw.
profilowanie przekrojéw poprzecznych)

i powinno by wykonane zgodnie z dokumentagyrojektows oraz w miejscach wymaggajych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t zaakceptowanymz pnspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia kragdzi jezdni naley stosowad szpilki stalowe, a do wyznaczenia poboczy palikivehiane.

Do wyznaczenia kraydzi wykopOw naley stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalestosowd w
przypadku wykopow gbszych nk 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odléglda co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie warstwy wyrOéwnawczej nawierzchni oraz
wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentagjrojektovs. Konieczne jest profilowanie przekrojow poprzeazmywe
wszystkich punktach gtéwnych trasy, zgodnie z do&ntacy projektows oraz w innych dodatkowych punktach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

5.6 Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacje powykonawcg sporadzi¢c naleey réwniez dodatkowo w postaci mapy elektronicznej i przeka ja
Inwestorowi na dyskietce wraz ze szkicem i zaktowanym (z klauzg) podkladem mapowym i kapioperatu
geodezyjnego naty przekaza przy odbiorze kacowym.

Mapa numeryczna powinna by przekazywana Inwestorowi Biatej w formie elektrontznej mapy wektorowej powinna
by¢ plikiem w formacie DXF w uktadzie geodezyjnym 65.Warstwy powinny byé jednoznacznie opisane wg
odpowiedniej kategorii.

Bud budynki wielobok
Co cieptocigi linia ciggta
Drog drogi linia
Jezd jezdnia wielobok
Chod chodniki wielobok
Wijazd wjazdy wielobok
Ziel Zielence wielobok
En energia elektryczna linia

Gaz gaz linia
kan_d kanalizacja deszczowa linia
kan_s kanalizacja sanitarna linia

wod wodochgi linia

tele telekomunikacja linia
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Zaleca si aby warstwa opisy zawierala etykiety opimg rodzaj nawierzchni

0s

pi
siat
osw
wpu
uzb i
wys
teren
zd
ebr

oi
op

osnowa
pikiety

siatka

oswietlenie

wpusty deszczowe
uzbrojenie inne
wysokas¢

teren

znaki drogowe

el. bezpieczistwa
ruchu

obiekty irzynierskie
opisy

definiowana w zatenosci od typu jako:

Betonowa

Beton wylewany, Kostka betonowa,

Piyty betonowe 25x60,ptyty chodnikowe 35x35x5
ptyty chodnikowe 50x50x7,ptyty drog. bet. 250x100
piyty drog. bet. 300x100,ptyty drog. bet. 375x175
piyty drog. bet. 400x200,ptyty drog. bet. kwadratow

ptyty drog. bet. sZeiokatne, Piyty lastriko 40x80

piyty zelbetowe aurowe, ptytyzelbetowe petne

trylinka, trylinka a&urowa,

Bitumiczna (Asfalt)
Brukowa

Gruntowa naturalna

Gruntowa ulepszonauzel, zwir

Kostka kamienna

Kostka klinkierowa

Kostka prefabrykowana

Prefabrykaty betonowe

Ttuczniowa

Zwirowa

Uwaga:

warstwa kanalizacja deszczowa: powinna zawieiggy gtowny i przykanaliki,
warstwa drogi : powinna zawiera krawgzniki (linia), krawedz jezdni (linia), krawgdz

chodnika (linia), krawdz pobocza (linia), zielece (linia),

punkty
punkty
wielobok
wielobok
wielobok
linia
punkty

punkty
linia
linia
tekst

poszczegoblnych warstw,
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- warstwa teren powinna zawiérakarpy (linia), rowy(linia), ptoty(linia), schodynia), V
mury oporowe(linia),

- warstwa inne powinna zawigravszystkie obiekty ktérych nie nina sklasyfikowéa do
wczesniej wymienionych warstw

Ponadto Geodezyjna inwentaryzacja powykonawoab6t i sieci uzbrojenia terenu powinna uwellic

miedzy innymi :

dla branty kanalizacyjnej:

- karty studni i wpustéw z zaznaczeniem: numeru studadnych géry, dna, kzinych poszczegdélnych
wlotéw i wylotéw, rodzaju materiatu, dazabudowy. na planie sytuacyjnym zaznacaglezy srednic
przewodu materiat oraz spadek

dla branty teletechnicznej wg wymagantasciciela urzdzenia,

dla brarty drogowej:

- plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajaawierzchni oraz wszystkimi wbudowanymi
urzadzeniami (bariery, p@cze mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, krzedvgewa), szkice
polowe dla urzdzea

dla brarty mostowej (mosty, przepusty)

Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneyentaryzacji powykonawczej nale przekaza
w nastpujacej ilosci: 2 kpl dla Zamawiajcego po 1 kpl. dla kalej brarty,

Mapa numeryczna na plycie CD powinna zawterdres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadariat
oddania dokumentacji do Inwestora.

Piyta CD powinna zawierat: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania idate oddania dokumentacji do
Inwestora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakd@ci Robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagarigloe" pkt 6.
6.2.Zasady kontroli jakosci Robot
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley prowadzé
wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady dotycgce obmiaru Robot
Ogolne zasady dotygee obmiaru Robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Vegamnia ogdlne” pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiaru

Jednostik obmiarowy Robot zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilorfiatr].

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru Robo6t
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMO®@O. "Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.2.0dbidr Robot
Odbiér Robot nagpuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw dgzyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektoitadzoru.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0godlIne ustalenia dotycace podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatroi podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpkt 9.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania obstugi geodezyjnej obejmuje

wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktowsekgciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie utatwdej odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

wykonanie wszelkich innych pomiaréw wynikeych z ST dla catego zadania

utrzymanie punktow osnowy geodezyjnej

Inwestor wymaga aby na oklauzulowanej mapie powgkeczej byty naniesione wszystkie punkty geodemjfinprawnie

ch
HO
ch

ronione na obszarze rob6t Map nalezry zaopatrzy w oSwiadczenie uprawnionego geodety opatrzone datalpipem
pozostawieniu w nienaruszonym stanie lub presiehiu” w odniesieniu do kdego z punktdw geodezyjnych prawnie
ronionych na obszarze robét”

Cena 1 kpl inwentaryzacji geodezyjnej obejmuje:

10
10

O©oOO~NOOTA,WNE

10
11

wykonanie Inwentaryzacji geodezyjna powykonawczgostaci oklauzulowanej mapy
wraz ze szkicami polowymi, i kompletem pomiardsaz map numeryczgn

.PRZEPISY ZWI AZANE
.1. Normy

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykaanyie prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowéopez. GUGIK, 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysakowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy{pldGiK, 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfadGiK, 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe, GUGIK, 1979.

. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentacja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK

. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezygaetdgraficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zzpiejszymi zmianami).

. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Temgjie.
. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Naizokreslenia.
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D.01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB wymagania dotycze wykonania i odbioru Robét zamianych ze zdciem warstwy
humusu.Dla zadanidREMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ W

BEDZINIE

Zakres stosowania STWiIORB
STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargovey gtecaniu i realizacji Robét wymienionych
wp. 1.1.

1.2.Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stampwiymagania dotyee Robo6t zwgzanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach robot przygotowawczych

Przewiduje si zdjecie humusu o gruldci do 15cm z powierzchni terenu przeznaczonego pod
inwestycg.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB; ggodne z obowgzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,WymagaQigolne” pkt 1.4.

1.4.0g06Ine wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania Robdét, ich zgodéb z Dokumentag)
Projektovg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélmgmagania dotycie robét podano w
STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogllne zasady dotyece spratu

Ogodlne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogo6lpkt. 3.
3.2. Rodzaje sprztu

Do wykonania Robét zwranych ze zdgiem humusu naly wykorzyst&: rowniarke, spychark,
koparle i drobny sprzt reczny — topaty, szpadle inne.

Zastosowanie innego spta nalery uzgodné z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyece transportu

Ogolne zasady dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmagagolne” pkt. 4.
4.2. Rodzaje transportu

Humus naley przemieszczaaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek lub przéwtransportem
samochodowym.

Wybdér srodka transportu zatg od warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady dotyece spratu

Ogoblne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogo6lpkt. 5.
5.2. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzglkdniajcy wszystkie warunki, w jakichgblzie wykonywane usugtie humusu.
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5.3. Zakres wykonywanych Robét:

a) Humus nalgy zdja¢ na gkbokads¢ jego zalegania, to jestednio 15 cm. W miejscach, gdzie warstwa humust jes
grubsza ni 20 cm naley ja zdja¢ na petn glebokas¢ zalegania.

b) Zdjety humus naley skltadow@ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humyswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeweayszczeniem, zagzczaniem, najelzaniem przez
pojazdy. Przewiduje siodwiezienie na skladowisko humusu nie przewidziando dalszego wykorzystania.

c) Nie nalery zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

d) Zdjety humus naley wykorzystd przy przywracaniu terenu rob6t do stanu pierwobneg zakéczeniu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotyece kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady dotygee kontroli jakéci Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania agbpkt. 6.
6.2. Zasady kontroli jakasci Robét

Sprawdzenie jakei robdt polega na wizualnej ocenie komplétriaisunicia humusu z powierzchni pasa robot
ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyege obmiaru Robét

Ogolne zasady dotygee obmiaru Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymégagoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest metr kwadratowy %)Tzdthej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady dotyee odbioru Robot
Ogolne zasady dotygee odbioru Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmagagolne” pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw Robot
Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robét zanikggh i ulegajcych zakryciu wedtug zasad podanych w
STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
9. WARUNKI PLATNO SCI
9.1. Ogolne zasady dotyexe warunkow ptatnasci
Ogolne zasady dotygeze warunkOw platnizi podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpkt. 9.

9.2. Cena jednostkowa

Ptaci st za metr kwadratowy (?1)1 zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- zdjecie humusu na pedrgtebokas¢ jego zalegania,

- transport i hatdowanie humusu w pryzmy na miegdadowania do czasu ponownego wykorzystania,
- odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbigydd

- usunécie ze zdjtego humusu korzeni, gai, kamieni i nieorganicznych materialtdw z trangpor na
sktadowisko odpadow,

- odwiezienie nadmiaru humusu na sktadowisko odpad6

- koszty sktadowania nieprzydatnych materiatéw ktadowisku odpadow,

- uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
1. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vgamia i badania
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D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB swymagania dotycge wykonania i odbioru Robot zgzianych z rozbiérkelementow

drég i ulic. Dla zadanilREMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ W
BEDZINIE

1.2.Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargovey gtecaniu i realizacji Robét wymienionych
wp. 1.1.

1.3.Zakres Robot objtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwiymagania dotyeare Robét zwjzanych z
rozbiérlkg elementéw drég i ulic w ramach Rob6t przygotowayetz

Roboty rozhiérkowe obejmaij

- cigcie nawierzchni pi tarczow,

- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa

- rozbiérka krawznikéw betonowych oraz obrzg

- rozbiérka taw pod kragznikami i obrzeami

- rozbiérka nawierzchni

- zatadunek i odwéz materiatu z rozbiorki wraz z izytjp

- Rozbiérka nawierzchni oraz rozbiérka innych elerdentirogowych

- Rozbiérka wpustow.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STWIORBy godne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi
normami, okréleniami i definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.0'Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkavykonanych Robét i ich zgodébz Dokumentagj
Projektows, STWIORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
0Ogoblne wymagania dotygeze Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagamjaloe" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3.SPRZET
3.1.0gdIne zasady dotycgce sprztu

Ogoblne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogo6lpkt. 3.
3.2.Rodzaje sprztu

Do wykonania Rob6t zwrzanych z rozbidrk elementéw drég naly stosowa:
- mioty pneumatyczne,
-  pity spalinowe,
- koparki,
- koparko — tadowarki,
- spycharki,
- samochody samowytadowcze,
— drobny sprzt reczny.
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4. TRANSPORTU
4.1.0gblne zasady dotycgce transportu

Ogoblne zasady dotygee transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wynmagagolne” pkt. 4.
4.2.Sposoby transportu

Materiat z rozbiérki naley przewozé transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Wybdrodka transportu zatg od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpgtsia® wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0géIne zasady wykonania Robot

Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB MM0.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2.Podstawowe zasady prowadzenia Robo6t

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wlasnaciag Wykonawcy powinien on przewdé je na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Beeozne elementy i materiaty powinny dowywiezione w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne doty powstate po rozbiorce elementdvg dndajdugce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektovy beda wykonywane wykopy drogowe powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniuesiw nich wody opadowej. Wszystkie pozostale dolyenal
wypenic gruntem do poziomu okilwnego w dokumentacji projektowej i zggi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIORB D-02.01.01. "Wykonanie wykopdéw wugtach nieskalistych".

5.3.Wykonanie Rob6t rozbiérkowych
5.3.1.Rozebranie podbudéw i nawierzchni

Warstwe podbudowg i nawierzchni naley usura¢ mechanicznie przyayciu mtotéw pneumatycznych
lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektordzbial. Materiaty (gruz) sktadowane w pryzmy rgle
wywiez¢ na odlegtéé do 5km.

5.3.2.Rozebranie konstrukcji betonowych, kamiennych lostgich

Elementy konstrukcji betonowych, kamiennych i stafoh naley rozbierd mechanicznie przyayciu
miotow pneumatycznych lub w inny sposéb zaakceptywarzez Inspektora Nadzoru. Gruz sktadowany w

pryzmach naley wywiez¢é na wysypisko
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakdci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagarigloe" pkt 6.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

Sprawdzenie jakai Robdt polega na sprawdzeniu komplétiovykonanych Robét rozbiérkowych
oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidziangchaivtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigego doty po ususiych elementach nawierzchni drég i chodnikow
powinno spetni@ odpowiednie wymagania oktene w STWIORB D.02.01.01 "Wykonanie wykopow w
gruntach nieskalistych"

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady dotycgce obmiaru Robét
Ogolne zasady dotygze obmiaru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Vdgania ogoélne”
pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiarowy Rob6t zwizanych z rozbiérkelementow drdg jest:
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a) dla podbudowy i nawierzchni - metr kwadratowy’Jm

b) dla kraveznikow — metr bieacy [mb],

c) dla taw fundamentowych — metr sz&nny [n],

d) dla stupkoéw i tablic znakéw drogowych — sztuka [szt

e) roboty zwhzane z wywozem materiatu rozbiérkowego obmierzameetrach szeiennych [r],

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0goblne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robdét podano w STWIORB DMIO@O. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
8.2.0dbidr Robét

Roboty zwizane z rozbiork elementéw drég i ulic podleggjodbiorowi robo6t zanikagych
i ulegapcych zakryciu.
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMOM®O. "Wymagania ogélne" pkt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0gdlIne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne" p. 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. ngwd obmiarem, po
odbiorze Robot.

a) Cena jednostkowa Robét zwanych z rozbiérkpodbudowy i nawierzchni obejmuje:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozebranie nawierzchng¢eznie lub mechanicznie,
— odwiezienie materiatéw z rozbiérki z utylizagj
— uporzdkowanie miejsc prowadzenia robét wraz z ich zaleezeniem zgodnie z pkt. 5.

b) Cena jednostkowa Robot zywganych z demontam kraveznikow, wpustéw obejmuje:
— wyznaczenie elementéw do rozbidrki,
- demonta elementow,
— odwiezienie materiatéw z rozbiérki z utylizagj
- uporzdkowanie terenu rozbiorki.

c) Cena jednostkowa Robét zwwanych z demongam taw fundamentowych, muru oporowego obejmuije:
- wyznaczenie elementow do rozbidrki,
- demonta elementow,
- odwiezienie materiatow z rozbiorki z utylizagj
— uporzdkowanie terenu rozhiérki.

d) Cena jednostkowa Rob6t zymanych z demontam znakdéw drogowych obejmuje:
— wyznaczenie znakéw do rozbiorki,
— demonta znakow i stupkéw,
— odwiezienie materiatéw z rozbiérki z utylizacj
— uporzdkowanie terenu rozbiorki.

e) Cena jednostkowa Robét zmanych z wywozem materiatu z rozbiérek obejmuije:
- zaladowanie materiatu z rozbidrek,
— odwiezienie materiatow z rozbiorki z utylizagj

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
2. STWIORB D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w grunt&dhkat.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. |-V

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotyege wykonania i odbioru Robét zymanych z

wykonaniem wykopow w gruntach nieskalisty@dla zadanilREMONT KOMPLEKSOWY

BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ W B EDZINIE

Zakres stosowania STWIORB
STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargovey gtecaniu i realizacji Robét wymienionych

wp. 1.1.

1.2. Zakres Robot ujetych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyggowadzenia wykopéw w gruntach kategorii I-1V w
zakresie wykopow pod konstrukajawierzchni, poboczy, chodnikéw, zjazdow.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robsionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

Wysokaosé nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppetozone poza pasem roboét
ziemnych, jednak w obbie pasa rob6t drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppwalpzone poza pasem robét
drogowych

Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odwieziega)ntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowmasypéw oraz innych prac
Zwigzanych z tragdrogow.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

IS=py /Pas
gdzie:

Pq - gestosé objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, [Mg/fh

Pgs - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&m optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481;3ca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [Mg/m]

1.3.8.Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,

okreslona wg wzoru:
U= dso/d1o
gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrdmm]
do - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrdmm]
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Pozostale oki&enia - § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpét 1.4.

1.4. Ogbine wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kowykonywanych Robét oraz zaich zgodéo
z dokumentagj projektova, STWIORB oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagargaloe" pkt 1.5.

Przed przysipieniem do wykonania robét ziemnych nale zakaiczy¢ wszelkie Roboty
przygotowawcze. Zakres RobOt przygotowawczych i wagamia dotycxe ich wykonania oké&ono w
STWIORB w dziale D.01.00.00. ,Roboty przygotowawtze

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycace materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav STWIORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowiei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzegllem przydatnéci do budowy nasypow podano w STWIORB D-02.03.0tL pk
2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢hbprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty paiye do budowy nasypow moby¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanawiadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kzdac nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaly za zgedinspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy z
przeznaczeniem innym Znibudowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnomveej obgtosci gruntdw przydatnych zezrédet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéWreslone w STWIORB D-02.03.01, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawcna odkltad. Zapewnienie terenédw na odktad naldo obowjzkow
Zamawiagcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzomzeénnakazé pozostawienie
na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa niepakydé¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub
nadmiernej wilgotngci.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzg¢dem wysadzinowdéci wg PN-S-02205:1998
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Lp. | Wyszczeg6lnig Jed- Grupy gruntéw
nie
wiasciwosci | nostki| niewysadzinowsg atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato
niegliniasty |- zwietrzelina |wysadzinowe
- ZWir gliniasta - glina piasz-
- pospoika - rumosz czysta
- piasek gruby gliniasty zwigzta, glina
- piaseksredni zwir gliniasty zwigzta, glina
- piasek drobny| — pospétka pylasta
- zuzel gliniasta zwigzta
nierozpadowy — it it piaszczys-
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek
gliniasty
- pyh, pyt piasz-
czysty
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- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta

- it warwowy

2 | Zawartd¢

czastek %

< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30

<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢

bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotycace spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lpkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robo6t

Do wykonania wykopOw naig stosowa:
- koparki,
- lopaty, szpadle i drobny sgitzreczny,
— samochody samowytadowcze do transportu gruntu kiaod
— drobny sprzt do zagszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORTU

4.1.0golne zasady dotycgce transportu
Ogolne zasady dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmaga@golne” pkt. 4.

4.2.Sposoby transportu

Do transportu gruntu nalg stosowé samochody samowytadowcze, transport na miejscaemo
odbyw& sie taczkami.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwglieniem wymogéw bezpieciastwa,
zarowno w obgbie pasa robét drogowych, jaki poza nignodki transportowe poruszgie sé po drogach poza
pasem drogowym powinny spettiaodpowiednie wymagania w zakresie parametrow charngkupcych
pojazdy, w szczegoélsoi w odniesieniu do gabarytéw iobgzenia na 6. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych poiey warunkow obeizaja Wykonawe.

Zwickszenie odleglxi transportu ponad wada zatwierdzone nie nmie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odleghxi nie zostalty wcziej
zaakceptowane nagdpiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robo6t

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB M0.00. “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Odwodnienie Robét ziemnych
5.2.1.0dwodnienie pasa Robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer stanowjcych elementy systeméw odwada@jch ugtych
w projekcie podstawowym, Wykonawca powinien wykénazdzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby pabez¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowzek takiego wykonania Rob6t, aby powierzchniom vpdw i nasypéw nadaw catym
okresie trwania Rob6t spadki poprzeczne i pautizapewniajce prawidiowe odwodnienie.

Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienie ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynsoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikow naturalnych i wdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wiadzami.
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Wody opadowe i gruntowe naleodprowadat poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych
5.3.1.Zasady prowadzenia Robo6t

Wykopy naley wykona z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci, okrelonych w p. 5.3.4.

Spos6b wykonania skarp wykopdw powinien gwarantoweh stateczni& w calym okresie
prowadzenia Robét, a naprawa uszkddzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,
podckcia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimowby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transgarhtéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasyp
s3 dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbuddavarapewniono prac sprztu gwarantujcego
roztozenie izagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokument&ecpjektowej i STWIORB. O ile
Inspektor Nadzoru dopgai czasowe sktadowanie gruntdéw naleje odpowiednio zabezpieazyprzed
nadmiernym zawilgoceniem. Zai grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gébokdsci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rdnych robét ziemnych.

5.3.2.Wymagania dotycce zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbtaiemnych powinno spetiavymagania,
dotyczzce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podane w paskej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna waio|s

Powierzchnia naturalnego podi 1.00
gruntowego w wykopie '

Dla kontroli zagszczenia na podstawie porownania pierwotnego wnegw modutu odksztalcenia
wymagania s nastpujace:

- dla gruntoéw niespoistychd2,2,

- modut wtorny E>60 MPa (grunty niespoiste)

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyofe maj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy
jw.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w powyiszej tablicy nie mogby¢ osigniete przez
bezpdrednie zagszczenie gruntdw rodzimych, to nafepodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podég
umazliwiajgce uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o ile
nie g okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstavwdaaiceptaciji Inspektorowi Nadzoru.

5.3.3.Ruch budowlany

Nie naley dopuszcz& do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile g&dbavarstwy gruntu
(nadktadu) powyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynndé¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduyj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pawy
warunkoéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.3.4.Doktadna¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osjgktowanej nie mae przekracza+ 10 cm.

Szerokd@¢ korpusu nie meze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie
dna wykopu nie powinny méewyraznych zatama.

Pochylenie skarp nie me sk rézni¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ wklesnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie geoprzekracza10 cm
przy pomiarze tat3 metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarp lub élkrge przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Odktady

5.4.1.Warunki og6lne

Odktad stanowi nadmiar ofipsci gruntdw w stosunku do afipsci gruntéw przewidzianych do
wbudowania.
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5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia ndamt] materiaty
te powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniadwot sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypbwa odklad. Roboty powinny byykonane zgodnie ze
wskazowkami Inspektora Nadzoru.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Inspektora Nadzoruelaniejsce odkladu zostato
wybrane przez Wykonawe musi ono by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niemmeod tego
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu.

Odkiad powinien by uformowany w pryzm o wysokadci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku
korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by uksztalttowane, aby harmonizowaly z otagezgin terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki rolne lub
lesne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieaiemk odklad powinno ldyprzerwane o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny unigtiviaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w STWIORB lub podanymi przez InsmektNadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcaipiew uzyskd akceptagj Inspektora Nadzoru.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adiidrzez Wykonaweczajdzie konieczrn@ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypow, to koszt tych czyenw caldci obchza Wykonawe.

5.5. Wykopy pod studzienki$ciekowe, kanaty i przykanaliki

Przewiduje si wykonanie wykopow wskoprzestrzennych, umocnionych. Wykopy aglevykona i
zabezpiecz§ zgodnie z Dokumentagj Projektovs oraz Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 roku w sprawie bezpieagtva i higieny pracy podczas wykonywania robét wdaych (Dz.U.
nr 47, poz. 401).

Sciany wykopu nalgy zabezpieczy w zalenosci od gkbokasci, za pomog bali drewnianych #dz
wyprasek stalowych, przy znacznychklgdkasciach wykopy naley zabezpieczyza pomog grodzic stalowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogo6lne kontroli jakdci Robot

Kontrola jakdci Robo6t powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanym
w STWIORB DM.00.00.00.

6.2.Kontrola jako $ci Robot

Kontrola Przed przygpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien spraivgrawidtowacé
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robo6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne
i dostarczé kopie ich wynikdw do Inspektora Nadzoru. Badanantkolne Wykonawca powinien wykofia
w zakresie i z agstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagadotyczicych jakdci Robot.

Inspektor Nadzoru ni® pobieré probki gruntéw oraz materiatow i prowaddadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. ddi wyniki niezalenych bada wykazg, ze wyniki bada Wykonawcy g
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru #eo polect Wykonawcy Ilub niezalmemu Ilaboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych aalédo mae opieré sie wyltagcznie na wikasnych badaniach
przy ocenie zgodrigi Robét z niniejszymi STWIORB. Catkowite kosztykigh powtdrnych lub dodatkowych
bada i pobierania probek zostaponiesione przez Wykonawc

6.3.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh

6.3.1.Dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rokimnych nalgy wpisywa: do:
a) dziennika laboratorium Wykonawcy,
b) dziennika budowy,
c) protokotow odbiorow Robot zanikajych lub ulegajcych zakryciu.

6.3.2.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleda@ntoli zgodnéci z wymaganiami STWIORB
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagjrojektow.
Szczego6lp uwag nalezy zwrdck na:
— wihasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wysgkéw wodnych.
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6.3.3.Sprawdzenie jalkai wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakad wykopow polega na kontrolowaniu zgodob z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej STWIORB oraz w Dokumentacji jrktowej.
W czasie kontroli szczeg@ruwag: nalery zwrécic na:

a) odspajanie gruntdéw w sposoéb nie pogargaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét igowykonaniu,

d) doktadng¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agah okreslonych w p. 5.

6.3.4.Sprawdzenie jali wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagudnagci z wymaganiami oki&onymi w p.2.
oraz 5.4. niniejszej STWIORB i w Dokumentacji Pidve].
Szczego6lp uwag nalezy zwrdck na:

a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wihasciwe zagospodarowanie (rekultywecpdktadu.

6.4.Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.4.1.Cel i zakres bada

Badania ma na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpzismnego zostaty wykonane
zgodnie z Dokumentagj Projektovs, STWIORB oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru. @peenia
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumerkowtrolnych prowadzonych w czasie wykonywania
robét ziemnych oraz wyrywkowych badaykonanych w wybranych losowo punktach po Zedzgniu budowy
korpusu ziemnego.

W zakres badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spranidze
a) dokumentéw kontrolnych,

b) przekroju poprzecznego i szerékbkorony korpusu ziemnego,
c) spadkow podinych korpusu i rowow,
d) zagszczenia gruntow,
e) wykonania i umochienia skarp,
f)  odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny dyrzeprowadzone przez Wykonawev obecnéci Inspektora
Nadzoru.

6.4.2.Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczé laboratoryjnych i ewentualnych, wynikaych sid, zmian technologicznych w stosunku do
dokumentacji projektowe;j,

b) dziennikéw budowy,

¢) dziennik laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbiorow Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci Robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotawa przedstawd tabelaryczne zestawienie watd wskanika
zag;szczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odkset@h oraz stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
do pierwotnego modutu odksztatcenia, wraz z waitoni srednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawietalaty bada i miejsca pobierania prébek.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szefokkorpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadzae sz zastosowaniem dmy, szablonu, taty o dlugoi 3 metréw
i poziomicy, w odsfpach co 200 metréw na prostych, co 100 metréw kaclu o promieniu wkszym lub
réwnym 100 m, co 50 metréw na tukach o promieniugjsaym ni 100 m, a take w miejscach, ktore bugz
watpliwosci.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokutaejn projektowej nie mog przekraczé
okreslonych ponkej wartgci dopuszczalnych:
— pomiar szerokéci korpusu ziemnego 10 cm,
- pomiar szerokéci dna rowéw 5 cm,

38



STWIORB D.02.01.01.

— pomiar gebokasci rowow 5 cm,
— pomiar rzdnych korony korpusu ziemnego +1 cmi -3 cm,
— pomiar pochylenia skarp 10% wadtbopochylenia wyraonego tangensemta,
Nieréwndici stwierdzone w czasie kontroli réwdm plaszczyzn tat nie mog przekraczé
okreslonych ponkej wartagci dopuszczalnych:
— pomiar réwndci korony korpusu 3 cm,
- pomiar réwndci skarp 10 cm.

6.4.4.Sprawdzenie spadkow podhych trasy drogowej

Kontrole spadkéw podtnych naley oprzeé na ocenie rmnych wysokéciowych korony korpusu
oraz rowow. Odchylenie ¢dnych od rzdnych projektowanych nie powinno bwicksze nk +1 cmi -3 cm.

6.4.5.Sprawdzenie zagzczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza gia podstawie wynikéw podanych w dokumentach kdmyah oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badeezpdrednich.

Zagszczenie naly kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz na 300 mi raz na dziennej dzialce
roboczej.

Badania zagszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadze gornych warstwach korpusu
ziemnego do gbokdasci okoto 1.0 metra ponej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w gragku gdy
zachodz watpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach. Kon¢rahg:szczenia gruntow
w gornej warstwie korpusu ziemnego przeprowadgavedtug metod podanych w p. 5.3.2.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa do dokumentdw kontrolnych. Prawidloséozag:szczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podia pod nasypem powinna dypotwierdzona przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy.

6.4.6.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonychcaasie
budowy, oceny wizualnej oraz pomiaréw wedtug p..&.3 poréwnania zgodsoi wykonanych elementéw
odwodnienia z dokumentagj

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DMOQ@O "Wymagania ogoélne"” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows Rob6t zwizanych z wykonaniem robét ziemnych jest metésizany [ni].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Poszczegolne elementy rob6t ziemnych jako ulmgajzakryciu podlegaj odbiorom Rob6t
zanikapcych, a caly korpus drogowy odbiorom: ¢éziowemu ikacowemu weditug zasad podanych
w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 8.

8.2. 0dbidr Robot

Roboty ziemne uznaje¢ska wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie chgednego elementu robdét ziemnych okazate siezgodne
Z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sia niezgodne z DokumentacProjektows. W tym przypadku
Wykonawca Robét zobowzany jest doprowadziRoboty do zgodnigi z wymaganiami i przedstafvije do
ponownego odbioru. Dodatkowe Roboty w opisanejejgytuacii nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotycgce ptatndci

Ustalenia ogodlne dotygeze podstawy pfatdei podano w STWIORB DM.00.00.00 “Wymagania
ogo6lne” pkt. 9.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szeiennego [ wykonania wykopéw Robét drogowych obejmuije:
— prace pomiarowe,
— wykonanie wykopéw z transportem oraz utylizacj
- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z Dolentacj Projektova,
- zagzszczenie powierzchni wykopu do wiellad podanej w STWiIORB,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ialddoratoryjnych,
— rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odiaiej formy zgodnie ze wskazaniem Inspektora
Nadzoru,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
wykonanie zabezpieczenia wykopu,
rekultywacg terenu.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O${emia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prolrekigw.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdci biernej.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Afgania i badania.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #uodidksztatlcenia nawierzchni i podi przez
obcigzenie piyt.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie @kdruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska na@naosci gruntu jako podtza nawierzchni
podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieaska zagszczenia gruntu.

40



STWIORB D.03.02.01.

D.03.02.02. Regulacja pionowa uggdzen podziemnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORBg svymagania ogolne dotygee wykonania i
odbioru regulacji pionowej ugdzen podziemnych dla ZadaniaDla zadaniaREMONT
KOMPLEKSOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ W B EDZINIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboetyjch w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad wykonania i odbioru roboét
zZwigzanych z regulagj wysokaciows urzadzeh obcych, wilazow kanatowych, wpustow,
studzienek telefonicznych oraz zaworéw wodgoiwvych i obejmuj:

- regulacg pionowgs wlazow kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stadek
teletechnicznych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok&enia podstawowe gs zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definiciami podanymi w D-00.00 ,Wymagania ogolne" punkt
1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt
1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonania rob6t oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Wykonawca jest zobowkany dostarczy materialy zgodne 2z wymaganiami
dokumentacji projektowej lub SST. Wykonawca powmi@owiadomé Inspektora o
proponowanychzrodtach otrzymania materiatdw przed rozpggem ich dostawy. W
przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazarkegdta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora materiat z innegddta. Wszystkie materiaty, dla
ktorych przewidziano w SST przeprowadzenie ddmtrolnych, powinny b§ sprawdzone,
zbadane i przedstawione do akceptacji Inspektaadoich dyciem w czasie robot .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy¢ pazniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

2.2. Materiatami stosowanymi przy regulacji uradzen obcych %:

Mieszanka betonowa.

Mieszanka betonowa powinnady betonu klasy B-20, Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B- 06250. Sktadnikami betogu sement. kruszywo i woda.

Kruszywo.

Kruszywo do betonu (piasekzwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego), powinno odpowiadaymaganiom PN-B-06712 .

Woda.
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Woda powinna by odmiany ,1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 .\Bamwody
powinna odpowiadabarwie wody wodoaigowej , woda nie powinna wydziélaapachu
glinianego. Bez baddaboratoryjnych mana stosowawods wodocggows pitna.

Cement.

Cement stosowany do betonu powinien¢ lgementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1 i PN-EN 197-2. Cement ipem by
dostarczony w workach. Cement nalg@rzechowywa w suchych i zadaszonych miejscach.
W normalnych warunkach czas przechowywania cememypowinien przekraczatrzech
mieskcy.

Piasek.

Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienelezyastosowa piaski mineralne ,
naturalne i famane , uziarnieniu do 2 mm, przezoaezlo zapraw budowlanych i spetncg
wymagania PN-B-06711. Piaski powinny ¢byrzebadane w laboratorium i posiada
deklaracg zgodndci z PN. Piasek natg przewozé luzem dowolnymi srodkami
transportowymi, w warunkach zabezpiegeggch go przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi klasami, odmianami lub gatamkaiasku oraz z innymi kruszywami,
a take przed rozpyleniem.

Deski.

Deski wyte do deskowania powinny &y drzew iglastych . Deski powinny bklasy
[, grubosci 18-25 mm, powinny hyproste i nie powykrzywiane.

Elementy studni telekomunikacyjnych.

Prefabrykaty i elementy studzien kablowych pod w&rem zachowania, wymafja
wgBN-85/8984-01.

Pokrywy i ramy studni kablowych. Pokrywy i ramy e¢diie, wzmocnione,
przejazdowe.

3. SPRZAET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&slono w SST D-00.00.00 pkt 3.
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
3.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonovd nalezy wytworzy¢ w betoniarce wolnospadowej elektrycznej 250
dcm3.

Betoniarka powinna MKy stale utrzymywana w dobrym stanie technicznym i
odpowiadé wymogom PN-79/M- 47335.00

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.01 pkt 4.

Do transportu materiatéw i sgiz na plac budowy szczegétowych wymagaie

okresla sk.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000kt 5.
5.2. Wykonanie robo6t obejmupcych roboty rozbidrkowe

Zdjecie przykry¥ urzadzer obcych. Mechaniczne eczne odkucie nawierzchni wokoét
urzadzen. Zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik.
5.3. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewdia sztywnd¢ i niezmienné¢ ukfadu oraz
bezpieczastwo konstrukciji.

Deskowanie powinno lgyskonstruowane w sposob udiwiajacy tatwy jego monta
i demonta. Przed wypetnieniem madpetonows deskowanie powinno lbysprawdzone , aby
wykluczato wyciek zaprawy betonowej , wmivos¢ znieksztatcenia lub odchylew
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betonowe] konstrukcji. Skmzone deskowanie powinno dyzgtoszone do odbioru
Inspektorowi. Przed odbiorem deskowania przez kispa nie wolno rozpoczyia
betonowania.
5.4. Wytworzenie betonu

Wytworzenie betonu klasy B-20 wg PN-B-06250 lub warepty laboratoryjnej
zatwierdzonej przez laboratorium w betoniarce wspaalowe] elektrycznej 250 dcm3 .
Utozenie i zagszczenie betonu do wymaganej w projekcie wysoko
5.5. Rozebranie deskowa

Po zwhzaniu betonu deskowania naje rozebrg w sposéb uniemidiwiajacy
uszkodzenie wykonanych elementow betonowych.
5.6. Osadzenie przykry

Przykrycia uradzen obcych geliwne skrzynki zaworow wodoggowych i gazowych,
wilazy kanatowe oraz ramy i pokrywy studni telekonkacyjnych) naley osadzt na
odpowiedniej wysok&xi na uprzednio przygotowanej zaprawie cementowe.
5.7. Wywo0z gruzu

Po wykonaniu prac miejsca robét naleczysci, a gruz naley wywies¢ na najblisze
sktadowisko odpaddw.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robo6t jest stwierdzenie jakb wyregulowanych przykey urzadzen
obcych . Wykonawca robét ma obazek wykonania petnego zakresu badea budowie w
celu wykazania Inspektorowi zgodd dostarczonych materiatéw i zrealizowanych robét
dokumentagj projektows oraz wymaganiami SST .

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénbadanie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inspektorowi wedtug
zasad okrdonych w punkcie 2 niniejszej SST.
6.3. Badania i pomiary wyregulowanych studzienek

Badania i pomiary wyregulowanych przykryrzadzen obcych przeprowadzagsdla
wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia pokrywSprawdzenie wykonania
deskowania naly przeprowadz dla kadego regulowanego wdzenia , polega ono na
sprawdzeniu szczeldc, wymiarOw oraz zgodrigi z wymogami wysok&ciowymi
regulowanej przykrywy. Sprawdzenie osadzenia polrywolega na sprawdzeniu
wysokaciowym , oraz na sprawdzeniu stabdoo (pokrywa nie mée ulegé drganiom
podczas najelzania két samochodu). Rdne przekry powinny by wykonane z
doktadndcig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.06k0@.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows regulacji uradzen obcych jest 1 [szt.] (jedna sztuka). Obmiar
robot polega na okéeniu rzeczywistej iléci podniesionych i wyregulowanych przykry
urzadzen obcych, zgloszonych po wykonaniu na budowie i dekeego w terenie w
obecndci Inspektora.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00 pkt 8
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Odbiorowi podlega regulacja pionowa wykonana z lnetoraz osadzenie przykrycia
urzadzen podziemnych. Zasady odbioru okleo w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne
punkt 8.

Regulac i naprave urzadzea obcych uwaa st za wykonan zgodnie z dokumentag;j
projektowg jezeli wszystkie wyniki bada i pomiary okazaly si zgodne z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2, 5, 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zekrebdt poprawkowych lub
poleci rozbiork wykonanej regulacji i ponowne jej wykonanie wediagsad okrdonych w
niniejszej SST.

Inspektor mae uzn& wad: za nie majca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych robét i ustatiakres i wielké¢ potracen za obnkong jakosc.
Roboty poprawkowe lub rozbiorkowe i ponowne ich wyinie Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platndg¢ za 1 [szt.] bdzie przygta na podstawie obmiaru.
Cena jednostkowa wykonanej regulacji obejmuije:

- zdjecie przykrycia,

- rozebranie uszkodzonej gornegéa urzadzenia obcego

- odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wok@gdzenia,
- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik,

- wykonanie deskowania,

- wytworzenie mieszanki betonowej B-20,

- utozenie i zagszczenie betonu oraz pighacja,

- rozebranie deskowania,

- przygotowanie zaprawy cementowej,

- osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,

- monta ram i pokryw c¢zkich dla studzienek telekomunikacyjnych,
- wyw0z gruzu, oczyszczenie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawoddnych.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegybkui.
PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przezn&tzen

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-EN 124:2000

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego

i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, zvedwoie, sterowanie jakoia.
BN-87/5028-12 Gwgdzie budowlane.
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB srymagania dotyege wykonania i odbioru Robét zyzianych

z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@. Dla zadanidREMONT
KOMPLEKSOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ W B EDZINIE

1.2.zZakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargovey gtecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robét zwénych z
profilowaniem i zagszczeniem warstw podta pod chodniki, jezdngiitp

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okredlenia ¢ zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w
STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne”. Pkt 1.4
1.5.0golne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét oraz za ich zgodaoz Dokumentagy
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélmgmagania dotyce robét podano w
STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1.0golne zasady dotycgce spratu
Ogodlne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogo6lpkt. 3.

3.2.Rodzaje sprztu

Do wykonywania Robo6t natg stosowa:

— réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne @snle ustawionym lemieszem, (Inspektor Nadzoru
moze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

- sprztreczny.

W miejscach trudno daginych roboty natey wykona: r¢cznie. Stosowany spgiznie mae
spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1.0gbIne zasady dotycgce transportu
Ogodlne zasady dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmgagdlne” pkt. 4.

4.2.Zasady transportu

Do transportu gruntu nalg stosowa samochody samowyladowcze, transport na miejscaemo
odbywa si¢ taczkami.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwaiglieniem wymogéw bezpiecistwa,
zaréwno w obgbie pasa robot drogowych, jaki poza niénodki transportowe poruszgie sé po drogach poza
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pasem drogowym powinny spettiacodpowiednie wymagania w zakresie parametréw chamngkupcych
pojazdy, w szczegé6ldoi w odniesieniu do gabarytow iobgenia na 6. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych poiey warunkéw obcizaja Wykonawe.

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waio zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile giszone odleghkxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWiIORB.@M0.00. ,Wymagania ogélne” p. 5.

5.2.Warunki przyst apienia do Robot

Wykonawca powinien przygbi¢c do profilowania i zagszczania podiea bezpérednio przed
rozpoczciem Rob6t zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witiejsze wykonanie tych Robo6t
z wyprzedzeniem jest nitwe wylgcznie za zgogl Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprztu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowé& do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone gsRoboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t alym zakresie. Spos6b wykonywania musi¢ by
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powini®¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i STWIORB tj. wbudowanynasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

W wykonanym korycie nie ni® odbyw& sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio
z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

5.4. Profilowanie podtoza

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszcze Nalezy usunyé bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni podéo ktére ma by profilowane naley sprawdzt, czy istniejce
rzedne terenu umdiwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanyctedaych podiga. Zaleca si aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniendwyzsze nk projektowane r@ne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania Wykonawca powinien spulcbnpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Inspektora
Nadzoru, dowig¢ dodatkowy grunt speniggy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w §o
koniecznej do uzyskania wymaganycledaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi
wskaznika zagszczenia okrdonego w normie.

Jezeli rzedne podiéa przed profilowaniem nie wymagadowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przyspieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchgi nalezy wstkpnie
dogescic 3 - 4 przejciami sredniego walca stalowego gtadkiego lub winny spogédakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Do profilowania podiga mazna stosowa rowniarki. Sciety grunt mae by wykorzystany w robotach
ziemnych przy formowaniu nasypow pod zjazdy lulnwyi spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.5.Zageszczanie podiaa

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnéri powstate przy zagzczaniu powinny kb naprawione przez Wykonawav sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczanie podia naley kontrolowa& wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzagepnie
z PN-88/B-04481(metoda | lub 1l). Wskak zagszczenia nalg okreili¢c zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalng wartas¢ wskanika zagszczeniad powinna wynosi 1,00.

Wilgotnos¢ gruntu podiga przy zagszczeniu nie powinna #0i¢ sie od wilgotngci optymalnej
0 wiecej niz 20% jej wartdci.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material padio uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia, kontrole zagzczenia nalgy oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podim wg BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnegodutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.
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5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podta

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa
w Robotach i Wykonawca nie przyptije natychmiast do uktadania warstw nawierzchai,pbwinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposob zaakeeuiy przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do ukladania kolejnej warstwy najeodczekd do czasu jego naturalnego osuszenia. Po
osuszeniu podi@ Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentual@ilecz wykonanie niezlminych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowpraary wykona on na wtasny
koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne kontroli jakasci Robot
Zasady ogolne kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 “Wymagani@dlog” pkt 6.

6.2.Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przyspieniem do wykonania Robdt Wykonawca powinien spizév sprawnéé sprztu,
srodkdéw transportu oraz inne czynniki zapewsiaj maliwos$¢ prowadzenia Rob6t zgodnie z PZJ.

6.3.Kontrola w czasie wykonywania Robé6t

Wskaznik zag:szczenia naley sprawdzé wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwéch punktach na
kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej mi jednym punkcie na 400 m2. Zggczenie nalgy kontrolowa& na
podstawie normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04@8etoda | lub I1). W przypadku, gdy przeprowadeen
badania zagszczenia wg metody Proctora jest nigfiwee ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzacego podtae, kontrot zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia po#dowg BN-64/8931-02. Stosunek wtornego do pierwabneg
modutu odksztatcenia nie powinien przekrac2.

Wyniki bada nalery poréwng& z zal@eniami zawartymi w opracowaniu ,Projekt wzmocnienia
konstrukcji nawierzchni”. W przypadku uzyskania ggorch warunkéw i zatazono, Wykonawca w
porozumieniu z Projektantem i Kierownikiem Projektprowadzi konieczne zmiany.

Wilgotnos¢ gruntdw w czasie zggzczania naley bad@& przynajmniej dwukrotnie na keej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejmniaz na 400 fm

6.4.Badania i pomiary podtaza
6.4.1. Zagsszczenie podiza

Do odbioru zagszczenia podia Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelarycznetezeienie
wynikow bada wskanika zagszczenia, wraz z wadoiami srednimi dla calego odbieranego odcinka,
wykonane na podstawie bigej kontroli zagszczenia.

Na odcinkach nie spelniych wymaga co do zagszczenia podie naley spulchné iroboty
powtbrzyt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Cechy geometryczne

a) Nieréwndici profilowanego podtza naley mierzy 4 metrowy tatg co 20 m w kierunku podamym.
Nieréwnadici poprzeczne naly mierzy¢ 2 metrovy tatg co najmniej raz na 50 m. Nieréwswd nie
mog przekracz&2 cm.

b) Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 2 metrowej taty i poziomicy co najmniej raz na 50m
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw ipogch. Spadki poprzeczne podéio
powinny by zgodne z projektem z tolerand0.5%.

C) Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzé co 50m na krawdziach. Ranice pom¢dzy rzdnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekra€z@2cm.

d) usytuowanie krawdzi nie rzadziej ni co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm.

e) Szerokd¢ nalezy sprawdzé przynajmniej raz na 50 m. Szergkmie mae sk rézni¢ od szerokeci
projektowanej o wicej niz +2cm.

6.4.3. Zasady pogpowania z odcinkami o niewdaiwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
p. 6.4.2. powinny by naprawione przez spulchnienie dehlgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne

zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.4.3. Nosnos¢ podiaza
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Nosnos¢ nalezy sprawdza na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego fpad) przez pomiar wtérnego
modutu odksztatcenia Fptyta o srednicy 300mm, zgodnie z zaknikiem B do PN-S-02205:1009. Za zgod
Inzyniera okrélenie wtérnego modulu odksztalcenia, Enoze by przeprowadzone przy zyciu phyty
dynamicznej.

Nosnos¢ podiaza jest wystarczaga, jezeli wartagsci wtornego modutu odksztatcenia spetagiajarunek:

- Ex>45MPa — dla podtma z gruntéw spoistych,

- E>60MPa — dla podtma z gruntdw niespoistych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru Rob6t

Ogllne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono WWERB DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru wyprofilowanego i zagzczonego podi@ jest metr kwadratowy [th

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golIne zasady odbioru Robot

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowaniemaggszczeniem podi@ jest dokonywany na
zasadach odbioru Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu okrdonych w STWIORB DM.00.00.00.
~Wymagania ogélne” p. 8.

Koryto uznaje s za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovs, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodweymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogolne dotycgce podstawy ptatndci

Ustalenia ogdlne dotygze podstawy ptatrégi podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;

Platng¢ za metr kwadratowy [fihwykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
oraz profilowania i zagszczenia istnigcej podbudowy nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakosci
Robét na podstawie pomiaréw i bada

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- profilowanie dna koryta oraz wyréwnanie istgiegj podbudowy,

- zagsszczanie do wymaganych wgkekow zagszczenia,

- utrzymanie koryta lub podha,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej STWIORB.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnigalve. Podziat, nazwy i okdlenia.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekr.

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vggmia i badania.

4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@eaailgotndgci.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padtprzez
obcigzenia piyty.

6. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie ge@oentow do celdw drogowych i lotniskowych.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ghonawierzchni planografem i tat

8. BN-70/8931-05 Oznacza. nie wgkika nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni podatnych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska zagszczenia gruntu.
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D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB srymagania dotyege wykonania i odbioru warstwy mrozoochronnej

Dla zadania 'REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ W
BEDZINIE

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument PrzetargoWgntraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem warstwy mrozoochronnej z kruszywa iitadwanego mechanicznie i obejmuj

- warstwa dolna z kruszywa tamanego 0/31.5 stahilana mechanicznie grub. 30 i 5cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego nahanicznie- jedna lub wgcej warstw
zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwrozoochrong nawierzchni drogowej.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi przepisami, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz z definicjami podanymi w DM.00.00.00.

1.5.0g06lne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w DM.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania, transportu i skiaednia podano
w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania warstwy mrozoochronnej aiskywa stabilizowanego mechanicznie,
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/lubviru lub pospotki spetniaca wymagania niniejszej
STWIORB.

Kruszywo tamane mi@ pochodz z przekruszenia ziartwiru lub kamieni narzutowych albo surowca
skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3.Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mi& sie w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowy
kruszywa sprawdzagsiza pomog analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tapehizej:

Tabela 1. Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych 120,075 mm, nie wicej niz 2-12%
2 Zawartd¢ nadziarna, nie wcej niz 10%
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3 Zawartg¢ ziaren nieforemnych, nie wgej ni: 45%
4 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, nie wcej niz 1%
5 Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu 30-70%
6 Scieraln@¢ w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po petnej liczbie obrotow, niecegj niz 45%
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkéw snpe petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 40%
7 Nasikliwo$¢, nie wicej niz 4%
8 Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach zarmaaia, nie wgcej niz 10%
9 Rozpad krzemianowyzelazawy §cznie, nie wgcej niz niedopuszcz.
10 | Zawarté¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SOnie wicej niz 1
11 | Wskanik nosnosci wy,e mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni
przy zagszczeniu 121,00 60
2.4.Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje esiwode czyst, wodociagowy. Dla pitnej wody wodoagowe]
wymaga nie okréla sk.

3.SPRZET
3.1.0go6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien agé sie maozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych Iuatycznych do zagzczania,
d) stosowane zaggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogbpkt 4.

4.2 . Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w DM.00.0Q\ymagania ogoélne” pkt 5.

5.2.Przygotowanie podidga

Podtae pod warstw mrozoochrong powinno spetni@wymagania okrdone w D.04.01.01.
Warstwa mrozoochronna powinnacbytozona na podtu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do warstwy. Warunek nieprzenikaniazyasprawdzé wzorem:

Dis 5 o)
dss
w ktorym:
D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodiolziarn warstwy mrozoochronnej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&gio&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
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Jezeli warunek (1) nie mie by spetniony, naley na podiau utozy¢é warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobrangeowtoknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek
gruntu, wyznacza siz warunku:

90<12 (@),
90

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod@z¥/sziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poroéw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga s¢ na
geowtdkninie w ilgci 90% (m/m); warté¢ parametru @ powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarstwy mrozoochronnej powinny bwczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufiveaé nacigniccie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrni@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblirfyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania wsgadsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4.Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grédip takiej, aby jej
ostateczna gruldé po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy
nie mae przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa mrozoochronna powinng bgztozona w sposob
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkéw iednych wysokéciowych. Jeeli warstwa mrozoochronna
sktada s} z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow ¢drych wysokéciowych. Rozpocgzeie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektoa2dru. Wilgotné¢ mieszanki
kruszywa podczas zeggczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Matar&miernie nawilgocony, powinien zoét@suszony przez
mieszanie i napowietrzanie.z& wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wasto,
mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalery osuszy.
Wskaznik zagsszczenia warstwy mrozoochronnej wg BN 77/8931-12vipen odpowiadé przyjetemu
poziomowi wskanika ngnosci warstwy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5.Utrzymanie warstwy

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przedzad@®m nasfpnej warstwy, powinna iy
utrzymywana w dobrym stanie.z#di Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotaw
warstwe do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z nie$giavego utrzymania warstwy ola¢a Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogélnkt @.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstavivyniki tych badé Inspektora Nadzoru w celu akceptacji materiatdad&nia te
powinny obejmowé wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej STWIORB.

6.3.Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w Tablicy 2.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres bada przy budowie warstwy mrozoochronnej

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Maksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie bada badaﬁ ha dz'ef‘”e powierzchnia
dziatce roboczej | warstwy przy-
padajca na jedno
badanie (f)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 100007
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dia kazde; parti kruszywa | przy kalej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Prébki naley pobierg w sposdb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane Inspektora Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnoici optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z toleran¢jLl0% -20%. Wilgotn& nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-
17.

6.3.4. Zagszczenie warstwy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniccia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zageszczenie warstwy natg sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveate
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia nale oprze& na
metodzie obeizen plytowych, wg BN-64/8931-02 inie rzadziejzniaz na 5000 fmlub wedtug zalede
Inspektora Nadzoru.

Zagszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie ayalezna& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu Edo pierwotnego modutu odksztalcenia Fest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej warstwy.

B2 9y
E:

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém
Inspektora Nadzoru.

6.4.Wymagania dotyczce cech geometrycznych warstwy mrozoochronnej
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygz/ch cech geometrycznych warstwy podano w tablicy 3

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy mrozoochronej

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnd¢ podiwzna w sposob ggly planografem albo co 20 m fat nazllan pasie
ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe €0 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m

7 Grubd¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziet
raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 f

8 Nosnos¢ warstwy:
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- modut odksztatcenia

- ugiecie spezyste €0 najmniej w dwoch przekrojach nazkia 1000 m

€0 najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*)Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraanikéw szeroké¢ warstwy powinna by wicksza od szeroloi warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. ROwné¢ warstwy

Nieréwndci podiwzne warstwy naley mierzy¢ 4-metrows lata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nieréwnaci poprzeczne warstwy nag mierzy¢ 4 - metrovy fata.
Nieréwnaci warstwy nie mog przekraczé&
- 10 mm dla warstwy mrozoochronnej.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukachipoy byt zgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe warstwy

Rdéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi warstwy i ulepszonegotqial
Os warstwy w planie nie m@ by przesunjta w stosunku do osi projektowanej azegj niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubé&¢ warstwy i ulepszonego podia

Grubai¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla warstwy mrozoochronnej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ warstwy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniett kgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno dggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy warstwy mrozoochronne;j

Warstwa Wymagane cechy warstwy
mrozoochronna - . Minimalny modut odksztatcenia
z kruszywa n Maksymalne ugicie spezyste pod mierzonv oivh o srednicy 30 cm
0 wskaniku Wi Wskaznik kotem, mm yP WMPS y :
nie mniejszym | Zagszczeniad _ a .
niz, % nie mniejszy ni 40 kN 50 kN od pierwszego| od drugiego
odciezenia g obcigzenia b
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktore wykagujieksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddoajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé warstwy jest mniejsza od szergkbprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszeramrstvwe przez
spulchnienie warstwy na petrgrubad¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne
zag:szczenie.
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6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wexim grubéci, Wykonawca wykona napraw
warstwy. Powierzchnie powinny bynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiednj
gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materiatemodpowiednich
wihasciwosciach, wyrdbwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Poamghiu tych robét nagti ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa n@nos¢ warstwy

Jeeli nosnos¢ warstwy lgdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcarsiwy tylko wtedy, gdy zaménie nénosci
warstwy mrozoochronnej wynikto z niewkiwego wykonania robét przez Wykonawej warstwy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w DM.00.00.96/magania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwyommochronnej
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. 0DBIOR ROBOT

8.10godlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w DM.00.00.96/magania ogolne” pkt 8.

8.2.0dbidr Robot

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gébIne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogollne zasady dotygee podstawy ptatrsci podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1rhwarstwy z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,
- sprawdzenie i ewentualmapravw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
- zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w niniejszej STWIORB,
- utrzymanie warstwy w czasie robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

. PN-B-04481Grunty budowlane. Badania prébek grunt

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeobcych

. PN-B-06714-IS Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae nagkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaai® mrozoodporrici metod, bezpdéredni

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeorganicznych

O~NO U WNPE
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9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti siarki metod bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralndgci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-0673Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane doege. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtwao nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

18. PN-B-30020 Wapno

19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

20. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

21. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eaehnia z thucznia kamiennego

22. PN-S-96035 Popioty lotne

23. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmietamane do nawierzchni drogowych

24. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieasska piaskowego

25. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt

26. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&nnawierzchni planografem i fat

27. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym

10.2.1nne dokumenty

28. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetni potsztywnych, IBDIM -
Warszawa 1997.
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZ OWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB srymagania dotycae wykonania i odbioru Robét zywianych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabil@wgo mechaniczni®la zadania :
~REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ W B EDZINIE”

1.2.Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargovey gtecaniu i realizacji Robét wymienionych
wp. 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwiymagania dotyeare Robét zwjzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilamgo mechanicznie. Zakres Rob6t obejmuje
wykonanie warstw podbudowy:

- z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego @ueiclznie grub. 20cm

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

Pozostate okigenia § zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogélrie4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko wykonania Robét, ich zgodi® z Dokumentagy
Projektows, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoéimgmagania dotycge Robdét podano w
STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymaigaogolne” p.
2.

2.2.Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa fanganstabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenisovgca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziarepwiru wigkszych od 8 mm. Dopuszcza; sbwniez stosowaniezuzla jako materiatu do
wykonania podbudowy.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaagmych.

2.2.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa oldlena wg normy PN-91/B-06714/15 powinnazéé pomidzy
krzywymi granicznymi podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmraonych na podbudowy
wykonywane metod stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie przebiega od dolnej do gornej krzywej
granicznej uziarnienia nasednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie amprzekraczéa 2/3
grubasci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywaechodace przez sito 0,075 mm nie powinny
stanowt wigcej niz 65% frakcji przechodicej przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w pontszej tablicy 2.

Kruszywo _— Kruszywo -
P Zuzel Zuzel
L.p Wyszczegolnienie tamane tamane
Podbud. pomocnicza Podbud. zasadnicz
1 Zawartd¢ nadziarna, %, nie wiej niz 10 10 5 5
2 Zawartd¢ ziaren nieforemnych, % nie ygej niz 40 - 35 -
3 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ]
: i " wzorcowa| wzorcowal WzOorcowa@  WzOrCow
ciemniejsza ri
4 | Wskanik piaskowy po 5-krotnym zggzczeniu metagdl lub Il 30-70 - 30-70 -
Scieralng¢ w bebnie Los Angeles,
5 - ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, niekszy niz 50 50 35 40
- po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku @eralngci 35 35 30 30
calkowitej, %, nie wjcej niz
6 Nasikliwo$¢, %, nie wicej niz 5 8 3 6
Mrozoodporné¢ ziaren wekszych od 2mm, po 25 cyklach
7 AR : oo 10 10 5 5
zamraania i odmraania, ubytek masy, %, nie ggej niz
9 Zawarta¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO%, nie wecej 1 4 1 5
niz
Wskaznik nosnosci wne mieszanki, %, nie mniejszyni
10 a) przy zagszczeniu 1,00 60 60 80 80
b) przy zagszczeniu £1,03 - - 120 120
11 Zawarté¢ ziaren poniej 0,075mm, % 2-12 2-12 2-10 2-10

2.3.Zr6dka materiatéow

Wszystkie materiaty iyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych

i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrodta materialéw powinny ywybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpeciem

robét. Wykonawca powinien dostarézylnspektorowi

z projektowan krzyws uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.
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Materialy z zaproponowanego przez Wykonawoddia kedg zaakceptowane do wbudowania przez
Inspektora Nadzoru, teli dostarczone przez Wykonagvavyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki
bada laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Magdzwykaza zgodnd¢ cech materialowych
Z wymaganiami.

Zatwierdzaniezrédta materialdw nie oznaczage wszystkie materialy z tegérddia kxdy przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Métektére nie spetniajwymaga zostan odrzucone.

2.4.Cement

Nalezy stosowa cementy powszechnegewtku klasy 32,5 i 32,5R wg PN-EN-197-1:2002.

Cement powinien by sypki, bez grudek. Czas przechowywania cementupoiginien przekracza
trzech miesicy. Cement zawierggy grudki lub przechowywany na budowie z#ji niz 3 miesice mae by
uzyty za zgod Inzyniera, jeeli zaroby prébne wyka wymagam wytrzymatg¢ na $ciskanie i wymagan
mrozoodporngx.

Do stabilizacji nalgy uzywa¢ cement luzem i przechowywalo w zbiornikach stalowych (silosach)
izolowanych od dogpu wilgoci.

3.SPRZET
3.1.Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpe3.
3.2.Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabiliaoych mechanicznie nalestosowa:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZyws wyposaone w uradzenia dozujce wod;,
b) roéwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania eratu,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczre zhgszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maile waldébracyjne.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmagaogbine"
p.4.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbydvesic w sposOb przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu.

Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podio drogi powinien by tak zorganizowany by nie dogmi¢
do jego uszkodZzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpgtsia® wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania Robot
Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB MM0.00. "Wymagania ogdlne” p.5.

5.2.Przygotowanie poditaa

Podiaze pod podbudowz kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczaigosvi warstwa gruntu
naturalnego.

Jezeli poditaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny dpne usunite wedtug zasad akceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywa uziarnienia i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtyh otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgkdu na konieczrig zapewnienia jednoroddc materiatu nie dopuszczagswytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodzéeeskéinka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb iwdeiatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
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5.4.Rozktadanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb unliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektows lub wedtug zaleaelInspektora Nadzoru z tolerancjami atosmymi w niniejszej STWIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wanst powinny by wczeniej, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robo6t przez Wakma Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robét i nieypano by wieksze nk co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grub@ pojedynczo ukladanej warstwy
nie mae przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwy kruszywa powinny doyozkladane w sposéb
zapewniajcy osigniccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiada esiz
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By wyprofilowana izagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw gdaych wysokéciowych. Rozpoogzie ukladania nagpnej warstwy
moze nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektoaal2dru. Kruszywo w miejscach, w ktérych
widoczna jest jego segregacja powinno¢ lpyrzed zagszczeniem zagpione materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach.

5.5.Zageszczanie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno pgmiwa® stopniowo od dolnej do gérnej kragzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek dwercici lub zagébienia powstale w czasie zggczania
powinny by wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa dadve lub usugcie materiatu, a do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedpsych dla walcéw podbudowa powinnactsag:szczona
zag:szczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnynaid ubijakami mechanicznymi.

Zagszczenie naley kontynuowa do osiagnigcia wskenika zagszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnidNz88/B-04481.

Na zagszczonej i doziarnionej warstwie z kruszywa tamanpgd warstw wigzaca konieczne jest
osiggniecie wtérnego modutu odksztalcenia E2>=160 MPa EE22,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej, okrédonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88B8&1. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinientabs
osuszony przez mieszanie ramoej warstwy i napowietrzenie. Natomiastgk wilgotnas¢ materiatu jest
nizsza od optymalnej, materiat w rozémej warstwie powinien k& zwilzony wod; iréwnomiernie
wymieszany. Wilgotn& przy zagszczaniu powinna liyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+1%, -2%.

5.6.Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowdzany jest do przeprowadzenia tjeych napraw podbudowy uszkodzonej przez
ruch budowlany jak rowniewskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyaki¢h jak opady deszczu,
$niegu i mroz.

Wykonawca zobowizany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadow clasz
jezeli wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci

Zasady ogolne kontroli jakoi Robét podano w STWIORB DM 00.00.00. ,Wymaganigbime” p.6.
6.2.Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przysipieniem do Robdt Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Rob6t i przedstaévivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatl®adania
te powinny obejmowawszystkie wiaciwosci okreslone w p.2.

6.3.Badania w czasie Rob6t

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie Rob6t przy budowie podbudomiruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudowy

Czestotliwos¢ bada
Alian Minimalna liczba Maksymalna powierzchnig
Lp. Wyszczegoblnienie bada
P 4 g bada na dziennej | podbudowy przypadaga na
dziatce roboczej jedno badanie [Ah
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wilgotnos¢ kruszywa
. 2 400
3 Zagzszczenie kruszywa
4 Zawartg¢ zanieczyszczeobcych
5 - .
6 Stopieh przekruszenia ziaren
7 Zawarta¢ ziaren nieforemnych
8 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych 4000
9 Granica ptynnéci ) i przy kazdej zmianiezrodia
Wskaznik plastycznéci kruszywa
10 .
11 Mrozoodporné¢
Scieralndi¢
12 AR
13 Wskaznik piaskowy
6.3.1.Badania wtaciwosci kruszywa
W czasie Robo6t Wykonawcaedlzie prowadzit badania wdeiwosci kruszywa, okrdone w tablicy
wp.2.

Uziarnienie kruszywa i zawadd zanieczyszczeobcych powinno by przez Wykonawg badane co
najmniej dwukrotnie dla kalej dziatki roboczej, lecz nie rzadziejzniaz na 400 mwarstwy. Prébki naley
pobiera& w sposob losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by biezgco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania petne kruszywa, obejrecg ocern wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2. powinny by
wykonywane przez Wykonawa czstotliwoicia gwarantujca zachowanie jakii robot, lecz nie rzadziej hi
raz na 4000 fwykonanej podbudowy, a ta& w przypadku zmianyrodta pobierania materiatéw i w innych
przypadkach oki&onych przez Inspektora Nadzoru. Probki do Wagetnych powinny b§ pobierane przez
Wykonawe w sposob losowy w obecfr Inspektora Nadzoru.

6.3.2.Badania wilgotnéci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna ky réwna wilgotndci optymalnej okréonej wg normalnej préby
Proctora, wg PN-88B-04481 z toleranejl%, -2%. Wilgotné& kruszywa nalgy bad& wg PN-77B-06714/17
przynajmniej dwukrotnie na keej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej raz w jednym punkcie na 400 m2, przy
ocenie zagszczenia warstwy.

6.3.3.Badania zagszczenia

Zaggszczenie kadej warstwy powinno odbywasie do osigniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora, wg-88/B-04481. Zagszczenie nalgy sprawdza
przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowokezdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej mi jednym
punkcie na 400 fpwg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzdmidania zagszczenia wg Proctora
jest niemaliwe, ze wzgedu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kortrmdg:szczenia naley oprze na
metodzie obeizen ptytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy)dadaz na 3000fiub wedtug zalede
Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres badai pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszystabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwos¢ i zakres badai i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
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Wyszczegolnienie

Lp. bada i pomiarow Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

Podczas budowy:
-w 3 punktach na kKalej dziennej dzialce roboczej lecz nie rzadz
1 Grubdé¢ warstw niz 1 na 400 rh
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 m

Nosnos¢ | zageszczenie wg obgien

2 Raz na 3000
plytowych
3 Szerokécé 10 razy na 1 km
4 Réwnd¢ podiuzna W sposob goty planografem albo co 20 m dat
5 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tata 2-metrow
6 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km
7 Rzedne
8 Uksztaltow;?]ie osi w planie co 50 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych: na pogtku i na kaicu kazdej krzywej przejciowej oraz na poetku, w srodku i
na kaicu kazdego tuku poziomego.

6.4.1.Grubas¢ warstwy

Grubag¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach nazkej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wi jednym punkcie na kde
400 nf podbudowy.

Bezparednio przed odbiorem nale wykona& pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziejmniaz na 2000 fn

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétiavarstw nie powinny przekracza10%, -15%.

6.4.2.Nosnos¢ | zaggszczenie warstw wg ohgien ptytowych

Nalezy wykona pomiary ngnosci podbudowy z kruszywa, wg metody of@n ptytowych, zgodnie
z PN-S-02205, zatznik B. Obcizenia naléy wykona nie rzadziej ni raz na 3000 f lub wg zalece
Inspektora Nadzoru.

Podbudowa zasadnicza powinna spétmigmagania dotycce ngnosci podane porik;.

Pierwotny modut odksztatcenia warstwy podbudowy poniczej z kruszywa powinien Bywigkszy
niz E;=60 MPa, wtérny modut odksztalcenia min=E20 MPa, natomiast dla warstw podbudowy zasadniczej
E;>100 MPa i £>180 MPa.

Zaggszczenie warstwy z kruszywa najeuzna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia Edo pierwotnego modutu odksztatceniarierzony przy uyciu ptyty osrednicy 30 cm, jest nie
wigkszy od 2,2:

EJE; 2,2

6.4.3.Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. Réwna¢ warstwy

Nieréwnaici podtwzne podbudowy naky mierzy¢ tatg 4-metrovy lub planografem zgodnie z nogm
BN-68/8931-04, z astotliwosciag podan w tablicy w p.6.4.
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 2-metrovy tatg z czstotliwoscia jak wyzej.
Nieréwnaici nie powinny przekracza
— 20 mm dla podbudowy z kruszywa tamanego,

6.4.3.2.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 2-metrowej faty i poziomicy z estotliwoscia podan
w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny agodne z dokumentagcprojektowy z toleranc £0,5%.

6.4.3.3. Rzdne podbudowy

Rz¢dne podbudowy naky sprawdzé co 100 m.
Rdznice medzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekz&:
— od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa tamanego

6.4.3.4.Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdzé w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziegréo 100 m.
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Os podbudowy w planie nie mie by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz 5cm w
kazdym punkcie na calej diugoi.

6.4.3.5. Szeroké¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy natey sprawdzt co najmniej 20 razy na 1 km.
Szerokd¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.5.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe uziarnienie i wiéciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelnigp wymaga dotyczcych uziarnienia i wkciwosci podanych
w odpowiednich punktach niniejszej STWIORB, zogtadrzucone. Jeli kruszywa, nie spetniage tych
wymaga zostaly wbudowane togHa, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione pidgkonawe na
wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatk/ch kosztéw poniesionych przez Zamawiajgo.

6.5.2.Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgch
w p. 6.4.3. powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbajtasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zggzczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegi@onane] warstwy jest
niedopuszczalne.

6.5.3.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grébowarstw w obecnii Inspektora Nadzoru,
Z czstotliwoscig podam w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworéw bod¢ warstw powinna b co
najmniej rowna projektowanej, az@dnym otworze niedomiar grufm nie maze byt wiekszy od 10%.

Jezeli warunek ten nie jest spetniony Wykonawca wykoma wiasny koszt, w obecfm Inspektora
Nadzoru, dodatkowe otwory w celu identyfikacji pewdchni wadliwych pod wzgtlem grubéci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weigm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na wlasnyzkoBo wykonaniu tych Robét nast ponowny
pomiar i ocena gruldci warstwy, wg wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4.Niewtasciwe zagszczenie podbudowy

Do odbioru zagszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstabelaryczne zestawienie
wynikow bada wskanika zagszczenia, wraz z waroiami srednimi dla catego odbieranego odcinka,
wykonane na podstawie bigej kontroli zagszczenia.

Na odcinkach nie spelnigjych wymaga co do zagszczenia podbudowy nale materiat spulchii
i Roboty powt6rzy w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.5.5.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nasnoé¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona kgzdroboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnaici, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na wlasnytkos
7.OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru Robét

0Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiQRB.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy [fily wykonanej podbudowy jako warstwy konstrukcji
z kruszywa tamanego o grutmiach i uziarnieniu okonych w Dokumentaciji Projektowej podanych w p..1.3
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0bIne zasady odbioru Robot

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odtRabdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu
oraz na zasadach odbioru¢gziowego i kaicowego okrélonych w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0godlne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw pfatriei podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne" p. 9.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej

10.

10

O©ooO~NOOTh,WNBE

19.

01

Cena 1 metra kwadratowegoqmvykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanehejmuije:
— prace pomiarowe,
— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z ragept
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej warstwy o okrdonej grubdci,
— przeprowadzenie pomiardw i badakreslonych w STWIORB,
— utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

PRZEPISY ZWI AZANE
.1. Normy

. PN-S-06102/97 Podbudowy z kruszyw stabilizowanyechanicznie

. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa s&afPodzial, nazwy, okékenia.

. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, naakygslenia.

. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchrigolwve. Podziat, nazwy, oldenia.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekiy.

. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badaniat®wmwienia ogolne.

. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badanialzi®d, terminologia.

. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badanisnd@zanie zawarfcoi zanieczyszcaeobcych
. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie zawargci pytow mineralnych.

. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badanend@zanie skladu ziarnowego.

. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badaniana@zanie ksztaltu ziaren.

. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie wilgotn¢zi.

. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie nagkliwosci.

. PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badaniana@@zanie mrozoodporéc metod, bezpdredni
. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badanend@zenigcieralndgci w bebnie Los Angeles

. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badanend@zenie rozpadu krzemianowego

. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badanend@zenie rozpadielazawego

. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badanind@zenie zawargoi siarki metod bromowa
PN-S-02205 Zat. B Instrukcja badaodio a gruntowego. budowli drogowych i mostowyeh.dnia
.05.1998 .
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE J

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB srymagania dotycee wykonania i odbioru Robét zywianych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukogmejb. 8cm Dla zadanREMONT
KOMPLEKSOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ W B EDZINIE

1.2.Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument PrzetargoWgntraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwivymagania dotycre Rob6t zwjzanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukpgreib. 8cm zgodnie z Dokumentacj

1.4.Okreslenie podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczomybddowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzagy sk ksztattem, ktéry
umazliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikow i gyéw pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi
materiatami wypetniajcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony olétenymi materiatami wypetniagymi.

Pozostate okigenia - § zgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. Wymagangdime.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce Robot
0Ogblne wymagania dotygeze Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagamjaloe" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0g06Ine zasady dotycgce materiatow

Ogodlne zasady dotygze materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynriagagoélne” pkt. 2.
2.2.Betonowa kostka brukowa

Do wykonywania zjazdéw naitg wykorzystywa betonovy kostlke brukowy koloru szarego grub. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkastbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikoéw itp. okrda PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowjg ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, magcych kontakt z soh odladzajaca w warunkach mrozu

Zalcznik

Lp. Cecha normy

Wymaganie
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1 | Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm ¢ C Dlugas¢  Szeroké¢  Gruba¢ | Rdéznica
zadeklarowanych wymiaréw kostki, pomiedzy
grubaci dwoma
<100 mm +2 +2 +3 pomiarami
grubasci, tej
samej  kostki,
powinna by < 3
mm
1.2 | Odchytki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wiistos¢
> 300 mm), przy dlugzi
pomiarowe;j 15 1,0
300 mm 2,0 15
400 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornét na D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/n,
zamraanie/rozmraanie z udzialen przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
soli odladzajcych (wg klasy 3, zat
D)
2.2 | Wytrzymald¢ na rozciyganie przy F Wytrzymaltd¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
roztupywaniu pojedynczy wynik >2,9 MPa i nie powinier]
wykazywa& obchzenia niszcgcego mniejszego i
250 N/mm dhugéci roztupania
2.3 | Trwalaé (ze wzgtdu na F Kostki maj zadawalajcg trwatos¢ (wytrzymatcc)
wytrzymataic) jesli spelnione g wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bohmego,
wg zat. G normy — badani¢ wg zal. H mormy —
podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000 mni
2.5 | Odporné¢ na palizg/poslizgniecie I a)esli gérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
lub polerowana — zadawadap odporné,
b)jesli wyj astkowo wymaga si podania warteci
odporndci na palizg/poslizgniecie — naley
zadeklarowa minimalrg jej warta¢ pomierzon wg
zal. | normy (wahadtowym przysdem do badania
tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J aporna powierzchnia kostki nie powinna ®higys
i odpryskoéw,
b)nie dopuszcza i rozwarstwi@ w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien opigaodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢y
poréwnane z prohkk producenta, zatwierdzenprzez
odbiore;,
3.3 | Zabarwienie (barwiona mnie by c)ewentualne rénice w jednolitéci tekstury lub

warstwascieralna lub caly element)

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiaciwosciach surowcdw i zmianach warunkdw
twardnienia nie guwazane za istotne

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyglam) mog pojawic si¢c na powierzchni kostek w
poczitkowym okresie eksploatacji. Powsfajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemiczmyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek
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Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jali dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustat@dzej, to naley stosowdé nastpujace
materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoypod zjazdy
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniajcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113, cementu powszechnegegytku spelniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-EN-1008,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekua®g]
— piasek naturalny spenigly wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,0722) mm wg PN-B-11112,
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgawo-piaskowe;j
— zapraw cementowo-piaskoyvl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 a),

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnaottagodne z BN-88/6731-08.

3.SPRZET
3.1.0goblne zasady dotycgce spratu

Ogolne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpkt. 3.
3.2.Rodzaje sprztu

Uktadanie betonowej kostki brukowej treodbywa sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu gdzen ukladapcych (ukladarek), sktadggych sé z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghtego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogieich uldenia;
urzadzenie to, po skzonym ukladaniu kostek, maoa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nzoa stosowaspecjalne narzizia trgce (np. przycinarki, szlifierki z targk

Do zagszczania chodnika z kostki najestosowé zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalestosowd sprzit odpowiadaicy wymaganiom OST D-
05.03.04a.

4. TRANSPORTU
4.1.0golne zasady dotycgce transportu

Ogollne zasady dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmégagoélne” pkt. 4.
4.2. Transport materialu do wykonania nawierzchni chodnkéw

Betonowe kostki brukowe maghy¢ przewaone na paletach - dowolnyrfiodkami transportowymi
po osagnieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie trnamgu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek riodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢
wozki widlowe, ktorymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet dradki transportu mmna
wykorzystywa roéwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny ®spinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecaajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. &tmgj palecie zalecag¢suklad& do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsifzood 1200 kg do 1700 kg. Raglane
jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbjosrodkiem transportu samochodowego wyposgym w
dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewa.ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine zasady wykonania Robo6t

Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB MM0.00. "Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przezaaia, zgodnie z dokumentagjrojektovy.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiaiVi®RB D-04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@”.

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektova

5.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcja powinna kyzgodna z dokumentacprojektows lub STWIORB.
Konstrukcja nawierzchni chodnika obejmuje aginie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej
na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu chodnika, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapy@@mentowo-piaskoay obejmug:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania zjazdow (z krganikOw i ew. sciekow),
3. przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ulozenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiie ni szczelin,
6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielegnhacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.

4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvey betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektovy.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdavyymaganiom STWIORB D.04.04.02 ,Podbudowa z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie|”.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania powinien bggodny z dokumentagprojektows | STWIORB.

Ustawianie krawznikdw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w STWIORB D.08.@b.0
.Ustawienie krawznikéw betonowych.

Krawezniki zaleca sj ustawig przed przysipieniem do uktadania chodnika z kostki. Przed ich
ustawieniem, pmdane jest ulgenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&o chodnika i
prawidtowej lokalizacji krawznikow.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentagcprojektovy lub STWIORB.

Gruba¢ podsypki powinna wynoéipo zagszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatéw na pddsyp
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od jektowanej grubfci podsypki nie powinny
przekracza+ 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskogvstosuje si z zasady przy wysgbowaniu podbudowy pod nawierzchni
z kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje & w betoniarkach, a nagmie roZciela st na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna bytaka, aby padscisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywatacsi nie byto na dtonéladéw wody, a po nagieciu palcami podsypka rozsypywata
si¢. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzg uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. RoZcielona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. kcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenrpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
chodnika naley ja polac wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubd¢ podsypki. Rogcielenie podsypki
z suchej zaprawy nmie wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Caltkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapravwy musi by zakaiczone przed rozpoegziem
wigzania cementu w podsypce.
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5.7. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowgh
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, bare i inne cechy charakterystyczne kostek oraz mése uktadania powinny ky
zgodne z dokumentagijprojektovs i STWIORB, a w przypadku braku wystarcmajch ustalé Wykonawca
przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowammapektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukladanig/twérni kostek, Inspektor Nadzoru e polecé
Wykonawcy utaenie po 1 rhwskpnie wybranych kostek, wydznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie chodnika z kostki na podsypce cementowo-piaskozaleca s wykonyw& przy
temperaturze otoczenia niezszej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie chodnika § w ciggu dnia temperatura
utrzymuje s¢ w granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk naley
zabezpieczg materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

5.7.3. Uleenie chodnika z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢oyykonana z elementéw o jednakowej grédio Na
wickszym fragmencie robo6t zalecae sstosowdé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,ktdrej
niedopuszczalnegs6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikoyeh
pod wzgbdem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej ukladanych desenazorr@&nych
wymiardw i ksztattéw kostek. Ukladanie kostek pomiivykonywa: przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka
do ukftadania mechanicznego nie z@omie€ dwych odchylek wymiarowych i musi by odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.a¢oa na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potdwek i dzievitek,
przy czym kada warstwa na palecie musidygobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkogt
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawszsi by wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetnig
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikdw.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uedzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach i studzienkach moa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziepek, majcych wszystkie kragdzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietyypdwwymiarach, wolg przestrzé uzupetnia si kostky
cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trycymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dzialke robocz chodnika na podsypce cementowo-piaskowej zalega zakaiczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utagonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwjaarycznie utaong nawierzchng na
podsypce piaskowej nalg rozebré i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie zjazdbw z kostek

Ubicie zjazdu naley przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgnz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz&ie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierd@ei powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzme pekniete) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin porilzy
dituzszymi bokami tych kostek tworzyly z @sirogi kit 45°, a wierzchotek utworzonegatia prostego porailzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkualtuznego chodnika.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypeinic zapravs cementowo-piaskoay jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wogl - wmieceniu papki piaskowej szczotkami welilie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.
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Zapraw cementowo-piaskoyv zaleca s przygotow& w betoniarce, w sposéb zapewn®j jej
wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzghninagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérgminowymi. Przed rozpoegiem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypeénispoiny i tworz¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nalezy zabezpieczy przed zalaniem gi
szczeliny dylatacyjne, wktadgj zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogv nawierzchni nalezy starannie oczgic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek koloyolwi z rénymi deseniami uktadania.

5.8. Piekgnacja zjazdu i oddanie go dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymskigan mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigmgmi zapraw cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywa jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywid 2 tygodni (przy temperaturzeedniej
otoczenia nie riszej nk 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehnalezy oczysci¢ z piasku i
mozna odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakdci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymaganigloe" pkt 6.
6.2.Badania przed przysgpieniem do Robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzy&ka
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
— certyfikat zgodnéci lub deklarag zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez Inspektora Nadzoru,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek.
b) w zakresie innych materiatéw
— sprawdzenie przez Wykonagcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kraamikow),
— ew. badania wikxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oiome w normach, ktére bugz
watpliwosci Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiar6w w czasie robot nawierzchniowych z kogiidaje tablica

2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie robot
Wyszczegolnienie N Wartaici
Lp. bada i pomiaréw Czstotliwasé bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg STWIORB D.04.01.01.
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg STWIORB D.04.04.0p0rm, wytycznych

wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania chodnika wg STWIORB 0081b; D.08.03.01.

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarg¢miezaca kontrola w 10 punktagiwg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej:.odchyiki od
grubaici, spadkéw i cechprojektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu |gjrubgsci +1 cm
dokumentagj projektow i

specyfikacy
5 [Badania wykonywania nawierzch kostki
z
a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kaej dziatce -
projektowg roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkichPrzesurgcie od o0s
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | projektowanej dq

2cm
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c) rzedne wysokéciowe Co 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia:
(pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punkta¢kl cm; -2 cm
pomiarowym) charakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu podiiznym Jw. Nieréwndci do
(wg BN-68/8931-04 tat 8 mm
czterometrow)

e) réwnas¢ w przekroju Jw. Przéwity  miedzy
poprzecznym (sprawdzonadat tata a powierzchnj
profilows z poziomnigq i do 8 mm
pomiarze przéwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglgdnie metod
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzoneg Jw. Odchytki od
metod niwelacji) dokumentacji

projektowej do 0,39

g) szeroké¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokdci
liniowym) projektowane;j dd

+5cm

h) szerokdc¢ i giebokas¢ wW 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug.

10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek Kontrola biezgca Wg  dokumentacji

i desenia ich utzenia projektowej lub
decyzji  Inspektor
Nadzoru T

6.4. Badania wykonanych rob6t

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukaiczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtlu zewntrznego| Wizualne sprawdzenie jednorodico
nawierzchni, krawznikow, sciekow wygladu, prawidtowdci desenia|
koloréw  kostek, sgkan, plam,

deformacji, wykrusz&, spoin i szczelin

2 | Badanie potlzenia osi nawierzchni

VGeodezyjne sprawdzenie paémia 0si cd

poprzeczne i szeroké

i dopuszczalnych warfoi podanych W
tab. 2, Ip. od 5c do 5gq)

4 | Rozmieszczenie
nawierzchni,

i szerako spoin w|
pongidzy kraweznikami,

Wg pktu 5.5

sciekami oraz wypetnienie spoin

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady dotycgce obmiaru Robét
Ogolne zasady dotygee obmiaru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Végania ogodline

pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiaru

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesyoia wg tab. 2, Ip
5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, lkeharakterystycznych (wg metod

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betondwsiki brukowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru Robot

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMO®@O. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podtm i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
Odbidr tych rob6t powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiigaogélne”
oraz niniejszej STWIORB

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstaw ptatndci

Ogollne ustalenia dotygee podstaw platrici podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frzjazdu z betonowej kostki brukowej z rozbiciemgnabaici obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— przygotowanie podtm i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin w nawierzchni,
— pieleghacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej STWIORB,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 frzjazdu z betonowej kostki brukowej nie obejmujedbtowarzysgcych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny ljete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorychreak
jest okrélony przez STWIORB wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktére g niezkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechnegozytku

. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowych; piasek

. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikggbierania probek

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$naawierzchni planografem i tat

ONOOTPhWN
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D.06.01.01UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB srymagania dotycgce wykonania i odbioru Robot

zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp dla zad@mazadania ROZBUDOWA "
REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ W B EDZINIE

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres sobot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robot
okreslonych w Dokumentacji Projektowej zysianych z umocnieniem skarp, rowow i
sciekdw przez humusowanie grub. 15cm i obsianiegraw

1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1.ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2. Humus- ziemia rdlinna (urodzajna).

1.4.3 Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewaie
dobrego wzrostu trawy.]

1.4.4. Prefabrykat- element konstrukcyjny wykonany w zakfadzie prgstowym,
ktory po zmontowaniu na budowie stanowi umocnieaieu lubscieku.

Pozostale okkdenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w STWIORB-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce Robot

Ogdlne wymagania dotygze Rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.

2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i @@w obgtymi niniejsz

STWIORB s

- humus,

- nasiona traw,

- kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa,

- prefabrykowane ptytyzairowe o wym. 60x40x10cm,
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- palisada betonowa ze stupkdw 20cm i wys. 100cm.
2.3.Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna ktywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.

W przypadkach wtpliwych Inspektor Nadzoru nie zlecé wykonanie badaw celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstjacym kryteriom:

(a) optymalny sktad granulometryczny:

» frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 2 - 18%,

» frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

» frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 5 - 70%,
(b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,
(c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m
(d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.4.Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naky dostosowéa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca s} stosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania
PN-R-65023.

2.5.Kruszywo

Zwir i mieszanka kruszynowa powinny odpowiadaymaganiom PN-B-11111.
Piasek powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11113 .

2.6.Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701.
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701 .
Sktadowanie cementu powinnodgodne z BN-88/6731-08 .

2.7.Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnierowow i sciekdw naley stosowd zaprawy cementowe
zgodne z wymaganiami PN-EN 197-1:2002.

2.8.Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykanumocnienia dna
sciekéw lub terenowych, powinny odpowiadaymaganiom BN-80/6775-03/01.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betagoh, wytych do wykonania
sciekéw, powinny by zgodne z dokumentacjprojektowy. Piyty chodnikowe betonowe
powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Do wykonania prefabrykatow nale stosowé beton wg PN-EN-206, klasy co
najmniej 25.

Naspkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢zibo.

Scieralndg¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekréa mm.

Wytrzymata¢ betonu nasciskanie powinna hiyzgodna z PN-EN-206 dla przigj
klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinna doyez rys, pknig¢ i ubytkdbw betonu, o
fakturze zatartej.

Krawedzie elementow powinny By rowne i proste. Wikikstos¢ lub wypukiasé
powierzchni elementéw nie powinna przekrac3anm.

Dopuszczalne odchyiki wymiarow prefabrykatow:

* na diugdci + 10 mm,

* na wysokdci i szerokdci £ 3 mm.
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Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padio
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

3.SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykéazasic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- rowniarek,
- walcéw gtadkich zebrowanych,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieych,
— piyt ubijajgcych.

4. TRANSPORT
4.1.0gdblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB D&W0.00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2.Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej krawlzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinnaeg&t poza goérg krawedz skarpy i poza podré
skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemd roslinng powinna wynosi od 5 do 20 cm w zateosci od
gruntu wys¢pujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchnipgkar
mozna wykona rowki poziome lub pod #em 30 do 45 o gkbokdaici od 15 do 20 cm, w
odstpach co 0,5do 1,0 m. Uteong warstwe humusu natey lekko zagsci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.3.0Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowow trawaleey wykonywa w odpowiednich
warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lubejeisi

Przed przyspieniem do obsiewania nalewykona humusowanie.

Duze powierzchnie terendéw (wysokie nasypyebglkie wykopy) pozbawione ziemi
roslinnej obsiewa si bez ich uprzedniego humusowania, weppodany sposob:
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— powierzchng¢ skarpy i rowu bezpwednio po wysianiu na niej trawy skrapig svoda,
przykrywa pooita stoms w ilosci ok. 400 g/m, a nasipnie skrapia emulsjasfaltows lub
asfaltem uptynnionym, w ikei ok. 400 g/m;

— powierzchn¢ skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywaesgruntem poprzez lekkie
grabienie powierzchni skarpy.

W okresie suszy natg systematycznie zrasza/odg obsiane powierzchnie.

5.4. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Prefabrykowanymi elementami stosowanymi dla umotaieskarp i rowéw $
prefabrykaty wymienione w p.2.

Podiaze, na ktérym uktadane ¢tla elementy prefabrykowane, powinno c¢by
zagszczone do wskaika Ik = 1,0. Na przygotowanym podio naley utozy¢ podsypk
cementowo-piaskogvgrubag¢ 5cm o stosunku 1:4 i zegi¢c do wskanika k> 1,0. Elementy
prefabrykowane naky uktad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych scieku
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypetnic zapraws cementowo-piaskogvo stosunku
1:2 i utrzymywa w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6
6.2. Kontrola jako $ci

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagiowykonanych Rob6t i ich zgodéd z
STWIORB, oraz na sprawdzeniu daty amesci swiadectwa wartfci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw oraz:
— wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.5
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk@ cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 mpdszczalne: 1 cm,

— réwnaici gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny pieé mierzony tag 2 m -
1cm,

— doktadndci wypetnienia szczelin mdzy prefabrykatami - petnaggokas¢
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D&MB0.00 ,Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) umocnionych powierzchni skarp
Jednosti obmiarow jest mb (metr biegcy) wykonanej palisady betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0dIne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w STWIORB DOB0.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.
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8.2.0dbiér Robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektovy, STWIORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoruze¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3.Zasady postpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad lub usterek Wykonawca robot powinienngéye w
terminie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzdralg nie wstrzymywapostpu prac.

Wielko$¢ oraz sposéb naliczania pgien za wadliwe wykonanie elementu robét
okreslajg Warunki Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i row6éw obejmuije:
Roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiatéw,+ nasiona traw
uporzdkowanie terenu,
przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1.Normy

1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiondlno rolniczych

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuadio nawierzchni drogowyclwir i
mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

6. PN-EN 197-1 Cement. €& 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementu
powszechnegoaytku

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @@ania i badania

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. d&teomiaru cech geometrycznych

10.2.Inne materiaty

10 Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowbdy ziemne.
11 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
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D.08.01.01KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB srymagania dotyege wykonania i odbioru kraxnikow betonowych,

Dla zadania REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ W BEDZINIE

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowwritraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1

1.2. Zakres Robot objtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujvszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
ustawienie krawznikdw betonowych 15x30cm na tawach betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraw eznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielgmowierzchni
znajdupcych sé na tym samym poziomie lub nazrych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania
lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnig), jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w
pofaczeniu z innymi krawznikami, ¢) jako oddzielenie pogazy powierzchniami poddanymiadym
rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kraveznika okreglony w celu jego wykonania, ktdremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

Pozostate okigenia podane w niniejszej STWIORB3 szgodne z obowrzujacymi normami,
wytycznymi i okréleniami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 ,Wymaganigdhe”.

1.4. OgoIne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robét i ich zgodié z Dokumentag
Projektovg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélmgmagania dotycie robét podano w
STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycace materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paa STWIORB DM-
00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentagcprojektows

Materiaty do wykonania robo6t powinny byzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWIORB.

2.2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu kragenikdw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,

— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3. Krawezniki
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec keanikow betonowych

Krawgzniki betonowe mogmie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by¢ produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
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b) z r&enych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgypngz w warstwiecieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxwhnia widoczna powinna ndieminimalng
gruba¢ 4 mm),

— skasne krawedzie kraveznika powyzej 2 mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgtdnia sé przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka kraxnika wraz ze ziczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraymikow mog by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb utatedgjuktadanie lub
ryglowanie,

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wiste,

— nalezy stosowa krawezniki uliczne.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikow

Wymagania techniczne stawiane keanikom okrela PN-EN 1340 w sposo6b przedstawiony w tablicy

1.
Tablica 1. Wymagania wobec krawgznikéw, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w waruakh
kontaktu z solg odladzajgca w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3% 3 mm,<5 mm,
dokfadndgcia do milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskaci i prostoliniowdci,
dla diugaci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mm +£2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nd,
rozmraanie z udziatem soli przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzagcych
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymaléci wytrz. wytrzymatas¢, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >28
projektowej lub przez 2 5,0 > 4,0
Inspektora Nadzoru) 3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwalg¢ ze wzgtdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymalaic)
wytrzymalasé jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporné przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornéci ustalona Klasa | szerokiejsciernej, Bdhmego,
w dokumentacji projektowej odpor- | wg zal. G normy - wg zat. H normy — badanie
lub przez Iiyniera) NosCi badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okréila sk Nie okresla sk
3 <23 mm < 20000 mM5000 mnf
4 <20 mm < 18000 mr5000 mrd
2.5 | Odporné na palizg/ I a)jesli gdrna powierzchnia kragznika nie byta
poslizgniecie szlifowana i/lub polerowana — zadawalzg odpornéc,
b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartci
odporndci na pglizg/paslizgnigcie — naley zadekla-
rowaé minimalrg jej wartg¢ pomierzom wg zatl. |
normy (wahadiowym przysdlem do badania tarcia),
c)trwalos¢ odporndci na palizg/paslizgniecie w nor-
malnych warunkachzaytkowania krawznika jest zada
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walajaca przez caly okreszytkowania, pod warunkiem
wihasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostato odstorie kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinna mig rys i
odpryskéw,

b)nie dopuszcza si rozwarstwi@ w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchrmi o specjalnej teksturze
producent powinien oké#¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna Wy porownana z probkani
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,

c)roznice w jednolitéci tekstury, spowodowang
nieuniknionymi zmianami we wdaiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niggiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J dprwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno I&y poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizrze
odbiore;,

c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wkgiwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nig siwazane za|
istotne

2.2.3.3. Sktadowanie kragnikéw

Krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki nalezy uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniangckvymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wikszej od szeroliei kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypk do zapraw

Je&li dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustaladzej, to naley stosowa:
- ha podsyp& cementowo-piaskoyi do zapraw
- mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 speinijego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdefgej wymaganiom PN-
88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beezgniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przieapieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragiznik nalezy stosowd, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgBEW 206-1,
b) tawy zwirowej —zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111,
c) tawy tluczniowej — tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWiIORB DM-
00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonywania Robo6t

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

83



D.08.01.01.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM-00.00.00. ,WynragaDgoélne”.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki mogg by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki uktada nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiesaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w STWIORB @M30.00. ,Wymagania Ogdélne”.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposo6b wykonania robdt powiniend®godny z dokumentacprojektovs i STWIORB. W przypadku

braku wystarczapych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej STWiIORB.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikdw,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdét nakly, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiIORBD
wskaza Inspektora Nadzoru:
— ustalt lokalizacg robot,
— ustal¢ dane nieztdne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysokiiowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrooze itd.
— ustal¢ materialy niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod taw powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z
uwzglkdnieniem w szerokai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonows zwyklas w gruntach spoistych wykonuje¢sbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawe betonows z oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nglestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewowy.

5.5. Ustawienie kraveznikéw

5.5.1. Zasady ustawiania kresmikow

84



D.08.01.01.

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kragenikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikOw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufim 3 cm po zagszczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapragv cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgaikow
zapravg cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy mag zalewowy nad szczelipdylatacyjr tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i STWIORB. Do robot
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robo6t do isfoygh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo ustyth,
— roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymaganigdhe”.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staswv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawigbyy

— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robétedéne w
pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzé cechy zewgtrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewntrznego krawznikOw naley przeprowadzi na podstawie ogtzin
elementu przez pomiar i oagnszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materialtéw stosowanych przawiashiu krawznikdw betonowych powinny
obejmowad wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakbpkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné profilu podtiznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektovy.
Profil podiwny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwodch dowolnie wybranych punktach nazdi@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,
c) réwna¢ gornej powierzchni taw.
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Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwéch punktach, nadde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomigcdzy gorry powierzchm tawy i przytazong fata nie maze przekraczal cm,
d) zagszczenie faw z kruszyw.
Zageszczenie taw badaesiw dwéch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa $ladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z ttucznia, badane pr$hwyjecia poszczegoélnych ziarn tlucznia, nie powinny palaivna wygcie
ziarna z tawy,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kkgwikow

Przy ustawianiu kragznikdéw nalery sprawdzé&

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaayweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy goérry powierzchma kraweznika i
przytozong tatg nie mae przekracza 1 cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metrow. Spoiny musdy¢ wypetnione catkowicie na pen
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano STWIORB DM-000Q0Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego kraimnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMIOMO. ,Wymagania Ogdlne”.
8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
[0 wykonanie koryta pod faw
0 wykonanie tawy,
[0 wykonanie podsypki.
Odbidr tych robo6t powinien Ky zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” oraz niniejszej STWIORB

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikbw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wegdiwymaga dokumentaciji
projektowej, STWIORB i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
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— odwiezienie sprau.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sigprzekazywane
Zamawiagcemu i 9 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

1.

PN-EN 197-1:2002 Cement. §¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu

powszechnegoaytku

O~NO O WN

. PN-EN 206-1:2003 Beton. &z 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni

. PN-EN 1340:2003 Kragniki betonowe. Wymagania i metody bada

. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairsghe do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-EN 206-1:2003 "Beton. €& 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja, zgodrig.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpghierania probek

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i kimv miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnhego, Warszawa 1987
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORBg svymagania dotyee wykonania i odbioru robét zydanych
z wykonaniem chodnikowych obrae betonowych Dla zadanilREMONT KOMPLEKSOWY
BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ W B EDZINIE

Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargovey gtecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp. 1.1.

1.2.Zakres robét objetych STWIORB

STWIORB obejmuje wszystkie Roboty zwane z wykonaniem, kontepl odbiorem chodnikowych
obrzezry betonowych.
Zakres Robot obejmuje:
- wykonanie tawy z oporem z betonu B-10 pod obazeetonowe stgge,
- ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na tawie z betonu B-10 i ppdsycementowo — piaskowej
grubaici 3 cm z zamkriciem spoin zapragvcementow.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaej jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychkdlaunikaciji.

Pozostate okidenia podstawowe - zgodne z obamijacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoine".

1.4.0g06Ine wymagania dotycgce Robot
0Ogoblne wymagania dotygze Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagarmjaloe".

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdbw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynragaogoine"
pkt. 2.

2.2.0brzeza betonowe
2.2.1.Typ obrzey betonowych
Zastosowanie majobrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 X130 ¢
2.2.2.Wymiary obrzey
Wymiary obrzey podano w tablicy 1.
Tabela 1. Wymiary obrzezy

_ _ Wymiary obrzey, cm
Rodzaj obrzea Diugosé L Grubgé b Wysoka¢ h
75 30

2.2.3.Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obize
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzey

Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 | Gatunek 2

Rodzaj wymiaru
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L +8 +12
b, h +3 +3

2.2.4.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu o fakturze z formy lub zatartej,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe]. Wgdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni wkti elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Dopuszczalna wiellkg wad
Rodzaj wad i uszkodse i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni obrzey
w mm

2 3

ogranlczaqu_ch powierzchnie gorng niedopuszczalne
Elementy Szczerby (scieralne) mm
betonowe | iuszkodzenia ograniczajcych pozostate
krawedzi p9W|erzchn|e
i narazy liczba max. 2 2
dlugas¢ mm max. 20 40
glebokas¢ mm max. 6 10

2.2.5.Sktadowanie

Obrzeza betonowe powinny IBysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti na podiou
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obgzeposzczegoinych typéw, rodzajow, klas i gatunkdadery
uktada oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadekonych w pionie jedna nad drag

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przekladie powinny by mniejsze ni grubgé¢ 2.5
cm, szerokét 5 cm a dhugét przektadek powinna ldyminimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzezy.

2.2.6.Kontrola

Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvdolgczona powinna hiyaprobata techniczna
lub inny dokument potwierdzagy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych bada

Przy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzadania w zakresie
wygladu zewrtrznego. Pobdr prébek partii nie gkszych nk 10000 powinien b§ przeprowadzony zgodnie z
zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobor prébek do badania cech zevetrznych

Lp. Liczba parti | Licznéé probki | Liczba kwantyfikuica |  Liczba dyskwalifikujca
sztuk
1 Do 90 8 1 2
2 91-150 8 1 2
3 151-280 13 2 3
4 281-500 20 3 4
5 501-1200 32 5 6
6 1200-3200 50 7 8
7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#aewnystpujagcych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiary diugn i
gfebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 m,
zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw ngl@rzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy. Sprawdzenie gtdw prostych w narach elementéw
wykonuje s¢ przez przytaenie kgtownika do badanego nai zmierzenia odchylek z doktadsoiy do 1 mm.

W razie wysgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru mie zmienté sposéb pobierania prébek lub
poszerzy zakres kontroli obrzg o inny rodzaj bada ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.
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2.3.Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowejip@v by odmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN-EN 1008.
Barwa wody powinna odpowiaddarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu
gnilnego i nie powinna zawietaawiesiny np. grudek klaczkow.
Badania wody naley wykonywa:
- w przypadku nowegérddia poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametrow wody np. gmienia, zapachu, barwy.

2.4.Beton

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton klasy C 20/25 lub C 25/30 wg PN-EN-206.
Do faw fundamentowych pod obezenaley uzywaé betonu C 12/15.
Beton wyty do produkcji obrzey powinien charakteryzowssie:

— nasgkliwoscig, poniej 5%,

— Scieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm.

2.5.Kruszywo do wykonania podsypki

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowe] pglestosowa piasek ftamany 0.075/2 mm lub
mieszank drobry granulowag 0.075/4 mm oraz cement wg PN-EN 197-1.

2.6.Zaprawa do wypetniania spoin
Cement uyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalaniairsppowinien odpowiada
PN-B-19701.
3.SPRZET
3.1.0goblne zasady dotycgce spratu

Ogolne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpkt. 3.

3.2.Rodzaje spratu
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1.0golne zasady dotycgce transportu

Ogolne zasady dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmaga@golne” pkt. 4.
4.2.Sposoby transportu

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymataici min. 0.7R.

Obrzeza uktada& nalery nasrodkach transportowych wg zalécgroducenta.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieni sszkodzeniami w czasie transportu
a gorna warstwa nie powinna wystawpoza sciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWIORB @M0.00. "Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2.Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-68/B-06050.
5.3.Wykonanie tawy

tawe pod obrzee naley wykona z betonu C 12/15 o wymiarach wynikaych z Dokumentacji
Projektowej. Czs¢ oporupca obrzeza naley wykona po jego ustawieniu.
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5.4.Ustawienie obrzey
5.4.1.Podlae obrzea

Obrzeza ustawid nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4$cgdonej na tawie o grubioi
warstwy 3 cm po zagzczeniu.

5.4.2.Niweleta obrzea
Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet chodnika.
5.4.3.Tylna sciana obrzga

Tylnasciana obrzga powinna by po ustawieniu obsypana piaskieiwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat ktrym zostanie obsypgima $ciana obrzea naley ubic.

5.4.4.Spoiny

Spoiny nie powinny przekracéazerokdci 1 cm i zosta wypetnione zapragvcementowa .

Spoiny przed zalaniem nale oczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na
petrg gltebokas¢ i grubas¢ obrzea.
6. KONTROLA ROBOT
6.1.Zasady ogolne kontroli jakasci Rob6t

Zasady ogolne kontroli jakoi Robét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymaganidlog" pkt. 6.
6.2.Kontrola przed przystapieniem do Robo6t

Przed przyspieniem do wykonywania Robét Wykonawca powinienas@zic sprawnd¢ sprztu,
srodkoéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatov@z inne czynniki zapewnigde maliwosé
prowadzenia rob6t zgodnie z PZJ.

6.3.Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca powinien prdmi@ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw Robot, skladalch sé na ogoiny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodn& wykonywanych Robét z dokumentacja projekiow
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 STWIORB — ,Wykor@Rob6t" oraz w zakresie rodzaju badaoleranciji
wykonania Robét.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaranggyych wykonanie Robét zgodnie
Z wymaganiami, nie rzadziej jednak mirzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4.Dopuszczalne odchylenia
6.4.1.Dopuszczalne odchylenia profilu podhego

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzey nie mog przekracza = 1 cm na kade 100 m
diugcici obrzea.

6.4.2.Dopuszczalne odchylenie linii obrae

Dopuszczalne odchylenie linii obraeod projektowanego kierunku nie geowynost wiecej niz £ 2
cm na kade 100 m diugci obrzea.

6.4.3.Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wyka¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny
na peta gicbokas¢ i gruba¢.
7.OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady dotycgce obmiaru Robét

Ogllne zasady dotygeze obmiaru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Vegamia ogdlne”
pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiarow jest 1 metr [m] obrza.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0bIne zasady odbioru Robot

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMO®O. "Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.2.0dbiér Robét

Odbidr obrzey betonowych jest przeprowadzany na zasadzie adlmgciowego i kaicowego.
Odbiér obrzey betonowych powinien Wy przeprowadzony w czasie umtiaviajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét beendwania ich pogpu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotycace podstaw ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0ogolne" pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za metr wykonanego obrzenaley przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jékoRobot
w oparciu o wyniki pomiaréw i baddaboratoryjnych.
Cena jednostkowa ustawienia 1 m oliezbetonowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

— wykonanie koryta i fawy,

— rozcielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzgy,

- wypeknienie spoin zapraywraz z jej przygotowaniem,

— obsypanigciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem,

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w STWIORB.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystycznar&tanjakaci.

. PN-54/S-30001 Masy zalewowe

. PN-59/B-06711 Kruszywo budowlane. Piasek dotitoi zapraw.

. PN-EN 206-1:2003 "Beton. €& 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja, zgodrig.

. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe.

. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do m@&ioi zapraw.

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zesykt

. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonetddy pomiaru cech geometrycznych.

. PN-EN 197-1 Cement €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodoo dotyczce cementéw powszechnego
uzytku

10. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfkajbierania prébek

11. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola j@dioLosowy wybor jednostek do prébki.

12. BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane z betdiamenty nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i teisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

13. BN-80/6775-03/03Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i teisk

tramwajowych. Piyty chodnikowe.

14. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i teiisk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

15. BN-80/6776-03/03Krag¢niki i obrzeza betonowe

OCoO~NOOTAWN
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