SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJI SYGNALIZACJI POZAROWEJ,
SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO
SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA I NAAPADU
SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ
SYSTEM SIECI KOMPUTEROWEJ
SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

CPV —45 312 100 — 8 — system sygnalizacji pozarowej
CPV —45 316 200 — 7 — system sterowania oddymiania

CPV —45 312 200 — 9 — system sygnalizacji wlamania i napadu
CPV —45 312 320 — 6 — system telewizji przemyslowej

CPV —45 314 320- 0 — system sieci komputerowej
CPV -45 312 000 — 7 — system kontroli dost¢pu



PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Przedmiotem sa informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych systemu sygnalizacji pozarowej — dzial CPV 45312100 — 8.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach zwiazanych z wykonaniem systemu sygnalizacji pozarowe;.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania instalacji
sygnalizacji pozarowe;j.

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu systemu sygnalizacji pozarowej nalezy stosowa¢ wyroby, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami, ktore spetniaja te warunki sa:
-wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.
-wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci z norma europejska wprowadzono do Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
-wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa.
-dopuszczone do jednostkowego stosowania sa rowniez wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydat oswiadczenie zgodno$ci wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowiazujacymi
normami.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nie odpowiadajace wymaganiom uznane zostana wszystkie materialy, ktore:



Nie spetniaja wymogdéw technicznych okre$lonych przez specyfikacjg, byly
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastapila zmiana
wlasnos$ci materiatu.

WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Wykonanie.
Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi standardami,

normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robdt, a takze
przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

Materialy i wyroby stosowane w instalacji sygnalizacji pozarowej:

System sygnalizacji pozaru — etap 1

Lp. | Nazwa sprzetu / model Producent llosé
(sztuk)

1. | Centrala sygnalizacji pozaru D30003-zestaw z centralg | Detectomat 1
Detect3004 Plus-4 petle, wraz z: 32551,30090, 32778,
32098, 32098

2. | Akumulator 12V/26Ah — D40001 Detectomat 2

3. | Plyta montazowa drukarki PIP3004 — D32560 Detectomat 1

4. | Drukarka systemowa PIP3004 — D32558 Detectomat 1

5. | Czujka optyczna dymu i ciepta OT PL3300 — D30021 Detectomat 82

6. | Gniazdo standard biate — D32241 Detectomat 81

7. | Wskaznik zadziatania PA V10 PL Detectomat 16

9. | Modut 1we/1wy IOM3311 — D30200 Detectomat 23

9. | Zasilacz 5A 2405STE CNBOP- D32580 Detectomat 1

10. | Akumulator 12V/18Ah — D30156 Detectomat 2

11. | Modut 1wy OMS3301 — D30211 Detectomat 7

12. | Modut rozszerzajgcy o monitorowanie wyjscia Detectomat 7
UBW3311 — D32073

13. | Reczny ostrzegacz pozarowy PL3300 — D32736 Detectomat 11
Pokrywa montazowa natynkowa do ROP — STI3150 Detectomat 11

14. | Sygnalizator akustyczno-optyczny SAK7 12

15. | Przewdd YnTKSYekw. 1x2x1,0 Bitner 1468 mb.

16. | Przewdd PH90 HDGs 2x1,5mm2 Technokabel 262mb.

17. | Koryta kablowe, rury karbowane, listwy kablowe, opaski - 1 kpl.
kablowe, materiaty montazowe

System sygnalizacji pozaru — etap 2

Lp. | Nazwa sprzetu / model Producent llosé

(sztuk)

1. | Czujka optyczna dymu i ciepta OT PL3300 — D30021 Detectomat 227

2. | Gniazdo standard biate — D32241 Detectomat 227

3. [ Wskaznik zadziatania PA V10 PL Detectomat 12

4. | Modut 1we/1wy IOM3311 — D30200 Detectomat 30

5. | Modut rozszerzajacy o monitorowanie wyjscia Detectomat 4
UBW3311 — D32073

6. | Pokrywa montazowa natynkowa do ROP — STI3150 Detectomat 27

7. | Reczny ostrzegacz pozarowy PL3300 — D32736 Detectomat 27

8. | Trzymacz elektromagnetyczny do drzwi PPOZ STUME 5

EM-700 komplet ze zworg i przyciskiem zwolnienia T
9. [ Sygnalizator akustyczno-optyczny SAK7 - W2 23




10. |Przewdd YNnTKSYekw. 1x2x1,0 Bitner 6045 mb.
11. | Przewod PH90 HDGs 2x1,5mm2 Technokabel 910mb.
12. |Koryta kablowe, rury karbowane, listwy kablowe, - 1 kpl.
opaski kablowe, materiaty montazowe
13. | Klatki ochronne do czujek punktowych STI 9601 STI 13

Wymagania przy zmianie materialow

Marka materialéw okreslona w dokumentacji ofertowej i wykonawczej bedzie wymagana
w wykazie cen. Jednak Wykonawca robot elektrycznych moze zaproponowaé materiaty
innej marki, posiadajace te same lub lepsze charakterystyki. Taka propozycja wymaga
zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta Systemu Sygnalizacji Pozarowe;.

Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Sprzgt i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot musza by¢ w petni sprawne, na
biezaco konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ponadto musza one spetnia¢ wymogi BHP 1 bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet
powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzgtu
niespelniajacego powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie do niezgodnie z
przeznaczeniem.

Przyrzady do badan i pomiarow

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne
swiadectwa wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw musza byé sprawne i
posiada¢ wazne badania techniczne.

Wszystkie $rodki transportowe powinny spetnia¢  wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budoweg materialtbw w warunkach
gwarantujacych ich przewo6z bez uszkodzen, z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa

pracy.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH




Roboty elektryczne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami
okreslonymi m.in. przez zestaw norm i przepisOw budowlanych.
Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji,
a ponadto uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach i
warunkach wykonania i odbioru technicznego.
Cato$¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

-przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

-przepisoOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j,

-przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

Kompletnos¢ instalacji.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej i
spetniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze
wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te,
ktore nie sa wprost wymienione w zataczonych zestawieniach materiatlowych, takie jak
np. wsporniki i uchwyty montazowe, rurki instalacyjne i1 dtawiki kablowe na
doprowadzeniach itp.

Dostep do urzadzen elektrycznych:

-drzwi i pokrywy urzadzen SSP, ktérych otwarcie umozliwia dotknigcie czgséci elektrycznych
pod napigciem nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym,

-tabliczki musza mie¢ napisy grawerowane i by¢ trwale przymocowane do podtoza, nie wolno
stosowac taSm samoprzylepnych,

-czescl, ktore pozostaja pod napigciem pomimo otwarcie roztacznika gtownego nalezy ostoni¢
w sposob wykluczajacy przypadkowe dotknigcie,

-ostateczne ustawienie urzadzen powinno by¢ takie, aby zapewni¢ odpowiednie odstgpy dla
ich naprawy 1 obshugi.

Oznaczenia identyfikacyjne.

Wszystkie czgéci sktadowe Systemu Sygnalizacji Pozarowej nalezy wyposazy¢ w
oznaczenia identyfikacyjne.

Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacj¢ grupy dozorowej oraz numer
elementu w danej grupie.

Segregacja obwodow:

-przewody petli dozorowych powinny by¢ skutecznie oddzielone od instalacji elektrycznych
przez utozenie w odpowiednich odstepach tj. co najmniej 30 cm,

Elementy mocujace:

-wszystkie elementy mocujace, rurki, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe; nie dopuszcza
si¢ elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu,

-mocowania i otwory w elementach konstrukcji musza by¢ koordynowane z Inspektorem
Nadzoru robo6t budowlanych.



Proby i pomiary montazowe.

Zakres nadzoru prob i pomiaréw: nadzor nad robotami elektrycznymi powinien by¢
wykonywany zgodnie ze szczegdtami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przejécia instalacyjne tras kablowych przez §ciany i stropy stanowiace granice stref

pozarowych nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy odporno$¢ ogniowa tych elementow

konstrukecyjnych. Zalecana klasa odpornosci ogniowej dla przej$¢ instancyjnych EI 120.
KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodno§¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru robot oraz dokumentacji techniczne;.

Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane badaniom i préobom przed
przekazaniem do odbioru.

Proby wykonywane przez producentow.

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable 1 inne elementy dostarczone przez wykonawce w
ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych
normach. Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.

Proby wykonywane w czasie budowy.

Proby i1 pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji
izolacji, biegunowosci i ciagtosci polaczen. Wykonawca zobowiazany jest zapewnic
wszystkie niezbg¢dne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W miarg postepu robot
wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i
pomiarow dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odnosnych prob powinno by¢
niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Ogledziny po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu robot, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napigcia wykonawca
zobowiazany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i
zgodnosci instalacji z projektem, wiasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku
widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktore moglyby spowodowac pogorszenie
bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynno$ci powinno zostaé odnotowane
w dzienniku budowy.

Préoby montazowe po zakonczeniu robot.
Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:
-ciggtosci potaczen obwodow,

-rezystancji izolacji,
-ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas montazu,



-skuteczno$ci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;.
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarOwno na etapie
wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowiacego odrgbna
catos¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:
-plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkow roboczych,
-pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz projektantem,
-protokotly odbioréw czgsciowych na roboty zanikajace,
-gwarancje, atesty 1 inne dokumenty zwiazane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
-protokoty prob 1 pomiar6w pomontazowych,
-ksiazke eksploatacji systemu sygnalizacji pozarowe;.

Wymagania wyzej okre$lone nalezy traktowaé jako minimalne. Moga one ulec zmianom 1
rozszerzeniom w ramach ogélnych 1 szczegotowych warunkow kontraktowych.

Przy odbiorze kofncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentacji techniczne;.

Odbiér konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania.

Po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przepisy prawne.
-Ustawa z dnia 23 marca 2003 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 80) z p6zniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robdt budowlanych (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. nr 121 poz. 1138) z pdzniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z
p6zniejszymi zmianami (Nowelizacja z dnia 13 marca 2009 r.)
-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciw pozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.



