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Szczegét A Szczeg6t B Szczegot C

kraweznik betonowy w odstonieciu 12cm obrzeze betonowe Sciek z kostki brukowej
skala 1:25 skala 1:25 skala 1:25

betonowa kostka brukowa

kraweznik betonowy 15x30x100cm 0 wymiarach 8x20x10cm
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8cm

MIEJSCA POSTOJOWE

warstwa Scieralna - kostka betonowa koloru szarego

3cm

podsypka cementowo piaskowa 1:3

20cm

warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 0/31.5

20cm

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 0/31.5

51cm

2

SUMA

CHODNIK

6cm | warstwa Scieralna - kostka betonowa koloru szarego
3cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
20cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 0/31.5
5cm | pospotka
34cm | SUMA
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8cm | warstwa Scieralna - kostka betonowa koloru szarego
3cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
20cm | warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 0/31.5
30cm | warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 0/31.5
6icm | SUMA
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REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ W BEDZINIE

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY,

UZUPELNIANY

LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




