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OPIS TECHNICZNY

A CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji

Projekt obejmuje remont i przebudowe budynku gtéwnego oraz budynku bocznego skrzydta
wraz z przewigzka Komendy Powiatowej Policji w Bedzinie. Prace obejmowac¢ bedg
pomieszczenia biurowe i administracyjne, pomieszczenia dla oséb zatrzymanych,
pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne, archiwa, magazyny i garaze oraz pomieszczenia
techniczne. Projektuje sie takze remont nawierzchni dziedziica, wyburzenie nieuzywanych
budynkéw gospodarczych i technicznych oraz instalacje agregatu pradotworczego.

1.2. Podstawa opracowania
= Umowa z Zamawiajgcym
=  Program Funkcjonalno-Uzytkowy
= Ksiega Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji Polskiej
= Ksiega znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw Policji
= Zatwierdzona koncepcja rozwigzania architektonicznego
= Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa
=  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
= Dokumentacja archiwalna
= Obowigzujace przepisy i normy

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje pie¢ kondygnacji budynku gtéwnego (l) oraz cztery kondygnacje
budynku bocznego skrzydta (Il) oraz taczacy je przewigzke. W zakres opracowania wchodzi takze
taczaca oba budynki czterokondygnacyjna przewiazka (lll). W ramach projektu zrealizowana
zostanie przebudowa wej$¢ do budynku w zakresie dostosowania do warunkéw ewakuacji i
dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy realizacji. Etap | obejmuje wszystkie kondygnacje
budynku w zakresie czesci I.C (wg oznaczen na rysunkach) oraz czes¢ prac zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu (izolacja fundamentéw, drenaz opaskowy) w zakresie
przebudowywanych wejs¢. Etap Il obejmuje remont pozostatej czesci budynku gtéwnego (1.A i
I.B), budynek bocznego skrzydta (I.A i 11.B) i przewiazki (Ill), wykonanie dalszej czesci drenazu,
wymiane nawierzchni dziedzinca, budowe agregatu pragdotwdrczego i drogi pozarowe;j.

Projekt, bez wzgledu na etapowanie, stanowi catos¢ pod wzgledem funkcjonalnym, uzytkowym,
instalacyjnym oraz ochrony pozarowej. Tylko wykonanie catego projektu gwarantuje petng
sprawnos¢ budynkdw w zakresie ich opracowania.
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1.4. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

2. DANE O TERENIE INWESTYCJI

2.1, Opis terenu inwestycji

Komenda Powiatowa Policji w Bedzinie zajmuje teren o powierzchni 8935,00 m? obejmujacy
siedemnascie dziatek. Wzdtuz ul. Bema usytuowany jest pieciokondygnacyjny budynek
gtéwny (I) mieszczacy biura i cze$¢ administracyjng komendy. Przy zachodniej granicy dziatki
znajduje sie czterokondygnacyjny budynek, w ktérym zlokalizowano garaze i pomieszczenia
techniczne, Izbe Dziecka (do adaptacji w ramach projektu, oznaczone jako Il.A i 1I.B) oraz
pomieszczenia dla oséb zatrzymanych, garaze i magazyny komendy. Budynki tgczy
przewigzka (lll). Wzdtuz granicy wschodniej i potudniowe] rozciggaja sie garaze i budynki
techniczne, z ktérych czes¢ zostanie wyburzona — szczegétowq lokalizacje tych obiektow
przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

Budynki komendy utozone sg wokoét dziedzifica, na ktérym znajduje sie parking dla samochodéw
pracownikéw oraz dla samochodéw stuzbowych. Jest tam takze nieuzywana od dfuzszego czasu
stacja paliw przeznaczona do wyburzenia. Na jej miejscu projektuje sie agregat pragdotworczy.

2.2. Uksztattowanie terenu

Teren opracowania jest stosunkowo pfaski — najwyzsza rzedna terenu wynosi 255,21 m n.p.m.
i znajduje sie w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki. Najnizsza rzedna terenu
254,41 m n.p.m. znajduje sie w narozniku pomiedzy budynkiem gtéwnym (I) a bocznym
skrzydtem (Il). Rzedna projektowanego poziomu +/- 0,00 parteru budynku gtéwnego wynosi
256,89 m n.p.m. i jest o dwa centymetry wyzsza od istniejace;.

2.3. Warunki geologiczne

Z uwagi na to, ze nie projektuje sie istotnego zwiekszenia obcigzen na fundamenty, a omawiane
budynki przy ul. Bema. istniejg juz okoto 35 lat, odstgpiono od okreslania geotechnicznych
warunkéw posadowienia.

2.4. Warunki wodne

Na terenie opracowania nie stwierdzono otwartych ciekéw wodnych. Regulacja stosunkéw
wodnych na terenie opracowania zostanie zapewniona przez wykonanie drenazu opaskowego,
wymiane i okreslenie spadkédw nawierzchni dziedzirica oraz wykonanie odwodnienia terenu.

2.5. Istniejgce obiekty kubaturowe

Zespot budynkéw komendy policji usytuowany jest wzdtuz granicy dziatki, tworzgc wewnatrz
duzy dziedziniec. Wokoét budynkéw znajduje sie zabudowa miejska. Od strony zachodniej
w odlegtosci 8,06 m, a od strony potudniowej 9,00 m znajdujg sie budynki wielorodzinne.
Od strony pétnocno-wschodniej wzdtuz ulicy Bema w odlegtosci 5,00 m istnieje budynek
ustugowy. Po stronie wschodniej, wzdtuz garazy, znajduje sie zabudowa mieszkaniowa
i gospodarcza w odlegtosci 0,62-2,26 m.
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2.6. Istniejgce uzbrojenie

Na terenie opracowania istniejg nastepujace sieci:
= elektryczna
= kanalizacji deszczowe;j
= kanalizacji sanitarnej
= cieptownicza
= wodna
= telekomunikacyjna

2.7. Szata roslinna

Na dziedzincu w czesci centralnej dziatki znajduje sie trawnik z licznymi drzewami. Przed
budynkiem komendy, wzdtuz ul. Bema rosnie zielerh ozdobna, gtéwnie iglasta.

2.8. Warunki terenowo-prawne

Obiekt bedacy wifasnoscia Skarbu Panstwa znajduje sie w trwatym zarzadzie Komendy
Powiatowej Policji w Bedzinie.

2.9. Ochrona konserwatorska

Teren opracowania lezy poza obszarem posredniej ochrony konserwatorskiej oraz strefy
obserwacji archeologicznej.

2.10. Eksploatacja goérnicza

Zgodnie z informacjg Okregowego Urzedu Gdrniczego teren opracowania znajduje sie poza
granicami wykorzystywanego terenu gorniczego. Jest on usytuowany w granicach bytego
terenu gorniczego zlikwidowanej KWK ,Paryz” w Dabrowie Godrniczej. Budynek zostat
zabezpieczony wobec wptywoéw eksploatacji gérniczej przez:

= posadowienie na tawach fundamentowych ze Sciggami przekatniowymi
= stropyistropodach
= stropy gestozebrowe, stanowigce sztywne tarcze

2.11. Dostepnosc obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Obecnie budynek nie jest przystosowany do poruszania sie oséb niepetnosprawnych na
wozkach inwalidzkich. W ramach projektu przewiduje sie dostosowanie obiektu w zakresie
oznaczonym obszarem opracowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

2.12. Wptyw planowanej inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na Srodowisko.
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3. DANE PODSTAWOWE

3.1. Dane powierzchniowo-kubaturowe

Budynek gtéwny (l)

Najwyzszy punkt budynku znajduje sie ok. 23,00 m od poziomu terenu, co kwalifikuje go do
grupy budynkéw sredniowysokich. Ma on pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz jedng czesciowo
zagtebiong w ziemi.

Budynek bocznego skrzydta (11)

Najwyzszy punkt budynku mierzony od poziomu terenu wynosi ok. 12,80 m — jest to budynek
sredniowysoki. Ma on trzy kondygnacje naziemne i jedng czesciowo zagtebiong w ziemi.

Przewiazka (lIl)

Budynki potgczone sg czterokondygnacyjng przewigzka.

Powierzchnia zabudowy I+1I+1| 1227,53 m?
Powierzchnia uzytkowa I+l1+lIl 3 546,35 m?
1 490,50 m?
37,55m?
suma:
5 076,35 m?
Kubatura 1+I1+11 66 779,00 m3
16 559,60 m?
417,20 m3
suma:
83 755,80 m3
Powierzchnia zostata obliczona na podstawie normy PN-ISO 9836:1997.

3.2. Szczegotowe zestawienie powierzchni

Budynek gtéwny (l)

Kondygnacja Powierzchnia
uzytkowa
-1 Piwnice 544,30
1 Parter 586,25
2 | pietro 599,25
3 Il pietro 602,25
4 Il pietro 601,80
5 IV pietro 555,90
6 V pietro 56,60
Suma powierzchni: 3546,35
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Kondygnacja -1: piwnice

Nazwa Powierzchnia Posadzka Sufit
pomieszczenia uzytkowa
-1.1. | komunikacja 47,40 ptytki gresowe tynkowany remontowany
pomieszczenie
-1.2. [pomocnicze 4,70 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
wykfadzina PVC
-1.3. | pomieszczenie rozdzielni 15,90 antyelektrostatyczna tynkowany remontowany
pomieszczenie wykfadzina PVC
-1.4. |akumulatorow 8,50 antyelektrostatyczna tynkowany remontowany
-1.5. |tazienka meska 8,50 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.6. |szatnia meska 6,30 ptytki gresowe tynkowany remontowany
pomieszczenie
-1.7. [pomocnicze 8,55 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
-1.8. |tazienka damska 10,70 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.9. |szatnia damska 8,40 ptytki gresowe tynkowany remontowany
pomieszczenie
-1.10. | pomocnicze 7,60 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
pomieszczenie wyktadzina PVC
-1.11. |teleinformatyczne 12,90 antyelektrostatyczna tynkowany remontowany
pomieszczenie
-1.12. [ pomocnicze 13,00 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
-1.13. | pomieszczenie socjalne 12,50 ptytki gresowe tynkowany remontowany
pomieszczenie
-1.14. [ pomocnicze 5,00 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.15. | komunikacja 55,90 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.16. [archiwum 12,55 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.17. | komunikacja 7,60 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.18. [archiwum 26,15 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.19. |archiwum 26,10 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.20. | pom. dostepu do akt 13,80 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.21. [archiwum 30,45 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.22. | komunikacja 11,65 ptytki gresowe tynkowany remontowany
pomieszczenie
-1.23. | pomocnicze 10,95 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.24. | pomieszczenie techniczne 9,50 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.26. | pomieszczenie techniczne 24,90 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.27. [archiwum 56,00 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.28. [archiwum 27,10 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.29. |archiwum 26,80 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.30. [archiwum 26,10 ptytki gresowe tynkowany remontowany
K1 klatka schodowa K1 6,10 ptytki gresowe tynkowany remontowany
K2 klatka schodowa K2 2,70 ptytki gresowe tynkowany remontowany
Suma powierzchni:
544,30 M’
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Kondygnacja 1: parter

Nazwa Powierzchnia Posadzka Sufit
pomieszczenia uzytkowa
1.1. |hall 20,30 ptytki gresowe kasetonowy
1.2. | komunikacja 9,80 ptytki gresowe kasetonowy
wyktadzina PVC
1.3. | pomieszczenie tgcznosci 17,00 antyelektrostatyczna tynkowany remontowany
1.4. | pokdj interesantéw 11,40 ptytki gresowe tynkowany remontowany
1.5. |recepcja 15,10 ptytki gresowe kasetonowy
1.6. |hall 28,30 ptytki gresowe kasetonowy
1.7. | WC damski/NPS 5,10 ptytki gresowe podwieszany gtadki
1.8. | WC meski 8,00 ptytki gresowe podwieszany gtadki
1.9. [pomieszczenie dyzurnego 31,15 wyktadzina PVC kasetonowy
1.10. | pomieszczenie socjalne 9,10 ptytki gresowe podwieszany gtadki
1.11. | pomieszczenie SULTelP 3,65 ptytki gresowe tynkowany remontowany
podreczny magazyn
1.12. | uzbrojenia 9,70 ptytki gresowe tynkowany remontowany
1.13.|WC 4,90 ptytki gresowe podwieszany gtadki
1.14. | szatnia 6,10 ptytki gresowe podwieszany gtadki
1.15. [ WC meski 11,50 ptytki gresowe podwieszany gtadki
1.16.| WC damski 9,20 ptytki gresowe podwieszany gtadki
podreczny magazyn
1.17.| uzbrojenia 27,70 ptytki gresowe tynkowany remontowany
1.18. | areszt 18,20 ptytki gresowe podwieszany gtadki
1.19. | szatnia damska 8,20 ptytki gresowe podwieszany gtadki
1.20. | pomieszczenie gospodarcze 1,65 ptytki gresowe tynkowany remontowany
1.21. | tazienka damska 10,30 ptytki gresowe podwieszany gtadki
1.22. [ fazienka meska 9,60 ptytki gresowe podwieszany gtadki
1.23. | szatnia meska 15,80 ptytki gresowe podwieszany gtadki
1.24. | suszarnia 6,75 ptytki gresowe tynkowany remontowany
1.25. | komunikacja 6,40 ptytki gresowe tynkowany remontowany
pomieszczenie biurowe
1.26. | pomocnicze 9,50 wyktadzina PVC kasetonowy
1.27.| magazyn 38,45 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
1.28. | pomieszczenie biurowe 18,50 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
1.29. | pomieszczenie biurowe 10,50 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
1.30. | pomieszczenie biurowe 18,55 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
1.31. | pomieszczenie biurowe 18,35 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
1.32. | komunikacja 68,00 ptytki gresowe kasetonowy
pomieszczenie emerytow i
1.33. [ rencistéw 29,90 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
1.34. | pomieszczenie socjalne 20,70 ptytki gresowe podwieszany gtadki
pomieszczenie serwera i wykfadzina PCV
1.35.| UPS 18,40 antyelektrostatyczna tynkowany remontowany
K1 [klatka schodowa K1 21,00 ptytki gresowe tynkowany remontowany
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| K2 | klatka schodowa K2 9,50 ptytki gresowe tynkowany remontowany
Suma powierzchni:
586,25 M’
Kondygnacja 2: | pietro
Nazwa Powierzchni Posadzka Sufit
pomieszczenia a uzytkowa
2.1. |hall 20,30 ptytki gresowe kasetonowy
2.2. | komunikacja 17,70 ptytki gresowe kasetonowy
2.3. | pomieszczenie gospodarcze 2,10 ptytki gresowe tynkowany remontowany
2.4. | pomieszczenie socjalne 6,70 ptytki gresowe tynkowany remontowany
gabinet zastepcy
2.5. | komendanta 19,00 panele podtogowe tynkowany remontowany
2.6. |sekretariat 18,40 ptytki gresowe tynkowany remontowany
2.7. |gabinet komendanta 25,20 panele podtogowe tynkowany remontowany
2.8. | pomieszczenie socjalne 14,10 ptytki gresowe tynkowany remontowany
2.9. |WC 6,40 ptytki gresowe podwieszany gtadki
2.10. | sala odpraw 23,80 ptytki gresowe tynkowany remontowany
2.11.| pomieszczenie socjalne 8,10 ptytki gresowe tynkowany remontowany
2.12.| pomieszczenie biurowe 28,50 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.13.| WC meski 11,90 ptytki gresowe podwieszany gtadki
2.14.| WC damski 9,55 ptytki gresowe podwieszany gtadki
2.15. | pomieszczenie socjalne 8,60 ptytki gresowe podwieszany gtadki
2.16. | pomieszczenie biurowe 19,40 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.17.| pomieszczenie ds.BHP 10,10 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.18. | pomieszczenie biurowe 16,50 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.19. | pomieszczenie biurowe 13,30 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.20. | pomieszczenie biurowe 9,15 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
pomieszczenie
2.21. | audiowizualizacji 16,00 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.22. | szatnia 3,10 wyktadzina PVC podwieszany gtadki
2.23.| tazienka 3,80 ptytki gresowe podwieszany gtadki
2.24.| komunikacja 6,40 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.25. | studio rejestracji oséb 9,85 wyktfadzina PVC kasetonowy
2.26.| magazyn podreczny 8,90 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.27.| pomieszczenie biurowe 17,60 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.28.| magazyn materiatéw 10,30 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.29. | pomieszczenie biurowe 11,60 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.30. | pomieszczenie biurowe 29,50 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
pomieszczenie biurowe
2.31.| pomocnicze 8,50 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.32.| pomieszczenie biurowe 18,10 wyktfadzina PVC tynkowany remontowany
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2.33.| komunikacja 69,10 wyktadzina PVC kasetonowy
2.34.| pomieszczenie biurowe 21,40 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.35. | pomieszczenie biurowe 17,70 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.36. | magazyn 29,40 ptytki gresowe tynkowany remontowany
K1 klatka schodowa K1 20,20 ptytki gresowe tynkowany remontowany
K2 klatka schodowa K2 9,00 ptytki gresowe tynkowany remontowany
Suma powierzchni:
599,25 M’
Kondygnacja 3: Il pietro
Nazwa Powierzchni Posadzka Sufit
pomieszczenia a uzytkowa
3.1. |hall 19,80 ptytki gresowe kasetonowy
3.2. | komunikacja 24,85 ptytki gresowe kasetonowy
3.3. | pom. pomocnicze 8,80 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.4. | pomieszczenie biurowe 20,00 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.5. |sekretariat 12,50 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.6. | pomieszczenie biurowe 27,10 wyktfadzina PVC tynkowany remontowany
3.7. | pomieszczenie biurowe 9,95 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.8. | pomieszczenie biurowe 9,80 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.9. | pomieszczenie biurowe 9,90 wyktfadzina PVC tynkowany remontowany
3.10. | pomieszczenie biurowe 10,30 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.11. | pomieszczenie biurowe 36,70 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.12. | WC meski 11,70 ptytki gresowe podwieszany gtadki
3.13.| WC damski 10,30 ptytki gresowe podwieszany gtadki
3.14. | pomieszczenie socjalne 8,10 ptytki gresowe podwieszany gtadki
3.15. | pomieszczenie okazan 10,40 ptytki gresowe tynkowany remontowany
3.16. | pokdj $wiadkédw 17,90 ptytki gresowe tynkowany remontowany
3.17.| pomieszczenie biurowe 18,00 ptytki gresowe tynkowany remontowany
3.18. | pomieszczenie biurowe 14,70 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.19. | pomieszczenie biurowe 15,10 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.20. | pomieszczenie biurowe 15,10 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.21.| komunikacja 5,80 ptytki gresowe tynkowany remontowany
pomieszczenie biurowe
3.22.| pomocnicze 9,75 wyktadzina PVC kasetonowy
3.23.| pomieszczenie biurowe 29,20 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.24.| pomieszczenie biurowe 30,00 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.25. | pomieszczenie biurowe 29,55 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.26. | pomieszczenie biurowe 28,70 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.27.| pomieszczenie gospodarcze 2,60 ptytki gresowe tynkowany remontowany
3.28. | pomieszczenie biurowe 28,00 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
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3.29. | komunikacja 69,50 ptytki gresowe kasetonowy
3.30. | sala odpraw 28,25 ptytki gresowe tynkowany remontowany
K1 klatka schodowa K1 21,10 ptytki gresowe tynkowany remontowany
K2 klatka schodowa K2 8,80 ptytki gresowe tynkowany remontowany
Suma powierzchni:
602,25 M’
Kondygnacja 4: Il pietro
Nazwa Powierzchni Posadzka Sufit
pomieszczenia a uzytkowa
4.1. |hall 19,10 ptytki gresowe kasetonowy
4.2. | komunikacja 24,90 ptytki gresowe kasetonowy
4.3. |sala odpraw 29,45 ptytki gresowe tynkowany remontowany
4.4. | pomieszczenie gospodarcze 1,90 ptytki gresowe tynkowany remontowany
4.5. | pokdj przestuchan 13,00 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.6. | pomieszczenie biurowe 12,90 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.7. | pomieszczenie biurowe 13,70 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.8. | pomieszczenie biurowe 9,60 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.9. | pomieszczenie biurowe 9,70 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.10. | pomieszczenie biurowe 11,00 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.11.| pomieszczenie biurowe 9,30 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.12.| pomieszczenie biurowe 18,60 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.13.| gabinet naczelnika 17,40 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.14.| WC meski 12,15 ptytki gresowe podwieszany gtadki
4.15.| WC damski 9,20 ptytki gresowe podwieszany gtadki
4.16. | pomieszczenie socjalne 8,55 ptytki gresowe podwieszany gtadki
4.17.| pomieszczenie biurowe 9,20 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.18. | pomieszczenie biurowe 19,20 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.19.| magazyn podreczny 18,45 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.20. | pomieszczenie biurowe 14,90 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.21.| pomieszczenie biurowe 16,60 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.22.| pomieszczenie biurowe 13,60 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.23. | komunikacja 6,35 ptytki gresowe tynkowany remontowany
pomieszczenie biurowe
4.24.| pomocnicze 9,90 wyktadzina PVC kasetonowy
4.25. | gabinet zastepcy naczelnika 19,20 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.26. | sekretariat 20,00 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.27.| gabinet naczelnika 17,20 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.28.| gabinet zastepcy naczelnika 12,40 wyktfadzina PVC tynkowany remontowany
4.29.| pomieszczenie biurowe 19,10 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.30. | pomieszczenie biurowe 18,30 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
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4.31.| pomieszczenie biurowe 20,00 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.32.| magazyn podreczny 9,50 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.33.| pomieszczenie biurowe 20,25 wyktfadzina PVC tynkowany remontowany
4.34.| pomieszczenie biurowe 18,30 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
4.35.| komunikacja 69,20 ptytki gresowe kasetonowy
K1 | klatka schodowa K1 21,00 ptytki gresowe tynkowany remontowany
K2 klatka schodowa K2 8,70 ptytki gresowe tynkowany remontowany
Suma powierzchni:
601,80 M’

Kondygnacja 5: IV pietro

Nazwa Powierzchnia Posadzka Sufit
pomieszczenia uzytkowa

5.1. |hall 20,40 ptytki gresowe kasetonowy

5.2. |sala odpraw 15,40 ptytki gresowe tynkowany remontowany
5.3. | sala konferencyjna 112,85 ptytki gresowe kasetonowy

5.4. | pomieszczenie radiowcow 13,05 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
5.5. | WC damski 8,20 ptytki gresowe podwieszany gtadki

5.6. | WC meski 10,75 ptytki gresowe podwieszany gtadki

5.7. |fazienka meska 15,45 ptytki gresowe podwieszany gtadki

5.8. |szatnia meska 28,85 ptytki gresowe podwieszany gtadki

5.9. |szatnia damska 14,60 ptytki gresowe podwieszany gtadki

5.10. | tazienka damska 8,20 ptytki gresowe podwieszany gtadki

5.11.| pomieszczenie socjalne 8,40 ptytki gresowe podwieszany gtadki

5.12.| suszarnia 13,60 ptytki gresowe tynkowany remontowany
5.13. | komunikacja 7,10 ptytki gresowe tynkowany remontowany
5.14. | pokdj wypoczynku kobiet 10,30 ptytki gresowe kasetonowy

5.15. | pomieszczenie biurowe 18,40 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
5.16. | pomieszczenie biurowe 20,20 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
5.17.| pomieszczenie biurowe 19,00 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
5.18. | pomieszczenie biurowe 13,10 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
5.19. | pomieszczenie biurowe 17,20 wyktadzina PVC tynkowany remontowany

pomieszczenie biurowe

5.20. | pomocnicze 8,05 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
5.21.| pomieszczenie biurowe 18,20 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
5.22.| pomieszczenie gospodarcze 1,70 ptytki gresowe kasetonowy

5.23.| gabinet zastepcy naczelnika 18,55 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
5.24.| sekretariat 21,50 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
5.25. | gabinet naczelnika 17,40 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
5.26. | komunikacja 70,45 ptytki gresowe kasetonowy

K1 [klatka schodowa K1 20,80 ptytki gresowe tynkowany remontowany
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tynkowany remontowany

Suma powierzchni:

555,90 M’
Kondygnacja 6: V pietro
Nazwa Powierzchni Posadzka Sufit
pomieszczenia a uzytkowa
6.1. [ komunikacja 1,30 wylewka betonowa tynkowany remontowany
6.2. [ pomieszczenie techniczne 30,60 wylewka betonowa tynkowany remontowany

6.3. [ pomieszczenie techniczne

21,70 wylewka betonowa

tynkowany remontowany

K1 |klatka schodowa K1

3,00 ptytki gresowe

tynkowany remontowany

Suma powierzchni:

56,60 M?

Budynek bocznego skrzydta (11)

Kondygnacja

Powierzchnia
uzytkowa

-1 Piwnice

1 Parter
2 | pietro
3 Il pietro

386,70
368,80
344,05

392,65

Suma powierzchni:

1492,20

Kondygnacja -1: piwnice

Nazwa Powierzchnia Posadzka Sufit
pomieszczenia uzytkowa
-1.1. | wymiennikownia ciepta 60,90 posadzka betonowa tynkowany remontowany
-1.2. |garaznr4041 61,10 posadzka betonowa tynkowany remontowany
posadzka betonowa
magazyn Wydziatu Ruchu malowana
-1.3. | Drogowego 48,45 przeciwpytowo tynkowany remontowany
-1.4. | magazyn poscieli brudnej 5,35 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.5. | magazyn poscieli czystej 5,25 ptytki gresowe tynkowany remontowany
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-1.6. | przedsionek 6,05 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.7. | komunikacja 12,95 ptytki gresowe tynkowany remontowany
-1.8. |garaznr 3738 61,20 posadzka betonowa tynkowany remontowany
-1.9. |garaznr36 42,00 posadzka betonowa tynkowany remontowany
-1.10. |garaznr 35 17,10 posadzka betonowa tynkowany remontowany
-1.11. |garaznr33 34 61,40 posadzka betonowa tynkowany remontowany
K3 klatka schodowa K3 4,95 ptytki gresowe tynkowany remontowany
Suma powierzchni:
386,70 M’

Kondygnacja 1: parter

Nazwa Powierzchnia Posadzka Sufit
pomieszczenia uzytkowa
1.1. [ komunikacja 12,20 ptytki gresowe tynkowany remontowany
1.2. | komunikacja 57,90 ptytki gresowe tynkowany remontowany
1.3. | pomieszczenie biurowe 11,90 wyktadzina PCV tynkowany remontowany
1.4. | pomieszczenie biurowe 12,20 wyktadzina PCV tynkowany remontowany
1.5. | pomieszczenie biurowe 11,20 wyktadzina PCV tynkowany remontowany
1.6. | pomieszczenie biurowe 11,70 wyktadzina PCV tynkowany remontowany
1.7. | pomieszczenie biurowe 11,20 wyktadzina PCV tynkowany remontowany
1.8. | pomieszczenie biurowe 11,45 wyktadzina PCV tynkowany remontowany
1.9. | pomieszczenie biurowe 11,45 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
1.10. | pomieszczenie biurowe 11,75 wyktadzina PCV tynkowany remontowany
1.11. | pomieszczenie biurowe 11,55 wyktadzina PCV tynkowany remontowany
1.12. | zarzadzanie kryzysowe 11,85 wyktadzina PCV tynkowany remontowany
1.13. | zarzadzanie kryzysowe 25,00 wyktadzina PCV tynkowany remontowany
1.14. | pomieszczenie biurowe 17,45 wyktadzina PCV tynkowany remontowany
1.15. | pomieszczenie biurowe 12,30 wyktadzina PCV tynkowany remontowany
1.16. | pomieszczenie biurowe 11,80 wyktadzina PCV tynkowany remontowany
1.17.| pomieszczenie biurowe 11,90 wyktadzina PCV tynkowany remontowany
1.18.| WC damski 3,15 ptytki gresowe tynkowany remontowany
1.19.| WC meski 9,00 ptytki gresowe tynkowany remontowany
1.20. | pomieszczenie gospodarcze 1,40 ptytki gresowe tynkowany remontowany
1.21. | pomieszczenie socjalne 9,30 ptytki gresowe tynkowany remontowany
1.22. | sala odpraw 24,55 ptytki gresowe tynkowany remontowany
1.23. | gabinet naczelnika 11,65 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
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1.24. | pomieszczenie biurowe 24,20 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
1.25. | gabinet zastepcy naczelnika 12,15 wyktadzina PCV tynkowany remontowany
K3 [klatka schodowa K3 8,60 ptytki gresowe tynkowany remontowany
Suma powierzchni:
368,80 M’

Kondygnacja 2: | pietro

Nazwa Powierzchnia Posadzka Sufit
pomieszczenia uzytkowa
2.1. | komunikacja 11,90 ptytki gresowe tynkowany remontowany
2.2. | komunikacja 63,55 ptytki gresowe tynkowany remontowany
2.3. | pomieszczenie biurowe 11,80 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.4. | pomieszczenie socjalne 11,90 ptytki gresowe tynkowany remontowany
2.5. | depozyt 5,75 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
depozyt dla 0oséb chorych
2.6. |zakaznie 5,90 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.7. | pokdj oséb zatrzymanych 10,60 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.8. | pokodj oséb zatrzymanych 10,50 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.9. | pokdj oséb zatrzymanych 10,60 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.10. | pokdj oséb zatrzymanych 10,60 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.11.| pokdj oséb zatrzymanych 10,55 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.12.| pokdj oséb zatrzymanych 10,60 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.13.| pokdj 0séb zatrzymanych 10,45 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.14.| pokdj oséb zatrzymanych 21,90 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.15. | pokdj oséb zatrzymanych 22,05 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.16. | pokdj 0séb zatrzymanych 10,70 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.17.| pokodj oséb zatrzymanych 10,20 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.18. | tazienka kobiet + NPS 10,35 ptytki gresowe tynkowany remontowany
2.19. | fazienka mezczyzn 9,40 ptytki gresowe tynkowany remontowany
2.20. | pomieszczenie gospodarcze 1,75 ptytki gresowe tynkowany remontowany
2.21.| pokdj oséb zatrzymanych 10,90 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.22.| pokdj oséb zatrzymanych 10,40 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.23.| kuchnia cateringowa 11,60 ptytki gresowe tynkowany remontowany
gabinet diagnostyczno-
2.24.| zabiegowy 12,00 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
2.25.| szatnia 12,10 ptytki gresowe tynkowany remontowany
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2.26. | fazienka personelu 7,40 ptytki gresowe tynkowany remontowany
K3 klatka schodowa K3 8,60 ptytki gresowe tynkowany remontowany
Suma powierzchni:
344,05 M’

Kondygnacja 3: Il pietro
Nazwa Powierzchnia Posadzka Sufit
pomieszczenia uzytkowa
3.1. | komunikacja 29,00 ptytki gresowe kasetonowy
3.2. | magazyn broni dtugiej 13,10 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.3. | magazyn broni i amunicji 24,95 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.4. | magazyn zaopatrzenia 62,15 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
magazyn dowodoéw
3.5. |rzeczowych 24,40 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
magazyn dowodoéw
rzeczowych - narkotyki 12,60 wyktadzina PVC
3.6. | materiaty niebezpieczne tynkowany remontowany
magazyn dowodoéw
3.7. |rzeczowych 12,05 wyktadzina PVC tynkowany remontowany
3.8. | pomieszczenie porzagdkowe 2,80 ptytki gresowe tynkowany remontowany
3.9. | pom. techniczne 11,55 ptytki gresowe tynkowany remontowany
3.10. | komunikacja 9,30 ptytki gresowe tynkowany remontowany
3.11. | szatnia meska 12,55 ptytki gresowe podwieszany gtadki
3.12. | fazienka meska 10,60 ptytki gresowe podwieszany gtadki
3.13.| szatnia damska 10,05 ptytki gresowe podwieszany gtadki
3.14. | fazienka damska 7,65 ptytki gresowe podwieszany gtadki
3.15. | pom. porzagdkowe 1,70 ptytki gresowe tynkowany remontowany
3.16. | sala odpoczynkowa 137,60 posadzka zywiczna kasetonowy
K3 klatka schodowa K3 10,60 ptytki gresowe tynkowany remontowany
Suma powierzchni:
392,65 M’

Przewiazka (lIl)
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Nazwa Powierzchnia Posadzka Sufit
pomieszczenia uzytkowa
-1.01 |magazyn 9,60 posadzka betonowa tynkowany remontowany
1.01 | komunikacja 10,20 ptytki gresowe tynkowany remontowany
2.01 [komunikacja 8,90 ptytki gresowe tynkowany remontowany
3.01 [komunikacja 8,85 ptytki gresowe tynkowany remontowany
Suma powierzchni:
37,55 M’
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W etapie | wykonane zostang nowe gitéwne schody zewnetrzne i pochylnia dla
niepetnosprawnych, schody z klatki K1 od strony dziedzirica oraz nasadzenia zastepcze za zielen
kolidujacga z projektowang pochylnia.

W ramach realizacji etapu |l modernizowana zostanie nawierzchnia placu oraz ukfad
komunikacji kotowej. Wyburzona zostanie dawna stacja paliw, w miejscu ktérej wybudowany
zostanie agregat pradotwodrczy. Wyburzone zostang takze dwa budynki pomocnicze znajdujace
sie w potudniowo-wschodnim narozniku dziatki. Wybudowane zostang schody prowadzace z
klatki K2 oraz przebudowane wejscie do przyziemia — od strony dziedzinca.

5. BILANS TERENU

Bilans terenu dla Bilans terenu dla
obiektu istniejgcego obiektu projektowanego

Powierzchnia zabudowy
- budynki w zakresie 1227,53 m? 14% 1227,53 m? 14%
opracowania

Powierzchnia zabudowy

- budynki techniczne i 1035,31 m2  12% 1035,31 m? 12%
gospodarcze

Powierzchnia utwardzona 4028,26 m? 45% 390520 m?  44%
- komunikacja kotowa

Powierzc‘:hnlf‘:\ utwardzona 107,68 m?> 1% 360,95 m? 39%
- komunikacja piesza

Powierzchnia biologicznie 2536,22 m2  28% 2406,01 m? 27%
czynna

Powierzchnia terenu 8935,00 m?| 100% 8935,00 m? | 100%

6. UKLAD KOMUNIKACJI KOLOWE! | PIESZE) ORAZ PARKINGOW

W etapie Il wykonana zostanie modernizacja dziedzirica wraz z wymiang nawierzchni na kostke
brukowg betonowg. Wyznaczone zostang trwale przy pomocy innego koloru kostki miejsca
parkingowe. Uksztaltowane zostang spadki zapewniajagce prawidtowe odwodnienie
nawierzchni. Na dziedzincu wewnetrznym wyznaczona zostanie droga pozarowa szerokosci
4 m. Projektuje sie chodniki dla pracownikéw poruszajacych sie po terenie dziedzinca — wzdtuz
budynku gtéwnego oraz wokot skupiska drzew w centralnej czesci terenu.

Projektowane chodniki dla pieszych wykonac¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z podbudowg z kruszywa tamanego i pospétki wg projektu drogowego.

Nawierzchnie parkingu i drogi pozarowej wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z podbudowa z kruszywa tamanego i pospotki wg projektu drogowego.
Miejsca parkingowe wydzieli¢ trwale przy pomocy zréznicowanego koloru kostki.
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7. ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA

Ze wzgledu na kolizje z projektowang pochylnig, konieczna jest wycinka czterech drzew
rosngcych przed budynkiem komendy przy ul. Bema. W zamian przewiduje sie dosadzenie
szesciu sztuk drzew w grupie zieleni znajdujacej sie na dziedzincu wewnetrznym.

Od frontu przy schodach gtéwnych projektuje sie donice do obsadzenia zielenig niska, ptozaca.

8. SIECI ZEWNETRZNE

W etapie | zaprojektowano wykonanie fragmentu drenazu opaskowego przy schodach objetych
zakresem tej czesci prac. Przy budowie pochylni dla niepetnosprawnych zostanie usunieta
nieuzywana studzienka nalezaca do Inwestora.

W etapie Il projektuje sie wymiane przytgcza wody. Na terenie Inwestora projektuje sie
wymiane odwodnienia terenu wraz z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej oraz
wykonanie drenazu opaskowego z podtaczeniem do fragmentéw drenazu wykonanych
w etapie |. Opaska zwirowa

Pomiedzy budynkiem gtéwnym a projektowanym agregatem pradotwdérczym wykonany
zostanie kabel prowadzacy do rozdzielni gtdwnej znajdujgcej sie w przyziemiu budynku.
Projektuje sie takze montaz lamp typu drogowego oswietlenia terenu. Sie¢ monitoringu
zewnetrznego rozprowadzona zostanie w bruzdach na elewacji budynku.

9. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek gtéwny (l)

Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej jako murowany. tawy i $ciany fundamentowe
zelbetowe. Sciany nosne zewnetrzne murowane z pustaka MAX z ociepleniem ze styropianu o
grubosci 10 cm. Budynek byt termomodernizowany niedawno — stan elewacji dobry.

Konstrukcja nosna $cianowa w ukfadzie podfuznym. Wewnetrzne $ciany nosne wykonane
z cegly pefnej. Sciany dziatowe grubosci 6 i 12 cm z cegly. Niewielka cze$é¢ $cian dziatowych
wykonana jako kartonowo-gipsowe na stelazu stalowym 10 cm z wypetnieniem wetng
mineralng. Stropy o konstrukcji gestozebrowej typu DZ3. Klatki schodowe wewnetrzne,
ze schodami dwubiegowymi prostymi o konstrukcji zelbetowej. Dwa szyby wind, zelbetowe —
windy nieczynne. Stropodach ptaski, kryty papa na lepiku, w dobrym stanie technicznym.

Whnetrza budynku wymagajg pilnego remontu — standard pokoi pracownikéw oraz pomieszczen
higienicznosanitarnych jest niski. Cze$¢ wnetrz jest wyremontowana, jednak bez jednolitego
planu, co powieksza chaos wizualny.

Budynek bocznego skrzydta (11)

Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw MAX, ocieplone 10 cm styropianu. Stan elewacji
dobry. Konstrukcja nosna scianowa w ukfadzie poprzecznym mieszana scianowo-stupowa.
Stropy gestozebrowe typu DZ3.
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Przewiazka (lIl)

Konstrukcja noéna obiektu ramowa, zelbetowa. Sciany od zewnatrz ocieplone styropianem.
Strop nad piwnicg wykonany jako ptyta zelbetowa oparta na ryglach zelbetowych ram.

10. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNEGO

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie adaptacji pomieszczen, dostosowanie pokoi do
biezgcych wymagan przestrzennych i standardéw jakosci oraz kompleksowy remont wnetrz.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy realizacji:

Etap |

W ramach etapu pierwszego obejmujgcego cze$¢ I.C (fragment budynku gtéwnego), na
zewnatrz budynku projektuje sie przebudowe schodéw gtéwnych oraz budowe pochylni dla
niepetnosprawnych. Od strony dziedzinca projektuje sie przebudowe schodow z klatki K1 oraz
montaz daszku nad elewacji ponad wyjsciem z klatki K1.

Wewnatrz remont obejmuje pomieszczenia w segmencie I.C wraz z klatkg schodowg K1, ktéra
zostanie dostosowana do warunkéw ochrony pozarowej. W ramach prac w czesci I.C
przeprowadzona zostanie wymiana instalacji elektrycznej, C.O., wod-kan, teletechnicznej oraz
instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta. Zatozona zostanie sie¢ monitoringu oraz
kontroli dostepu i alarmu.

Etap Il

W ramach etapu drugiego wyremontowane zostang segmenty LA i |.B budynku gtéwnego oraz
budynku skrzydta (czescill.Ai11.B) wraz z tgczaca je przewiazka (czesé Ill). Pomieszczenia zostang
zaadaptowane zgodnie z biezgcymi potrzebami pracownikéw komendy i wyremontowane. W
budynku gtéwny zostang zamontowane dwa dZwigi osobowy i osobowo-towarowy w
istniejgcych szybach. Klatka schodowa K2 i K3 zostang wydzielone drzwiami pozarowymi.
Zainstalowane zostang klapy dymowe. Wyremontowane zostanie przyziemie budynku
bocznego.

Przebudowane zostang schody ewakuacyjne prowadzgce z klatki K2 oraz schody od strony
dziedzinca. Dobudowana zostanie pochylnia dla niepetnosprawnych. Ze wzgledow
ewakuacyjnych od frontu zaprojektowane zostaty nowe schody prowadzace do przyziemia
budynku.

11. OPIS KONSTRUKCIJI | ROZWIAZAN BUDOWLANYCH
11.1.1. Fundamenty

Projektuje sie nowe fundamenty zelbetowe dla schodéw gtéwnych, pochylni dla
niepetnosprawnych oraz schodéw ewakuacyjnych z klatki K1 i K2. Projektuje sie takze
fundament dla urzadzen elektrycznych w przyziemiu budynku oraz fundament agregatu
projektowanego na terenie Komendy. W przyziemiu budynku gtéwnego projektuje sie
fundament pod scianami komunikacji w archiwum.
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Szczegétowe rozwigzanie fundamentéw znajduje sie w projekcie konstrukcji. W poblizu
fundamentéw istniejgcych nalezy dostosowaé poziom projektowanego fundamentu do
istniejgcego posadowienia. Istniejgcych fundamentéw i Sciggdw gdrniczych nie naruszac.

11.1.2.Sciany zewnetrzne

W wymienianych drzwiach zaprojektowano uzupetnienie istniejgcego otworu zgodnie
z technologia istniejgcych scian zewnetrznych z pustakdw MAX z ociepleniem styropianem
gr. 10 cm, z wykonczeniem od strony zewnetrznej tynkiem cienkowarstwowym uktadanym na
siatce. Zamurowania nalezy wykonczy¢ zgodnie z technologia $cian istniejacych. Projektowane
sciany nalezy scali¢ kolorystycznie z elewacjg budynku.

11.1.3.Sciany nos$ne

Nie dotyczy.
11.1.4.Stupy i podciagi
Nie dotyczy.
11.1.5.Stropy i nadproza

W projektowanych i poszerzanych otworach drzwiowych i przejsciach projektuje sie nadproza
stalowe lub zelbetowe — wg rysunkéw czesci konstrukcyjnej projektu.

W pomieszczeniach serwerowni i UPS projektuje sie wymiane fragmentéw stropéw ze wzgledu
na koniecznos¢ dostosowania ich nosnosci do przewidywanej funkcji. Zaprojektowano stropy w
formie ptyty zelbetowej monolitycznej opartej belkach stalowych.

Przy wejsciu gtdwnym w celu wyréwnania poziomu posadzki projektuje sie wymiane fragmentu
stropu nad przyziemiem oraz usuniecie stropu istniejgcego. Nowy strop zostanie wykonany jako
ptyta zelbetowa oparta na belkach stalowych.

Pod projektowanymi sciankami dziatowymi z cegly petnej konieczne jest wykonanie
wzmocnienia istniejgcych stropdw w postaci zeber zelbetowych rozpartych na istniejgcych
elementach konstrukcyjnych.

Projektuje sie konstrukcje wzmacniajace pod klapy dymowe i centrale wentylacyjne.

W budynku gtéwnym (I) na podstawie odkrywek zatozono kierunek rozpiecia istniejgcych
stropdw gestozebrowych réwnolegty do krétszej $ciany budynku. W budynku skrzydta bocznego
(1) na podstawie odkrywek zatozono kierunek rozpiecia istniejgcych stropow gestozebrowych
rownolegty do dtuzszego boku budynku. Przyjeto rozstaw belek co ok. 60 cm.

W przewigzce (lll) projektowana jest przebudowa istniejgcego stropu na pochylnie
dostosowang do ruchu oséb na wdzkach inwalidzkich. Pochylnia zostanie wykonana po
usunieciu istniejgcego stropu jako ptyta zelbetowa grubosci 15 cm.

Otwory w stropach gestozebrowych, gdzie nie projektowano wymiandéw, nalezy wykonywac
wyltgcznie przez pustaki, bez naruszania zeber konstrukcyjnych i belek nosnych stropu. W razie
wystepowania kilku otworéw obok siebie usytuowanych poprzecznie do rozpiecia stropu,
nalezy wykonywac je co drugi pustak.
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11.1.6.Sciany

Czes¢ scian dziatowych ze wzgledu na dostosowanie funkcjonalne pomieszczen zostanie
usunieta. Nowe S$ciany dziatowe projektuje sie jako lekkie gipsowo-kartonowe na stelazu
z profilow stalowych C100 z wypetnieniem z wetny mineralnej np. NIDA 125A100. Jesli
producent nie zaleci inaczej rozstaw stupkéw konstrukcji co 60 cm, w miejscach oktadzin
ceramicznych co 40 cm. W miejscach montazu armatury zastosowa¢ dodatkowe wzmocnienia
konstrukcyjne z profili stalowych. Projektowane sciany dziatowe muszg zapewniaé parametry
akustyczne zgodne z odpowiednimi normami oraz ochrone przeciwpozarowg (pomiedzy
pokojami biurowymi z wyjsciami bezposrednio na korytarz min. EI 30 lub wg oznaczen na
rysunkach). Sciany dzialowe w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonaé z piyt
wodoodpornych np. NIDA 125A100 WODA. Sciany w pomieszczeniach mokrych wymagajacych
wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé¢ np. NIDA 125A100 WODA OGIEN+.

Pomieszczenia zabezpieczone drzwiami atestowanymi i kontrolg dostepu takie jak
np. pomieszczenie dyzurnego, pomieszczenie facznosci specjalnej, podreczny magazyn
uzbrojenia, pokojéw naczelnikdw wydziatéw, archiwéw podrecznych i magazynéw oraz
wybrane pomieszczenia biurowe (wg oznaczen na projekcie) muszg zosta¢ wydzielone scianami
dziatowymi wzmocnionymi o wytrzymatosci nie gorszej niz sciana grubosci 12 cm murowana
z cegly petnej klasy 100 na zaprawie cementowej klasy M10. Z tego powodu projektuje sie nowe
sciany murowane lub istniejgce Sciany wzmacnia sie siatkg o oczku 300x300 mm z profili
stalowych zamknietych 50x50 mm zabezpieczong blachg i wykonczong ptytg gipsowo-
kartonowg ognioodporng ElI 60. Siatka kotwiona jest w stropie, posadzce i S$cianach
zewnetrznych. Sciany murowane z cegty grubosci 12 cm ustawione réwnolegle do stropu nie
moga by¢ murowane bez dodatkowych wzmocnien (wg projektu konstrukcji).

Sciany archiwéw, magazynéw uzbrojenia i kancelarii tajnej musza spetniaé¢ parametry $cian
z materiatéw niepalnych, spetniajgcych wymagania klasy odpornosci pozarowej oraz nosnosci
granicznej odpowiadajgcej co najmniej konstrukcji murowanej z cegty petnej o gr. 25 cm.
W miejscach wymiany stropow projektuje sie Sciany z cegty petnej o gr. 25 cm, $ciany istniejgce
wzmacnia sie wzmacnia sie siatkg o oczku 300x300 mm z profili stalowych zamknietych 50x50
mm zabezpieczong blachg i wykonczong ptyty gipsowo-kartonowa ognioodporng El 60. Siatka
kotwiona jest w stropie, posadzce i $cianach zewnetrznych. W przypadku gdyby $ciany istniejgce
wokoét pomieszczen o ograniczonym dostepie nie spetniaty przyjetych zatozen nalezy podniesé
ich parametry do zadanych wymagan.

Przy klatce schodowej K1 na drugim, trzecim i czwartym pietrze sciany dziatowe, w ktérych
zamontowana jest stolarka p.poz. nalezy wzmocni¢ poprzez zageszczenie stupkdéw oraz ich
przymocowanie do istniejgcego nadproza. Stolarke osadzi¢ przy uzyciu systemowego nadproza
Sciany gipsowo-kartonowe;j.

Fragmenty $cian domurowywane nalezy kotwi¢ pretami gtadkimi 8mm dtugosci min. 20 cm co
trzecig warste cegiet.

11.1.7.Dach

W dachu budynku gtéwnego zainstalowane zostang klapy dymowe nad klatkg K1 (etap I) i nad
klatkg K2 (etap Il). Zostang tam tez zainstalowane trzy centrale wentylacyjne oraz urzadzenia
klimatyzacyjne. Na dachu budynku bocznego projektuje sie klape dymowa nad klatkg K3.
Poszycie dachu naruszone w trakcie montazu central wentylacyjnych, klap dymowych itp.
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nalezy naprawi¢ i zabezpieczy¢ dodatkowymi obrébkami blacharskimi lub pasami papy
termozgrzewalne;j.

Zadaszeniu podlega dawny spacerniak pomieszczen dla oséb zatrzymanych. Projektuje sie
konstrukcje stalowa. Blacha trapezowa utozona wzdtuz krétszego boku budynku
podtrzymywana jest przez dzwigary stalowe oparte na czterech stupach stalowych. S3 one
ustawione na rdzeniach zelbetowych (zlokalizowane na podstawie odkrywek — szczegoty
w projekcie konstrukcji). Konstrukcja zabezpieczona do R30.

Ocieplenie dachu ptaskiego na blasze trapezowej np. system Rockwool. Ptyty powinny by¢
uktadane mijankowo w kazdej warstwie. Plyty nalezy ukfada¢ zawsze dtuzszym bokiem
rownolegle do hydroizolacji mocowanej mechanicznie. Mocujemy jednoczes$nie pape z ptytami
izolacyjnymi oraz folie do blachy za pomocg systemowych tacznikéw mechanicznych do izolacji
dachowych.

Nad schodami zewnetrznymi z tytu budynku (klatka K1 oraz przyziemie), od jego strony
zachodniej (klatka K3) oraz w budynku bocznym (klatka K2) zaprojektowane zostaty daszki
szklane o wysiegu przynajmniej 150 cm i szerokosci na zewnatrz od krawedzi drzwi przynajmniej
100 cm o wytrzymatosci zgodnej z Warunkami Technicznymi np. Novaglas Lineal System dach
02.03 zadaszenie na belkach. Konstrukcja malowana w kolorze RAL jak profile stolarki
zewnetrznej. Odwodnienie daszkdéw podtaczyc¢ do istniejgcych rur spustowych.

11.1.8.Schody

Schody zewnetrzne gtéwne wraz z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych

Konstrukcja schodéw Zzelbetowa z okfadzing z ptyt z granitu ptomieniowanego gr. 3 cm,
uktadanych na kleju, fugowanych. Stopnie schodéw z noskami 2 cm.

Nalezy zastosowaé ptyty z granitu $rednioziarnistego o barwie jasno-szarej o bokach obcinanych
z powierzchniami licowymi obrobionymi. Faktura obrébcza ptomieniowana - wyglad
powierzchni zblizony do naturalnego przetomu. Materiat powinien speftnia¢ wymagania
Instrukcji ITB 234/95 w zakresie promieniotwdrczosci naturalnej. Ptyty granitowe powinny
spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1936:2001; PN-EN 13755:2002; PN-EN 12371:2002; PN-EN
1926:2001; PN-EN 12372:2001, PN-EN 1925:2001, PN-84/B-04111, PNB-11202:1997.

Parametry techniczne granitu:

— na Sciskanie 100-220 MPa

— Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego 0,06-0,23 cm,
— nasigkliwo$é- gestosé: 2,3-2,75 g/cm3,

— wytrzymatosé wagowa 0,1- 0,7%,

— twardos¢ wg skali Mohsa 6-7

Powierzchnia schoddéw i spocznika ogrzewana elektrycznie przy pomocy maty grzewczej
np. THERMOVAL TV KMD 10 zainstalowanej w warstwie kleju. Balustrada wykonana ze stali
nierdzewnej o profilu 40x80 mm z pochwytem @ 60 mm, z wypetnieniem z linek stalowych
napinanych na Srubie rzymskiej o rozstawie nie wiekszym niz 12 cm.

Pochylnia zaprojektowana jako konstrukcja stalowa ocynkowana na fundamentach
zelbetowych. Ptaszczyzna ruchu z kratki metalowej antyposlizgowej. Balustrada wykonana ze
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stupkéw stalowych ocynkowanych o profilu 40x80 mm z pochwytem ze stali nierdzewnej
@ 60 mm oraz pochwytami posrednimi @ 42 mm, z wypetnieniem z linek stalowych napinanych
na srubie rzymskiej schowanej w stupku o rozstawie nie wiekszym niz 12 cm. Pochwyt
wyprowadzony min. 30 cm poza krawedz ostatniego stopnia w biegu.

Wzdtuz schoddéw i przy budynku zaprojektowano donice betonowe wykoriczone w standardzie
betonu architektonicznego.

Wzdtuz pochylni projektuje sie mur zelbetowy z odlanym w jego strukturze napisem POLICJA,
wykonczony w standardzie betonu architektonicznego.

Schody zewnetrzne z klatki K1 i K2

Zaprojektowane jako zelbetowe z pokryciem z ptytek gresowych mrozoodpornych,
antyposlizgowych o parametrze antyposlizgowosci R10. Balustrada wykonana ze stupkéw ze
stali nierdzewnej o profilu 40x80 mm z pochwytem @ 60 mm, z wypetnieniem z linek stalowych
napinanych na $rubie rzymskiej schowanej w stupku. Rozstaw elementdw nie wiekszy niz 12 cm.
Pochwyt wyprowadzony min. 30 cm poza krawedz ostatniego stopnia w biegu.

Schody zewnetrze prowadzace do przyziemia budynku od strony dziedzirica

Schody zaprojektowane jako terenowe utozone z kostki brukowej klinowanej kraweznikami
betonowymi, obustronnie ograniczone murami zelbetowymi wykornczonymi w standardzie
betonu architektonicznego. Kostka uktadana na podsypce cementowo-piaskowej, warstwie
ttucznia i pospdtki. Balustrada wykonana ze stupkéw stalowych ocynkowanych o profilu
40x80 mm z pochwytem ze stali nierdzewnej @ 60 mm, z wypetnieniem z linek stalowych
napinanych na Srubie rzymskiej schowanej w stupku o rozstawie nie wiekszym niz 12 cm.

Schody wewnetrzne

Schody klatki K1, K2 i K3 remontowane poprzez wymiane oktadziny na pftytki gresowe
o powierzchni naturalnej oraz montaz nowej balustrady. Pochwyt mocowany min. 5 cm od lica
$cian. Stopnie muszg spetnia¢ warunki techniczne w zakresie wysokosci i szerokosci. Szerokosci
biegdw i spocznikdw min. wg zatwierdzonej Ekspertyzy Pozarowej.

Remont schodéw klatek schodowych zaktada: skucie noskéw oraz wystajgcych elementéw
lastrikowych stopnic na policzkach biegédw, mtotkowanie w celu zapewnienia odpowiedniej
szczepnosci, wykonanie warstwy szczepnej oraz klejenie ptytek gresowych. Szerokosé biegow
nie moze byé mniejsza niz w zatwierdzonej ekspertyzie pozarowej.

Na klatce K3 istniejgca krata stalowa do remontu poprzez usuniecie starych warstw malarskich
i wykonanie nowe;.

Schody w przewigzce — odpornos$é pozarowa konstrukcji min. REI 60.
Minimalna odlegtos¢ pochwytéw od scian klatki 5 cm.
11.1.9. Diwigi

Projektuje sie dwa dzwigi elektryczne — dzwig osobowy (O) i osobo-towarowy (OT) dostosowany
do przewozu oséb niepetnosprawnych.
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Parametry dZzwigéw

— udzwig (kg) — min. 630 (dla dZzwigu towarowo — osobowego 1000 kg)

— predkosé¢ 1,0 m/s

— liczba przystankow — 6

— liczba drzwi szybowych — 6

— liczba dojs¢ —1

— kabina nieprzelotowa (szer. x gteb. x wys.) (mm) - 1100 x 1400 x 2100

— drzwi szybowe — automatyczne teleskopowe (szer. x wys.) (mm) 900 x 2000
— drzwi kabinowe — automatyczne teleskopowe (szer. x wys.) (mm) 900 x 2000
— Z maszynownig

— sterowanie — mikroprocesorowe z regulacjg falownikowg

— naped — bezreduktorowy

— zasilanie — prad trojfazowy

Drzwi kabinowe wykonane ze stali nierdzewnej o fakturze stali szczotkowanej, ognioodporne
EI30. Predkos¢ i czasy zamykania i otwierania drzwi regulowana. Prég drzwi aluminiowy profil
ciggniony z rowkiem prowadzacym. Kontrola drzwi: mechanizm nawrotu zapewniajacy
ograniczenie nacisku skrzydta przy napotkaniu przeszkody (max 15 kg). W otworze wejsciowym
zamocowany zespo6t fotokomdrki umozliwiajacy regulacje napetnienia kabiny oraz stuzacy jako
jeden z mozliwych elementéw antyzakleszczajacych. Sciany kabiny wykonane z segmentéw, ze
stali nierdzewnej o fakturze szczotkowanej z lustrem na $cianie przeciwlegtej do wejscia, sufit
podwieszany, oswietlenie posrednie. Kabiny wyposazone w okragte porecze i barierki ze stali
nierdzewnej. Cokoty wykonane z ceownika blachy nierdzewnej o wymiarach 15x80 mm,
podtoga wylozona wyktadzing trudnoscieralng (antyposlizgowg). Panele sterowania
zamocowany w scianie bocznej kabiny wzdtuz catej jej wysokosci, chromowane z czerwong
dioda. Panel musi zawierac: elektroniczny pietrowskazywacz, stacyjke jazd ekspresowych oraz
dyspozycji otwartych drzwi, sygnalizacje przecigzeniowag kabiny, przyciski podswietlane
(wtaczajacy wentylator, sygnalizacji alarmowej akustycznej, dyspozycji przystankéw, otwarcia
drzwi, zamkniecia drzwi) oraz mikrofon i stuchawke do systemu komunikacji awaryjnej. Windy
muszg byé wyposazone w oswietlenie awaryjne oswietlenia kabiny w przypadku braku zasilania
z normalnego Zrodta (min. 2 h zasilania z baterii). Kasety wezwan wyposazone beda w
wygrawerowane strzatki oznaczajgce kierunek “jazda w gore” i “jazda w dot”. Sygnalizacja
zewnetrzna — na przystanku podstawowym pietrowskazywacz cyfrowy, pozycja, dzwigu w
szybie pokazana przez podswietlenie odpowiedniego oznaczenia, dojazd kabiny i kierunek jej
dalszej jazdy, ktory sygnalizuje dzwiek gongu i strzatka. Windy muszg zosta¢ wyposazone w
wentylator elektryczny, zamocowany do konstrukcji i dachu kabiny - nad ptytg sufitu. Uktad
regulacji predkosci musi umozliwiaé¢ ptynny start i zahamowanie kabiny na poszczegdlnych
przystankach oraz precyzyjne zatrzymywanie sie kabiny na poziomie przystanku. Nalezy
zapewnic¢ awaryjny zjazd kabin na przystanek podstawowy po zaniku napiecia z mozliwoscia
recznego otwarcia drzwi.

Wszystkie czesci urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym muszag mie¢ odpowiednie
dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie
odpowiedniej dokumentacji do Urzedu Dozoru Technicznego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.
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Winda musi by¢ tak zaprojektowana, aby mozna bylo bezpiecznie unikngé¢ przecigzen,
podwyzszonego zuzycia i niedopuszczalnych stanéw eksploatacji. Musi gwarantowac cicha
i spokojng prace. Gtosnos¢ urzadzen powinna odpowiada¢ obowigzujgcym normom. Praca
windy nie moze powodowaé zaktdcen fal radiowych oraz zakidéca¢ dziatania urzadzen
elektronicznych pracujgcych w budynku. Winda powinna by¢ wyposazona w stosowne tabliczki
znamionowe z aktualnymi parametrami technicznymi.

Montaz dzwigéw moze nastgpi¢ wytacznie po doktadnej inwentaryzacji szybéw windowych.
W projekcie korzystano z pomiaréw wykonanych na jednej z kondygnacji —na pozostatych szyby
nie zostaty udostepnione.

Dzwigi wyposazone sg w baterie UPS, co pozwala na zjazd do okreslonego przystanku po
wyfaczeniu napiecia lub otrzymaniu sygnatu z centrali p.poz.

11.1.10. Wentylacja i klimatyzacja

W budynkach projektuje sie wentylacje mechaniczng podzielong na obwody, kazdy z wtasng
centralg. Rozprowadzenie wentylacji w budynku gtéwnym w komunikacji i poprzez istniejgce
i projektowane piony wentylacyjne. W budynku skrzydta bocznego instalacje rozprowadza sie
W poziomie przyziemia oraz niezaleznie na kondygnacji Il pietra. Przejscia przez strop
i pomieszczenia zamkniete lub wydzielone pozarowo nalezy zabezpieczy¢.

11.1.11. Kominy spalinowe i dymowe
Nie dotyczy.
11.1.12. Izolacje termiczne

W przebudowanym wejsciu do budynku gtéwnego od strony zachodniej oraz zamurowaniach
okien projektuje sie uzupetnienie Sciany zewnetrznej pustakiem MAX z ociepleniem 10 cm
styropianu.

11.1.13. Izolacje przeciwwodne i drenaz opaskowy

Drenaz wykonac¢ po mechanicznym oczyszczeniu powierzchni sciany fundamentowej oraz
odkurzeniu pytéw i luznych substancji wigzacych odstoniete powierzchnie scian, a nastepnie ich
umyciu. Po osuszeniu $ciany nalezy zagruntowac preparatem wzmacniajagcym i otynkowad ich
powierzchnie. Nalezy wykona¢ fasete na potgczeniu S$ciany fundamentowej i tawy
fundamentowej z betonu i zagruntowad $ciane i fasete emulsjg hydroizolacyjng bitumiczng
modyfikowang np. Weber typu Eurolan 3K. Warstwe wodoszczelng nalezy wykona¢ masg
uszczelniajgcg polimerowo-bitumiczng np. SUPERFLEX-10 nanoszong w ilosci 4,7 kg/m?2
powierzchni $ciany i fasety. Sciany nalezy ociepli¢ ptytami polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm
metodg obwodowo-plackowq. Termoizolacje zabezpieczy¢ izolacjg pionowg z folii kubetkowej.
Drenaz opaskowy wykona¢ z rur karbowanych perforowanych126/113 PCW w zasypce
filtracyjnej ze zwiru 16-32 mm zabezpieczonej przed zamuleniem geowtokning filtracyjna.
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11.1.14. Paroizolacje

Projektuje sie paroizolacje pod warstwg wetny skalnej w projektowanym zadaszeniu nad czescig
budynku bocznego.

11.1.15. Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie wykona¢ wokét klap dymowych oraz innych elementéw przebijajacych
pota¢ dachowg na wysokosé¢ zabezpieczajacg przed odpryskiwaniem wody min. 30 cm
a w szczegolnych przypadkach 60 cm. Przy klapie dymowej nad klatka K1 nalezy wykonac koryta
z blachy w celu umozliwienia prawidtowego odptywu wody. Obrébki okapow na krawedziach
potaci nalezy zaopatrzy¢ w kapinosy.

11.1.16. Posadzki zewnetrzne

Na schodach gtéwnych zaprojektowano okfadzine z granitu ptomieniowanego. Na schodach
ewakuacyjnych z klatki K1 i K2 oraz tarasie na czwartym pietrze zaprojektowano ptytki gresowe
antyposlizgowe w kolorze szarym, powierzchnia strukturalna.

Wszystkie posadzki zewnetrzne uktada¢ na wodoszczelnej masie klejowej elastyczne;j.
11.2. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Szczegoty w zestawieniu stolarki.

11.2.1.Stolarka okienna

Stolarka okienna zewnetrzna pozostaje bez zmian oprécz dwdch okien znajdujgcych sie w hallu
wejsciowym do budynku wymienianych na okna nieotwieralne, siegajgce od posadzki do
istniejgcego nadproza. Okna PVC w kolorze jasnoszarym, identycznym jak istniejgca stolarka na
elewacji frontowe;j.

Wewnatrz projektuje sie trzy okna podawcze w dyzurce przy wejsciu giéwnym. Dwa z nich
nalezy zaopatrzy¢ otwieralng cze$¢ podawcza. Trzecie w szuflade podawczag montowang ponizej
okna.

W czesci pomieszczen parapety z lastriko nalezy skuc do lica sciany (wg oznaczen na rysunkach).

Okno z lustrem fenickim lustro fenickie w nieotwieralnej ramie antywywazeniowej z aluminium
powlekanego szyba P4 powlekana folig o wtasciwosciach lustra fenickiego z przeziernoscia od
strony Pokoju swiadkéw. W razie zastosowania profilu okiennego szerszego niz 50 mm nalezy
wzmocnic sciane. Okno ostoniete roletg z materiatu nieprzezroczystego.

Okna na klatkach schodowych o parapetach ulokowanych ponizej 85 cm nalezy zabezpieczy¢
poprzez uniemozliwienie ich otwarcia przez osobe nieupowazniong poprzez montaz balustrady
petnej demontowalnej.

Ze wzgledu na wydzielenie pozarowe budynkow gtéwnego i bocznego projektuje sie okna
pozarowe EI60 w kolorze identycznym jak istniejgca stolarka okienna — szczegéty wg rysunkow
i zestawienia stolarki.
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11.2.2.Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Projektuje sie wymiane drzwi gtéwnych na drzwi dwuskrzydtowe automatyczne, otwierane
automatycznie w razie pozaru.

Wymianie podlegajg takze drzwi wyjsciowe z klatek K1, K2 i K3 na drzwi aluminiowe w kolorze
istniejgcej stolarki zewnetrznej, dwuskrzydtowe o $Swietle otworu min. 120 cm, otwierane na
zewnatrz.

11.2.3.Bramy garazowe
Bramy garazowe do zastosowania w pomieszczeniach ogrzewanych.
11.2.4.Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi w komunikacji

Klatke schodowa K1, K2 i K3 wydzieli¢ pozarowo poprzez zastosowanie drzwi pozarowych
o odpornosci EI30. Drzwi dwuskrzydfowe o zasadniczym skrzydle o szerokosci swiatta przejscia
90 cm, wyposazone w samozamykacz i, na klatce K1 i K2, elektrotrzymacze.

Przy klatce gtéwnej (K1) na parterze i pierwszym pietrze drzwi osadzi¢ w zestawie szklanym
aluminiowym np. w systemie ALUPROF MB-78El o odpornosci EI60. W pozostatych przypadkach
drzwi osadza¢ w scianie gipsowo-kartonowe]j z dodatkowg konstrukcjg wsporcza. Odpornosé
przegrody EI60.

Drzwi na klatke K3 podwyzszone z nadprozem mocowanym do poprzecznej belki zelbetowej.
Mozliwo$¢ montazu nadproza sprawdzi¢ na budowie po dokonaniu odkrywki konstrukcji.

Drzwi do pomieszczen biurowych

Drzwi przylgowe, petne z ramg skrzydta wykonang z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie
skrzydta z ptyty widrowej otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama
wraz z wypetnieniem obfozona dwustronnie ptytg oklejong okleing drewnopodobng w kolorze
Porta Orzech 3 Portadur lub podobng. Ramiak zewnetrzny skrzydta okleinowany w kolorze
skrzydfa. Skrzydfo wyposazone w trzy zawiasy oraz uszczelke przylgowa. Drzwi wyposazone w
zamek na wktadke patentowg oraz komplet okué. Oscieznica regulowana z ptyty MDF dla drzwi
wewnatrzlokalowych, trzyzawiasowa, okleinowana w kolorze skrzydta. W przypadku braku
mozliwosci montazu oscieznicy regulowanej nalezy zmontowac oscieznice statg drewniang lub
MDF 100 m wraz z listwami maskujgcymi.

W pokoju komendantéw i naczelnikéw wydziatéw drzwi oraz oscieznice o zwiekszonej
izolacyjnosci akustycznej /37 db/.

Drzwi do pomieszczen z kontrolg dostepu

Drzwi stalowe, jednoskrzydtowe, atestowane, klasy C, pokryte obustronnie blachg grubosci
1,5 mm, w kolorze VIV Decoral Jabtori/8 lub podobnym , wyposazone w zamek podklamkowy,
rozporowy, elektrozaczep, klamke, uchwyt do plombowania; skrzydto drzwiowe pokryte folig
PCW o fakturze i kolorze drewna, oscieznica ceowa z blachy grub. 3,0 mm, 3 blokady
antywywazeniowe od strony zawiasowej, 3 zawiasy, wysoko$¢ progu 20 mm.
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Drzwi do archiwow

Drzwi stalowe 200x100cm, jednoskrzydtowe, atestowane, klasy C, pokryte obustronnie blachg
grubosci 1,5 mm, w kolorze VIV Decoral Jabtor/8, wyposazone w zamek podklamkowy,
rozporowy, elektrozaczep, klamke, uchwyt do plombowania; skrzydto drzwiowe pokryte folig
PCW o fakturze i kolorze drewna, oscieznica ceowa z blachy grub. 3,0 mm, 3 blokady
antywywazeniowe od strony zawiasowej, 3 zawiasy, wysoko$¢ progu 20 mm.

Drzwi do kancelarii tajnej

Drzwi stalowe 200x100cm, jednoskrzydtowe, atestowane, klasy C, pokryte obustronnie blachg
grubosci 1,0 mm w kolorze VIV Decoral Jabtorn/8, wyposazone w zamek podklamkowy,
rozporowy i dodatkowy z pokrettem lub klucz typu Delta, elektrozaczep, gatko-klamka, skrzydto
drzwiowe pokryte foliag PCW o fakturze i kolorze drewna, oscieznica ceowa z blachy grub. 3,0
mm, 3 blokady antywywazeniowe od strony zawiasowej, 3 zawiasy, wysokos¢ progu 20 mm.

Drzwi do pomieszczen higienicznosanitarnych

Drzwi prowadzace do pomieszczenia przedsionka w ustepach dla pracownikéw i ustepach
ogoélnodostepnych oraz drzwi faczace je z dalsza czescig ustepu powinny zamykaé sie
samoczynnie. Skrzydto drzwi do pomieszczen wentylowanych grawitacyjnie oraz
z mechanicznym wspomaganiem wentylacji powinny by¢ podwyzszone dla zapewnienia obiegu
powietrza. W toaletach dla o0séb niepetnosprawnych drzwi muszg posiada¢ blokady
umozliwiajace bezpieczny dostep dla oséb na wdzkach.

W pomieszczeniach do kabin sanitarnych drzwi petne wyposazone w dwa rzedy tulei
wentylacyjnych. Skrzydet drzwi w pomieszczeniach mokrych nie wolno podcinac.

Drzwi przeciwpozarowe

Drzwi przeciwpozarowe stalowe i aluminiowe do pomieszczen gospodarczych i archiwéw oraz
inne — wg klasy odpornosci p. poz. na rysunkach w kolorze VIV Decoral Jabtori/8. Drzwi
przeciwpozarowe w komunikacji zaopatrzy¢ w elektrotrzymacze montowane na scianie lub w
posadzce.

W miejscach, gdzie skrzydto drzwi mogtoby uderza¢ o sciane zamontowac ograniczniki lub
odbojniki.

Przeszklenia wykonac z szyb bezpiecznych przeziernych i nieprzeziernych wg zatgczonych
rysunkow, szyldy i klamki o podwyzszonej zywotnosci.

Drzwi w pokoju przejSciowym i drzwi wejsciowe w pomieszczeniu dla osdb zatrzymanych

Drzwi o wzmocnionej konstrukcji zdwoma zamkami patentowymi.

Drzwi do pokoju dla oséb zatrzymanych

Drzwi o wzmocnionej konstrukcji z dwiema zasuwami i zamkiem mechanicznym lub
elektronicznym oraz taricuchem zabezpieczajagcym, otwierane na zewnatrz, z wizjerem ze szkfa
hartowanego oraz ruchomg zastong od strony zewnetrznej, drzwiczki do podawania positkdéw
i zaktadania kajdanek z zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym otwarcie z wewnatrz.

29



OPIS TECHNICZNY

Stolarke montowang w nadprozach istniejgcych nalezy dostosowac do ich wysokosci.
11.2.5.Bramy garazowe

Projektuje sie wymiane istniejgcych rozwieranych bram garazowych na bramy podnoszone
segmentowe w kolorze szarym.

11.2.6.Kraty

Ze wzgledu na dostosowanie zabezpieczenia budynku do obowigzujacych przepiséw w razie
niespefniania warunkéw przewiduje sie wymiane i uzupetnienie krat w oknach. W nowych
kratach elementy poziome wykonane z ptaskownikéw 50x8 mm, a elementy pionowe z pretéow
stalowych gtadkich 16 mm. Rozstaw elementédw w osiach poziomych maksymalnie 250 mm, w
osiach pionowych 100 mm. Osadzenie w murze na gtebokos¢ 200 mm w osciezach i nadprozach
okien. Odlegto$¢ pomiedzy kotwami maksymalnie 500 mm. Catos$¢ kraty obwiedziona
ptaskownikiem 50x8 mm. W razie jesli istniejgce kraty nie spetniajg wymogéw bezpieczenstwa
i standardu technicznego — nalezy je wymienic.

Jako przegrode projektuje sie krate stalowg w komunikacji pomiedzy PdOZ a przewiagzkg, w
pokoju przejsciowym dla oséb zatrzymanych (parter budynku gtdwnego) oraz magazynie
Wydziatu Prewencji (Il pietro budynku bocznego skrzydta).

W kancelarii tajnej okna zabezpiecza sie siatkg wykonang z drutu stalowego o grubosci nie
mniejszej niz 2 mm, o oczkach nie wiekszych niz 20x20 mm lub folig zabezpieczajacy przed
obserwacjg z zewnatrz. W parterze budynku I, 1l i lll okna zabezpieczy¢ kratami od strony
zewnetrznej. W pomieszczeniach archiwdw nalezy zastosowac rozwigzania uniemozliwiajgce
zagladanie do wnetrza budynku np. poprzez oklejenie okien folig lustrzana.

Na klatce schodowej K3 okna o wysokosci nadproza mniejszej niz 110 cm nalezy zabezpieczyé
siatkg w ramie z katownikéw stalowych 40x40 mm o oczku 20x20 mm. Rama i siatka malowana
na kolor szary RAL 7042 Verkehrsgrau.

Siatki w pomieszczeniach PdOZ do remontu i uzupetnienia w razie jesli ich stan techniczny jest
zty.

11.3. MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
11.3.1. Posadzki

Istniejgce warstwy posadzkowe nalezy usungc do stropu. Na oczyszczonej i rownej powierzchni
utozy¢ folie budowlana. Nastepnie wykona¢ warstwe styrobetonu np. Polytech gr. ok. 6 cm.
Nastepnie metodg ,mokre na mokre” (wg zalecen producenta) wykonaé warstwe dociskowa z
wylewki cementowo-piaskowej. Wylewki dylatowa¢ od $cian obwodowo, przy otworach
drzwiowych oraz w miejscach dylatacji konstrukcyjnych.

Posadzki w budynku skrzydta bocznego wykonaé po usunieciu istniejgcej wylewki betonowej,
w sposdb umozliwiajgcy osiggniecie wysokosci min. 240 cm w kazdym z pomieszczen objetych
ekspertyzg Sanepid. W pomieszczeniach mokrych na stropie zastosowa¢ hydroizolacje przed
wylaniem wylewki samopoziomujacej, szczepnej.
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Istniejgce wylewki w kondygnacji przyziemia budynku gtéwnego w miejscach, gdzie nie
oznaczono wymiany warstwy konstrukcyjnej posadzki, nalezy usungé¢ i wylaé warstwe
wyrownawczg. Nastepnie nalezy wykonad izolacje i nowg wylewke betonowg gr. 5 cm.

W budynku bocznym w przyziemiu przewiduje sie remont istniejgcej posadzki poprzez naprawe
istniejgcych wylewek oraz malowanie farbg do betonu zapobiegajaca pyleniu.

Wymiana posadzek w kondygnacji przyziemia budynku giéwnego nie moze spowodowad
obnizenia poziomu kondygnacji netto (wraz z prowadzonymi instalacjami) ponizej 2,20 m
i miejscowo ponizej 2,00 m.

Réznica pozioméw pomiedzy budynkiem giéwnym a budynkiem skrzydta bocznego powinna
zosta¢ wyréwnana w oddylatowanej wylewce wykonanej w tgczniku pomiedzy budynkami. Nie
nalezy stosowac progéw.

Pod urzadzeniami w wymiennikowni ciepfa wykonaé wylewke zbrojong siatkg. Posadzka
zywiczna

11.3.2. Posadzka podniesiona w pomieszczeniu serwerowni

W serwerowni. Elementy konstrukcyjne oraz wykonczeniowe zabezpieczy¢ do REI 30. Pod
poziomem posadzki nie prowadzi¢ zadnych instalacji.

11.3.3. Wymiana posadzek

Projektuje sie wymiane posadzki w przyziemiu budynku gtéwnego w pomieszczeniach na
baterie akumulatoréw i w rozdzielni gtéwnej oraz archiwach. Po wyburzeniu posadzki istniejgcej
nalezy wykonac jako zbrojonga ptyte betonowg z betonu C 25/30 B30 o grubosci 20,0 cm na
wylewce betonu gr. 10 cm 1z zawibrowanego. Pomiedzy ptytami warstwa izolacji
przeciwwilgociowe;.

11.3.4. Wykonczenie posadzek:

Posadzki z wyktadziny rulonowych

np. Tarkett Acczent Excellence 80 w kolorze grafitowym — pokoje biurowe (wg opiséw na
rysunkach) uktadane na klej, zgrzewane, o gr. min. 2 mm. z wywinieciem cokotéw na $ciane na
wysokos¢ 10 cm. Wykfadzina musi posiadaé atest higieniczny i atest niepalnosci oraz duzej
wytrzymatosci i odpornosci wierzchniej strony, tgcznie z powtoka zabezpieczajacy przed
nadmiernym Scieraniem. Wyktadzina przeznaczona dla obiektu uzytecznosci publicznej,
o parametrach nie gorszych niz:

— przekréj panelu heterogeniczny

— klasyfikacja uzytkowa wg EN 685: klasa komercyjna 23 i klasa przemystowa 32
— klasa antyposlizgowa min. R10, norma DIN 51130 i EN 13893

— trwatos¢ barwy (odporna na swiatto) wg normy ISO 105-B02: minimum 6

— odporna chemicznie dobra, norma EN 423

— grubosc catkowita nie mniejszej niz 2,0 mm norma EN 428,

— grubos¢ warstwy uzytkowej (Scieralnej) nie mniejszej niz 0,4 mm, norma EN 429
— grupa scieralnosci T <0,08mm norma EN 660-1

— catkowita masa powierzchniowa nie mniej niz 2,15 kg/m2, norma EN 430
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— atest/certyfikat higieniczny oraz dokument potwierdzajacy dopuszczenie

— reakcja na ogien w grupie B fl — s1 oraz norma EN-13501-1

— odpornos¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach wg normyEN 425 — dobra odpornos¢;
— odpornos¢ na wgniecenie resztkowe wg normy EN 433 nie wiecej niz 0,2 mm

— witasciwosci elektrostatyczne wg normy EN1815 < 2 kV — antystatyczna.

— szerokos¢ wyktadziny 4 m

— dtugos¢ wyktadziny min. 20 m (+ 30, 20 %)

Panele podtogowe

— pokoje komendantéw (wg opisdw na rysunkach). Panele laminowane o parametrach nie
gorszych niz:

— klasa scieralnosci: AC4 lub AC5 do obiektow uzytecznosci publicznej (wg. normy EN
13329).

— witasciwosci elektrostatyczne: < 2 kV

— klasa palnosci: Bfls1

— klasa uzytkowa: 33 odpornosé na uderzenia — klasa IC2 lub IC3

Ptytki gresowe

komunikacja, strefa ogdlnodostepna, recepcja, klatki schodowe, dyzurka, pomieszczenia
higienicznosanitarne i szatniowe, socjalne, gospodarcze i techniczne, klatki schodowe. Ptytki
gresowe, nieszkliwione, o podwyzszonej wytrzymatosci i parametrach nie gorszych niz:

— gatunek |

— grubosé: 12 mm

— klasa $cieralnosci: IV (zgodnie z EN 154)
— nasigkliwos$¢: 3<E <6%

— klasa odpornosci na poslizg: min. R9

— twardos¢ wg skali Mohsa: 6-10

— klasa odpornosci na plamienia: min 3

— wytrzymatos¢ na zginanie: min. 22 MPa

W miejscach dylatacji konstrukcyjnej budynku zamontowaé maskujace listwy dylatacyjne.
Garaze

Posadzki betonowe w garazach przewidziane sg do remontu i malowania farbami
zapobiegajacymi pyleniu.

11.3.5.Sciany
Whneki po likwidowanych hydrantach wewnetrznych i innych instalacjach zamurowac.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. lll, wykonczone szpachlg gipsowa dwukrotnie
naktadang. W miejscach dylatacji konstrukcyjnej budynku zamontowac¢ maskujace listwy
dylatacyjne.

Malowanie $cian i sufitdw w pomieszczeniach biurowych
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W pomieszczeniach biurowych wykonaé lamperie do wysokosci 1,6 m malowane farba
zmywalng w kolorze jasnoszarym np. Kabe Prolatex K11670. Powyzej sciany malowane farbg
emulsyjng w kolorze jasnoszarym np. Kabe Aquatex K11670. Sufity malowane farbg emulsyjng
w kolorze biatym np. Kabe Aquatex z opaskg o szerokosci 10 cm na Scianie.

Malowanie Scian w komunikacji i na klatkach schodowych

Na scianach komunikacji i klatek schodowych lamperie do wysokosci 1,6 m wykona¢ z tynku
mozaikowego w kolorze jasnoszarym np. Kabe 2T 2K 4W. Powyzej malowanie farbg emulsyjna
w kolorze biatym.

Sanitariaty

W sanitariatach, szatniach na wszystkich kondygnacjach oprécz poziomu przyziemia
i pomieszczeniach socjalnych wykonczenie scian do wysokosci 2 m ptytkami ceramicznymi
glazurowanymi o parametrach nie gorszych niz:

— gatunek |

— grubos¢: min. 6 mm

— nasigkliwos¢: 24%>E 210%

— klasa odpornosci na plamienia: min 3

— wytrzymatos¢ na zginanie: min. 15 MPa

— odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate: nie mniej niz 160 0C

np. Paradyz Abrila Bianco 20x60 cm z dekoracyjnymi pasami pionowymi Abrila Inserto kropki B
20x60 cm.

Pomieszczenia mokre

W pomieszczeniach mokrych pomieszczeniach technicznych, gospodarczych i szatniach
poziomu przyziemia wykonczenie $cian do wysokosci 2 m ptytkami ceramicznymi
glazurowanymi w kolorze jasnoszarym o parametrach nie gorszych niz:

— gatunek |

— grubos¢: min. 6 mm

— nasigkliwos¢: 24%>E >10%

— klasa odpornosci na plamienia: min 3

— wytrzymatos¢ na zginanie: min. 15 MPa

— odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate: nie mniej niz 160 0C

np. Rako 20x20 cm w kolorze RAL 8500.

W pomieszczeniach socjalnych na scianach wykonac fartuchy z ptytek ceramicznych min. 60 cm
od krawedzi urzgdzen sanitarnych.

W toaletach i innych pomieszczeniach ptytkowanych na biato wykona¢ fugi szerokosci 1,5 mm
w kolorze ciemnoszarym np. Mapei antracyt 114. W pomieszczeniach technicznych,
gospodarczych i pomocniczych itp., gdzie stosowane s3 ptytki szare, fuga w gamie szarosci
maksymalnie zblizonej kolorem do ptytki.

Lustra osadzaé w licu ptytek sciennych.
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11.3.6. Sufity podwieszane

W komunikacji budynku gtéwnego oraz hallach i wybranych pomieszczeniach wykonac¢ sufity
podwieszane kasetonowe 60x60 cm z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Kable elektryczne prowadzone nad sufitami
podwieszanymi nalezy zabezpieczy¢ pozarowo do El 30.

W pomieszczeniach mokrych wykonaé sufity podwieszane gtadkie z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia, odporne na dziatania wody
i wilgoci.

W miejscach dylatacji konstrukcyjnej budynku zamontowaé maskujace listwy dylatacyjne.

Hall wejsciowy i komunikacja: sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm, mineralny, biaty
np. sufit Armstrong Perla 0,95 Tegular, konstrukcja 24 mm czesciowo ukryta w kolorze Global
white.

Wybrane pomieszczenia biurowe (wg rysunkéw): sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm,
mineralny, biaty, np. sufit Armstrong Perla OP 0,95 Tegular, konstrukcja 24 mm w kolorze Global
white.

Sala_konferencyjna: sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm, mineralny, biaty np. sufit
Armstrong Perla OP 1,00 MicroLook, konstrukcja 15 mm w kolorze Global white.

Pomieszczenia higienicznosanitarne (wg rysunkow): sufit podwieszany gtadki, biaty, higieniczny.

Obudowy poziomych kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach bez sufitdw podwieszanych
wykonac¢ z ptyt GK. Obudowy znajdujace sie na $cianach wzdtuz okien nalezy obnizy¢ o 10 cm
w stosunku do prowadzonego przewodu w celu umozliwienia montazu rolet.

11.3.7.Wyposazenie pomieszczen higienicznosanitarnych

Wymiana wyposazenia tazienek i toalet na: WC z podtynkowym systemem sptukiwania,
umywalki z pétpostumentem, baterie umywalkowe z mieszaczem wody cieptej i zimnej,
podumywalkowe przeptywowe podgrzewacze oraz pisuary z zaworem ciSnieniowym.

W pomieszczeniach dla oséb zatrzymanych wyposazenie zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami.
11.3.8. Wyposazenie pokoi oséb zatrzymanych

W pokojach dla oséb zatrzymanych projektuje sie jednoosobowe prycze pokryte tkaning
zmywalng, stoty oraz taborety odpowiednie dla liczby oséb mogacych przebywaé¢ w danym
pokoju. Wyposazenie nie moze miec¢ ostrych krawedzi ani elementéw mozliwych do
uszkodzenia poprzez wytamanie. Wyposazenie nalezy montowac na trwale do posadzki lub
$cian pomieszczenia.

11.3.9.Identyfikacja wizualna

W budynku projektuje sie tablice, szyldy i logo zgodnie z Ksiegq znaku i elementdéw identyfikacji
wizualnej komend i komisariatow Policji. Tabliczki z lekkiego tworzywa np. spienione PVC o
grubosci ok. 1 cm, mocowane z dystansem 1 cm.
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Rodzaje tablic:

= tablica informacyjna gtéwna

= tablice informacyjne pietrowe (wg schematu tablicy gtéwnej)

= tablice informacyjne przy drzwiach

= tablice informacyjne montowane na drzwiach (do pomieszczen pomocniczych)
= tablice informacyjne semaforowe (przy ubikacjach ogélnodostepnych)

Montaz tablic nie moze mie¢ wptywu na warunki ewakuacji z budynku.
11.3.10. Wyposazienie archiwéw

Pomieszczenia archiwdéw nalezy wyposazy¢ zgodnie z zarzadzeniem Komendanta Gtéwnego
Policji w sprawie przechowywania materiatéw archiwalnych w: higrometry, termometry,
gasnice proszkowe, koce gasnicze, drabiny, wozki do przewozu akt i worki ewakuacyjne.
Pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych poprzez oklejenie
folia.

11.4. MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne w zakresie objetym pracami wykoriczyé zgodnie ze stanem istniejgcym.

Sciany fundamentowe budynku nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng (emulsja
hydroizolacyjng na gruncie), warstwg ocieplenia z polistyrenu ekstrudowanego oraz folig
kubetkowa.

12. INSTALACIE

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw za wyjgtkiem pojedynczych rur
instalacyjnych wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach, pomieszczenia
zamknietego (wg interpretacji Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej z 2010 r.), dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EIS)
$cian i stropow tego pomieszczenia. Przejscia instalacji w Scianach o okreslonej odpornosci
pozarowej zabezpieczy¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi do stopnia odpornosci $ciany.

Elementy pomiarowe poszczegdlnych instalacji nalezy umiejscowi¢ poza zasiegiem oséb
postronnych.

Piony i rozprowadzenia instalacyjne, oprécz prowadzonych natynkowo rur ogrzewania,
obudowac ptytami GK.

Przewody i instalacje prowadzi¢ poza elementami konstrukcyjnymi, przebicia do pomieszczen
wykonywaé¢, nie naruszajgc wiencéw stropu. Szczegétowe rozwigzania wg projektow
branzowych.

35



OPIS TECHNICZNY

12.1. Instalacja elektryczna

Projektowana instalacja elektryczna dostosowana jest do podziatu architektonicznego budynku
— w obrebie kazdej czesci budynku gtéwnego oraz dla catego poziomu budynku bocznego
skrzydta przewidziano poprowadzenie pionowego szachtu z rozdzielniami pietrowymi.

W ramach remontu wymienione zostang wszystkie oprawy oswietlenia zasadniczego, gniazda
elektryczne i wiaczniki. W tazienkach zamontowane zostang nowe podgrzewacze wody zasilane
elektrycznie. Wykonane zostanie o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, tablice rozdzielcze i
zabezpieczenia. W pomieszczeniach uzytkowych instalacje prowadzone natynkowo w korytach,
w pozostatych pomieszczeniach na drabinkach. Korytka kablowe dla doprowadzenia instalacji
elektrycznejiteletechnicznej w kolorze biatym prowadzone przy posadzce wg projektu instalacji
elektrycznej i projektu aranzacji wnetrz. W etapie | instalacje zostang wykonane w obszarze
opracowania. Oprawy oswietleniowe nalezy montowac na osiach pomieszczen lub, jesli rysunki
pokazujg inny uktad, wg projektu aranzacji wnetrz. Kolor osprzetu elektrycznego — biaty.

W PdOZ w pomieszczeniach, gdzie mogg przebywac dla osoby zatrzymane oraz w pokojach
przejsciowych oprawy oswietleniowe zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wtiaczniki
zlokalizowane poza pokojami.

W pomieszczeniach przyziemia drabinki kablowe prowadzié na wysokosci min. 2,00 m.
12.2. Instalacja niskopradowa

Projektuje sie instalacje teletechniczng (wewnetrzna sie¢ komputerowa), kontroli dostepu,
alarmowa, monitoringu oraz sygnalizacji pozaru. W etapie | instalacje te zostang wykonane
w obszarze opracowania. Wszystkie elementy monitoringu zewnetrznego zostang wykonane w
etapie Il. W PdOZ instalacja przyzywowa i alarmowa.

12.3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta
z rozprowadzeniem wzdtuz komunikacji gtéwnej. Lokalizacja central wentylacyjnych na dachu
budynku gtéwnego i w pomieszczeniu wymiennikowni w przyziemiu oraz w pomieszczeniu
technicznym na |l pietrze budynku bocznego. Wybrane pomieszczenia bedg klimatyzowane
(serwerownia i pomieszczenie UPS, sala narad, pomieszczenia Komendantéw i dyzurka). Przy
wejsciu gtéwnym zainstalowana zostanie kurtyna powietrzna. W etapie | instalacje te zostang
wykonane w obszarze opracowania.

Przewody zabezpieczy¢ klapami pozarowymi wg projektu wentylacji. Przebicia pod kanaty
wentylacyjne wykonywac pod stropem wg projektu wentylacji.

Istniejgce nieuzywane kanaty wentylacji grawitacyjnej zaslepic.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ poza elementami konstrukcyjnymi. W przypadku prowadzenia
instalacji w poblizu rdzeni zelbetowych konstrukcyjnych nalezy zachowaé odstep o szerokosci
min. 25 cm od istniejgcego rdzenia.
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12.4. Instalacja wodno-kanalizacyjna

W budynku projektuje sie catkowitg wymiane piondw instalacji wody zimnej i kanalizacji. Piony
kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ izolacjg akustyczng lub wykonac instalacje niskoszumowsa.
Instalacje kanalizacyjne zabudowac. Instalacje wodne prowadzi¢ podtynkowo. Odejscia wodne
i kanalizacyjne umywalek i pisuaréw wykonaé ze scian. C.W.U. zapewniona za pomocq
podgrzewaczy elektrycznych. W etapie | instalacje zostang wykonane w obszarze opracowania.
Zabezpieczenia p.poz. wg projektu branzy wod-kan.

12.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie wymiane instalacji ogrzewania wraz z grzejnikami. W etapie | wykonany zostanie
remont instalacji w segmencie I.C podtgczony w poziomie przyziemia do istniejgcej instalacji. W
etapie Il wymiana instalacji grzewczej w pozostatej czesci budynku oraz modernizacja wezta
cieplnego. Instalacja zostanie podzielona na obiegi grzewcze.

Jako grzejniki w instalacji wodnej zastosowa¢ ptytowe profilowane energooszczedne grzejniki
kompaktowe 1z systemem polegajagcym na szeregowym potaczeniu plyt grzejnika,
tzn. z zasilaniem najpierw przedniej ptyty, a nastepnie zasilaniem ptyt tylnych. Grzejniki
wyposazone w ostony gérne i boczne z blachy ocynkowanej. Na gatgzkach grzejnikowych goérnej
i dolnej zamontowac zaworki odcinajgce. Grzejniki w poszczegdlnych pomieszczeniach muszg
pochodzi¢ z jednej linii wzorniczej. Nalezy zastosowac grzejniki z zaworami posiadajacymi
glowice termostatyczne. Przewody wodnej instalacji grzewczej w pomieszczeniach
ogdlnodostepnych (hol wejsciowy) rozprowadzi¢ podtynkowo z podejsciem do grzejnikow ze
Sciany.

Istniejgce zabezpieczenia grzejnikéw siatkami w PdOZ nalezy odczyscié¢ z powtok malarskich
i pomalowac na nowo zgodnie z projektem aranzacji wnetrz. W miejscach, gdzie zabezpieczen
brakuje, nalezy je uzupetnic.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1/ Klasyfikacja osob: BA1

2/ Warunki ewakuacji: BD3

3/ Materiaty konstrukcyjne: CA1
4/ Konstrukcja budynku: CB2

Budynek podzielony jest na dwie strefy pozarowe — skrzydfo gtéwne i skrzydto boczne. Granica
pomiedzy strefami, zabezpieczona drzwiami o odpornosci ogniowej El 60 znajduje sie
w przewigzce tgczacej oba budynki.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla analizowanego budynku wynosi 5000 mZ.
Powierzchnia strefy pozarowej w budynku gtéwnym to ok. 2750 m?. Powierzchnia strefy
w budynku bocznym to ok. 1200 m?, z czego opracowaniu podlega ok. 360 m? tej strefy.

1. Budynek gtdwny wyposazy¢ w system sygnalizacji pozaru — wymagana jest ochrona petna
czesci gtowne;.
System sygnalizacji pozarowej powinien:

- powiadamia¢ uzytkownikéw obiektu o stanie zagrozenia,
- wylaczad uktady wentylacyjne i klimatyzacyjne,
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- sterowac urzagdzeniami do oddymiania (klapami dymowymi w klatkach schodowych),

- sterowac otwarciem drzwi rozsuwanych w wyjsciu gtéwnym,

- sprowadzi¢ winde do poziomu parteru i zablokowac jej uZytkowania.

Wymagane jest sporzgdzenie projektu technicznego systemu sygnalizacji pozarowej
uzgodnionego z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — zgodnie
Z postanowieniami § 3 ust. 1 rozporzqdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. [2].

Klatki schodowe K—2 i K—3 nalezy:

a) wydzieli¢ od korytarzy w poziomie wszystkich kondygnacji scianami o odpornosci
ogniowej co najmniej klasy REI 60, El 60 i drzwiami przeciwpozarowymi klasy El 30 —
lokalizacje wydzielen przedstawiono na rzutach poziomych —rysunek nr 2, 3,4, 5,6i 7

b) wyposazy¢ w urzqdzenia do oddymiania tj. klape dymowq o czynnej powierzchni
oddymiania 1,0 m.

Klapa dymowa powinna posiadaé automatyczny system otwierania, z jednoczesng
mozliwoscig recznego sterowania przyciskami typu ROP. Nalezy zapewnié sterowanie
klapami przez system sygnalizacji pozarowe;j.

Wymagane jest sporzadzenie projektu technicznego oddymiania klatek schodowych,
uzgodnionego z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — zgodnie
z postanowieniami § 3 ust. 1 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. [2].

Korytarze i klatki schodowe wyposazy¢ w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, spetniajaca
wymagania norm : PN-EN 1838, PN-EN 50172, PN-EN 60598-2-22.

W klatce schodowej K — 1 i na korytarzach natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno
wynosi¢ co najmniej 1 luks.

W klatkach schodowych K — 2 i K — 3, natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego powinno
wynosi¢ co najmniej 5 luksow.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonaé na podstawie sporzadzonego
projektu technicznego instalacji, uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA z dnia
7 czerwca 2010r. [2].

W wyjsciach ewakuacyjnych z klatek schodowych na zewnatrz obiektu zastosowac¢ drzwi
rozwierane dwuskrzydfowe o szerokosci 1,20 m (0,90 + 0,30 m) w Swietle oscieznicy,
otwierane na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem ewakuaciji).

Budynek komendy wyposazy¢ w instalacje wodociggowa wewnetrzng przeciwpozarowg
z hydrantami 25 z wezem potsztywnym.
Zagwarantowac nastepujace parametry techniczno-uzytkowe :

- cisnienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa,
- wydajno$¢ hydrantu 25 co najmniej 1, dm3/s,

- zasieg hydrantu w poziomie :
- 23 m (dla hydrantu z wezem o dtugosci 20 m),

- 33 m (dla hydrantu z wezem o dtugosci 30 m).
- jednoczesnos¢ poboru wody z 2 hydrantéw.
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Hydranty 25 powinny by¢ rozmieszczone tak, aby zasiegiem dziatania prgdéw gasniczych
byto objete kazde pomieszczenie na danej kondygnacji.

Wymagane jest sporzadzenie projektu technicznego instalacji wodociggowej wewnetrznej
przeciwpozarowej z hydrantami 25, uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 rozporzgdzenia MSWiA z dnia
07 czerwca 2010r. [2].

1. Najistotniejszym aspektem zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku gtéwnego jest
zapewnienie bezpiecznej i sprawnej ewakuacji ludzi na wypadek powstania pozaru,
realizowane przez :

a) szybkie powiadomienie uzytkownikéw budynku o pozarze przez instalacje sygnalizacji
pozaru (ISP),

b) ograniczenie do minimum mozliwosci rozprzestrzeniania sie dymdw i gazéw pozarowych
przez zaproponowane wydzielenie istniejgcych klatek schodowych oraz wyposazenie ich
w urzadzenia do oddymiania (klapy dymowe).

2. Zaproponowane w pkt. VI zabezpieczenia przeciwpozarowe w zakresie wyposazenia czesci
gtéwnej obiektu w instalacje sygnalizacji pozaru, wydzielenie istniejgcych klatek
schodowych, wyposazenie ich w urzadzenia do oddymiania oraz zastosowanie oswietlenia
ewakuacyjnego w petni zrekompensujg wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie
braku normatywnych szerokosci biegéw i spocznikéw schodéw w klatkach schodowych K2 i K3.

Konstrukcja projektowanego dachu zabezpieczona zgodnie z wymaganiami dla budynku klasy
odpornosci pozarowej B — konstrukcja min. R 30, przekrycie min. RE 30.

Minimalna wysokos¢ drég ewakuacyjnych 2,00 m po wykonczeniu posadzek i stropéw.

UWAGI:

= Szczegdétowe rozwigzania i obliczenia w zawarto w projekcie konstrukcji. Wszystkie
przebicia, otwory i wneki instalacyjne wykonac zgodnie z projektami branzowymi.

= Wszelkie uzyte do realizacji projektowanego obiektu materiaty budowlane, instalacyjne
i wykonczeniowe powinny posiada¢ aprobaty techniczne, zaswiadczenie ITB i PZH
o dopuszczalnosci do uzytkowania, dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia oraz wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.

= Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, projekt realizuje
konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen
»rownowaznych" co do ich cech i parametréow, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen
i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje
standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobdéw
zastosowanych w dokumentacji.

= W razie odkrycia w trakcie budowy nietypowych warunkéw geologicznych, nalezy
skontaktowad sie z projektantem.

= W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunkéw innych niz zatozone, nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia rozwigzan zamiennych.

® Przejscia instalacji pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢ do
odpowiedniego stopnia odpornosci ogniowe;j.
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Zataczone do projektu wizualizacje majg charakter pogladowy i informacyjny. W zwigzku
z tym nie mogg byc¢ traktowane jako petne odzwierciedlenie wszystkich rozwigzan
realizacyjnych zaproponowanych w projekcie.

Wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej pozostaje po stronie Wykonawcy
niniejszego projektu.

Otwory w stropach gestozebrowych nalezy wykonywac wytacznie przez pustaki, bez
naruszania zeber konstrukcyjnych i belek nosnych stropu. W razie wystepowania kilku
otwordw obok siebie usytuowanych poprzecznie do rozpiecia stropu, nalezy wykonywa¢é
je co drugi pustak.

W razie wystgpienia rozbieznosci pomiedzy rysunkami budowlanymi a rysunkami
aranzacji wnetrz — nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

Etap drugi realizacji musi zosta¢ scalony pod wzgledem estetyki i doboru materiatéw
z pierwszym etapem realizacji.

Sciany, stropy i inne przegrody budynku, stolarka oraz projektowane instalacje muszg
by¢ zgodne z normami: PN-B-02151-03:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna przegréd budowlanych), dopuszczalnych pozioméw diwieku A w
pomieszczeniach (wg PN-87/B-02151.02 ,, Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dziwieku A w
pomieszczeniach”).

Nowe kraty zewnetrzne oraz wewnetrzne zastosowa¢ nalezy we wszystkich
pomieszczeniach wskazanych w stosownych rozporzgdzeniach. Kraty istniejgce
sprawdzi¢ pod wzgledem osadzenia i stanu technicznego oraz w razie koniecznosci
wymienic.

Zastosowane rozwigzania muszg by¢ zgodne z dokumentami: Wytyczne Nr 3
Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych
Policji; Program standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji z dnia 29 stycznia 2013 r.,
Modelowe rozwigzania obiektu stuzbowego siedziby Komendy Powiatowej Policji,
Komendy Miejskiej Policji oraz komendy Rejonowej Policji — lipiec 2012 r,;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 04.06.2012 r. w sprawie
pomieszczen przeznaczonych dla 0séb zatrzymanych (Dz.U z dn. 06.06 2012 r. poz. 638);
Zarzadzenie nr 130 Komendanta Gtéwnego Policji z dn. 07.08.2012 r. w sprawie metod
i form wykonywania zadan w pomieszczeniach dla oséb zatrzymanych Dziennik
Urzedowy KGP z dn. 08.08.2012 r. poz. 42; Decyzja nr 360 Komendanta Gtéwnego Policji
z dn. 6 lipca 2005 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzetem techniczno-
bojowym w Policji; Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Etapowanie projektu nie moze mie¢ wptywu na jego estetyke — materiaty i elementy
systemowe zastosowane w etapie | powinny by¢ zastosowane takze w etapie Il realizacji
dla scalenia odbioru estetycznego obiektu.
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B CZESC GRAFICZNA

Nrrys. 1. Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

Nr rys. 2. Rzut przyziemia. Budynek gtéwny (1) — skala 1:50

Nr rys. 3. Rzut przyziemia. Budynek boczny (l1) i przewigzka (I1) — skala 1:50

Nr rys. 4. Rzut parteru. Budynek gtéwny (1) — skala 1:50

Nr rys. 5. Rzut parteru. Budynek boczny (I1) i przewigzka (lll) — skala 1:50

Nr rys. 6. Rzut | pietra. Budynek gtowny (I) —skala 1:50

Nr rys. 7. Rzut | pietra. Budynek boczny (ll) i przewigzka (l11) — skala 1:50

Nr rys. 8. Rzut Il pietra —skala 1:50

Nr rys. 9. Rzut Il pietra. Budynek boczny (l1) i przewigzka (l11) — skala 1:50

Nrrys. 10. Rzut lll pietra. Budynek gtéwny (I) —skala 1:50

Nrrys.11. Rzut dachu. Budynek boczny (l1) i przewiazka (111) — skala 1:50

Nrrys.12. Rzut IV pietra. Budynek gtowny (I) —skala 1:50

Nrrys. 13. Rzut dachu i maszynowni — skala 1:50

Nrrys. 14. Przekrdj A-A —skala 1:50

Nrrys. 15. Przekrdj B-B —skala 1:50

Nrrys. 16. Przekrdj C-C — skala 1:50

Nrrys. 17. Przekrdj D-D i E-E —skala 1:50

Nrrys. 18. Elewacja pétnocna —skala 1:100

Nrrys. 19. Elewacja wschodnia — skala 1:100

Nrrys. 20. Elewacja pofudniowa —skala 1:100

Nrrys. 21. Elewacja zachodnia — skala 1:100

Nrrys. 22. Zestawienie stolarki — budynek gtdwny, etap | — skala 1:100

Nrrys. 23. Zestawienie stolarki — budynek gtdwny, etap | — skala 1:100

Nrrys. 24. Zestawienie stolarki — budynek gtdwny, etap | — skala 1:100

Nrrys. 25. Zestawienie stolarki — budynek gtdwny, etap | — skala 1:100

Nrrys. 26. Zestawienie stolarki — budynek gtéwny, etap | — skala 1:100

Nrrys. 27. Zestawienie stolarki — budynek gtéwny, etap | — skala 1:100

Nr rys. 28. Zestawienie stolarki — budynek gtéwny, etap | — skala 1:100

Nrrys. 29. Zestawienie stolarki — budynek gtéwny, etap Il —skala 1:100

Nrrys. 30. Zestawienie stolarki — budynek gtowny, etap Il — skala 1:100

Nrrys.31. Zestawienie stolarki — budynek gtowny, etap Il — skala 1:100

Nrrys. 32. Zestawienie stolarki — budynek gtowny, etap Il — skala 1:100

Nrrys. 33. Zestawienie stolarki — budynek boczny i przewigzka, etap Il — skala 1:100

Nrrys. 34. Zestawienie stolarki —budynek boczny i przewiazka, etap Il — skala 1:100

Nrrys. 35. Zestawienie stolarki —budynek boczny i przewiazka, etap Il — skala 1:100

Nrrys. 36. Zestawienie stolarki —budynek boczny i przewiazka, etap Il — skala 1:100

Nrrys. 37. Zestawienie stolarki —budynek boczny i przewiazka, etap Il — skala 1:100

Nrrys. 38. Zestawienie stolarki —budynek boczny i przewiazka, etap Il — skala 1:100

Nr rys. P.1. Rzut przyziemia. Budynek gtéwny (I). Rozwiniecie posadzek — skala 1:100

Nr rys. P.2. Rzut przyziemia. Budynek boczny (Il) i przewigzka (Ill). Rozwiniecie posadzek —
skala 1:100

Nr rys. P.3. Rzut parteru. Budynek gtéwny (I). Rozwiniecie posadzek — skala 1:100
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Nr rys.

P.4.

Rzut parteru. Budynek boczny (ll) i przewigzka (l11). Rozwiniecie posadzek —
skala 1:100

Nr rys.

P.5.

Rzut | pietra. Budynek gtéwny (l). Rozwiniecie posadzek — skala 1:100

Nr rys.

P.6.

Rzut | pietra. Budynek boczny (ll) i przewigzka (11l). Rozwiniecie posadzek —
skala 1:100

Nr rys.

P.7.

Rzut Il pietra. Budynek gtdéwny (1). Rozwiniecie posadzek — skala 1:100

Nr rys.

P.8.

Rzut Il pietra. Budynek boczny (ll) i przewigzka (111). Rozwiniecie posadzek —
skala 1:100

Nr rys.

P.9.

Rzut Ill pietra. Budynek gtéwny (1). Rozwiniecie posadzek — skala 1:100

Nr rys

. P.10.

Rzut IV pietra. Budynek gtéwny (1). Rozwiniecie posadzek — skala 1:100

Nr rys

. P.11.

Rzut maszynowni. Budynek gtéwny (I). Rozwiniecie posadzek — skala 1:100

Nr rys.

S.1.

Rzut przyziemia. Budynek gtéwny (1). Rozwiniecie sufitow — skala 1:100

Nr rys.

S.2.

Rzut przyziemia. Budynek boczny (l1) i przewigzka (lll). Rozwiniecie sufitow —
skala 1:100

Nr rys.

S.3.

Rzut parteru. Budynek gtéwny (1). Rozwiniecie sufitow — skala 1:100

Nr rys.

S.4.

Rzut parteru. Budynek boczny (ll) i przewigzka (l1). Rozwiniecie sufitow — skala
1:100

Nr rys.

S.5.

Rzut | pietra. Budynek gtowny (1). Rozwiniecie sufitéw — skala 1:100

Nr rys.

S.6.

Rzut | pietra. Budynek boczny (ll) i przewigzka (l11). Rozwiniecie sufitow — skala
1:100

Nr rys.

S.7.

Rzut Il pietra. Budynek gtéwny (). Rozwiniecie sufitéw — skala 1:100

Nr rys.

S.8.

Rzut Il pietra. Budynek boczny (l1) i przewigzka (l11). Rozwiniecie sufitow — skala
1:100

Nr rys.

S.9.

Rzut Ill pietra. Budynek gtéwny (1). Rozwiniecie sufitow — skala 1:100

Nr rys

.S.10.

Rzut IV pietra. Budynek gtéwny (I). Rozwiniecie sufitow — skala 1:100

Nr rys

.S.11.

Rzut maszynowni. Budynek gtdwny (). Rozwiniecie sufitow — skala 1:100

Nr rys

. W.1.

Projekt aranzacji wnetrz. Recepcja — skala 1:50

Nr rys

. W.2.

Projekt aranzacji wnetrz. Recepcja — skala 1:50

Nr rys

. W.3.

Projekt aranzacji wnetrz. Recepcja — skala 1:50

Nr rys

.W.4,

Projekt aranzacji wnetrz. Toalety przy recepcji — skala 1:50

Nr rys

. W.5.

Projekt aranzacji wnetrz. Toalety przy recepcji — skala 1:50

Nr rys

. W.6.

Projekt aranzacji wnetrz. Hall klatki schodowej K1 — skala 1:50

Nr rys

. W.7.

Projekt aranzacji wnetrz. Hall klatki schodowej K1 — skala 1:50

Nr rys

. W.8.

Projekt aranzacji wnetrz. Hall klatki schodowej K1 — skala 1:50

Nr rys

. W.9.

Projekt aranzacji wnetrz. Gabinet komendanta — skala 1:50

Nr rys

. W.10.Projekt aranzacji wnetrz. Gabinet komendanta — skala 1:50

Nr rys

. W.11.Projekt aranzacji wnetrz. Typowe pomieszczenie biurowe — skala 1:50

Nr rys

. W.12.Projekt aranzacji wnetrz. Sala konferencyjna — skala 1:50

Nr rys

. W.13.Projekt aranzacji wnetrz. Sala konferencyjna — skala 1:50

Nr rys

. W.14.Projekt aranzacji wnetrz. Sala konferencyjna — skala 1:50

Nr rys

. W.15.Projekt aranzacji wnetrz. Sala konferencyjna — skala 1:50

Nr rys

. W.16.Projekt aranzacji wnetrz. WC ogdlnodostepne — skala 1:50

Nr rys

. W.17.Projekt aranzacji wnetrz. WC ogdlnodostepne — skala 1:50

Nr rys

.D.1.

Detal: Schody zewnetrzne i pochylnia przy wejsciu gtdbwnym. Rzut — skala 1:50
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Nr rys. D.2.

Detal: Schody i pochylnia zewnetrzne gtéwne. Przekroje F-F i G-G— skala 1:50

Nr rys. D.3.

Detal: Schody i pochylnia zewnetrzne gtdwne. Elewacje — skala 1:50

Nr rys. D.4.

Detal: Schody zewnetrzne z klatki K1 — skala 1:50

Nr rys. D.5.

Detal: Schody zewnetrzne z klatki K2 — skala 1:50

Nr rys. D.6.

Detal: Schody zewnetrzne terenowe — skala 1:50

Nrrys. D.7.

Szczegot balustrady pochylni i schodow zewnetrznych — skala 1:5

Nr rys. D.8.

Szczegot balustrady pochylni i schodow zewnetrznych — skala 1:5

Nr rys. D.S.

Szczegét balustrady pochylni i schodow zewnetrznych — skala 1:5

Nr rys. D.10.

Szczegot balustrady schodow wewnetrznych — skala 1:5

Nrrys. D.11.

Zadaszenie na belkach. Daszek D1 — skala 1:20

Nr rys. D.12.

Zadaszenie na belkach. Daszek D2 — skala 1:20

Nrrys. D.13.

Zadaszenie na belkach. Daszek D3 — skala 1:20

Nrrys. D.14.

Szczegot stolarki drzwiowej oklejanej — skala 1:10

Nr rys. D.15.

Szczegot stolarki drzwiowej oklejanej — skala 1:10

Nr rys. D.16.

Szczegot stolarki drzwiowej oklejanej — skala 1:10

Nr rys. D.17.

Detal balustrady we wnece okiennej klatki K1 i K2 — skala 1:10

Karty katalogowe
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