RODZAJ WYROBU

STOLARKA P.POZ. STALOWA

ZESTAWIENIE STOLARKI - BUDYNEK GLOWNY ETAP II
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WYMIARY W . S 95 105 115 115 115
SWIETLE OSCIEZY
H 207 207 207 207 207
WYMIARY W S 80 90 100 100 100
SWIETLE
OSCIEZNICY H 200 200 200 200 200
RODZAJ SKRZYDLA L P L P L P L P L P
PRZYZIEMIE - - 2 - 4 3 - 1 1 -
PARTER 1 - - - - - - - - -
1 PIETRO - - 3 1 - - - - - -
2 PIETRO - 1 - - - - - - - -
3 PIETRO - - 1 - - - - - - -
4 PIETRO 1 - - - - - - - - -
MASZYNOWNIA - - - - - - - - - -
LACZNIE 2 1 6 1 4 3 - - - -
RAZEM 3 7 7 1 1
UWAGI: drzwi stalowe drzwi stalowe drzwi stalowe drzwi stalowe drzwi stalowe
' przeciwpozarowe o przeciwpozarowe, przeciwpozarowe, o odp. |przeciwpozarowe, o odp. |przeciwpozarowe, o odp.
odp. p.poz EI30 o odp. ppoz. EI30 ppoz. EI30 peine, zamek |ppoz. EI30 petne, ppoz. EI30 petne,
petne, petne, rozporowy, elektrozaczep, |jednoskrzydiowe, kontrola |jednoskrzydiowe, drzwi
jednoskrzydiowe, jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe, uchwyt |dostepu, drzwi atestowane | wyposazy¢ w

drzwi wyposazy¢
w samozamykacze,

drzwi wyposazyé
w samozamykacze,

plomb, antywlamaniowe
atestowane, klasy C4,

alarm, klasy C4, drzwi
wyposazy¢ w

samozamykacze,
malowane proszkowo,
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drzwi aluminiowe, drzwi aluminiowe drzwi aluminiowe
przeciwpozarowe | przeciwpozarowe, o odp. | kontrola dostepu

o odp. p.poz EI30,
petne
jednoskrzydiowe,
drzwi wyposazy¢

w samozamykacze,

ppoz. EI30 przeszklone,
dwuskrzydlowe,

drzwi wyposazyé

w samozamykacze,
elektrotrzymacze, drzwi

przeciwpozarowe, o odp.

ppoz. EI30 przeszklone,
dwuskrzydlowe,

drzwi wyposazyé

w samozamykacze,

skala 1:100

kolor szary RAL 7042 malowane proszkowo, blacha obustronna 1.5mm, |samozamykacze, kolor szary RAL 7042 kolor szary malowane proszkowo, elektrotrzymacze, drzwi
Verkerhrsgrau kolor szary RAL 7042 z samozamykaczem, malowane proszkowo, Verkerhrsgrau RAL 7042 kolor granatowy malowane proszkowo,
Verkerhrsgrau malowane proszkowo, kolor szary RAL 7042 Verkerhrsgrau RAL 5003 Saphirblau kolor granatowy
kolor szary RAL 7042 Verkerhrsgrau RAL 5003 Saphirblau
Verkerhrsgrau
Branza: architektura Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Data:
|:| szyba nieprzezierna mieczna (oklejanie dwustronne ) Autor projektu: Wojciech tapa 80/M/4338 architektoniczna 30.11.2014
V//A szyba przezierna Zespot projektowy: Ewa Burejza
Andrzej Skalany Faza:
- Stolarke zamawia¢ po sprawdzeniu wymiaréw otworéw na placy budowy. - - - PW
- W zestawieniu przyjeto standardowe wymiary otworéw w $wietle osciezy. Na budowie nalezy je dostosowaé do wymogéw wybranego producenta Sprawdzit: Anna Laskowska-tapa | 79/M/4337 architektoniczna
stolarki. "
- Drzwi przeszklone zwykie - szyba bezpieczna, przeziernos¢ zdefiniowana w opisie; drzwi przeszklone pozarowe - zestaw szklany o odpowiedniej Tresc: : Nrrys. 32
przeszxione zwy yba bezp P pisie; P P y 0odp ] ZESTAWIENIE STOLARKI BUDYNEK GLOWNY ETAP Il
odpornosci ogniowej, szyba przezierna. Skala: 1:100
- Zamurowania i wypetnienia scian nad i wokét projektowane;j stolarki p.poz. wykona¢ o odpornosci ogniowej REI dwukrotnie wyzszej od El stolarki. ala: 1

- Wymiary pokazane na rzutach dotycza szerokosci w Swietle po otwarciu skrzydta.

- Grubos¢ skrzydta po otwarciu drzwi nie moze pomniejsza¢ podanego wymiaru w $wietle oscieznicy.

- Schematy pokazano od strony zewnetrznej stolarki.

- Wszystkie uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiada¢ aprobaty techniczne i zaswiadczenia ITB i PZH o

dopuszczeniu do uzytkowania.

- Drzwi sprawdzi¢ i odpowiednio wyposazy¢ zgodnie z opisem kontroli dostepu na rzutach architektury i branzy niskopradowe;j.
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REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE

Nazwa zamoéwienia:

ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




