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skala 1:50

UWAGA:

LEGENDA:

SCIANA ISTNIEJACA

WYSOKOSC MIERZONA DO PARAPETU (CM)

WYSOKOSC MIERZONA DO NADPROZA OD

POZIOMU POSADZKI (CM)
WYSOKOSC POMIESZCZENIA

LUB MIEJSCOWE OBNIZENIE SUFITU (CM)

SCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100

Z WYPELNIENIEM Z WELNY MIN. 10CM Z POKRYCIEM

Z POJEDYNCZEJ PLYTY GK O ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. EI 30

NP. NIDA 125A100/OGIEN+
SCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100
Z WYPELNIENIEM Z WELNY MIN. 10 CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ

PLYTY GK O ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. El 30 | PODWYZSZONEJ
ODPORNOSCI NA WODE NP. NIDA 125A100/WODAOGIEN+

SCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100

Z WYPELNIENIEM Z WELNY MIN. 10CM Z POKRYCIEM

Z POJEDYNCZEJ PLYTY GK O ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. EI 60

NP. NIDA 125A100/0GIEN+

SCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100

Z WYPELNIENIEM Z WELNY MIN. 10 CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ
PLYTY GK O ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. El 60 | PODWYZSZONEJ
ODPORNOSCI NA WODE NP. NIDA 125A100/WODAOGIEN+

SCIANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE

OZNACZENIA OCHRONY POZAROWEJ

CEMENTOWEJ KLASY 100 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ KLASY M10

SCIANA O NOSNOSCI GRANICZNEJ
ODPOWIADAJACEJ CO NAJMNIEJ
KONSTRUKCJI MUROWANEJ Z CEGLY

PELNEJ O GRUBOSCI 250 MM

UZUPELNIENIE SCIANY ISTNIEJACEJ
DO ZADANYCH PARAMETROW BEZPIECZENSTWA

WYBURZENIA

WYBURZENIA

ETAPOWANIE REALIZACJI

HYDRANT

DRZWI PRZECIWPOZAROWE

DRZWI PRZECIWPOZAROWE
4 Z ELEKTROTRZYMACZEM
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istniejgce ocieplenie

obudowa kasety
10cm ocieplenia

projektowana

brama garazowa
segmentowa,

rolowana, montowana
zewnetrznie,

w kolorze stolarki zewn.,
na drzwiach malowanie
Z numerem garazu,
brama sterowana zdalnie
np. Hormann Rollmatic

ti=254,74 m n.p.m.

ti=254,54 m n.p.m.

3cm
~6cm

ptytki gresowe Nowa Gala Zenith ZN14
wylewka cementowo-piaskowa
Polytech 20/80

folia budowlana

3cm
~6cm

ptytki gresowe Nowa Gala Zenith ZN13
wylewka cementowo-piaskowa
Polytech 20/80

folia budowlana

3cm
~6cm

wyktadzina Tarkett Acczent Excellence 80
wylewka cementowo-piaskowa

Polytech 20/80

folia budowlana

3cm
~6cm

panele podtogowe

wylewka cementowo-piaskowa
Polytech 20/80

folia budowlana

20cm

10cm

e e e e

ptytki gresowe Nowa Gala Zenith ZN14
wylewka betonowa (beton B30) zbrojona
folia budowlana

wylewka betonowa (betonu B10)

C

4cm
5cm

15cm

ptytki gresowe Nowa Gala Zenith ZN13
wylewka betonowa

styropian EPS 100

folia budowlana

ptyta zelbetowa

tynk gipsowy

5cm

Sciana istniejgca

grunt

bitumiczna emulsja hydroizolacyjna

masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna
polistyren ekstrudowany

folia kubetkowa

2cm
18cm

papa termozgrzewalna

papa podktadowa

deska dachowa z wetny mineralnej
wetna skalna np. Dachrock max

folia paroizolacyjna

blacha trapezowa

pustka powietrzna / konstrukcja stalowa
ptyta ogniochronna zabezpieczajaca
konstrukcje do REI30 np. Promatect

e e s e

6cm

8cm
5cm

ptytki gresowe Nowa Gala Zenith ZN14
wylewka betonowa zbrojona siatkg
emulsja hydroizolacyjna

grunt

chudy beton

podsypka piaskowa

- W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunkow innych niz zatozone, nalezy
niezwlocznieskontaktowac sig z projektantem w celu ustalenia rozwigzan zamiennych.

- Wszelkie rozbieznosci, zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac z projektantem

- Projekt architektoniczny rozpatrywac¢ tgcznie z projektami branzowymi

- Pozycje konstrukcyjne zawarte zostaty na rysunkach projektu konstrukcji.

- Wszystkie przejscia instalacyjne oraz otwory zwigzane z technologig sprawdza¢ z
odpowiednimi projektami

- Wymiary otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ na placu budowy

- Wszystkie uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe powinny posiada¢
aprobaty techniczne i zaswiadczenia ITB, PZH i ETAG o dopuszczeniu do uzytkowania

- Szerokosc¢ przejscia przy otwartych drzwiach powinna by¢ rowna wymiarowi w swietle
oscieznicy

- Poziomy oznaczonych przebi¢ odnosza sie do najnizszej krawedzi otworu

- Wszystkie przejscia pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi np.
Promaseal-Mastic

- Wysokosci urzadzen oraz pochwytéw podano od poziomu posadzki do krawedzi gornej

- Poziom posadzki pomieszczen dostosowac do poziomu wykonczenia posadzki komunikaciji
ogolnodostepne;j i innych pomieszczen potaczonych funkcjonalnie

- Wysokosci stopni w poszczegdlnych biegach schodéw wewnetrznych ustali¢ na podstawie
wymiaréw na budowie po wykonczeniu posadzek spocznikéw. Kazdy ze stopni musi spetniac
réwnanie 2h+s = 0,6 do 0,65m, wys. maks. 17,5cm (schody wewnetrzne) i 15,0cm schody
(zewnetrzne)

- Otwory w stropach gestozebrowych nalezy wykonywac¢ wytgcznie przez pustaki, bez
naruszania zeber konstrukcyjnych i belek nosnych stropu. W razie wystepowania kilku
otworéw obok siebie usytuowanych poprzecznie do rozpiecia stropu, nalezy wykonywac je co
drugi pustak.

- Wymiar projektowanej wysokosci pomieszczen podany po wykonczeniu sufitdw i posadzek.
Podane wartosci nie mogg by¢ mniejsze niz 250 cm. Oprdcz pomieszczen objetych
ekspertyza Sanepid.

- Zabezpieczenia p.poz. rozpatrywac z projektami branzowymi.

- Wymiary obudéw prowadzonych instalacji dostosowac¢ do faktycznych wymiaréow elementow.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, projekt realizuje
konkretny cigg technologiczny, wigc dopuszcza sie stosowanie urzgdzen "rownowaznych" co do
ich cech i parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentaciji
projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacii.

krata zewnetrzna

krata zewnetrzna

krata zewnetrzna

drzwi projektowane
do istn. nadproza

ti=254,54 m n.p.m.
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Pracownia Projektowa "Archex" s.c Temat.
! “ | REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE
Nazwa zamoéwienia:
Symbol: 2013/42 ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI
' W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRA

A, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY

LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




