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- W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunkow innych niz zatozone, nalezy
niezwlocznieskontaktowac si¢ z projektantem w celu ustalenia rozwigzan zamiennych.

- Wszelkie rozbieznosci, zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac z projektantem

- Projekt architektoniczny rozpatrywac¢ tgcznie z projektami branzowymi

- Pozycje konstrukcyjne zawarte zostaty na rysunkach projektu konstrukcji.

- Wszystkie przejscia instalacyjne oraz otwory zwigzane z technologig sprawdza¢ z
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odpowiednimi projektami lewka bet WYSOKOSC MIERZONA DO NADPROZA OD .
- Wymiary otworéw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ na placu budowy 4cm wy eW_ a betonowa hn=... POZIOMU POSADZKI (CM) KONSTRUKCJI MUROWANEJ Z CEGLY = 1 .
t EPS 100 3 w

- Wsz;t/)s.tltﬂet uzg/tc_a matgrlaly b_ugowlapeiTEsg:lé?_(l:yjlr_:n_ar’&v(;vyk%nczenlowe .posvmn.y aosnadailc 5cm styropian H WYSOKOSC POMIESZCZENIA PEENEJ O GRUBOSCI 250 MM DRZWI PRZECIWPOZAROWE
aprobaty techniczne i zaswiadczenia ITB, i o dopuszczeniu do uzytkowania i =, .

- Szerokosc przejscia przy otwartych drzwiach powinna by¢ rowna wymiarowi w swietle 15 f?“; bzl;?t;);:loavcaa ITUB MIEJSCOWE OBNIZENIE SUFITU (CM) < °
oscieznicy By . o . ptytki gresowe Nowa Gala Zenith ZN13 cm ?yk . @ SCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100 UZUPELNIENIE SCIANY ISTNIEJACEJ _‘ ) ]

e e iy om wylewka cemertowo-piaskowa ynicpsony Z WYPELNIENIEM Z WELNY MIN. 10CH Z FOKRYCIEM DO ZADANYCH PARAMETROW BEZPIECZENSTWA T | DRZW! PRZECIWPOZAROWE

Masti ' ~6cm Polytech 20/80 Z POJEDYNCZEJ PLYTY GK O ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 Z ELEKTROTRZYMACZEM
Promaseal-Mastic y ] WYBURZENIA 41 -

- Wysokosci urzgdzen oraz pochwytéw podano od poziomu posadzki do krawedzi gérnej folia budowlana $ciana istniejaca NP. NIDA 125A100/0OGIEN+ — —

- Poz'iom posadzk.i .p.omieszczer:\ dostospwaé do poziomu wykor'\c.zenia posadzki komunikacji grunt @ SCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100 WYBURZENIA
ogolnodc':)s_tepnej_l innych pomieszczen po%aczonych'funkqonalnle y _ bitumi Isia hvdroizol : Z WYPELNIENIEM Z WELNY MIN. 10 CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ

- Wysokosci stopni w poszczegdlnych biegach schodéw wewnetrznych ustali¢ na podstawie ltlumiczna emulsja nyaroizolacyjna - : ETAPOWANIE REALIZACJI
wymiaréw na budowie po wykonczeniu posadzek spocznikéw. Kazdy ze stopni musi spetiaé¢ masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna PLYTY GK 0 ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 1 PODYVYZSZONEJ
Eg:;?g:?zﬁz;s =0,6 do 0,65m, wys. maks. 17,5cm (schody wewnetrzne) i 15,0cm schody wyktadzina Tarkett Acczent Excellence 80 5cm polistyren ekstrudowany (?DPORNOSCI NA WODE NP. NIDA 125A100/WODAOGIEN+

- Otwory w stropach gestozebrowych nalezy wykonywaé wytgcznie przez pustaki, bez 3cm wylewka cementowo-piaskowa folia kubetkowa SCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100
naruszania zeber konstrukcyjnych i belek nosnych stropu. W razie wystgpowania kilku ~6cm Pontech 20/80 Z WYPELNIENIEM Z WELNY MIN. 10CM Z FTOKRYC|EM
otworéw obok siebie usytuowanych poprzecznie do rozpigcia stropu, nalezy wykonywacé je co folia budowlana papa termozgrzewalna Z POJEDYNCZEJ PLYTY GK O ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. EI 60
drugi pustak. apa podkladowa NP. NIDA 125A100/OGIEN+ &

- Wymiar projektowanej wysokosci pomieszczen podany po wykonczeniu sufitdw i posadzek. papa p W . . L « .
Podane wartosci nie moga byé mniejsze niz 250 cm. Oprécz pomieszczen objetych 2cm deska dachowa z wetny mineralnegj SCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100 o
ekspertyzg Sanepid. 18cm wetnha skalna np. Dachrock max % Z WYPELNIENIEM Z WELNY MIN. 10 CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ

- Zabezpieczenia p.poz. rozpatrywac z projektami branzowymi. . . . % 5

- Wymiary obudéw prowadzonych instalacji dostosowaé do faktycznych wymiaréw elementow. panele podiogowe 0 folia paroizolacyjna PLYTY GK O ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. El 60 | PODWYZSZONEJ

3cm wylewka cementowo-piaskowa blacha trapezowa ODPORNOSCI NA WODE NP. NIDA 125A100/WODAOGIEN+
~6cm Polytech 20/80 pustka powietrzna / konstrukcja stalowa S
folia budowlana piyta ognipchronna zabezpieczajgca wymiena belusiracy % N

Zgodnie z treécig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, projekt realizuje konstrukcje do REI30 np. Promatect .

konkretny cigg technologiczny, wigc dopuszcza sie stosowanie urzgdzen "rownowaznych" co do =N

ich ‘Ci(t:h i plaram‘etrcSV\t/’, a \tNSS/Stkie ngzll/vydfirfr_'ngv.ve utrzazjdzzﬁ i wyrot.)élv L:(Zyti Wt dokumentacji p’fytki gresowe Nowa Gala Zenith ZN14 /

projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy . .

firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacii. plytki gresowe Nowa Gala Zenith ZN14 6cm nyew.ka betonowa zprOJona siatkg + l 3 D 8

20cm wylewka betonowa (beton B30) zbrojona emulsja hydroizolacyjna e
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REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE
Nazwa zamowienia:

ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRA

RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.

A, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.




