Brama rolowana na zewnatrz:

montaz przed otworem, widok od strony zabudowy
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Legenda

LB szerokos$¢ w Swietle
=wymiar zaméwieniowy

LH wysokos¢ w Swietle
= wymiar zamowieniowy

LD wymiary przejazdu w $wietle
EBT  gteboko$é montazowa

SBD wymagana wysoko$¢é
nadproza

Gteboko$é montazowa EBT
wysokos¢ bramy do 2300 mm 290 mm
wysokos$¢ bramy od 2301 mm 335 mm

Wymagana wysokos$¢ nadproza SBD
wysokos¢ bramy do 2300 mm 290 mm

wysokos$¢ bramy od 2301 mm 335 mm

Wymiary przejazdu w swietle LD

wysokos¢ (z napedem) LH - 60 mm
wysokos¢ (obstuga reczna) LH -125 mm
szerokos$¢ LB

Wymagana ilo$é miejsca z boku 100 mm

brama rolowana na zewnatrz, 200 mm
strona napedu

Klasy obciazenia wiatrowego

szerokos$¢ bramy do 3500 mm klasa 5
szerokos$¢ bramy do 4500 mm klasa 4
szerokos$¢ bramy do 5000 mm klasa 3

Obudowa bramy rolowanej na zewnatrz

W przypadku zmiany pozycji napedu
(standardowo z lewej strony, opcjonalnie

z prawej strony) - obudowe mozna otrzymac

w uktadzie symetrycznym. Uktad ten obejmie
potozenie wystepu obudowy watu nawijajacego
po stronie napedu.

Istnieje mozliwo$¢é zamdwienia symetrycznej
obudowy pancerza, ktéra zapewnia jednolity
wyglad bramy!

Minimalny odstep do maskownicy
nadproza/szyny prowadzacej wynosi 5 mm
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