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Branza: konstrukcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc Podpis Data: 11.2014
LEGENDA Autor projektu: inz. Anna CHALUBIEC | upr.bud.369/90 | konstrukcja Faza: PWZ
G m Zelbet @ Sciany proj. G-K Nr rys.
== B Sprawdzit: mgr inz. Ewa MADAJ upr.bud.440/92 konstrukcja K / 14
I Sciany istniejace /| Sciany istn. - pustaki Sciany proj. G-K
Ll I UWAGI: Tresc: Skala: 1:50
@ Sciany proj.- cegla petna E Zakres opracowania @ Sciany proj. G-K EI=60 ) . ) ) PRZEKROJ B-B
1. Rysunki rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami Plot: 1:50
035005508 Bloczki betonowe pelne -IW Sciany - do wyburzenia % Sci i. G-K EI=60 konstrukcyjnymi. i Proi "Archex® Temat:
O] P [~ ] Y Y Sciany proj. G HreyIny . _— Pracownia Projekiowa "Archex”s.c. | pEMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE
2. Rodzaje scianek G-K przyjetych w projekcie podano Nazwa zaméwienia:
A & : : : : . ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI
Zgodnie z trefcig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie SZCZCgOlOWO W CZ&scl arChltthOHICZHC_] proj ektu. Symbol: 2013/42 W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY
urzadzen "rownowaznych" co do ich cech i parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY,
by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyroboéw zastosowanych w dokumentacji. UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. Str.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




