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Zgodnie z trescia art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag technologiczny, wigc dopuszcza sig stosowanie
urzadzen "rownowaznych" co do ich cech i parametréw, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyroboéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny
by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyroboéw zastosowanych w dokumentacji.
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. Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz projektami branzowymi. W razie stwierdzenia w trakcie realizacji

warunkow innych niz zalozone, nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem w celu ustalenia rozwiazan zamiennych.

. Poziomy (wysokosci) zalozenia nadprozy podano od poz. posadzki pod danym nadprozem .

Lokalizacja drzwi pod nadprozami wg czg$ci architektonicznej. Sposéb wykonania nadprozy podano w opisie technicznym.
Wymiary nadprozy i mozliwosci ich montazu sprawdza¢ na budowie. W przypadku wystapienia w miejscu zatozonych nadprozy $ciany
innej niz byla zatoZzona w projekcie nalezy porozumie¢ sig¢ z projektantem celem przyjgcia rozwigzania zamiennego.

. Przej$cia instalacyjne /otwory/ w stropach gestozebrowych nalezy wykonywaé wylacznie przez pustaki stropow gestozebrowych,

bez naruszania zeber konstrukcyjnych / belek nosnych stropu - rozstaw belek co ok. 0,60m/. W razie wystgpowania kilku otworow
obok siebie usytuowanych poprzecznie do kierunku utozZenia stropu, nalezy wykonywac je co drugi pustak.
Zatozong lokalizacjg przej$¢ sprawdza¢ przewiertami przez strop.

. Podczas prac remontowych bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady, aby podczas ich wykonywania nie naruszy¢ elementow konstrukcji nosnej obiektu

/poza zakresem objgtym projektem/.
Zakres wyburzen i uzupelnien scian podano w czgsci architektonicznej. Zamurowania i uzupetlienia w §cianach nosnych wykonac z cegly petlnej 15 MPa

. Rysunek wykonano na podstawie inwentaryzacji uzupehiajac ja o elementy konstrukcyjne (Sciany zelbetowe, stupy, podciagi, zebra) i dodatkowe wymiary
z dostepnej, fragmentarycznej, dokumentacji budynku istniejacego oraz wykonanych odkrywek.
6. Podczas prac budowlanych, adaptacyjnych, obowiazkiem Wykonawcy jest sprawdzac¢ wszystkie potrzebne wymiary w naturze.

MATERIALY:

1. BETON C20/25 (B25)

2. STAL ZBROJENIOWA A-IIIN RB500W
3. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR
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Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

e BUDYNEK Il /BoczNY, Z PRZEWIAZKA I

Skala: 1:50; 1:10

Plot: 1:50

Symbol: 2013/42

RZUT PRZYZIEMIA
Temat:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE
Nazwa zamowienia:

ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY,
UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




