10. Obliczenia start cisnienia dla instalacji wody zimnej p.poz.

Obliczenia przeptywu i strat hydraulicznych przeprowadzone zgodnie z normg PN-92/B-
01706 "Instalacje wodociggowe" - Wymagania w projektowaniu. Obliczenia
przeprowadzono dla najwyzej i najniekorzystniej potozonego pionu wody zimnej p.poz.
Pp2 - Etap | (IV pietro poziom +13,29m + 1,35m = 14,64m od poziomu parteru).
Wydajnos¢ noominalna zaworu hydrantowego Dn25 - 1 I/s.

Zakfada sie rownoczesnosc¢ poboru wody z dwéch zaworéw hydrantowych Dn25
ti.2x1ls=21/s

Odcinek Dt. Odcinka Suma jedn. Przeptyw Srednica Jedn. strata Predkos¢ Wysokos¢ strat
(dziatka) L oblicz. od obilczeniowy przewodu cisnienia R przeptywu liniowych na
punktu Q d wody V odcinku
poczatk. N hI=R x L
m dm?®/s mm da Pa/m m/s da Pa
1 98,60 2,00 2,00 50 stal 20 1,05 1972
2 4,40 1,00 1,00 25 stal 140 2,00 616
2588
Suma wysokosci strat liniowych (Zhl) 2588 daPa =2,59m stH,0
Wysokos$¢ start miejscowych hm=0,2 >hl 0,52
Wysokos$¢ cisnienia wyptywu (hw) 20,00
Geometryczne potozenie najwyzszego odbioru 14,64
Wysokos¢ strat cisnienia na wodomierzu i filtrze 0,80
Wysokos$¢ strat cisnienia na zaworze antyskazeniowym EA 2x0,2 = 0,40
38,95 m H,O
3,9bar

Zgonie z pismem MPWIK Sp. z 0.0. w Bedzinie nr TP/AR/171/S572/2014 cisnienie wody w
wodociggu zrédtowym przy ul. Bema w Bedzinie wynosi 0,39 - 0,4 MPa = 39 - 40 m st H,0O
(3,9 - 4,0 bar).

Cisnienie w wodociagu zrédtowym jest wystarczajace.

Brak koniecznosci montazu zestawu do podnoszenia cisnienia.



