Strona 1

ZAL ACZNIK NR 1
KP Policji w B edzinie.

Czesé wspolna 395,3 kW

temperatura w rurociggu zasilajacym: 90 °C

temperatura w rurociggu powrotnym: 70 °C

przeptyw obliczeniowy: 17,0 t/h

Parametry dla dobranej srednicy przewodéw DN 65 dz= 76,1 x 3,2 mm
predkosc¢ przeptywu w= 1,29 m/s
wartos¢ oporu jednostkowego R= 388 Pa/m
suma wspotczynnikéw oporéw miejscowych z= 2

Opory hydrauliczne:

sumarycza wartosé strat w przewodach L [m] = 8 4,7 kPa
filtr siatkowy o wielkosci oczek 0.25mm DN 65 kvs= 70 5,9 kPa
zawor zwrotny dyskowy Socla DN 65 kvs= 59 8,3 kPa
wymiennik ciepta 10,4 kPa
opor obiegu o0 maksymalnym oporze 44,5 kPa
Razem: 73,8 kPa

pompa:

- wymagane parametry pracy pompy: Gp= 17,9 m?h

Hp= 81,2 kPa
- dobrano pompe Grundfos MAGNA3 D 65-120F o parametrach:
dla 1silnika: Gp= 17,9 m%h  Hp= 100 kPa

Budynek I, etap | 78,4 kW

temperatura w rurociggu zasilajagcym: 90 °C

temperatura w rurociggu powrotnym: 70 °C

przeptyw obliczeniowy: 3,4 t/h

Parametry dla dobranej srednicy przewodéw DN 40 dz= 48,3 x 2,9 mm
predkosc¢ przeptywu w= 0,70 m/s
wartos¢ oporu jednostkowego R= 221 Pa/m
suma wspotczynnikéw oporéw miejscowych z= 2

Opory hydrauliczne:

sumarycza wartosé strat w przewodach L [m] = 4 1,4 kPa
filtr siatkowy o wielkosci oczek 0.25mm DN 40 kvs= 28 1,5 kPa
zawor zwrotny dyskowy Socla DN 40 kvs= 24 2,0 kPa
zawOr mieszjacy: DN 32 kvs = 16,0 4,5 kPa
cisnienie dyspozycyjne dla instalacji 29,0 kPa
Razem: 38,4 kPa
pompa:
- wymagane parametry (75% wydajnosci): Gp = 26 mih
Hp = 42  kPa

- dobrano pompe Grundfos MAGNA3 25-60 o parametrach:
Gp= 26 m’h Hp= 50 kPa



Budynek |, etap I 134,6 kW

temperatura w rurociggu zasilajagcym:
temperatura w rurociggu powrotnym:
przeptyw obliczeniowy:

Parametry dla dobranej srednicy przewodéw DN 50
predkosc¢ przeptywu
wartos¢ oporu jednostkowego
suma wspotczynnikéw oporéw miejscowych

Opory hydrauliczne:
sumarycza wartosé strat w przewodach L [m] =
filtr siatkowy o wielkosci oczek 0.25mm DN 50

zawor zwrotny dyskowy Socla DN 50
zawOr mieszjacy: DN 40
cisnienie dyspozycyjne dla instalacji
Razem:

pompa:

- wymagane parametry (75% wydajnosci): Gp =

Hp =

- dobrano pompe Grundfos MAGNA3 32-60 o parametrach:

90 °C
70 °C
5,8 t/h

dz= 60,3 x 3,2 mm

w= 0,74 m/s
R= 180 Pa/m
z= 2
4 1,2 kPa
kvs= 42 1,9 kPa
kvs= 38 2,3 kPa
kvs = 25,0 5,4 kPa
38,2 kPa
49,0 kPa
m¥h
kPa

Gp= m*h  Hp= 50 kPa
Budynek II, etap Il 91,1 kW
temperatura w rurociggu zasilajagcym: 90 °C
temperatura w rurociggu powrotnym: 70 °C
przeptyw obliczeniowy: 3,9 t/h

Parametry dla dobranej srednicy przewodéw DN 50
predkosc¢ przeptywu
wartos¢ oporu jednostkowego
suma wspotczynnikéw oporéw miejscowych

Opory hydrauliczne:
sumarycza wartosé strat w przewodach L [m] =
filtr siatkowy o wielkosci oczek 0.25mm DN 50

zawor zwrotny dyskowy Socla DN 50
zawOr mieszjacy: DN 32
cisnienie dyspozycyjne dla instalacji
Razem:

pompa:

- wymagane parametry (75% wydajnosci): Gp =

Hp =

- dobrano pompe Grundfos MAGNA3 25-60 o parametrach:

Gp=

dz= 60,3 x 3,2 mm

w= 0,50 m/s
R= 83 Pa/m
z= 2
4 0,6 kPa
kvs= 42 0,9 kPa
kvs= 38 1,1 kPa
kvs = 16,0 5,9 kPa
36,0 kPa
44,5 kPa
m¥h
kPa

m*h  Hp= 50 kPa

Strona 2



Wentylacja mechaniczna NW1 + NW2 33,3 kw

temperatura w rurociggu zasilajagcym: 90 °C

temperatura w rurociggu powrotnym: 70 °C

przeptyw obliczeniowy: 1,4 t/h

Parametry dla dobranej srednicy przewodéw DN 32 dz= 42,4 x 2,9 mm
predkosc¢ przeptywu w= 0,39 m/s
wartos¢ oporu jednostkowego R= 86 Pa/m
suma wspotczynnikéw oporéw miejscowych z= 2

Opory hydrauliczne:
sumarycza wartosé strat w przewodach L [m] = 4 0,5 kPa
filtr siatkowy o wielkosci oczek 0.25mm DN 32 kvs= 18 0,6 kPa
cisnienie dyspozycyjne dla instalacji 38,2 kPa
Razem: 39,3 kPa

Wentylacja mechaniczna NW3 + kurtyna 23,5 kw

temperatura w rurociggu zasilajagcym: 90 °C

temperatura w rurociggu powrotnym: 70 °C

przeptyw obliczeniowy: 1,0 t/h

Parametry dla dobranej srednicy przewodéw DN 32 dz= 42,4 x 2,9 mm
predkosc¢ przeptywu w= 0,28 m/s
wartos¢ oporu jednostkowego R= 45 Pa/m
suma wspotczynnikéw oporéw miejscowych z= 2

Opory hydrauliczne:
sumarycza wartosé strat w przewodach L [m] = 4 0,3 kPa
filtr siatkowy o wielkosci oczek 0.25mm DN 32 kvs= 18 0,3 kPa
cisnienie dyspozycyjne dla instalacji 42,0 kPa
Razem: 42,6 kPa

Wentylacja mechaniczna NW4 34,4 kw

temperatura w rurociggu zasilajagcym: 90 °C

temperatura w rurociggu powrotnym: 70 °C

przeptyw obliczeniowy: 1,5 t/h

Parametry dla dobranej srednicy przewodéw DN 32 dz= 42,4 x 2,9 mm
predkosc¢ przeptywu w= 0,41 m/s
wartos¢ oporu jednostkowego R= 95 Pa/m
suma wspotczynnikéw oporéw miejscowych z= 2

Opory hydrauliczne:
sumarycza wartosé strat w przewodach L [m] = 4 0,5 kPa
filtr siatkowy o wielkosci oczek 0.25mm DN 32 kvs = 18,0 0,7 kPa
cisnienie dyspozycyjne dla instalacji 30,0 kPa

Razem:

31,2 kPa
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