pracownia projektowa
Sde( > 4
S.C.

Anna Laskowska-tapa, Wojciech tapa

BRANZA DROGOWA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ W BEDZINIE
NAZWA ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA
ZADANIA: P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY"
ADRES: Komenda Powiatowa Policji w Bedzinie
ul. Bemal
42-500 Bedzin
Nr dziatki: 8/6, 9/4, 9/5, 10/3, 11/3, 11/4, 11/6, 12/3, 12/5, 12/6, 13/2, 14/2,
15/7,15/8, 16/2, 16/5, 16/7
INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
AUTOR Mgr inz. Jacek Gawron
PROJEKTU: SLK/3353/PWO0OD/10
Specjalnos¢ drogowa
SPRAWDZAJACY: Mgr inz. Jarostaw Dziech
SLK/2382/PO0OD/08
Specjalnos¢ drogowa
SYMBOL: Data opracowania: Egzemplarz:
2013/42 02.2015r Y

ul. Powstancéw Slaskich 6, 43-300 Bielsko-Biata
tel./fax 33 8150 501, tel.kom. 609540164

www.archex.com.pl archex@archex.com.pl

NIP 547-14-84-460 REGON 070750554 nr konta BZWBK S.A. |0/BB 66 1090 1740 0000 0000 7301 0835

Wszystkie prawa zastrzezone




Zawarto$¢ opracowania:
Spis tresci

L0 13117 7.Y 0T o741 | OO 3

1 A Projekt WYKONQWCZY.....cccuueeiiieeiiiiiieiciireneerernnneesesnssssseenssssssenssssssensssssennsssssennsssssenanssssenns 4

1.1 (07 2T ol 01T Yo 1Y - PSR 4
1.2 DTS 7 ={o ] [ U 4
Podstawowe Przepisy i NOFMAtYWY .....ciiiiciiieiiiieeeceiee et e e eetee e e ette e e e ete e e s ente e e s e esabeee e ennraeeeenneeas 4

13 Projektowany stan zagospodarowania tEIrENU .........cccueeeeiiieeeeiiiee e e eeree e esrre e e e e e sbee e e e aree e e e neeas 5
IO 200 R B - [ [ o o] [ V=TSP 5

1.3.2 Uktad KOMUNIKACYJNY weeeiiiiiieiiiiie ettt ertee e e tte e e e stae e e eate e e e e e s baee e ennbaeessnnanaeennrenas 5

1.3.3 UKSZtattOWANI® tEIENU .eouviiiiii ettt ettt e sate e s e st e e sate e sabaesaeeesanes 5

1.4 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu. ....... 6
1.4.1 Zagospodarowanie mas ziemnych z WyKOpPOW. .........ccoooeiiiiiiiiii e 6

1.4.2 Kategoria ge0teChNICZNG. .....uuviiiii i ee e e e e e e nbae e e e e e e e e nnnees 6

1.4.3 Informacja o odprowadzeniu wod opadoWyCh...........ccocciiiiiiiiieeciee e 6

1.5 Charakterystyczne parametry tEChNICZNE. ......co.euiiiiiiie i e e e e e 6
1.6 Spetnienie wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego. .........cccccceecvveeeecineenens 7
1.7 Uktad konstrukcyjny obiektu bUdOWIGNEEO ........cevviiiciiieeeee e e 7
1.8 Elementy ProjJEKEOWANE. .....coi it e e e e e e e et e e e e e e e e antr e e e e e e e eenarnreees 8
1.9 Zatozenia przyjete do 0blicZeN KONSTIUKC]i..eiiicuiiieeiiie et 8
1.10  Rozwigzania konstrukcyjno — materiatoWe. ........c.c.uueiivii oo 8
111 UWAGI KONCOWE: ....uivieieieeeeeceeeeeeeeee et se ettt sttt ettt s sesesesesesesessesssssesesesesesesesesesesesesesesesene 9
b Y - - Yor 4 o 11 L[S 10
2.1 Kopia Uprawnien Budowlanych oraz zaswiadczenia z Izby InZynierow.........cccccceeevcvveeeccvieeeeenee, 10

5. 2 Cz$¢ rysunkowa

Orientacja Rys 1.0 §8.
Plan Sytuacyjny Rys 2.0 str. 13
Przekroje typowe Rys 3.0 str. 14
Profil podiwzny Rys 4.0 str. 15

Projekt Wykonawczy Branza drogowa



Bielsko-Biata, dn. 02.2015r
PROJEKTANT:
Mgr inz. Jacek Gawron
SLK/3353/PWOD/10
SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. Jarostaw Dziech
SLK/2382/POOD/08

OSWIADCZENIE

Temat:

ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA
P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B EDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY"

BRANZA DROGOWA

Lokalizacja:

Komenda Powiatowa Policji w Bedzinie

ul. Bema 1

42-500 Bedzin

Nr dziaiki: 8/6, 9/4, 9/5, 10/3, 11/3, 11/4, 11/6, 12/3, 12/5, 12/6, 13/2, 14/2, 15/7, 15/8, 16/2, 16/5,

16/7

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze byc¢ skierowany do
realizacji po uzyskaniu pozwolenia na budowe.
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1 A Projekt Wykonawczy

1.1 Czesé Opisowa

1.2 Dane Ogoélne

Zleceniodawc: Zleceniobiorce
Komenda Wojewddzka Policji w Archex
Katowicach

ul. Powstancéw Slaskich 6, 43-300

ul. Lompy 19
Py Bielsko-Biata

40-038 Katowice

Podstaw opracowania stanowi umowa pauizy zleceniodawg a firmg Archex.
Materiaty wygciowe
Do sporadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano gaspce materiaty:

* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500
* Mapa ewidencyjna w skali 1:2880
* Opinia geotechniczna

* Umowa medzy zamawiajcym a projektantem

Podstawowe przepisy i normatywy

* Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27033.

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdn. 02.03.99. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowig&dirogi publiczne i ich usytuowanie

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefz. 30.05.2000r w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiéddrogowe obiekty imynierskie i ich
usytuowanie

* Wytyczne Projektowania Ulic (WPU) IBDIM Warszawa9l®
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1.3 Projektowany stan zagospodarowania terenu

1.3.1 Dane ogllne

Zaprojektowano remont istnigjego placu wraz z jezdniami manewrowymi, remontoeg@tanie
poddana konstrukcja nawierzchni. Nawierzchnia zostavykonana z kostki betonowej szarej gr.
8cm. W zakresie zadania znajduje $akze budowa miejsc postojowych dla samochoddéw
osobowych -53sztuk. Nawierzchnia miejsc postojowych zostanie wykonan@stki betonowej
szarej. Wyznaczenie miejsc postojowych uzyskanoyedrzdem kostki betonowej czerwonej, tak
samo zostanie wyznaczona wizualnie drogaapmva. Maksymalny spadek poprzeczny miejsc
postojowych wynosi maksymalnie 1%, maksymalny skapediuzny 2%. Szerok& drogi
pozarowej wynosi 4m. Tak dobrana szer@koamazliwi przejazd samochodom s#apaozarne; i
swobodm komunikacg samochodom na parkingu. Niweletremontowanego parkingu
zaprojektowano przy uwzglnieniu istniegcej niwelety terenu, wg&§ do budynkoéw oraz
pozioméw posadzki istniggych garay. . Dla prawidtowej komunikacji pieszych i pokenia z
ciggami publicznymi, zaprojektowano remont oraz bugawjs¢ do budynkéw. Nawierzchnia
chodnikéw zostanie wykonana z kostki betonowejejzar. 6cm. Odwodnienie uktadu drogowego
zaprojektowano do nowych wpustow deszczowych. Meawidiowego odwodnienia
zaprojektowandciek o szerokéri 20cm z dwoch kdow kostki betonowej o zagdieniu 2cm.

Dla ograniczenia jezdni miejsc postojowych od ryraieleaca zaprojektowano kraymik
betonowy 15/30cm w odstagmiu 12cm. Krawznik nalezy ukltad& na tawie betonowej z oporem
wykonanych z betonu C12/15.

Chodniki zostag ograniczone od strony ziélea obrzeem betonowym 8/30 uktadanym na
tawie. Dogcia do budynkéw zostarograniczone od zieleni/trawnikow obgzeni betonowymi

Nawierzchnia placu i miejsc postojowych zostata aryna z kostki betonowej aby utagwi
ewentualne naprawy istnaglych sieci. Istnigjce wtazy, zasuwy natg wynies¢ do
projektowanych rgdnych nawierzchni. Istnigge wpusty deszczowe najerozebré.

1.3.2 Uktad komunikacyjny

Remontowany uklad drogowy wraz z miejscami postgih i odcinkami  chodnikéw
skomunikowany jest z uktadem drog publicznych pepristniejcy zjazd oraz chodniki. Na
istniegcym zjezdzie publicznym nie planuje esizadnych prac. Wewtrzny uktad drogowy
skomunikowany jest z uktadem drog publicznych pepristniejcy zjazd na ul. Bema.

1.3.3 Uksztaltowanie terenu
Nie przewiduje si znacznych zmian w uksztattowaniu terenu. .
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1.4 Inne konieczne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru 1 stopnia
skomplikowania obiektu.

1.4.1 Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopéw.
Masy ziemne pozyskane z wykopow zogtarywiezione z placu budowy.

1.4.2 Kategoria geotechniczna.
Przedmiotowy terem zalicZynazna do | kategorii geotechnicznej (proste warunkingowe).

Kategore geotechniczgpustalono w zatenosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz
czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzoych maliwosé przenoszenia odksztafcedrga,
stopnia zt@oncdici oddziatywa, stopnia zagrgeniazycia i mienia awag konstrukcji, jak
réwniez od wartdci zabytkowej lub technicznej obiektu i zageoiasrodowiska.

Ustalono,ze inwestycja naley do pierwszej kategorii geotechnicznejktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o prostych schematataliczeniowych, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktorych wystarcza jaktowe okrélenie wiaciwosci gruntow, tak jak: 1- lub 2
kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodaréziany oporowe i rozparcia wykopow zgdi
réznica poziomow nie przekracza 2m, wykopy debgkasci 1,2 m i nasypy do wysokoi 3,0
m, wykonywane zwtaszcza przy budowie drég, prackehaowych oraz uktadaniu
rurociggow.

1.4.3 Informacja o odprowadzeniu wod opadowych.

Odwodnienie powierzchni uktadu drogowego zaprojektioo poprzez nadanie
odpowiednich spadkow poprzecznych i padlch nawierzchni. Odwodnienie uktadu drogowego
zaprojektowano do projektowanych wpustow deszczbowy/pusty deszczowe zostan
wyposaone w kraty D400. Dla prawidtowego odwodnienia pggktowanasciek o szeroksri
20cm z dwoch rddw kostki betonowej o zagiieniu 2cm.

1.5 Charakterystyczne parametry techniczne.

Podstawowe parametry techniczne jezdni manewrowiatdch/drodze parowej

o Nawierzchnia kostka betonowa gr. 8cm.
o0 Kategoria obgjzenia KR2.
o Odwodnienie realizowane poprzez projektowane wpusty deszczowe.

Podstawowe parametry techniczne jezdni miejsc pps{ch:

o Nawierzchnia kostka betonowa gr. 8cm.
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0 Kategoria obgzenia KR1.
o Odwodnienie realizowane poprzez projektowane wpusty deszczowe.

Podstawowe parametry techniczne chodnika

o Nawierzchnia kostka betonowa gr. 6cm.

1.6 Spelnienie wymaga n o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Budow uktadu drogowego zaprojektowano zgodnie z zasad@uzy techniczne.
Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekeiteriatdow budowlanych, zaréwno
konstrukcyjnych jak i wykaczeniowych, posiadagych odpowiednie atesty i oznaczonych
symbolem dopuszczenia deytkowania w budownictwie “B” i “CE” oraz wykonywaei
robét budowlanych zgodnie z technolpgiv odpowiedniej kolejngéci, zapewnia:

Spetnienie wymagapodstawowych takich jak:

- bezpieczastwo konstrukcji,

- bezpieczastwo paarowe,

- bezpieczastwo wytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne ooghronysrodowiska,
Mozliwos¢ utrzymania wiéciwego stanu technicznego.

Warunki BHP.

1.7 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Zaprojektowano remont istnigego placu wraz z jezdniami manewrowymi, remontoogtanie
poddana konstrukcja nawierzchni. Nawierzchnia zostavykonana z kostki betonowej szarej gr.
8cm. W zakresie zadania znajduje $akze budowa miejsc postojowych dla samochoddéw
osobowych -53sztuk. Nawierzchnia miejsc postojowych zostanie wykonaraatki betonowej
szarej. Wyznaczenie miejsc postojowych uzyskanoyedrzdem kostki betonowej czerwonej, tak
samo zostanie wyznaczona wizualnie drogaapmva. Maksymalny spadek poprzeczny miejsc
postojowych wynosi maksymalnie 1%, maksymalny skapediuzny 2%. Szerok& drogi
pozarowej wynosi 4m. Tak dobrana szer@koamazliwi przejazd samochodom s#apaozarne; i
swobodm komunikacg samochodom na parkingu. Niweletremontowanego parkingu
zaprojektowano przy uwzglnieniu istniegcej niwelety terenu, wg&§ do budynkoéw oraz
poziomow posadzki istniggych garay. . Dla prawidtowej komunikacji pieszych i pokenia z
ciggami publicznymi, zaprojektowano remont oraz bugawjs¢ do budynkéw. Nawierzchnia
chodnikéw zostanie wykonana z kostki betonowejejzgr. 6cm. Odwodnienie uktadu drogowego
zaprojektowano do nowych wpustow deszczowych. Dieawidtowego odwodnienia
zaprojektowandciek o szerokéri 20cm z dwoch kdow kostki betonowej o zagdieniu 2cm.
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Dla ograniczenia jezdni miejsc postojowych od yraieleaca zaprojektowano kraymik
betonowy 15/30cm w odstamiu 12cm. Krawznik nalezy ukltad& na tawie betonowej z oporem
wykonanych z betonu C12/15.

Chodniki zostag ograniczone od strony ziélea obrzeem betonowym 8/30 uktadanym na
tawie. Dogcia do budynkéw zostarograniczone od zieleni/trawnikdéw obgzeni betonowymi

Nawierzchnia placu i miejsc postojowych zostata aryna z kostki betonowej aby utagwi
ewentualne naprawy istnaglych sieci. Istnigjce wtazy, zasuwy natg wynies¢ do
projektowanych rgdnych nawierzchni. Istnigge wpusty deszczowe najerozebré.

Miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach 2.5ma Bm, miejsca rownolegte
zaprojektowano o szerokm 2.5m i dlugdci 6m. Wyznaczenie miejsc postojowych
zaprojektowano za pomggednego rzdu kostki betonowej — koloru czerwonego

1.8 Elementy projektowane

* Krawgznik betonowy 15/30 cm na fawie betonowej z oporémwa betonowa z betonu
klasy C12/15. Odstoncie kraweznika od strony jezdni 12cm.

* Obrzee betonowe 8/30 cm na tawie betonowej z oporem.atbetonowa z betonu klasy
C12/15.

« Sciek z dwdch redéw kostki betonowej uktadanych na tawie betonov@§2/15.
Zagkbieniescieku 2cm w stosunku do nawierzchni jezdni.

1.9 Zalozenia przyj ete do oblicze n konstrukcji

Podstawowe obgienia dziatajce na jezdnri ustalono w oparciu o:

1. posadowienie fundamentéw wg. PN - 81 / B / 0362@refa przemarzania hz =1,0 m,
2. obcizenie wytkowe wg PN - 82 / B — 02003,

3. obcizenia state wg PN - 82 / B — 02001.

Sprawdzenia rimosci elementow konstrukcyjnych dla dwéch stanéw gramych dokonano
wg.: PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieer@plsrednie budowli. Obliczanie
statyczne i Projektowanie.

1.10 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

Konstrukcja miejsc postojowych
* Warstwascieralna z kostki betonowej gr. 8cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr 3cm

* Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizog@amneechanicznie o gruba 20cm
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 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5 stawiEmego mechanicznie o grudbo
20cm

Konstrukcja jezdni manewrowej/placéw/drogi pazarowe;.
* Warstwascieralna z kostki betonowej gr. 8cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr 3cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizog@amneechanicznie o gruba 20cm

 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stawiEmego mechanicznie o grudbo
30cm

Konstrukcja chodnika/doj$¢

* Warstwascieralna z kostki betonowej gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizog@ameechanicznie o gruba 20cm

Pospétka o grubmi 5cm

Na wymienionym podiozu konieczne jest osiggniecie wtérnego modutu odksztatcenia E2>=120
MPa. (jezdnia)

Na wymienionym podtozu konieczne jest osiggniecie wtérnego modutu odksztatcenia E2>=80MPa.
(miejsca postojowe)

1.11 UWAGI KONCOWE:

) Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowaimeywodpowiadé atestom
technicznym oraz ustaleniom odngch norm. Roboty budowlane i rzersiid@cze powinny
by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlareg obowizujacymi przepisami

i normami.

1 W wypadku ewentualnychatpliwosci, niejasnéci lub innych okolicznéci zaistniatych
w trakcie realizacji budowy natg porozumié si¢ z autorem projektu.

1 Budowa, a w szczegoléa roboty konstrukcyjne winny lgyprowadzone pod nadzorem
osoby uprawnionej.

] Istniepce whazy i zasuwy naky dostosowado proj. nawierzchni.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY,
UZUPEELNIANY

LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.

RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.
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Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Symbol: 57/2012

REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ W BEDZINIE

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY,

UZUPELNIANY

LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




