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ZADASZENIE NA BELKACH
DASZEK D1
skala 1:20

D1
D1
H=2,40 m
od poziomu posadzki
mocowanie do tafli szklanej
UWAGA:

- W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunkéw innych niz
zalozone, nalezy niezwlocznie skontaktowac sie z projektantem
w celu ustalenia rozwigzan zamiennych.

- Wszelkie rozbieznosci, zmiany i odstepstwa od projektu nalezy
uzgadniac z projektantem

- Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi

- Wszystkie przejscia instalacyjne oraz otwory zwigzane z
technologig sprawdza¢ z odpowiednimi projektami

- Wymiary otwordéw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzic¢
na placu budowy

- Wszystkie uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i
wykonczeniowe powinny posiadac aprobaty techniczne i
zaswiadczenia ITB, PZH i ETAG o ~dopuszczeniu do
uzytkowania

- Szerokos$¢ przejscia przy otwartych drzwiach powinna by¢ réwna
wymiarowi w $wietle oscieznicy

- Poziomy oznaczonych przebi¢ odnosza sie do najnizszej
krawedzi otworu

- Wszystkie przejscia pomigdzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢
masami ogniochronnymi np. Promaseal-Mastic

- Wysokosci urzadzen oraz pochwytéw podano od poziomu
posadzki do krawedzi gorne;j

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg technologiczny, wiec
dopuszcza sie stosowanie urzgdzen "rownowaznych" co do ich
cech i parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzadzern i
wyrobow uzyte w dokumentac;ji projektowej powinny by¢
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
firmowe tych urzgdzen i wyrobow zastosowanych w dokumentaciji.
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Temat:
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE

ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




