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Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i może być skierowany do 

realizacji po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 
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1 A    Projekt Wykonawczy 
 
1.1 Część Opisowa 

 
1.2 Dane Ogólne 

 
 

Zleceniodawca 
 

Zleceniobiorca 

 
Komenda Wojewódzka Policji w 

Katowicach 
ul. Lompy 19 

40-038 Katowice 
 

 
ArchexArchexArchexArchex    

ul. Powstańców Śląskich 6, 43ul. Powstańców Śląskich 6, 43ul. Powstańców Śląskich 6, 43ul. Powstańców Śląskich 6, 43----300 300 300 300 

BielskoBielskoBielskoBielsko----BiałaBiałaBiałaBiała    

 

 
 

Podstawę opracowania stanowi umowa pomiędzy zleceniodawcą, a firmą Archex. 

Materiały wyjściowe 

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 

• Mapa ewidencyjna w skali 1:2880 

• Opinia geotechniczna  

• Umowa między zamawiającym a projektantem  

 

Podstawowe przepisy i normatywy 

• Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03)  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie  

• Wytyczne Projektowania Ulic (WPU) IBDiM Warszawa 1992r 
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1.3 Projektowany stan zagospodarowania terenu 

1.3.1 Dane ogólne 
 

Zaprojektowano remont istniejącego placu wraz z jezdniami manewrowymi, remontowi zostanie 
poddana konstrukcja nawierzchni. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej szarej gr. 
8cm.  W zakresie zadania znajduje się także budowa miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych – 53sztuk.   Nawierzchnia miejsc postojowych zostanie wykonana z kostki betonowej 
szarej. Wyznaczenie miejsc postojowych uzyskano jednym rzędem kostki betonowej czerwonej, tak 
samo zostanie wyznaczona wizualnie droga pożarowa.  Maksymalny spadek poprzeczny miejsc 
postojowych wynosi maksymalnie 1%, maksymalny spadek podłużny 2%.  Szerokość drogi 
pożarowej wynosi 4m.  Tak dobrana szerokość umożliwi przejazd samochodom straży pożarnej i 
swobodną komunikację samochodom na parkingu. Niweletę remontowanego parkingu 
zaprojektowano przy uwzględnieniu istniejącej niwelety terenu, wejść do budynków oraz 
poziomów posadzki istniejących garaży. .  Dla prawidłowej komunikacji pieszych i połączenia z 
ciągami publicznymi, zaprojektowano remont oraz budowę dojść do budynków.  Nawierzchnia 
chodników zostanie wykonana z kostki betonowej szarej gr. 6cm.   Odwodnienie układu drogowego 
zaprojektowano do nowych wpustów deszczowych.  Dla prawidłowego odwodnienia 
zaprojektowano ściek o szerokości 20cm  z dwóch rzędów kostki betonowej o zagłębieniu 2cm.  
 

Dla  ograniczenia jezdni miejsc postojowych od strony zieleńca  zaprojektowano krawężnik 
betonowy  15/30cm w odsłonięciu 12cm. Krawężnik należy układać na ławie betonowej z oporem 
wykonanych z betonu C12/15.  

 
Chodniki zostaną ograniczone od strony zieleńca obrzeżem betonowym 8/30 układanym na 

ławie. Dojścia do budynków zostaną ograniczone od zieleni/trawników obrzeżami betonowymi  
 

Nawierzchnia placu i miejsc postojowych została wykonana z kostki betonowej aby ułatwić 
ewentualne naprawy istniejących sieci. Istniejące włazy, zasuwy   należy wynieść do 
projektowanych rzędnych nawierzchni. Istniejące wpusty deszczowe należy rozebrać.  
  
 

1.3.2 Układ komunikacyjny  
 

Remontowany układ drogowy wraz z miejscami  postojowych i odcinkami   chodników  
skomunikowany jest z układem dróg publicznych poprzez istniejący zjazd oraz chodniki. Na  
istniejącym zjeździe  publicznym nie planuje się żadnych prac.  Wewnętrzny układ drogowy 
skomunikowany jest z układem dróg publicznych  poprzez istniejący zjazd na ul. Bema.  

1.3.3 Ukształtowanie terenu  
Nie przewiduje się znacznych zmian w ukształtowaniu terenu. .  
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1.4 Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu. 

1.4.1 Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopów. 
Masy ziemne pozyskane z wykopów zostaną wywiezione z placu budowy. 

1.4.2 Kategoria geotechniczna. 
Przedmiotowy terem zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). 
 

 
Kategorię geotechniczną ustalono w zależności od rodzaju warunków gruntowych oraz 
czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań, 
stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak 
również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska. 
Ustalono, że inwestycja należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje 
niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych, w prostych warunkach 
gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów, tak jak: 1- lub 2 
kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli 
różnica poziomów nie przekracza 2m, wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3,0 
m, wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu 
rurociągów. 
 
 

1.4.3 Informacja o odprowadzeniu wód opadowych. 
Odwodnienie powierzchni układu drogowego zaprojektowano poprzez nadanie 

odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni.  Odwodnienie układu drogowego 
zaprojektowano do projektowanych wpustów deszczowych.  Wpusty deszczowe zostaną 
wyposażone w kraty D400. Dla prawidłowego odwodnienia zaprojektowano ściek o szerokości 
20cm  z dwóch rzędów kostki betonowej o zagłębieniu 2cm. 
 
 
1.5  Charakterystyczne parametry techniczne. 
 
 
 
Podstawowe parametry techniczne jezdni manewrowych/placach/drodze pożarowej   
 

o Nawierzchnia  kostka betonowa gr. 8cm. 
o Kategoria obciążenia  KR2. 
o Odwodnienie realizowane poprzez  projektowane wpusty deszczowe. 

 
 
Podstawowe parametry techniczne jezdni miejsc postojowych:  
 

o Nawierzchnia  kostka betonowa gr. 8cm. 
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o Kategoria obciążenia  KR1. 
o Odwodnienie realizowane poprzez  projektowane wpusty deszczowe. 

 
 
Podstawowe parametry techniczne chodnika  
 

o Nawierzchnia  kostka betonowa gr. 6cm. 
 
 
 
1.6  Spełnienie wymaga ń o których mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego. 
 
Budowę układu drogowego  zaprojektowano zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiałów budowlanych, zarówno 
konstrukcyjnych jak i wykończeniowych, posiadających odpowiednie atesty i oznaczonych 
symbolem dopuszczenia do użytkowania w budownictwie “B” i “CE” oraz wykonywanie 
robót budowlanych zgodnie z technologią i w odpowiedniej kolejności, zapewnia: 
 
 Spełnienie wymagań podstawowych takich jak: 
- bezpieczeństwo konstrukcji, 
- bezpieczeństwo pożarowe, 
- bezpieczeństwo użytkowania, 
- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 
Warunki BHP. 
 
 
 
1.7 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
 

Zaprojektowano remont istniejącego placu wraz z jezdniami manewrowymi, remontowi zostanie 
poddana konstrukcja nawierzchni. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej szarej gr. 
8cm.  W zakresie zadania znajduje się także budowa miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych – 53sztuk.   Nawierzchnia miejsc postojowych zostanie wykonana z kostki betonowej 
szarej. Wyznaczenie miejsc postojowych uzyskano jednym rzędem kostki betonowej czerwonej, tak 
samo zostanie wyznaczona wizualnie droga pożarowa.  Maksymalny spadek poprzeczny miejsc 
postojowych wynosi maksymalnie 1%, maksymalny spadek podłużny 2%.  Szerokość drogi 
pożarowej wynosi 4m.  Tak dobrana szerokość umożliwi przejazd samochodom straży pożarnej i 
swobodną komunikację samochodom na parkingu. Niweletę remontowanego parkingu 
zaprojektowano przy uwzględnieniu istniejącej niwelety terenu, wejść do budynków oraz 
poziomów posadzki istniejących garaży. .  Dla prawidłowej komunikacji pieszych i połączenia z 
ciągami publicznymi, zaprojektowano remont oraz budowę dojść do budynków.  Nawierzchnia 
chodników zostanie wykonana z kostki betonowej szarej gr. 6cm.   Odwodnienie układu drogowego 
zaprojektowano do nowych wpustów deszczowych.  Dla prawidłowego odwodnienia 
zaprojektowano ściek o szerokości 20cm  z dwóch rzędów kostki betonowej o zagłębieniu 2cm.  
 



                   

8 
Projekt Wykonawczy  Branża drogowa 

Dla  ograniczenia jezdni miejsc postojowych od strony zieleńca  zaprojektowano krawężnik 
betonowy  15/30cm w odsłonięciu 12cm. Krawężnik należy układać na ławie betonowej z oporem 
wykonanych z betonu C12/15.  

 
Chodniki zostaną ograniczone od strony zieleńca obrzeżem betonowym 8/30 układanym na 

ławie. Dojścia do budynków zostaną ograniczone od zieleni/trawników obrzeżami betonowymi  
 

Nawierzchnia placu i miejsc postojowych została wykonana z kostki betonowej aby ułatwić 
ewentualne naprawy istniejących sieci. Istniejące włazy, zasuwy   należy wynieść do 
projektowanych rzędnych nawierzchni. Istniejące wpusty deszczowe należy rozebrać.  
 
 

Miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach 2.5m na 5m, miejsca równoległe 
zaprojektowano o szerokości 2.5m i długości 6m.  Wyznaczenie miejsc postojowych 
zaprojektowano za pomocą jednego rzędu kostki betonowej – koloru czerwonego 
 
1.8  Elementy projektowane 
 

• Krawężnik betonowy 15/30 cm na ławie betonowej z oporem. Ława betonowa z betonu 
klasy C12/15. Odsłonięcie krawężnika od strony jezdni 12cm. 

• Obrzeże betonowe 8/30 cm na ławie betonowej z oporem. Ława betonowa z betonu klasy 
C12/15. 

• Ściek  z dwóch rzędów kostki betonowej układanych na ławie betonowej C12/15. 
Zagłębienie ścieku 2cm w stosunku do nawierzchni jezdni.  
 

 
 
1.9  Założenia przyj ęte do oblicze ń konstrukcji 
 
Podstawowe obciążenia działające na jezdnię ustalono w oparciu o: 
1. posadowienie fundamentów wg. PN - 81 / B / 03020 – strefa przemarzania hz =1,0 m, 
2. obciążenie użytkowe wg PN - 82 / B – 02003, 
3. obciążenia stałe wg PN - 82 / B – 02001. 
Sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych dokonano 
wg.: PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczanie 
statyczne i Projektowanie. 
 
 
1.10  Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe. 
 
Konstrukcja miejsc postojowych 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej  gr. 8cm  

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr 3cm 

• Podbudowa  z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm 
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• Podbudowa  z kruszywa naturalnego  0/31.5  stabilizowanego mechanicznie o grubości 

20cm   

Konstrukcja jezdni manewrowej/placów/drogi pożarowej. 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej  gr. 8cm  

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr 3cm 

• Podbudowa  z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm 

• Podbudowa  z kruszywa naturalnego  0/31,5  stabilizowanego mechanicznie o grubości 

30cm   

 

 

Konstrukcja chodnika/doj ść 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej  gr. 6cm  

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr 3cm 

• Podbudowa  z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm 

• Pospółka  o grubości 5cm 

•   

Na wymienionym podłożu konieczne jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia E2>=120 

MPa.  (jezdnia) 

Na wymienionym podłożu konieczne jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia E2>=80MPa.  

(miejsca postojowe) 

 

 
1.11 UWAGI KOŃCOWE: 
 Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom 
technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny 
być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami 
i normami. 
 W wypadku ewentualnych wątpliwości, niejasności lub innych okoliczności zaistniałych 
w trakcie realizacji budowy należy porozumieć się z autorem projektu. 
 Budowa, a w szczególności roboty konstrukcyjne winny być prowadzone pod nadzorem 
osoby uprawnionej. 
 Istniejące włazy i zasuwy należy dostosować do  proj. nawierzchni. 
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2 Załączniki 
2.1 Kopia  Uprawnie ń Budowlanych oraz za świadczenia z Izby In żynierów 
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