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37*  TRILUX Enterio M73 OA 414 (61.0 W)

81*  TRILUX Atirion D-L RMV 228/54 (54W) E Atirion (118.0 W)
36*  TRILUX Montigo O 254 E Montigo--- (118.0 W)

19*  TRILUX Oleveon 254 E Oleveon (118.0 W)

8* TLX Siella M73 LED3400-840 (40.0 W)

3* TRILUX 7482PC/TCL18 E Centa S (38.0 W)

PROJEKT ARANZACJI WN ETRZ
SALA KONFERENCYJNA - RZUT SUFITU
skala 1:50
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Branza: architektura Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data:
UWAGA: |  Autor projektu: Wojciech tapa 80/M/4338 architektoniczna 30.11.2014
Wszystkie elementy wystroju wnetrz muszg by¢ zgodne z Ksiegg - - - -
Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji Polskiej oraz Ksiegg | £8SPO! projektowy: Ewa Burejza
znaku i elementéw identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatow Ewa Zawadzka Faza:
Policji - A Laskowska-t. - : PW
Rysunki rozpatrywaé z projektem wykonawczym architektury i | SPrawdzit: nna Laskowska-tapa | 79/M/4337 architektoniczna
projektami branzowymi. W razie Nm_mﬁ:_m:_ﬂ_.o.Nc_mN:ﬁmo_ nalezy Tresc: Nr rys. W.13
skontaktowac sie z Projektantem. .
Przed malowaniem $cian nalezy przedstawic proby kolorystyczne PROJEKT ARANZACJI WNETRZ. SALA KONFERENCYJNA - RZUT SUFITU
do akceptaciji. Skala: 1:50
W pomieszczeniach biurowych doprowadzenie instalacji -
- . . p ia Proiek “Archex" Temat:
elektrycznej i teletechnicznej natynkowo w korytkach kablowych. | Pracownia Projekiowa "Archex” s.c. | REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE
W korytarzach prowadzenie instalacji w przestrzeni sufitu Nazwa zamoéwienia:
podwieszanego. Symbol: 2013/42 ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI
Wysokosci okreglono do dolnej krawedzi elementéw. W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY

Rodzaje sufitbw podwieszanych przyjg¢ wg opisu technicznego.

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRA

A, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY

LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




