SZCZEGOt BALUSTRADY

SCHODOW WEWNETRZNYCH
10 SKALA 1:5

+0,95

- 1 POCHWYT STAL NIERDZEWNA SATYNOWA & 50 mm

2 PLASKOWNIK STALOWY SPAWANY DO StUPKA 40x10 mm

3 SLUPEK STAL NIERDZEWNA 40x40 mm

4 PROFIL WYKONCZENIOWY PROSTOKATNY STALOWY 30x20 mm
ZABEZPIECZAJACY KRAWEDZIE BLACHY

5 ARKUSZ BLACHY PERFOROWANEJ gr. 15 mm OTWORY & 20 mm
ok. 40% POWIERZCHNI BLACHY

6 UCHWYT MOCUJACY BLACHE DO StUPKA @50 mm; 3 PUNKTY
MOCOWANIA NA KAZDYM StUPKU; OTWOR W BLASZY &17,5 mm,
POWIERZCHNIA SZLIFOWANA SATYNOWA

7 SRUBA MOCUJACA M10x50

8 ROZETA MASKUJACA WKLEJANA 95x95x18 mm DLA PROFILU
40x40 mm

9 PLYTKA MONTAZOWA 90x90x4 mm DLA PROFILU 40x40 mm

10 SRUBA MOCUJACA PLYTKE MONTAZOWA DO ZELBETOWEJ

KONSTRUKCJI SCHODOW
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SL U P E K 86 1 ) 5 Pracownia Projektowa "Archex" s.c Temat:
) | REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE
Nazwa zamowienia:
Symbol: 2013/42 ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI
; W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




