Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, projekt
realizuje konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen
"réwnowaznych" co do ich cech i parametréw, a wszystkie nazwy firmowe
urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentagiji.

@ sufit podwieszany

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

HALL KLATKI SCHODOWEJ K1 - ROZWINIECIA SCIAN
skala 1:50
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UWAGA:

Wszystkie elementy wystroju wnetrz muszg by¢ zgodne z Ksiegg Standaryzaciji
Komend i Komisariatéw Policji Polskiej oraz Ksiega znaku i elementéw identyfikaciji
wizualnej Komend i Komisariatéw Policji

Rysunki rozpatrywac z projektem wykonawczym architektury i projektami branzowymi.
W razie zaistnienia rozbieznosci nalezy skontaktowa¢ sie z Projektantem.

Przed malowaniem $cian nalezy przedstawi¢ proby kolorystyczne do akceptaciji.

W pomieszczeniach biurowych doprowadzenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
natynkowo w korytkach kablowych. W korytarzach prowadzenie instalacji w
przestrzeni sufitu podwieszanego.

Wysokosci okreslono do dolnej krawedzi elementow.

Rodzaje sufitow podwieszanych przyja¢ wg opisu technicznego.

tynk mozaikowy
np. KABE 2T 2K 4W

cokét z phytekgresow

$ciana malowana
w kolorze biatym
farbg Aquatex KABE

Trespa Meteon
kolor ciemnoszafly

AR N N N A
SANNNNNNN
SAN NSNS N

[
ﬂ

SANNNNN
SNANNANN
ANANA VA WA N N NN

sufit podwieszany @ sufit podwieszany @

lamperia h=160cm lamperia h=160cm

tynk mozaikowy tynk mozaikowy
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cokot z plytek gresowych $ciana malowana cokot z ptytek gresowych
Nowa Gala Zenith ZN14 w kolorze biatym Nowa Gala Zenith ZN14
kolor ciemnoszary wys. 10 farbg Aquatex KABE kolor ciemnoszary wys. 10cm
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




