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Chorzoéw, 10/12/2014

Projekt: 1118 Budynek Policji Bedzin

Architekt: Pracownia Projektowa Archex s.c.

Osoba kontaktowa: Ewa Burejza

Adres: ul. Powstaricow Slaskich 6; 43-300 Bielsko-Biata
Telefon kom.: 609 540 164

E-mail: archex@archex.com.pl

Szanowni Panstwo!

Z przyjemno$cig przedstawiamy Panstwu naszg oferte obejmujacq dostawe, montaz i rozruch urzadzen
firmy OTIS oraz badania przez jednostke notyfikowang Urzedu Dozoru Technicznego. Zaproponowane przez
nas rozwigzania sg w petni zgodne z obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami.

Od ponad 160 lat OTIS jest swiatowym liderem i prekursorem przetomowych rozwigzan w przemysle
dzwigowym. Dzigki staraniom naszych inzynierow, urzadzenia OTIS to najwyzszy poziom bezpieczenstwa,
jakosci, komfortu oraz bezkompromisowej dbato$ci o Srodowisko naturalne.

Aktywnie wspieramy idee ,Green Building” — budynkow ekologicznych. Urzadzenia OTIS w standardzie
wyposazone sg W system odzysku energii elektrycznej ReGen™. Dzwigi bez maszynowni Gen2™ spetniajg
wymogi klasy energetycznej A. Zastosowane w nich rewolucyjne pasy nosne nie wymagajq smarowania,
jednoczesnie przyczyniajg sie¢ do cichej i komfortowej pracy dzwigow. System ciggtego monitorowania paséw
RBI oraz mozliwos¢ zastosowania systemu zdalnej diagnostyki gtéwnych podzespotow REM6®, w potaczeniu z
24-godzinnym serwisem OTIS, pozwala na petng opieke serwisowg nad Panstwa urzadzeniami.

Wyrazamy nadzieje, iz nasza oferta spetni Panstwa oczekiwania i przyczyni sie do owocnej wspotpracy.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Kaminski
Petnomocnik Zarzadu
Specjalista ds Sprzedazy NE&BEX

Telefon: 605 067 838
E-mail: tomasz.kaminski@otis.com
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1. Harmonogram prac

- ok. 8 tygodni po podpisaniu Kontraktu i ostatecznym

dostawa materiafu na budowe uzgodnieniu warunkow technicznych

montaz - 3 tygodni** po dostawie materiatu na budowe

odbiér przez Jednostke Notyfikowang - 14 dni po zakonczeniu montazu

Powyzsze terminy uwarunkowane sg spetnieniem przez Klienta / Zamawiajacego wymogéw zdefiniowanych w Kontrakcie.
(np. przygotowania szybu, ptatno$ci faktur etc.)

* dotyczy wytacznie urzadzen standardowych, bedacych w ofercie OTIS
** doktadny czas montazu okre$lony bedzie przez OTIS na podstawie specyfikacji techniczne;

2. Gwarancja

Warunki gwaranciji

Okres gwaranciji wynosi 36 miesiecy od daty protokolarnego odbioru urzagdzenia przez Klienta / Zamawiajacego

Warunkiem koniecznym do zachowania uprawniefi gwarancyjnych przez Zamawiajacego jest powierzenie konserwacii
urzadzenia wlasciwej jednostce organizacyjnej OTIS.

Szczegbtowy zakres i warunki gwarancji znajduja sie w dokumencie gwarancyjnym, bedacym zatgcznikiem do Kontraktu.

3.Cena

Lp. Dzwig Typ dzwigu OTIS Grupa llos§¢ | Cena jednostkowa PLN Warto$¢ PLN

GeN2 Comfort, 480kg,

100x130cm, OPTIMA

Stainless Steel, 6/6/1,
EI30, H=15.92m

1. D1 Simplex 1 106 500,00 106 500,00

GeN2 Premier,
1000kg, 130x170cm,
2. D2 OPTIMA Stainless Simplex 1 146 500,00 146 500,00
Steel, 6/6/1, EI30,

H=15.92m

Razem waertos¢ netto: 253 000,00

* Cena nie zawiera podatku VAT
Uwaga: Wysokos$¢ VAT bedzie naliczona w oparciu o deklaracje zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Cena ofertowa zawiera:
- produkcje
- dostawe
- montaz zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami,
- oSwietlenie szybu
- drabinke do podszybia,
- dokumentacje techniczna,
- platformy montazowe,
- rozruch,
- deklaracje / badanie zgodnosci,
- usuwanie odpaddéw
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Cena ofertowa nie zawiera:
- kosztéw pomieszczen socjalnych i magazynowych na budowie
- pomiaréw gtosnosci
- kosztéw zuzycia energii i innych mediéw socjalnych na budowie
- prac budowlano adaptacyjnych
- wykonania szybu
- rejestracji urzadzenia / urzadzen w UDT
- linii telefonicznej dedykowanej dla urzadzenia / urzadzen
- kosztéw bedacych po stronie budowy

Waznos¢ oferty: 1 miesiac od daty Oferty

4. Warunki ptatnosci

Standardowe warunki ptatnosci

Rodzaj faktury ko:ﬁg:trltj ozé:/iAT Warunki wystawienia faktury
Faktura zaliczkowa 36% - po podpisaniu kontraktu
Faktura materiatowa 54% - po dostawie urzadzenia / urzadzen na budowe
Faktura koncowa 10% - po protokolarnym odbiorze przez Klienta / Zamawiajacego

Terminy pfatnosci: 21 dni od daty otrzymania faktury.

AUnited Technologles Company
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Projekt:

Data: 10.12.2014

Gliéwne parametry:

Pozycja:

Typ:

Model:

Udzwig / liczba pasazeréw:
Predkos¢ jazdy:
Wysoko$¢ podnoszenia:
llo$C przystankow:

llo$¢ drzwi kabinowych:
Sterowanie:

Grupa:

Naped:

Szyb:

Wymiary szybu (szer. / gt.):
Pomieszczenie pod szybem:
Wykoriczenie szybu (material):
Nadszybie / podszybie:

Kabina:

Wyposazenie kabin wg.

karty katalogowe;:

Wymiary kabiny (szer. x gt. x
wys.):

Uktad paneli kabinowych:
Wykonczenie paneli:
Podtoga / wykoriczenie:
Sufit/ wykonczenie:
Oswietlenie:

Dekoracyjne listwy przypodtogowe:

Porecz - umiejscowienie:

Porecz - drazek:

Porecz - mocowanie:

Lustro / aranzacja:

Kaseta dyspozycji / wykonczenie:
Portale w kabinie / wykonczenie:
Pozostate wyposazenie w kabinie

Drzwi:

Typ:

Model drzwi szybowych:

Typ fasady / wykoniczenie:
Drzwi szybowe / wykonfczenie:
Drzwi kabinowe / wykoniczenie:

AUnited Technologles Company

OTIS Sp. z 0.0.Kapitat zaktadowy: 10 000 000 PLN

ul. Konstruktorska 13; 02-673 Warszawa

tel.: 22 6079 500, fax: 22 6079 564

NIP: 521-052-30-95XI1l Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego
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KRS 0000171415
Sad Rejonowy dla m.St. Warszawy

Specyfikacja Techniczna

1118 Budynek Policji Bedzin
OTIS numer projektu: D8NE822V/01

D1

Dzwig bez maszynowni GeN2 Comfort
GF0682CO

480 kg / 6

1mis

15.92 m

6/6

1

zbiorcze gora-dot

simplex 1 urzadzenie w grupie
bezprzekfadniowy, synchroniczny silnik pradu zmiennego z regulatorem
czestotliwosciowym OVF

1540 mm x 1850 mm

dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze
WYPELNIC

3320 mm /1060 mm

OPTIMA
1000 mm x 1300 mmx 2100 mm

pionowy

stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

wykfadzina gumowa antyposlizgowa / czarna

ptaski / stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220
pods$wietlenie wokét kasety dyspozycji COP

nie

tak, typu ONDA po przeciwne;j stronie kasety dyspozycii
chrom szczotkowany

chrom polerowany

/-

zaokraglony / stal nierdzewna szczotkowana, akcesoria chrom szczotkowany
stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

chrom szczotkowany

drzwi teleskopowe 2 panelowe — 800 mm x 2000 mm (szer. x wys.), lewe
PRIMA-S

SF / stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

Numer projektu: DS8NE822V/01
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Odporno$¢ ogniowa: EI30
Naped drzwi: PAX
Zabezpieczenie drzwi: kurtyna podczerwieni

Syagnalty i opcje elektryczne:

Lista sygnatéw i opcji elektrycznych zawartych w cenie ofertowej:

CBM - mechaniczny przycisk dyspozycji w kabinie

IRC2D - kurtyna $wietlna na podczerwien

CFL1 - wylaczanie $wietlowkowego o$wietlenia w kabinie

HBM - przyciski wezwan mechaniczne

CPI10 - ciektokrystaliczny pietrowskazywacz w kabinie (LCD)

DZI - wskaznik strefy drzwiowej

HBM - przyciski wezwan mechaniczne

HPI13 — ciektokrystaliczny (LCD) pigtrowskazywacz i wskaznik kierunku jazdy z gongiem — 1 szt.
CDL1 - strzalki kierunku jazdy z gongiem, umieszczone w o$cieznicy drzwi kabinowych
ISC - jazda specjalna

LIH - o$wietlenie szybu

OCB - wylacznik przecigzeniowy

PITL - drabinka w podszybiu

wentylacja kabiny grawitacyjna

dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze

EFO - zjazd pozarowy na przystanek gtéwny, funkcja EFO dziata przy statlym zasilaniu!
EAR3 - awaryjny dojazd do najblizszego przystanku przy zaniku napiecia

RLEV - automatyczna operacja poziomowania

REGEN - system odzysku energii
PULSE - system monitoringu pasow 24/7
REM® - zdalny monitoring gtéwnych parametrow pracy dzwigu

Inne:
Informacje techniczne
Moc [KW] Prad z"[a:]“°"°"‘” Prad rozruchu [A] | Zabezpieczenie [A]
3,3 9,5 12,9 16
Zasilanie: 3X400/230 V 50 Hz
Wydzielane cieptoi W szybie musi by¢ zapewniona temperatura + 5°C do +40°C. Szyb musi by¢ wentylowany
warunki pracy: bezposrednio na zewnatrz budynku, ilo$¢ wydzielanego ciepta 1.53KW
Oznaczenia przystankow:
Front: -1,0,1,2,34
Tyt NE,NE,NE,NE,NE,NE

Uwaga: na przystanku oznaczonym NE dzwig nie posiada wejscia

Wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD typu HPI13 zlokalizowany od frontu kabiny na przystanku gtéwnym: ,0”

Numer projektu: DS8NE822V/01
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Projekt:
Data: 10.12.2014

Giowne parametry:

Position:

Typ:

Model:

Udzwig / liczba pasazeréw:
Predkos¢ jazdy:
Wysoko$¢ podnoszenia:
llo$¢ przystankow:
llo$¢ drzwi kabinowych:
Sterowanie:

Grupa:

Naped:

Szyb:

Wymiary szybu (szer. / gt.):
Pomieszczenie pod szybem:
Wykonczenie szybu (materiat):
Nadszybie / podszybie:

Kabina:

Wyposazenie kabin wg.

karty katalogowe;:

Wymiary kabiny (szer. x gt. x
Wys.):

Uktad paneli kabinowych:
Wykonczenie paneli:
Podtoga / wykoriczenie:
Sufit/ wykonczenie:
Oswietlenie:

Dekoracyjne listwy przypodtogowe:

Porecz - umiejscowienie:

Porecz - drazek:

Porecz — mocowanie:

Lustro / aranzacja:

Kaseta dyspozycji / wykonczenie:
Portale w kabinie / wykoriczenie:

Drzwi:

Typ lwymiary:;

Model drzwi szybowych:
Typ fasady / wykoniczenie:

Drzwi szybowe / wykoriczenie:
Drzwi kabinowe / wykoniczenie:

AUnited Technologles Company
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Specyfikacja Techniczna

1118 Budynek Policji Bedzin
OTIS numer projektu: D8NE822V/01

D2

DZzwig bez maszynowni GeN2 Premier
GA1382PD

1000 kg / 13

1mis

15.92 m

6/6

1

zbiorcze géra-dét

simplex 1 urzadzenie w grupie
bezprzektadniowy, synchroniczny silnik pradu zmiennego z regulatorem
czestotliwosciowym OVF

1850 mm x 2100 mm

dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze
WYPELNIC

3380 mm /1100 mm

OPTIMA
1300 mm x 1700 mm x 2200 mm

pionowy

stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

wykfadzina gumowa antyposlizgowa / czarna

ptaski / stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220
pods$wietlenie wokét kasety dyspozycji COP

nie

tak, typu ONDA po przeciwne;j stronie kasety dyspozycii
chrom szczotkowany

chrom polerowany

-/-

zaokraglony / stal nierdzewna szczotkowana, akcesoria chrom szczotkowany
stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

drzwi teleskopowe 2 panelowe — 900 mm x 2000 mm (szer. x wys.) , prawe (kierunek
otwierania sie drzwi, patrzac od wewnatrz kabiny)

PRIMA-S

SF / stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

Numer projektu: DS8NE822V/01
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Odporno$¢ ogniowa:
Naped drzwi:
Zabezpieczenie drzwi:
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EI30
D2000

kurtyna podczerwieni

Sygnaly i opcje elektryczne

Lista sygnatéw i opcji elektrycznych zawartych w cenie ofertowej:

CBM - mechaniczny przycisk dyspozycji w kabinie
IRC2D - kurtyna $wietlna na podczerwien

CFL1 - wylaczanie $wietlowkowego o$wietlenia w kabinie
HBM - przyciski wezwan mechaniczne
CPI10 - ciektokrystaliczny pietrowskazywacz w kabinie (LCD)
DZI - wskaznik strefy drzwiowej

HBM - przyciski wezwan mechaniczne
HPI13 — ciektokrystaliczny (LCD) pigtrowskazywacz i wskaznik kierunku jazdy z gongiem — 1 szt.
CDL1 - strzalki kierunku jazdy z gongiem, umieszczone w o$cieznicy drzwi kabinowych

ISC - jazda specjalna
LIH - o$wietlenie szybu

OCB - wylacznik przecigzeniowy

PITL - drabinka w podszybiu

wentylacja kabiny grawitacyjna

dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze
EFO - zjazd pozarowy na przystanek gtéwny, funkcja EFO dziata przy stalym zasilaniu!
EAR3 - awaryjny dojazd do najblizszego przystanku przy zaniku napiecia
RLEV - automatyczna operacja poziomowania

REGEN - system odzysku energii
PULSE - system monitoringu pasow 24/7
REM® — zdalny monitoring gtéwnych parametrow pracy dzwigu

KRS 0000171415

Sad Rejonowy dla m.St. Warszawy

Inne:
Inforamcje techniczne
Predkos$¢ (mis) Moc [kW] Prad znamionowy [A] Prad rozruchu [A] Zabezpieczenie
[A]
1 7,9 17,8 23,9 25
Zasilanie: 3X400/230 V 50 Hz

Wydzielane ciepto i
warunki pracy:

Oznaczenia przystankow:
Front:
Tyk

W szybie musi by¢ zapewniona temperatura + 5°C do +40°C. Szyb musi by¢ wentylowany
bezposrednio na zewnatrz budynku, ilos¢ wydzielanego ciepta 1.53KW

-1,0,1,2,34

NE,NE,NE,NE,NE,NE
Uwaga: na przystankach oznaczonych NE urzadzenie nie ma wejscia

Wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD typu HPI13 zlokalizowany od frontu kabiny na przystankach: 0

AUnited Technologles Company
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