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UWAGA:

- W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunkéw innych niz zatozone, nalezy niezwtocznie skontaktowac si¢ z projektantem w celu ustalenia rozwigzan zamiennych.

- Wszelkie rozbieznosci, zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé z projektantem

- Projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z projektami branzowymi

- Wszystkie przejécia instalacyjne oraz otwory zwigzane z technologig sprawdzac¢ z odpowiednimi projektami

- Wymiary otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ na placu budowy

- Wszystkie uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiada¢ aprobaty techniczne i zaswiadczenia ITB, PZH i ETAG o dopuszczeniu do uzytkowania

- Poziomy oznaczonych przebi¢ odnoszg sie do najnizszej krawedzi otworu

- Wysoko$ci urzadzen oraz pochwytéw podano od poziomu posadzki do krawedzi gérnej

- Poziom posadzki pomieszczen dostosowaé do poziomu wykonczenia posadzki komunikacji ogélnodostepnej i innych pomieszczen potgczonych funkcjonalnie

- Otwory w stropach gestozebrowych nalezy wykonywac¢ wytgcznie przez pustaki, bez naruszania zeber konstrukcyjnych i belek no$nych stropu. W razie wystepowania kilku otworéw obok siebie
usytuowanych poprzecznie do rozpigcia stropu, nalezy wykonywac je co drugi pustak.

- Wymiar projektowanej wysokos$ci pomieszczen podany po wykoAczeniu sufitdw i posadzek. Podane wartosci nie moga by¢ mniejsze niz 250 cm. Oprocz pomieszczen objetych ekspertyzg
Sanepid.

- Zabezpieczenia p.poz. rozpatrywac z projektami branzowymi.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen "réwnowaznych” co do ich cech i
parametréw, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen
i wyrobéw zastosowanych w dokumentaciji.

OZNACZENIA SUFITOW:
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(wg projektu instalacji elektrycznej)
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




