DETAL: SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA PRZY WEJSCIU GLOWNYM. RZUT
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Branza: architektura Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data:
‘ . . . . . Autor projektu: Wojciech tapa 80/M/4338 architektoniczna 30.11.2014
7 szt. qe stupek S1 balustrady pochylni profil =1 40x80 mm; géra gtéwnego pochwytu na wysokosci — : Ewa Burei
' 110cm, dwa dodatkowe h=90 i h=75 cm; mocowany do podtoza pochylni Zespot projektowy: Ewa zurejzak
. ) . . o wa Zawadzka Faza:
59 szt. p stupek S2 balustrady pochylni profil =1 40x80 mm; gora gtownego pochwytu na wysokosci - - _ Pexa
" 110cm, dwa dodatkowe h=90 i h=75 cm; mocowany do policznka - boku pochylni Sprawdzit: Anna Laskowska-tapa | 79/M/4337 architektoniczna
2 szt. o stupek S3 balustrady pochylni profil =1 40x80 mm; géra gtownego pochwytu na wysokosci Tres¢: ) ] Nrrys. D.1
' 110cm, dwa dodatkowe h=90 i h=75 cm; mocowany do policznka - boku spocznika schodow DETAL: SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA PRZY WEJSCIU GLOWNYM. RZUT
Skala: 1:50
10 szt. @ stupek S4 balustrady schodow profil ™1 40x80 mm; géra pochwytu na wysokosci
1 100m; mocowany do stopnicy Pracownia Projektowa "Archex" s.c. Temat:
3x2 szt. [g stupek S5 balustrady schoddéw profil =140x115 mm; dwa pochwyty po obu stronach stupka na wysokosci REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWE POLICJI W BEDZINIE
110cm; mocowany do stopnicy Symbol: 2013/42
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




