Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt P ROJ E KT ARAN ZACJ I WN ET RZ
realizuje konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen
"réwnowaznych" co do ich cech i parametrow, a wszystkie nazwy firmowe R E C E PCJ A - RZ U T POS ADZ KI

urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane

jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i .
wyrobow zastosowanych w dokumentagiji. S ka I a 1 . 50
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przepust w stropie 5 Branza: architektura Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data:
zabezpieczony do EIS60 Q .
S g Autor projektu: Wojciech tapa 80/M/4338 architektoniczna 30.11.2014
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| | PROJEKT ARANZACJI WNETRZ. RECEPCJA - RZUT POSADZKI
L Skala: 1:50
LI UWAGA: Temat:
Wszystkie elementy wystroju wnetrz muszg by¢ zgodne z Ksiegg Standaryzacji Komend il Komisarl a{éw Policji Po‘sk*ej oraz Ksiega znaku i elementéw identyfikaciji Pracownia Projektowa "Archex" s.c. REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE
wizualnej Komend | Komisariatow Polici Eﬁéﬁ%ﬁ?&?g\?\?}?ﬁm | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI
Rysunki rozpatrywac¢ z projektem wykonawczym architektury i projektami branzowymi. W razie zaistnienia rozbieznosci nalezy skontaktowa¢ sie z Projektantem. Symbol: 2013/42 v e
Przed malowaniem $cian nalezy przedstawi¢ proby kolorystyczne do akceptaciji. W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNYZ =
W pomieszczeniach biurowych doprowadzenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej natynkowo w korytkach kablowych. W korytarzach prowadzenie instalacji w Eﬁg?&g&i%ﬁ&%ﬁbﬂ%fxf&%ggg@dﬁgﬁ ZZGUOSJYA\SVJDﬁgSR.ﬁXY EU'L.\F%L%'T(?E}M' RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY

przestrzeni sufitu podwieszanego. Wysokosci okreslono do dolnej krawedzi elementow. Rodzaje sufitéw podwieszanych przyjaé wg opisu technicznego. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




