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drzwi aluminiowe,
przeszklone w gornej
czesci skrzydta, w dolnej
petny panel aluminiowy,

drzwi stalowe zewnetrzne
petne, jednoskrzydtowe,
przeciwpozarowe o

odp. p.poz EI60,

drzwi stalowe,
zewnetrzne,

petne jednoskrzydiowe,
przeciwpozarowe o odp.

projektowana brama
garazowa segmentowa,
rolowana, montowana
zewnetrznie, w kolorze

STOLARKA DRZWIOWA
RODZAJ WYROBU WEWNETRZNA
STOLARKA
ALUMINIOWA
OZNACZENIE NA
RYS. @ @
SCHEMAT = =
(od zewnatrz) g é
ﬁui’i] ﬁuitj
WYMIARY W _ S 142 142
SWIETLE OSCIEZY
H 207 207
WYMIARY W S 120 90+30 120 90+30
SWIETLE
OSCIEZNICY H 200 200
RODZAJ SKRZYDEA L P L P
PRZYZIEMIE - 1 - 1
PARTER - - - -
1 PIETRO - - - -
2 PIETRO 1 - 1 -
3 PIETRO - - - -
LACZNIE 1 1 1 1
RAZEM 2 2
UWAGI: drzwi aluminiowe, drzwi aluminiowe,
przeszklone w gornej i przeszklone w gornej i
dolnej czesci skrzydta dolnej czesci skrzydta
(szyba przejrzysta), panel aluminiowy,
dwuskrzydtowe, dwuskrzydtowe,
kolor granatowy wzmocniona konstrukcja
RAL 5003 Saphirblau metalowa, wyposazone
dwa zamki patentowe,
kolor szary RAL
7042

szyba nieprzezierna mleczna (oklejanie dwustronne )

m szyba przezierna

- Stolarke zamawia¢ po sprawdzeniu wymiaréw otworéw na placy budowy.

- W zestawieniu przyjeto standardowe wymiary otworow w swietle osciezy. Na budowie nalezy je dostosowac¢ do wymogow wybranego producenta
stolarki.

- Drzwi przeszklone zwykte - szyba bezpieczna, przeziernosc zdefiniowana w opisie; drzwi przeszklone pozarowe - zestaw szklany o odpowiedniej
odpornosci ogniowej, szyba przezierna.

- Zamurowania i wypetnienia scian nad i wokét projektowanej stolarki p.poz. wykona¢ o odpornosci ogniowej REI dwukrotnie wyzszej od El stolarki.
- Wymiary pokazane na rzutach dotycza szerokosci w Swietle po otwarciu skrzydta.

- Grubos¢ skrzydfa po otwarciu drzwi nie moze pomniejsza¢ podanego wymiaru w swietle oscieznicy.

- Schematy pokazano od strony zewnetrznej stolarki.

- Wszystkie uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe powinny posiada¢ aprobaty techniczne i zaswiadczenia ITB i PZH o
dopuszczeniu do uzytkowania.

- Drzwi sprawdzi¢ i odpowiednio wyposazy¢ zgodnie z opisem kontroli dostepu na rzutach architektury i branzy niskopradowe;j.

A

dwuskrzydtowe, antywlamaniowe, p.poz EI60, stolarki zewnetrznej, na
kontrola dostepu w kolorze istniejacej antywtamaniowe, drzwiach malowanie z
dwustronna, stolarki zewnetrznej, w kolorze istniejgcej numerem garazu, brama
w kolorze istniejgcej z samozamykaczem stolarki zewnetrznej, sterowana zdalnie
stolarki z samozamykaczem

zewnetrznej
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




