OZNACZENIA POSADZEK: RZUT PARTE RU

ptytki gresowe w kolorze ciemnoszarym - W miejscach, gdzie pokazano fragmentaryczne uktady plytek, b u dyn e k S krzyd+a boczn eg O ( I I )
np. Nowa Gala Zenith ZN14 zaznaczone sa tylko kierunki uktadania.
- Materiaty posadzkowe takie jak w calym pomieszczeniu nalezy uktadac takze 1 1
q} ptytki gresowe w kolorze ciemnoszarym we wnekach podokiennych i szafach rozdzielni elektrycznych. I przeWI az ka I I I
np. Nowa Gala Zenith ZN13 - Odciecie réznych rodzajow lub uktadéw posadzki maskowac pod skrzydtem .
drzwi pomiedzy pomieszczeniami. Skala 1 . 1 OO
pozostate posadzki wg opiséw w tabelach - Roznica koloréw posadzek przy schodach i pochylniach szerokos$ci min. 30cm
RZUT POSADZKI
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OZNACZENIA INFORMACJI WIZUALNEJ
UWAGA:
- W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunkéw innych niz zatozone, nalezy niezwtocznie skontaktowac si¢ z projektantem w celu ustalenia rozwigzan zamiennych.
- Ws_zelkle ro;bleznqsm, zmiany i ods'tepstw_a od pro_jektu n_allezy _uzgadr_uac z projektantem tablica informacyjna giéwna ilogé szt. 1
- Projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z projektami branzowymi
- Wszystkie przejscia instalacyjne oraz otwory zwigzane z technologia sprawdzaé z odpowiednimi projektami . . .. . . . - .
- Wymiary otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ na placu budowy Branza: architektura Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc Podpis Data:
- Wszystkie uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiada¢ aprobaty techniczne i zaswiadczenia ITB, PZH i ETAG o dopuszczeniu do uzytkowania tablica informacyjna komunikacja na pietrach ilos¢ szt. 10 Autor projektu: Wojciech Lapa 80/M/4338 architektoniczna 30.11.2014
- Poziomy oznaczonych przebi¢ odnoszg sie do najnizszej krawedzi otworu :
- Wysokosci urzgdzen oraz pochwytéw podano od poziomu posadzki do krawedzi gornej Zespdt projektowy: Ewa Burejza
- Poziom posadzki pomieszczen dostosowaé do poziomu wykonczenia posadzki komunikacji ogéinodostepnej i innych pomieszczen potgczonych funkcjonalnie . . . . L, oL, Ewa Zawadzka .
- Otwory w stropach gestozebrowych nalezy wykonywaé wytgcznie przez pustaki, bez naruszania zeber konstrukcyjnych i belek nosnych stropu. W razie wystepowania kilku otworéw obok siebie tablica informacyjna opis wydziatow ilos¢ szt. 11 Faza:
usytuowanych poprzecznie do rozpigcia stropu, nalezy wykonywac je co drugi pustak. Sprawdzit: Anna Laskowska-tapa 79/M/4337 architektoniczna PW
- Wymiar projektowanej wysokos$ci pomieszczen podany po wykoAczeniu sufitdw i posadzek. Podane warto$ci nie moga by¢ mniejsze niz 250 cm. Oprécz pomieszczen objetych ekspertyzg e . . . ..
Sanepid. tabliczka informacyjna nascienna S . Nr rvs. P4
- Zabezpieczenia p.poz. rozpatrywac z projektami branzowymi montaz przy drzwiach h=140cm loS¢ szt. 96 Tresc: ys. F.
o ’ RZUT PARTERU BUDYNEK SKRZYDLA BOCZNEGO (Il) | PRZEWIAZKA (1)
Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg technologiczny, wigc dopuszcza sie stosowanie urzgdzen "réwnowaznych” co do ich cech i m tabliczka informacyjna typu semafor (toalety) montaz T5a -4 RZUT POSADZKI Skala: 1:100
parametréw, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen na $cianie h=193cm ilos¢ szt. T5b -6 T "
i wyrobéw zastosowanych w dokumentaciji. . - . ) " " emat:
Y 4 1 T5a - dwustronne, T5b - jednostronne Pracownia Projektowa "Archex” s.c. EEMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE
— azwa zamowienia:
tabli i i 5 i = 0SS A . ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI
iczka informacyjna montaz na drzwiach h=140cm  ilos¢ szt. 67 Sk
vl Symbol. 2013/42 W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY
H iadyi H AT 0 TRYY H H H iR ] ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY
Tablice wg Ksiegi znaku i elementéw !dentyflkaf:jl W|;ualnej komend i komisariatow Polic;ji L UB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE.
Wysokos¢ montazu podana do dolnej krawedzi tablicy RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




