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nalezy sprawdzi¢ na placu budowy
‘ - Wszystkie uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i
| wykoriczeniowe powinny posiadac¢ aprobaty
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2. 10m” | iR e jl | ogélnodostepnej i innych pomieszczen potaczonych
funkcjonalnie
- Otwory w stropach gestozebrowych nalezy
® wykonywac wytgcznie przez pustaki, bez
naruszania zeber konstrukcyjnych i belek nosnych
stropu. W razie wystepowania kilku otworéw obok
siebie usytuowanych poprzecznie do rozpiecia
ﬁ stropu, nalezy wykonywac je co drugi pustak.
- Wymiar projektowanej wysokos$ci pomieszczen
podany po wykonczeniu sufitow i posadzek.
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- Wymiary otworéw stolarki okiennej i drzwiowej
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| sufit podwieszany sufit podwieszany sufit podwieszany Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo

} Zamoéwien Publicznych, projekt realizuje konkretny
\
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cigg technologiczny, wigc dopuszcza sig¢ stosowanie
urzgdzen "réwnowaznych" co do ich cech i
parametréw, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny
by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako
konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw
zastosowanych w dokumentacji.
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Branza: architektura Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data:
. sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm Autor projektu: Wojciech tapa 80/M/4338 architektoniczna 30.11.2014
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sufit podwieszany gtadki Sprawdzit: Anna Laskowska-tapa 79/M/4337 architektoniczna
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Pracownia Projektowa "Archex” s.c. | REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE
Nazwa zamowienia:
Symbol: 2013/42 ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI
: W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




